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) Scucda dellinfanzia Documenio di valutazione
|V 1C WVALLE DEL MONTOMNE & TRAVERSARI dol ”Hh'__

INTRODUZIONE

OBIETTIVI E SCOPI

Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare la
valutazione globale & documentata di tutti § RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZIA DEI LAVORATORI
presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestane la propria attivitd, finalizzata ad individuare le
adeguate rmisure di prevenzione e di protezione € ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglicramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza,

CONTENUTI

Al senst dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81108, il presente documents, redatto a conclusione della valutazione,

conthEne;

“ una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e fa salute durante Vattivita lavorativa,
nelia guale sono stati specificati | criteri adottati per la valutazions stessa;

@ |'indicazione delle misure dl prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
indnviduali adottatl, a seguite della valutazione dicui allarticolo 17, comma 1, lettera aj;

% |l programma delle misure ritenute cpportune per garantire il mighoramento nel tempo del lvelll di
slcurezza;

% [individuazione delle procedure per Patiuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoh
dell'organizzazione aziendale che vi debbono proveedere, 2 cui devono essere assegnati unicameonte
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

% [indicazione del nominatvo del responsabile del servizio di prevenziene o protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quelle territoriale & del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;

% lindividuazione delle mansioni che eventualmente espongono | lavoratori a rischi specific che
richiedono wna riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei
rischi contenute nel O.Lgs. B1/08,

In armaonta con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Choolare del Ministero

del Lavoro e defla Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con ke linee guida emesse dal Coordinamento delle

Regioni e Province Autonome si & proceduto a:

& Individuare | lvoratorl cosi come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del . Lgs. 81708,

“ Individuare le singole fasi lvorative a cui ciascun lavoratore pud essere addetio

& Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratar in funzione delle fasi favorative & cul possono essere
addettl,

< Individuare ed analizzare le metodologse operative ed | dispositivi di sicurezza gia predisposti

<= Analizzare ¢ valutare i Aschi a cul & esposto ogni singolo lavoratore.

& Bicercare ¢ metodologle operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sisterna che, una volta
attuate, porterebbero ad octtenere un grado disicurezza accettabile,

< Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo Pattuazione di guento previsto per il
raggiungimento di un grado di sicurezza accettablle.

#  [dentificare eventwali D.P.L. necessant a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Il presente documento non & quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cul al
D.Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure
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aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile

5i procedera alla rielaborazione del documento in case di varazionl nellerganizzazione aziendale ed ogni
gualvolta Fimplementazione del sistema i sicurezza aziendale, finalizzato ad un migloramento continuo del
grado di sicurerza, la faccia ritenere necessaria,

Per la redazione del documento si & proceduto alla individuazione delle ATTIVITA' LAVORATIVE presenti
nell’tnitad Produttiva (intess come attivita che nen presuppongana una autonomia gestionale ma che song
finalizzate a fornire un servizio completo ¢ ben individuabile nell’ ambito della produzione).

Alinterno di ogni attivitd lavorativa sono state individuate le singole FAS & cui sono associate:
% Macchine ed attrezzature impiegate

#*  Sostanze e preparati chimici impiegati
£ Addetti

= DRI

Ad ogni singola fase sono stati attribuiti | rischi

derivanti dalla presenza del'operatare nell'ambiente di lavoro

indiotth sul lavoratore dall’ambiente estarno

conseguenti all'uso di macchine ed attrezzature

canness con Putilzzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute.

SR
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DEFINIZIONI RICORRENTI

Riportiamo di seguito alcune definizioni ricorrenti estrapolate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.|. per comprendere
quali siano | compiti e responsabilita all’interno dell’ crganizzazione della salute e sicurezza sul lavoro,

AiTinl ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decrete legislativo si intende per:

o) wlavoratores: persona che, indipendentemente dalla tipologla contratiuale, svolge un"attivita lavorativa
nell'ambito dell'arganizzazione di un datore di lavore pubblico o privato, con o senza retribugione, anche
al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al laveratore cosl definito & eguiparato anche il soggetio beneficiario delle iniziative di tirocini
formatlvi & di orlentamento di cui al Decreto legislative 15 aprile 2005, n. 77, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lsvoro o
di agevolare le scelle professionali mediante Ia conoscenza diretta del mando del lavoro; Fallieve degli
istituti di istruzione ad universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia
s dl laborator], attrezzature di lavoro in genere, agenti chimicl, fisicl e biologici, i compresa be
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui Fallievo sia effettivamente
applicato alla strumentazioni o al laboratori in questions;

b) edatore di laveras: il soggetto titolare del rapporto di lavero con |l lavoratore o, comungue, il soggetto
ehe, secondo Il tipo e Massetto dell'organizzazione nel cui ambito || laveratore presta la propria attivita, ha
la responsabilita dell’organizzazione stessa o dell’'unita produttiva in quanto esercita | poteri decisionali e
di spesa, Nelle pubbliche amministrazioni di cui alarticolo 1, commea 2, del decreto legislathvo 30 marzo
2001, . 165, per datore di lavaro siintende il Dirigente 3l quale spettano | poterl di gestione, ovvero il
funzionario non avente gualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale, individuato dallorgano di vertice delle singole amministrazioni tenendo
conte dell'ubicazione ¢ dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta "attivita, & dotato di
autenomi poteri decisionall € di spesa. In caso di omeszsa individuatione, o di individuazione non conforme
ai criteri sopra Indicatl, il datore di lavoro coincide con Forgane di vertice medesimo;

¢} naztendas: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

g wpreposton: persona che, In ragione delle competenze professionali e nei limiti di poter gerarchici e
funzsonali adeguati alla natura dell'incarico conteritogli, sovrintende alla attivita lavorativa e garantisce
Fattuarione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitanda wn funzionale potere di iniziativa;

fl aresponsabile del servizio di prevenzione e proteziones: persona in possesso delle capacita e del
requisits professional di cul allarticolo 32 designata dal datare di lavoro, a cul risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) waddetto al servizio di prevenzione & proteziones: persona in possesso delle capacitd e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera 1);

kJumedico competentes: medico in possessa di uno del titedl @ del requisiti formativi e professionali di cui
all'articole 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai
fini della valutazione dei rischi ed & nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per
buitti gli alvri compiti db cul al presente decreto;

il wrappresentante del lavoratori per la sicurezzan: persona elefta o designata per rappeesentare |
lavoratori per guanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavorg;

I} uservizio di prevenzione ¢ protezione dal rischiv: insieme delle persone, sistemi & mezzi esterni o interni
all azienda finalizzati all attivita di prevenzione e protezione dai rischi professionall per | lavoratari;
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m/} asgrveglianza sanitariaw: insleme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salule e sicurezza
dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita o
syolgimento dell’attivita lavorativa)

n} wprevenziones; il complesso delle disposizionl o misure necessarie anche secondo la particolarita del
lavoro, Mesperients ¢ la becnica, per evitare o diminuire § rischi professionall nel rispetto della sabute della
popolaziane e dell’integrith dell’ambiente esterno;

o) wsaluten: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di
malailiz o dinfermita;

p) wsistema di promozione della salute e sicurezzas: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono,
con la parfecipazione delle parti sociali, alla realizzazione del programmi di intervento finalizzati a
migliorare e condizioni di salute & sicurezza dei lavoratori;

) wvalutazione dei rischiv: valutazione globale e documentata di tutti | rischi per |2 salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cul essi prestano la propria attivitd, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure
atte a garantire | miglioramento nel tempo dei ivelli di salute e sicurezza;

r} wpericolow: proprietd o qualita intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

i) wrischiow; probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro comblnazions;

t) wformaziones: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agh altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di
compatenze per lo svolgimento in sicurezza del nspettivi compiti in azienda e alla sdentificazione, alla
riduzione & alla gestione dei rischi;

u) winformaziones: complesso delle attivita dirette a fornire conoscenze wtili alla identificarione, alla
riduzione e alla gestione del rischi In amblente di lvara:

v] waddestramenton: complesso delle attivité dirette a fare apprendere ai lavoratori 'usa corretto d
attrerzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, & e procedure di
lavore;

z} worganismi pariteticis: organismi costituiti a iniziativa di una o pil associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente pill rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la
programmazione di attivita formative e I'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
lo swiluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la Passistenza alle imprase finalizzata
alF attwazione degli adempiment! in materia; ogni altras attivitd o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti colletthi di riferimento;
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GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Il Datore di lvoro (nella scuols & Individuato nella figura del Dirigente Scolastico) nomina un Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno e il Medico competente (MC), | guall assieme al
Rappresentante dad Lavoratori per la Sicurezza (RLS) costituiscons la struttura iniziale per attivare il Servizio
di Prevenzione e Protezione. Il Dirigente Scolastico, § Medico competente e il Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza definiscono @ individuano gli addetti al primo soccorso, gli addetti antincendio @ gl addeti
alla gestione delle emergenze, considerando le complessita dei vari plessi, || Dirigente scolastico individua
per ciascun plesso il Preposto alla sicurezza che potra comcdere con || Referente di plesso oppure con il
Referente di plesso per la sicurezza.

In merito alla individuazione dei preposti & utile npertare fa seguente definizioni: ~I| preposto {art, Z ¢ 1
lett. e D Lgs. 81/2008) & colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controfla il
regolare svolgimento delle attivita lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche
al potere funzionale di cui @ dotato.” | compiti dei preposti riguardano il controllo dei lavoratori per
werificare il rispettino defle leggi e delle norme aziendali che attengono la salute e la sicurezza sul lavoro,
I'utilizzo corretto dei DPI & delle strumentazionl necessarie per svolgere [a propria mangione; la vigilanza
sulla presenza di rischi imminenti o di pericoli immediati; la direzione delle operazionl di evacuazione in
caso di pericolo grave ed immediato; |a partecipazione periodica ai corsi di formazione in materia di salute
B SiCUrEZEa.

D seguito sono riportati alcuni criter per k8 individuazione dei preposti che possong essere persenale
dooente, ATA o DA

Figura scolastica- Preposto Soggetti nel confronti del guali viene esercitato il ruolo di preposto
D.5GA Parsonale armminstrative & ausiliano e, te presente, tecnico
Vicarie del D5, responssbile o referente di | Tutto il personale del plesso; - T
plesss
Recponsabibe Laboratorio Insegnanti @ atiilenti di laborators

Insegnantl tecnico-pratici o docenti teorici | Alliewl della propria classe, limitatamente alle condiziond nelle quali
chit msepnana discipline tecniche o tecnico- | queste sono equiparati a levoratori
colentifiche, durante Futilizzo dei laboratori

Hmah.illl;palnll:ra ireegnant| @ allleut nall'utifizzo di palestra e strutture sportive
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Tyl
CONPETT WTE

Datore

]
Lavoro

MNella gestiona della sicurezza nella scuola & importante che ¢ sia comunicazione tra le parti, prediligendo la
forma scritta, in quanto lascia traccia defla swa avwenuta. |l Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione deve essere avvisato in caso di infortunio, di incidente, di comportamenti pericolosi e di
eventuall lsvori di manutenzione straordinaria effettuati nella scuola.
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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Il Dirigente scolastico, guale datore di lavoro, & obbligato a provwedere periodicamente alla formazione,
informazione e addestramento dei lavorator (Artt.36 e 37 del D.Lgs. 812008 e s.m.i.)

La formarions & 'informazions song attivita finalizzate a fornire conoscenze suffickent] ed adeguate in
materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posta di lavore ed alle mansionl di ciasoun
laworatore. L attivita di addestramento si esplica durante le prove di evacuazioni, che sono obbligatorie per
tutti i lavoratori e in numera minimo di due Fanno come definito dal DM, 26/0B/1992 (Norme di

prevenzione incendi per I'edilizia scolastica).
“Informazione ai lavorateri™ art. 36, comma 4, D.Lgs. B1/ 2008 e s.m. .

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
lore di acquisire le relative conoscenze.

“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti®: art, 37, comma 2, D.Lgs. 81/200E8 & s.m.i,

La durata, | contenutl minimi e le modalita della formazione di cui al comma 1 sono definitl mediante

Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Steto, b= Regionl e le Province autonome di

Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.

e o PP e T g e P T e s
di Trento & Bolzano del 21 dicembre 201" per la disciplina dell*art. 37 del D.Lgs. 81/3008:

DURA AGGIDRNAMENTO
DESTINATARI 1: :
CORSO (h) PERIODICITA {anni| DURATA (h)

Dirigenti 16 g (3
bl 1 i "
Formatione Gererale |
Lowaratari & maodio 5 c
Formazione Bischd Specihci 1 hasia

ey , 8 5 5

| Formazion= Particolare

Formazione NON modificata dagh accordi
AGGIIRNAMENTO
DESTINATARI by :
CORSO (n} PERIOMNCITA (anni) DURATA {h)

Addarl alla gestione
del'emerpenza = Corsa df Primo 12 3 4
SoCoorso
Addetl alla gestione
de i emergenza — Carsa di L 5 (7]
Prevenziong incandi
Rappresentanie dei lavorl peria 4 oppure 8 b bn base al
Sicurazza (KLS) = i e i | ekt
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LA FORMAZIONE DALL’ANND 2022

Per quanto riguarda || preposta, il nuovo comma 7-ter del Decreto Legislative 146,/2021 stabilisce che | corsi
di formazione e aggiornamento debbana:

= syolgersi interamente con modalita in presenca;

# essere “ripetuti con cadenza almeno biennale & comungue ogni gualvelta sia reso necessario in

ragione dell'evoluzione dei rischi o alfinsorgenza di nuovi rischi®.

Tuttavia, fino alFemanazione del nuove Accordo Stato-Regioni [previsio entro @ 30 giugno 2022 ma non
ancora pubblicato] continuano ad essere applicabili le indicazioni degli accordi vipenti secondo cui
I'aggiornamento della formazione deve avvenire con periodicit quinguennale.

Per quanto riguardagh addetti al servizio antincendio, il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021
introduce importanti novitd per la formacione. Dal 4 ottobre 2022 cambiano innanzitutto le denominazioni
dei corsi, che abbandonano iz classica suddivisione In categore di rischio in favore di una suddivisione in
Livelli:

o Livello 1 {ex Aischio basso)

& Livelle 2 [ex Rischio medio)

# Livello 3 (ex Rischio akto)
Per gl addetti al servizio antincendio & previsto la partecipazione a un corso di aggiornamento
quinguennake di 2, 5 o 8 ore a seconda del livella di rischio (formarione pratica).
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GESTIONE DEGLI INFORTUNI, DEGL! INCIDENTI, DEI COMPORTAMENTI
PERICOLOSI

Oheni tipologia d'infortunio, incidente & comportamento pericelosa, indipendentemente dalla gravita, deve
essere tempestivamente segnalato e opportunamente gestito al fine di evitare, per quanto possibile, il
ripetersi dell’#vento e per non aggravare ulteriormente una situazione pericolosa.

Helle schema seguente & riportata la procedura di comunicazione di un infortunio, incidente @
comportamento pericoloso,

“ﬂ hu fetha SE“_DIE hano il Preposto che & venuto a conoscenza dell'evento, 5
Fabbligo di segnalare un infortunio,

Incldente e comportaments |
pericoloso al preposto varbalmente che per iscritto al Datore di lawono

-5 informa sui particolani dell’accaduto e lo comunica sia

[ .

Il Detore di lovora Informato dell’evento lo comunica
tempestivamente al RSPP

- - - o N ) ) . h
i : :
| L* R5.P.P. informato deflincidente o dell'infortunio | | i Bk A otk Fobbligo di
I provvederd assieme al Datore o Lavero ed al ripristinare eventuall situazionl pericolose e

| porre in esgere ognl possibile soluzione per

) adeguare la scuola alle normative per la
| atto soluzioni per ridurre o evitare o efiminare le sicurezza dando anche una indicazione sulla

| possibili cause e quindi il rischio, tempistiche da rispettare.

Medico Competente (ove nominata) a metbers In
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RIUNIONE PERIODICA

Al sensi dell’art. 35 del D.Lgs. B1/2008 & s.m.i., nelle scuole che occupano pil di 15 laverator, il Dirigente
scolastico, indice almeno una volta I"anno una riunione cui partecipano:

- il dirigente scolastico;

- il respensabile del servizio di prevenzione e protezions;

- il medico compatente, ove nominato;

- il rappresentante del lavoratorl per Ia sicurezza,

Nel corso della runione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

= il documento di valutazione dei rischi;

-Fandamento degll infortuni ¢ delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche & "efficacia dei dispositivi di protezione individuzle:

- i programmi di formazione e informazione del dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini delia sicurezza e
defla protezione della loro salute.

Al termine della riunione deve essere redatto specifico werbale con indicazione degll argomenti trattati,
sottoscritto da tutti | partecipanti,
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1

RILEVAZIONE DEL RISCHIO

Dggetto della valutazione dei rischi - Articolo 28 0.Lgs. 81/2008 & 5.m.l,
Modalitd di effettuazions della valutazione dei rischi - Artiealo 290 Lgs. 81,2008 e s.m.i,

Obiettivo della valutazione
Ohbiettive della valutazione & realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di Lavoro, al
Medico Competente e al SPP di individuare le misure di prevenzione/protezione e di planificarne
Fattwazione, il mighoramento ed il contralle al fine di eliminare o ridurre tutt | possibili rischi che possono
arrecare danno alka salute e sicurezza dei lavoratorl. In tale situarione si potranno confermare le misure di
prevenziong gia in atto o decidere di modificarle, per migliorarie in relazione alle innovazionl di carattere
tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza e salule dei lavoratori,

Criterio di Valutazione dei Rischi presenti nella scuola

Mella Valutazione dei Rischi 5i & proceduto secondo be tre seguenti fasi:

4 | ion i ibli di rischio
Tale fase di valutazione é stata eseguita attraverso un'attenta analisi delle attivitd in relarione ai seguenti
fattor: ambienti di lavoro, attivitd lavorative ed operstive peeviste, macchine, attrezrature wtilizzate,
dispositivi di protezione individuale @ collettiva presentl ed utilizzatl, utilizzazione delle sostanze efo
preparati pericolosd, altivita di cooperazione con ditte esterne, arganizzazione scolastica.
FASE 2: Individuazione dei pericof.
Iin questa fase di valutazione sono state identificate le fonti di pericolo che presumibilmente sono in grado
di comportare un rischio superiore al rischio considerato accettabile. 5 sottelinea, cosi come definito dalle
linee guida dellISPESL, che | pericoll da individuare non somo tantoe quelli originati dalle intrinseche
patenzialitd di rischio delle macchine ed impianti, quanto i pericoli residul che permangono tenuto conto
delie modalitd operative seguite, dalle caratteristiche delfesposizione, delle protezionl e misure di sicurezza
esistenti, nonché degll wlterior intenventi di protezione.
FASE 3: Stima dellindice del rischio
Cuesta fase di valutazione ha comporiato Vindicazione, per ogni situazione di pericolo considerata, la
natura del Rischio (Rischio di Natura Infortunistica, Rischio di Natura Igienico Ambientale, Rischio di Natura
Trasversale), 'Entith del Rischio & la necessita di eventuall valutazionl oggettive mediante misurazioni efo
campionamentl. La Valutazione dei Rischi & stata quindi affrontata prendenda in considerazione i luoghi di
lavoro nelle quali operanc i lavoratori, ed analizzande i rischi presenti all'interno dei locali; e strutture, in
questi luoghi di lavorg, sona ben definite & portano, in base al loro wtilizzo, a rischi ben determinati e
ripetitivi (es, aube, corrided, laboraton, depositl, uffick, etc.]).

Fattori di Rischio valutati
Mella valutazione dei rischi si @ tenuto conte dei lavaratori dipendent] o assimilati tali operanti nefla scuola
tdocenti, studentl, collaboraton scolasticl, educatorl, eventuale personale tecnico guando presente) e
anche delle persone non dipendenti, ma presenti occasionalmente nel luogo di lavoro,
Per | lavori datl in appalto, In convenzione o in quakungue forma contrattuale si fard riferimento al DUVEI o

al POS (quands necessario,
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DEFINIZIONE DI RISCHIO

In base alla definizione di rischio: combimasione of proboalilitd e oi grovitd of possibilil lesiond o danni allo
salute, in una situazione pericolosa, cioé tale che esista esposizione od uno o o pill pericoli, esso &
funzione della probabilita delfevento incidentale per [a gravita delle conseguenze possibil, cloé:

R=PxM

Irischi per lo sicurezza e lo salute somo o norma valubat! odottands wno scala o pic fivelli, sia per Findice
*M”* [mognituda del danna potenziale] che per Findice “P* (probabilitd of accadimenta).

Nel caso si assuma una scala a 4 livelli si avel pertanto;

ELEBAEMTI DELLA BANTRICE Dnl RESCHIO

Livello Magnitudo (M} Probabilita (P)
1 Lipwe Imprebabile
2 Medio Poco probabile
- Grave Probabile
4 Gravigsime Altamente probabile
Pidn in dettaglio:
MaGrmuno (V)
MAGNITUDO (M) | VALORE | DEFINIZIONE
LIEVE 1 Infortunlo o episodio di esposizione acuta o cronkca rapidamente reversibile che non
richiede alcun trattamenta
MODESTA 7 Infortunio o episadio di a;pl:.lsm.une acuta o cronica con irabilitd reversibife & che pud
richiedere un trattamente di primo soccorso
GRAVE 3 Infartunio o epitadio di esposizions acuta o cronica con-effett] irreversibll o di
Inwalidits parziabe & che r‘ithieﬂ:&_ﬁa[taml:nti megici
GRAVISSIMA 4 'I:ﬂﬂi:ll':ur'llnl:repimdin di et poszione acuta o cronica con effettl letall o di invalidita
ProsassUTA [P)
PROBABILUTA' (P} | VALORE | DEFINIZIONE =
L'evento potrebée in teoria accadere, ma probablimente non accadra mal. Mon sl ha
IMRRORANLE 1 notizia di infortunl in circastanes simili, o
POSSI L'evento potrebde Scciders, ma sold in rare circostanze ed in concemitanza con attre
BIE 2 condizon sfavorevall
PROBABILE 3 Levents potrebie effeilivermente accadere, anche se non automaticamente.
Statisticamente sl sono verificatl infortuni in analoghe circostanze di lavore.
MOLTO " Uevento si verifica nella maggior parte dei casi, @ & sono verificati infortumi in aziends
FROBABILE o in azkende sirmilar per analoghe candizion: di lavaro.

Dl conseguenza 'entita del rischio & misurabile in una matrice come quella qui di seguito rappresentata e
descritta, con valori numerici compresi fra 1 e 16, rappresentativi di rischl tanto maggion quanto pild alto &
il numero che li rappresenta:
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MATRICE DI VALUTAZIONE
GRAVISSIMA S|
GRAVE ol
|
=
MODESTA z |2
2
LIEVE = |3

PROBABILITA' (P]

PROBABILE
MOLTO PROBABILE

IMPROBABILE
POSSIBILE

L

2 1 2 3 4

Dalla combinazione dei due fattori precedent! (PROBABILITA” @ MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato
nella Matrice di valutazione sopra riportata, "Entitd def RISCHIO, con la seguente gradualita:

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO

in funziene dell entitd del RISCHIO, valutate mediante A
Futilizzo della matrice gid illustrata, e del singoll valorl Y
della Probabilita & della Magnitudo (necessari per |a
corretta individuazione delle misure di prevenzicne e
protezione, come Indicato nella figura SEGUENTE), si 3
prevedona, in linea generale, e azioni riportate nella

successiva Tabella delle Azioni da intraprenderg], E
3
el
Per ogmi pericolo individuato sono stati sempre E
riportati, oltre alla Entitd del Rischio i valon della =
Probabilita e dellb Magnitudo, In mode de poter "

individeare le azioni pli idones da intraprendera,

a 1 &
PROBABILITA'
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Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:
eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;
sostituzione di cib che & pericoloso con cid che non & pericoloso o lo & menda;
intervento sui rischi alla fonte;
applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
adeguamenta al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell informazione;
mighoramento del liveflo di prevenzione e protezione nel tempo.

TETET e

Le misure di prevenzione e protezions adottate non devano assokitamente;
2 introdurre nuowvi pericoli
< compromettere le prestazioni del sistema adottato

Valore RISCHIO Azioni da Intraprendere Seala di Tempo
Instaurane un sistema di verifica che consenta di
mantensre nel lempo le condizioni di sicurezza LN ANMO
preventivate
Predisporre gli strumenti necessar & minimizzare i
rischio ed & verificare |'efficacia delle azion LT
preventivate
Programmare con urgenza interventi correttivi tali da
eliminare le anomalle che portano alla determinazione SEI MESI

di liwelli di rischio non accettabill

Intervenine immediatamente sulla fonte di rischio
provvedends a sospendere le lavorazioni sino al IMMEDIATAMENTE
rageiungimenta di livelli di rschio accettabili

RISCHIO RESIDUO

Una volta attuati tutti | provvedimenti previsti dal presente documento e dopo aver formato ed informato

il personale addetto sui rischi della propria mansione e sul corretto utilizzo del dispositivi di protezione
individuali ed eventualmente collettivi, sl procede alla valutazione del RISCHIO RESIDUG.

Per RISCHIO RESIDUD =i intende, nella presente trattazione, tutte le probabill situaziond di pericoby a ok il
favaratore put essere soggetto nelio svolgimento della propria mansione, ossia nell'utilizzo di macchine
efo allrezzature o nella permanenza nel luogo di lavore, nonostante siano state adottate tutte ke misure
di prevenzione e proterkone previste dalla vigente normativa sul luoghi df bworg, Tole valutozione @
puromente indicotiva e deve servire come sollecito o closcun fovoratore alatienzione costonte nells
svolgimento della proprio mansione, nonché come. sallecito olle scualo o sostituire dove possibile Jp
operozion che presenting un olto rischio residus.

I walor del RISCHIO RESIDUQ per ambienti e attrezzature per le quali siano state adottate tutte le misure di
prevenzione e protezigne richleste dalla vigente normathva, saranno atiribuiti seguendo la stessa procedura
adottata per la valutazione del rischio.
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INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE

INDIVIDUAZICNE DELLE MANSIONI

Macchne fattr
Amblente di Sostamze ”
::'T::E Dreserizhomne dalla mansione utiliziate eazature utenili
P aworo utilizzate
DIRIGEMNTE Wisite alle scucke Ufficio HESSLINA Attrezrsturs ND
Fy &
HOLASTCD Lisa personal computer ireriong e g “FF""_:'
|.ln:|r|;| AmEmanisrativo & Pl'ﬂ.lii:l tutte ﬁulmﬂl:lﬂ
eoordiraments crgani le sedi parsonale
eollegiall scolastiche.
INSEGMANTE naBgramemMo, accoghenta o
wigilanzy siunni, uio i|.||'-.F||;m Fer attivith Appareccin Fosbice,
taboraton, sonvegliania direricne /o didatticha elettrici per taghenna
agsistanza in mensa, atEhvita presso le sed {man : m LEEE
Tanzanah l"liﬁﬂﬂﬁimﬁmﬂ soaladtsche pericoiose) 'I]Iﬂl-'la‘;.lliihf. LIFA,
o
DO SOSTEGND) Assisienza slunno portaiore o o
EDIUCATORE handicap
COLLABORATORE Pidizia bocall scodastici, Scala atil
i i parsmiiim, ;
SCOLASTICE sorveghantaslunn, suppane. L Detergenti o ure Sl wari
attivitd ammirdstrativa. por pulire, s,
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1€ WALLE DEL MONTOMNE
A. TRAVERSARI dei rischi
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE
ELEMENTO VALUTAZIONE DEL e
MANSIONE RISCHID RISCHIO AZIONI CORRETTIVE
Paviment Possibili scivalamanti, :-;-i;:ﬂnm;mﬂ:mn;mmr:: _— I
corridol, seale, |9Vt causate  dal ) o | o (dwvante be fost of lavagio dei
arred), glochi inciampi & wrti conbro powimenti, ed elimirare o segralare
' arredi o grochi, eventunl! inclampd
Utilizzas= soip scale can non plisdi tre
= gradind che rispardans i teguist
Caduta ¢a scale PMI_::_:;IIII cadute dalle scale| 5 3 & della norma UM EN 121, farsl alutara
a altre persone & utiliigsre scame
o d
a0 proprate
Per l'wtilizzo  dells  attrezzadure
Rischio o elettrocuzione aeners @ guaMo  indicato  sal
q per contatto accidentale Whretto distruzione. Mon efiettuare
i N ey B S B i R R e
ehattriche, riwalgerst a persorale autorizzato e
prifessiznalmente quaklicato
Comumita di Possibite rischio biologico Utilirrare sempes | DF1 per intervenine
per contatio con sangueo| ¥ [ 2 B lale medeasiors e guanda sl
" pErsone liquidi corparei, cambiane | barmbind
Espasiziong @ : e
E Possibile  esposizione 3@
5 E:Ir:;LeE runns (irieriore tax 90| 1 3 3 Effettuare compresenze o lavon di
E solilamagiil diA per brevl pariodi] e
= Poaclilla ‘ctadd | dmmbe Flessibdligh el organizzazione  del
Carico di lavore AT 1 E 3 |javors, incentivi & rieonascimentn
all attivita professionalke el Compuibandn
fossiblll oraumi al slsterma
Sallewamento : 5  condigla  di effettuare  la
|
ipaitarmenta :::::n t::_heletrlm i:: Fs 2 4 sorveglianga sanitaria @ la formaziars
carichi animatl e s dei laworaton espasti @ tale rischic
barnkin if
Liso di piccali Possibilita di piccole ferite Mon psare improprigmente forbicl ed
attrezri da ufficio, |dovute all’uwse improprio 4 p 4 altri oggetti appuntiti e/fo toglienti.
forbici, taglierine, | di forbici ed aitr oggetti Ripart| sempre nef casrett! dapo
PO Appuntiti efo taglienti i
Eisas prochaty Passibili  fenomeni  di
chirnici per sendibilizzagions  culanea | 4 3 3 52  neceisarls  utilizrare  guanti
disegnare, per l'utifizza di meteriale mpnousa d| categoria
colorare par scrivars
Disturki 5i consigha & impostere le lesoni in
altapparato Possihili Inflammazlani 2 3 B muode da interagire con gl Alurmi,
: aciibe alle corde vacali. man urlare & reidratare e corde
fonatosia bevenda meolta acgua,
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IC WALLE DEL MONTONE
A TRAVERSARI el M
ELEMENTO VALUTAZIONE DEL
BAAMNSIOMNE RISCHID RISCHIO AZIOMNI CORRETTIVE
RILEVATO Prob | Mag | Indice
o ] Montenere i locall puliti, e segralane
1 I +
-Idl :'tu i Possiblll  soivolarmentl # : : . medionte oppesiti cartelll durmarte e
CETREIN, FE catdule causate da inciamgi Fosi of laveggio del poviment), ed
wrredi, giochi lafhinare aventivall inclompl
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ALCUME PRECISATIONI:
| COLLARDRATORI SCOLASTICK

S NON POSSOND EFFETTUARE LAVORI DI MAMUTENZIONE CHE PREVEDOND L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE

PERICOLOSE O ELETTRICHE:

Mo DEVOMNO UTILIZZARE SOLD SCALE CHE ABBLAND AL MASSIMO 3 GRADINI CHE RISPONDHMNG a1 RECHISITI

IVISITATORI:
Ge.  ALL'INTERMO CELLA SCUDLA, DOVRANNG ESSERE ACCOMPAGNATIDA UN COLLABDRATORE SCOLASTICO O

RICHIESTI DALLA MORMA UNI EN 131, PER SCALE CON PIUY DI 3 GRADINI DEVE ESSERE FREVISTO UND
SPECIFCO CORSD Ol FORMAZIONE

D UN'INSEGMAMTE FER EVITARE CHE QUESTI ACCEDAND ALLINTERMNC DE| LUCGHI & LORD VIETATI E PER
EVITARE POSSIBILI INFORTLURI

51 RICORDA CHE ANCHE AL DI FUORE DELLA SCUDLA [ES.: VISITE GUIDATE, GITE, LABORATOIRI DIDATTIC) ECLC...|
OCCORRE ATTENERS! ALLE NORME DI SICUREZZA INDICATE MELLA LEGGE. DURANTE LE USCITE MDATTICHEESTERME
i OPPORTUNG FORTARE CON SE UN PACCHETTD DI MEDICAZIONE ECHEWVE S0A LA PRESENZA DI ALBMEND LN

ADDETTO DM PRIMD SOCCORSD,
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SORVEGLIANZA SANITARIA: MANSIONI SOGGETTE

Riportiamo per le diverse mansioni i rischi che comportano P'obbligo da parte del Datore di Lavoro di
sottoporre i lavoraton a sorveglianza sanitaria; spetters al Medico Competente, di conseguenza nominato,
valutare Fobbligatorieta e la periodicita di tale sorveglianza.

MANSIONE voT MME e Al
biologio' |  chimic
DOCENTE M.A. N.A. : NA
DOCENTE Dl SOSTEGNO E EDUCATORE A {a) . M.A
COLLABORATORE SCOLASTICOD 1A RENESR Mo . M.L.
spetifica
ALUNKO A M. NA A

Legenda

X: enbligs i sarveglianga,

N.A. : non applicabila in guanto dalla valutazione dei rschi B mansione non rsulta esposta a un Ivello di schio tale
da richledere 12 sarvepiianzi sanitark.

M.C: I3 valutazione conclusive spetta comungue al Medico Competente anche in sepuito alla presa visione del
documenta dl vaiutazions del rischio.

*La sorveglianza per la presenza i rischio biologico & da effettuare a tura del Madico Competente ned caso di
presenza di lavoratrici in stato di gravidanza o puerpere, in quanto le laveratrici bereficians del perisds di astensione
pre-parto in assenza o imromzzazions nel confrant del virus della roselia @ del post-parto in presenza di malattie in
forma epidemica all'interno della wewala

{a) davalutare singetarmente

Definizioni e Periodicita defle vigite mediche

VDT: i videoterminalisti sono guei lavoratori che utiizzano un'attrezzatura munita di videoterminale, in
maodo sistematico o abituale, per almena 20 ore settimanali (art. 173 del D.Lgs. 812008 & s.m.L).

Periodicita della sorveglianza sanitaria {art. 176 del DLgs, 812008 & &.m.i.):

- i soggetli classificati come idonel con prescrizioni o limitazions: lavoratorl con particolan problematiche efo
che abbiano compiuto i ciequantesimo anno di etd devone effettuare la visita ogni 2 anni o con frequenza
diversa stabilita dal Medico Compatente;

- | soggetti classificati come idoned devono effettuare la visita medica ogni 5 anni.

Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC): “operoziond di trasporto o di sostegno di un carico od opera
di tno o pil fevorotorl, comprese le azioni do sollevere, spingere, tirare....” jart. 167 del D.Lgs. B1/2008 &
5.MLi.)

La sorveglianza sanitaria viene eseguita " sulle base delle valutozione del rischio e dei fottord individuwall af
rischio df cui ol Al XXXI* {art. 168, comma 2, lettera d], del D.Lgs. B1/2008 & s.m.i) e sulla base delle
seguentl indicazionl;

" Potenzialmente esposti in quando si tratia di comunith,
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- 5@ |l cabcolo dell’indice NIOSH risufta essere uguale o superiore a |= 0.85;
- comungue a discrezione del Medico Competente anche dopo Mannuale visita degli ambienti di lavoro.
La periodicita delta sorveglianza sanitaria & definits dal Medico Competente.

Test per uso di aleel: viene eseguito per guelle mansioni “...che comportano un elevato rischio di infortuni
sul lavore ovvero per la sicurezza, lincolumita o ta salute dei terzi,." al sensi dell’art 15 della fegge 30 marzo
2001, n. 125, ed in particolare nelf'&llegato | punto & & riporta P'attivita di insegnamento nelle scuole

pubbliche e private di ogni ordine e grado,
L' effettuazione @ la periodicita della sorveglianza sanitaria @ definita dal Medico Competente.

Agentl chimici: secondo quanto indicato dall'art. 229, 5 riporta gquanto segue per la sorveglianza sanitaria
dei lavoratori esposti ad agenti chimici definiti nel campo di applicazione dell’art. 221 del D.Lgs. 81/2008 ¢
L0

“Egtta solvo guonto previsto dollarticolo 224, commao 2, sane sottoposti ollo sorveglionza sonifane di cul
al'orticole 41 | lovoratori esposti ogli agenti chimicl pericalosi per o salute che rispandono af criter! per fa
clossificozione come molto tossich  tossici, nocivi, sensibilizzent] corrosiv, reftontl, tossici per il ciclo
ripraduttiva, cancerogeni ¢ mutagend df categoria 3.7

La periodicits della sorveglianza sanitaria & definita dal Medico Competente
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RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
AREE DI TRANSITO E LOCALIZZAZIONE DELLA SCUOLA

L'ubicazione della scuola deve essere tale da garantire, nelle condizioni di massima scurezza, un rapido
collegamento tra la scuola e il territorio. Deve avere accessi sufficientl, comodi ed ampd, muniti di tutte e
apere stradali che assicuring una perfetta viabilitd. Deve essere previsto Farretramento dellingresso
principale rispetio al filo siradale per offrire sulficiente sicurezza alfuscita degli allievi & non deve avere
accesso diretto da strada statale efo provinciale, La rona di transito dei veicoli deve avere una sufficients
visibilita collocando specchi rifletior] & segnalatorl, cambiando eventualmente percorsi efa migliorando
filluminazione. Nell'area esterna non vi devono essere depositatl material di scarto obsaleto,

Le aree di transito inberne devono preveders del passaggi sicuri per i pedonl, sgombro da astacoll e
separati da altri mezs. Eventuali dislivelli devono essare supportati con rampe di pandenza inferiore all 8%

ALTEZZA, SUPERFICIE, CUBATURA

L'altezza minima oi un locale chiuse destinato al lavoro, comprese ke aule scolastiche, deve essere dl
almene 3 m, Per | locall destinati ad uffici, | limiti di altezza sono guelli individuati dalla normativa
wrbanistica vigente. Mormalmente in talia la normativa urbanistica vigente prevede altezze intorno ai 2.70
m,

iF limvite minima di superfice di un locale chiuso destinato al lavoro deve essere pari ad almeno 2 mig per
lavoratore, mentre per quanto riguarda la cubatura sono previsti almeno 10 mc per lavoratare. In entrambi
i casl, | valorl indicati st intendono lordi, ciod senza dedurione dei mabili, macchine ed impianti fissi.

RICAMBIO DELL'ARIA

L'aria ded bocali deve essere frequentemente rinnovata in modo naturale aprendo le finestre.
I ricemblo dell’aris deve essers ativato evitando che le cosrenti colpiscano direttamente le persone. La
superficie finestrata apribile a parete deve essere conforme alle disposizioni delle norme vigenti.

PAVIMENTI, PASSAGGI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE DEI LOCALI

| locali devono essere ben difesi contro gl agentl atmosferici e prowisti di un isolamento termico
sufficienta; devono avers aperture sufficienti per un rapldo ricambao dell'sria, devone avere le superfici dei
pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite & deterse per otienere condizioni adeguate di
igiene. | pavimenti degli ambienti di lavoro e del lucghl destinati al passaggio non devono presentare buche
o spargenze pericolose, cavitd o piani inclinati pericolosi; devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli ed
essere in condisoni tali da rendere sicuro il movimentoed i transito delle persone. | pavimenti ed | passaggi
devono essere sgombri da materiali che ostataling bz normale circolazione. Mon devono essere presenti
aperture nel suolo o nelle pareti che possano rappresentare situationi di rischio per il personale.

Le finestre devono essere apribili e chiudibili in tutta sicurezza.
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ILLUMINAZIONE GENERALE NATURALE E ARTIFICIALE

| locali devono disporee di sufficiente luce naturale. G impianti di illuminazione dei locali e delle vie di
circolazione devano essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non ragpresenti un rischio
di infortunio per le persone, Lilluminazione artificiale deve essere idonea per Infensitd, gualita e
distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavare

Le finestre devono essere dotate di tendaggi atti ad evitare un soleggiamento eccessiva degll amblentl. |
tendaggi devono tener conto del tipo di attivita e della destinazione d'vso dei locak.

Tutti i lusghi di lavors devono disporre di un’adeguata iluminazione artificiabe. Gli impianti di illuminazions
non devono coctitulre fonte di rischio per § lavoratori | lwoghi di laworo in cui i lavoratori sono
particolarmente esposti a rischi devono disporre diun‘illuminazione di sicurezza di sufficiente intensith,

Le superfici vetrate illuminanti e | mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenutl costanie- mente in
buone condizioni di pulizia ed efficienza.

Un'illeminazione insufficeente diminuisce Facuitd viswva cloé la capacitd dell'occhio di percepire i dettagh,
favorisce Finsorgenza precoce di affaticamento wvisive e l'assunzione di posture scorrette, oltre ad
aumentars la possibilita di errorl e infortunic

E Importante, oltre a privilegiare per quanto possibile le fonti di luce naturale, assicurare mezzi di
schermatura che consentano una modulazione dell‘intensita luminosa nelle diverse stagionl & ore della
giornata (veneziane, tende}, Anche la scelta della tonalith e dells puererza del colore delle pareti andrebbe

fatta in funzione del tipo di illuminazione installata. £ opportune, ad esempia, che le pareti e il soffitto siano
bianche, | paviments di colore “mattone bruciata” e in generale non vi siano superfic lucide e ritiettenti.

TEMPERATURA

La temperatura negli ambienti deve essere adeguata all'organismo umane durante il tempao di permanenza,
tenendo conto delle mansioni svolte, degli sforzi fiskci effettuati dalle persone e dalla stagione.

PORTE E PORTONI

| locali devono essere dotati di almeno un'uscita che per dimensione e ublcazione consenta la raplda uscita
delle persone. L"apertura delle porte deve esiere preferibiimente nel senso dell'esodo.

Le superfici trasparenti o traslucide delle porte e del portoni, non costituite da materiali di sicurezza,
devono essere protette contro lo sfondamento. Le porte scorrevoll devono disporre di un sistema di
sicurezza che impedisca boro diuscire dalle guide o di cadere.

I rischi dovuti al movimento di cancelli o portoni scorreveli sono; impattoe, schlacdamento, cesolamenti,
convogiiamento, taglio, uncimamento.

Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate con segnaletica durevole
conformemente alla normativa vigente. CQuando | luoghl di lavoro sono occupati, le porte devono poter
essere aperte con facilita.

VIE DI CIRCOLAZIONE ED USCITE DI EMERGENZA

I luoghi di lavoro devono avere un numero sufficiente di vie e di uscite di emsergenza in rapporto al numens
di persone potenzialmente presenti, Le vie di circolazione interne che conducono alle uscite di emergenza
devono essere sgombre da ostacoll. In caso di pericolo, tutti | posti di lavoro devono essere evacuati
rapidamente e in piena sicurezza da parie defle persone presenti.

Le porte poste lungo le vie di sicurezza devono essere facilmente ed immediatamente apribili da parte di
qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Le porte non devono essere chiuse a
chiave guando somo presenti l@ persone. La larghezza delle porte duscita deve essere di sufficiente
dimensione.
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SCALE FISSE

Le scale in genere devono possedere | seguenti reguisitl:

s gradini regolarl @ planta rettangolare con pedata non inferiore & cm 30 {comungue almeno 25 nei casi
ammessl), nel rispetto del rapporto 2 x alzata + pedata = 62-64 ¢m; eccerionalmente potranno essere
tollerati gradini di forma traperosidale, purché la pedata misurata @ om 40 dall’imposta inberna fon gia
infericre a cm 30 o comungue almeno 25 nel cast ammessi (scale interne di comunica- zione tra locall,
purché non abbiano funzioni di vie di fuga). Per le scucke I'akzata non pud essere superiore a 36 m né
inferiore a 30 m;

= larghezza delle scale comuni (ovwerc che connetfono amblenti con diverse destinazionl d'usa) non
infericre m 1,2; per scabe non comuni [ovvero di pertinenza sobo della scuola) la larghezza non deve
essere inferiore a m 0.80; sono ammesse scale di largherza inferiore a m 0,60 solo se trattasi di locali
secondari [locali dotati di altre vie di uscita), Nelle scuole, le scale devono avere larghezza pari a 0,5 cm
per pllievo che ne deve usulfruire e comungue non inferiore a 1,2 & non supericre am 2;

= parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente aventl un'altezza non Inferdore a 1 m
[misurata al bordo esterno della pedata del gradino) e non attraversabile da una sfera di 10 cm. 11
cormimano, in corrispondenza delle interruzioni, deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo ed ultimo
gradino. Il corrimano deve essere posto ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,00 rm e deve essere distante
dalla parete almeno 4 cm;

= un segnale sul pavimento (percepibile anche dai non vedenti), situato 3 30 om dal primo e dall'ultimo
grading, deve indicare inizio e B fine della rampa,

Eventuall vani scala devono essere costruitl @ mantenut! in modo da resistere al carichi massimi derivanti
da affollamento per situazioni di emergenza @ devono essere dotatl di corfimana & di parapetto. Eventuale
rampa delimitata da due pareti deve disporre di almena un corrlmanc.

SPAZIO DESTINATO ALLE PERSONE

Lo spazio destinato alle persone neid vari posti di lavero deve essere tale da consentire Pesecurione delle
mansini & I normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere,

ARREDAMENTO

Ogni locale deve essere arredato in modo adeguato a seconda della sua destinazions d'uso. Gl elsment] di
arredamento (mobili, suppellettili e rvestimenti, superfici d'appoggio e di lavoro) devonn essere realizzati
con materiali |legno, metallo, tessuto, wetro, ecc.} che siano facilmente mantenuti in condizieni igieniche
con rormall operazionl di pulizia, La mobilia non deve presentare spigoli pid o meno acuti che possano
comportare rischi di ferite Incaso di urto con essl

Le caratteristiche {tipo, forma, dimensioni) degli arredi devono essere tali da evitare rifiessi fastidiosi della
tuce. Tra b= dotazioni degli spazi non specializzati {aule normall) sono comprese:

- tavoli e sedie per gli alunini e gli insegnanti;

- lavagne,

- grmadi o pareti attrezzate per b biblioteca di classe e per la custodia del materiale didattico;

= LI,
L'UNI (FEnte Mazionabe Italiano di Unificazione] ha recentemente pubblicato due norme [UNIENY 17291 ¢
UK EMNY 1729-2 "Maokili - Sedie & tavoll per lstituzionl scolastiche - Dimensioni funzionali - Regquisitl di
sicurezza e metodh di prova®), con lo scopo di specificare le dirmenstond, | requisitl di slcurezza, | metodl di
prova e la marcatura di sedie e banchi utilizzati nelle scuole.
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Helle norme ke varie dimensioni di banchi e sedie vengono calcolate in funzione dellaltezia presunta degli
allievi {da un minimo di 80 cm ad un massimo di 185 cm), in modo tale da consentire a twiti gh atunni di
utilizzare banco e sedia commisurati alla propria altezza

La norme tecniche, che rendono banchi & sedie pld sicuri & stabill, fissano anche le dimensioni dello spazio
di seduta, degli schienali e dell'altezza minima del banco da terra per garantire gpazio sulficiente per he
gambe, Pil in generale, gli arredi scolastici a norma favariscono il mantenimento della schiena in posizione
eretta, una corretta distribuzione del peso del corpo se entrambe le anche e il posizionamento corrello
delle ginocchia che devono essere alla stessa altezza delle anche.

Ad esempin, per una corretta postura, la morma prescrive che o schienale debba avere un'inclinazione
compresa tra i 95" e | 1107, questo indipendentemente dalla statura dello studente,

Le norme fissano le dimensioni del "banco europeo” anche in relazione alla crescente diffusione dell'utilizzo
di PC pella didattica. Gli arredi scolasticl a norma sono progettatl in modo che gl Alunnl possano
appoggiare ke braccia mantenendo le spalle rilassate sia che 5l frovino dimanzi ad un monitor sia che siano

alle prese con | pli tradizienall guaderni a righe o gquadretti.

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLASICUREZZA
« verificare almena una volta "anno il buono stato e |a stabilita di banchi e sedie e in caso

procedere con |a loro sostituzione;
« vyerificare almeno una volta l'anno la stabilita e il buon stato delle superfici d'appoggio
scaffalature, armadi per la conservazione, ecc, ).

BAGNI

| serviel gienici presenti devono essere in numero adeguate al personale presente e ai portatori di
handicap. Le pareti e | pavimenti devono essere facilmente lavabili e realizzati in materiale impermeabile,

SPOGLIATOI

I locall destinati a spogliatoio devono essere aerati, riscaldati durante la stagione pit fredda e Muminati,
nonche ben difesi dalle intemperie.

AREE A RISCHIO SPECIFICO: DEPOSITI DI MATERIALI, ARCHIVI E DEPOSITI

Le strutture di separazione con altri locali devono avere una résistenza al fuoco almeno BEI 80, Gl accesst
devono avvenire tramite porte con congegno di aute chivsura con resistenza minima pari a REI 60,

Debbono essere dolatl di superfici di aerazione non inferiori ad 1/40 della superficie lorda di pianta.
Devono essere dotati di almeno 1 estintore ogni 200 mg e di almeno 1 estintore ogni 150 mg s 5ono
presenti sostanze infiammahili.

in presenza di lquidi infiarnmabili, la quantitd massima che & consentita tenere all'interno defl’edificio & di
200 litrl che si deve conservare in armadi metallici dotati di bacino di contenimento. | materiali devono
gssere disposti nelle scaffalature in modo ordinato & tale da evitare il rischio di caduta degli stessi.

Gli seaffali ed | material ordmati in file devono essere disposti In modo da garantire i passaggio dei
lavaratari, dei carrelll & defle scale. Gl archivi ed | depositi di carta, cartoni o prodotti cartotecnici in
queantitatii superion a 50 g.H, oppure quelli ove si detengano pellicobe cimematografiche e fotografiche con
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supporio inflammabile o con quantitatlvi superiori 8 5 Kg, devono essere muniti di certificato  di
prevenzione incendi che va nnnovato rispettivamente ogni & e 3 annd (L, 966/85%, D.M, 16/02/E1].

PROGRANPMA DELLE MISURE DI MIGLEORARENTO DELLA SICURETTA
* Mei depositi & negli archivi disporre il materiale in modo ordinato.
= Verificare periodicamente che le scaffalature siano ancorate a parete.
« Verificare almeno una volta I'anno la stabilita delle scaffalature.

SPAZI PER ATTIVITA PARASCOLASTICHE: MENSA

| locall dove vengong effettuate le operazionl di preparazione e somministrazione degl alimenti devono
avere pavimenti e paretl di materiale Faclmente Bvabile e dusinfettabile, pur tenendo conto degli aspetti
antinfortunistici contro if rischio da schvolamento; le pareti devono essere tinteggiate In colore chiaro, Ghi
arcessori sanitan (prese d'acqua, distnbuton di sapone & asclugamanl) devono rspondere ai requisitl del
DPR 327/80; in particolare | rubinetti devono avere comandi non manuall. Deve essere curata Figiene del
lecake,

SPAZI PER ATTIVITA PARASCOLASTICHE: PALESTRA

Le norme che regolanc Pedilizia scolastica prevedono, & seconda delle scuale, varl tipl di palestre, | vari tipi
di palestra devono tutti presentare;
- una zona destinata agh insegnanti, costituita da uno o pio ambienti e corredata di sereizl igenicl -
sanitari e da una doccia;
- und rong di senvizi per gl allievi, costituita da spogliatoi, locali per | servizi igienici e per le doc- ca;
Faccesso degh allievi alla palestra dovrd sempre avvenire dagli spoghiatoi;
- una zona destingta a depositi per attrezzi e materiali vari necessari per la pratica addestrativi e per |a
manutenzions.
Le sorgenti di illuminazione e di aerazione devono essere distribuite in modo idoneo, take da rispettare gh
imdici prewvisti.

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZLA

» curare la pulizia degli spagi gioco e delle attrezzature;

* asticurare che ke attrezeature vengano tenute In modo ardinato;

* micn Qstruiee b vie di fuga presenti;

= gssicurarst che non siano presenti elementi sporgenti nella :ona adibita allattevita ginnica,

SPAZI PER ATTIVITA PARASCOLASTICHE: ATTREZZATURE DA GIOCO PER BAMBINI

L"area esterna deve avere le seguenti caratteristiche principali di sicurezza dei susli:

- deve pssare curalo loostato di manutenzione tramite ko sfalcio regolare delle aree erbose e la pulizia
frequente delle aree shesse;

- devono essere evitali i ristagni d'acqua, zone fangose, ecc, con opportune pendenze o caditoie per far
defluire "acgua;

- le eventuali superficl pavimentale devona essere antiscivolo, preferibilmente non asfaltate per evitare
I'effatto gratiuga;

- devono essere previsti cordoli con spigoli arretondati e non sporgenti rispetio al terreno cirgostante;

-devono essere previsti terrend privi di asperita, buche, e Ingombri nel passaggl e preferibilmente con
prato in erba o sabbia nei pressi delle attrezzature da gloco soggette a continug calpestio.

Le zone di creativita devono essere comtemporansamente in parte allombra e in parte al sole, Devono
essene evitati arredi verdi con piante spinose o bacche velenose.
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Fer ogni attrezzatura da gloco deve essere previsto uno spazio libero di rispetto di almeno 2 metri per agni
fato, In modo da evitare momenti di pericole dovuti allinterferenza tra | van giochi e i bambini in
maovimento. Lo spazio allinterno, sopra o attorno all’attrezzatura, deve essere sgombro da materiali o
strutture che possono essere considerati astacoli imprevisti,

Tutlto ko spazio esterno delle scuole dell'infanzia dovra essere delimitato medlante un recinto di forma tale
da impedire al bambing la possibilitd di arrampicarsi,

Inoltre, tali recinzioni non dovranno essere attraversabili da uea sfera del diametro i 10 em e non
dovranno presentare parti contundenti o punte acuminate,

Scivoli
Gl scivoli devopo escere costruiti @ montati in medo da evitare la presa degli indumenti o
l'intrappolamento di parti del corpo. L'accesse alla zona di partenza dello scivolo normalmente avviens
mediante una scala a pioli dotata di parapetto. La rona di scivolamento deve essere dotata di sponde
laterali con altezza minima compresa tra 10 e 50 cm in relazione allaktezza di caduta libera. La parte
finale dello scvalo rispetto al suoko deve averse una curvatura verso il basso con un raggio di almeno 5
om, provvista di fondazione nel sattosuclo. Tettl gli scivoli devono avere una zona di uscita di almeno 2

metri di lunghezza.

Piattaforme
Tutte e plaitaforme, In guanto sopraelevate, devono essere dotate di parapetto alto almeno 60 cm,
costitulto da elementi verticali non scalabili o privi di spazi liber in modo da non permettere
Fintrappolamento di parti del corpo. L'accesso alla piattaforma avwiene tramite una scala & gradini
dotata di parapetto. Attorno a tali attrezzature deve essere previsto uno spazio di caduta libera con
soltostante superficie compesta da materiall per attenuare I'impatto. Le piattaforme possono essere
combinate con Finstallazione di schall,

Attrezzature oscillanti (dondoli a bilico)

La principale caratteristica di questa attrezzatura consiste nel fatto che viene sostenuta da un elemento
che si trova sotto la stessa e che dovra essere ben ancorato al terreno tramite fondazione di sostegno,
Le fandazioni devono essere realizzate in modo da non costituire un pericolo di inclampo o urte specie
guands sono coperte da materiabe non compatto. Lo scopo delie fondazioni & gquello di dare wna
garanzia nel tempo contro eventuall deformaziont del terreno o corrosione dei pali. Il dondolo a bilico
che presenta come elementa di sospensione una molla, che viene messa in movimento dall' utilizzatore,
nan dovrd piegarsi fino a poter causare pericolo di schiacciamento o disarcionamento.

Giostrine
Sono attrerzature da gioco con uno o pls posti che ruotano attorno ad un'asse verticale. Principaki
caratterstiche di sicurezza da prendere in considerazione:
- alterza libera di caduta;
- spazio minimo libero di rispetto;
- sottofondo;
« posth per utilizzator;
« 3sse ¢ velocitd di rotazione;
- maniglie di presa.

& sconsiglia Vinstallazione di altalene nei cortili delle scuole dell'infanzia in quanto mezzi in
movimente con pericolo di caduta o impatto tra bambinl, Particolare attenzione deve essere posta al
seguenti punti essenzlall di sicurezza;
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pericobo di schiacciamento /o cesclamento tra partl mobil e fisse dellattrezeatura di gioco;
possibilta di intrappolamento della testa e del collo;

- possififita di intrappolamento di abiti su fessure o aperture a W, sporgense, permi, partl in movimento;

rischio di strangolamento;

- rischio di impiglamento di indumenti e capelli;

intrappolamento del piede o della gamba o del braccio;
Intrappolamento delle dita, ad esempio in aperture o tubi apest;
rischio di estacoli inaspattati per l'utilizzatore, quali ad esempio partl sporgenti delle attrezzature
all’altezza della testa o dei piedi.

Manutenzione
Le attrezzature di gioco devono essere costraite, installate e manutenzionate tenendo presente tuttebe
sollecitazioni @ cui sono sottoposte dai bambini che ke wtilizzano e dell’'usura dovuta agll agent:
atmasferici. Dopo aver controliato che gli attrezzi di gioco rispetting |2 norme di sicurezza UNIEN 1176,
dovra essere esercitata una costante e periodica sorveglianza da parte dell’'ente gestore della scuola
dell'infanzia, che garantisca il mantenimento delle caratteristiche di efficienza e sicurezza delle stesse
attrezrature,

La manutenzione compete all'ente proprietario dell"edificio scolastbco & doved essere praticala secondo
le seguenti modalita:

- chiusura ed eventuali sostituzioni degli elementi di fissaggio;

- riverniciatura e trattamento delle superfici;

- eventuale risaldatura delle parti saldate;

- manutenzione delle pavimentazioni ad assorbimento dell'impatto;
- sostituzione delle parti usurate o difettose;

- lubrificazione dei giunii;

- spstituzione dei compenenti strutturali difettosi;

- pulizia con eventuale rimozione di vetri rotti e altri detriti;

- aggiunta di materiali di riporto {sabbia, truckoli, ecc.).

Per quante riguarda I'ispezione delle aree libere di gloco esterne alls scuala, il controlle doved essere
svolto dall'ente gestore della scuola e documentato tramite compilaziene di un registre, che riportera
il risultate dei controlli periodici effettuati,

| comtrolll periodicl devono consentire la prevenzione nel termpo di gualsiasi difetto o rottura che possa
eccare causa di rischio.

RISCHI RILEVATI NELLA 5CUOLA

Si weda la relazione di sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato di S&L. A rischl indicati nefla

relazigne si andranno ad aggiungere le eventuall segnalazioni di rischio rilevate dai lavoratori,
(datore di lavoro, docenti, collaboratori, educatorl, addetti di segreteria ete.).
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RISCHI GENERICI: VALUTAZIONE E MISURE DI TUTELA

RISCHIO GENERICO D'INFORTUNIO
CONSEGUENZE:
* Cadute e scivolamenti (sui pavimenti, gradink, rampe, ecc...)
¢ Lesionl o ferite (da urto, puntura, taghl, ece...}
* inciarnpi {contro materiali, armediecc..
v Contusioni da urti o schiacciamenti (nelf'eseguire un lavore, unando materiall varl, caduta di cggetti)

Misure di prevenzione ¢ protezione dai rischi

Misure di tutele per Futilizzo i materiali;
- i materiali vanno depositati e organizzatl in modo da non creare rischi dinciampo o caduta,
= i materiali vanno depositati ed organizzatl prestando attenzione ad evitare cadute e scivolamenti degli
sbessh con conseguente pericolo di urto & imvestimento: in particolare sulle scansie & scaffatature dei
bocali di servizio,
- porre la massima attenzione a che le operationi di prelieve e deposito dei materiali, non costituiscano
fonte di pericak,
- gli oggetti pesanti vanno preferibiimente postl nel ripiani bassi su supporti stabili,
- Pmateriali non devona astruire le vie di passaggio, in particolare le vie d'esodo di emergenza,
- nel trasporio di pesi fare attenzione ad avere una presa stabile e sicura,
- Imcaso di rotture di oagetti in vetro o che g frammentano in parti taglenti:
&«  non raccogliere i frammaentl con ke mani nude,
* nan mettere i framment! nei normall cestind, ma inscatole di cartone.

Misure di tutelo legale allomblente dif lavora:

- mantenere pulite & sgombre le zone di passaggio, con particolare riferimento ai gradini, alla cucina ed
ai laboratar,

. prolunghe o cavi in genere non devono costituire pericolo d'inciampo,

- non effettuare lavori su opere provvisionali improvvisate {scalette o simili,

- e porte dei depositi devone rimanere chiuse a chiave, in particolare ove sono riposte sostanze
chimiche, detersivi, atbrezzature eco..,

- mon riporne alla rinfusa opgettl appuntiti,

= ytilizzare forbkl e tagliacarte con punte arrotondate,

= pim infilare ke mani all'interno di fotocopiaton, stampanti ect..,

- le vetrate dovranno rispondere ai requisiti LN 7697,

- ipavimenti dovranng essere sempre in buono stato ed adeguatamente puliti,

- assicurare || fssaggio e |la stabilita di tutti | carichi posti in altezza,

= assieurare |a rispondenza dei giochi presenti nel cortile esterno ai requisitl essenziali di sicurezza (serie
UNI EM 71/x) [direttiva 2008_48 CE sicurezza giocatiali).

- prestare molta attenzione quando | ragazzl ghocano nel corridei o nelle aule poiché possono verificarsi
incidenti quali cadute, urti contro paretl, attaccapanni, banchi, etc
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RISCHIO DA MICROCLIMA

RISCHI
Sensazioni di malessere durante Pattivita lavorativa

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Mantenere efficiente Nimpianto di mcaldamento e segnalare all’Ente Responsabile dell’implanto ogni
eventuale deficit

- Velocita dell’aria ridotta in modo 1ale da non arrecare disturbo agli addetti, evitando la presenca di
correnti d'aria

- Verificare che le attrezzature di lavoro non producano un calore tale da essare fonte di disturbo

- Evitare per quanio possiblle fonti di calore pelle immediate vidnanze dei posti di lavoro

- Areare | locali periodicamente permettendo un adeguato ricambio d'aria; nella stagione imvernale | locall
devono potersi, successivamente, riscaldare prima della permanencza delle persone

- Ilocalidevono risultare riscaldati in inverno & condizionati o' astate,

RISCHIO DA TAGLIO

RISCHI
Lesioni da taglio, lacerazioni, ecc...

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Evitare accatastamento dsordinate di oggetti in vetro o taglienti

- Riporre con cura gli oggetti in vetro o taglenti negh appositi conteniter o comungue in posizione
stabile e sicura

- Liilizzare contenitori differenziati appositamente predisposti per il vetro o materale o attrezzature
taghentl, prestando la massima atlenzione nel loro deposita e smakimento

= Pulire accuratamente ¢ immediatamente gl ambienti di lavoro in cui accidentalmente si sono rotti vetrl

- Le attrezzature taglienti e contundenti non devono essere depositate coperte da altri materiali guall
stracci o simili

Le attrerzature, non connesse all attivita didattica, taglianti & contundent| devano essere consenvate in

luoghi non direttamente accessibili ai ragazzi

RISCHIO DA USTIONI

RISCHI
Ustioni dovute al possibile contatto con attrezzature, oggetti o bquidi ad elevata termperatura

Misure di prevenzione ¢ protezione dai rischi

- LHilizrare dispositivi di protezione individuale [guanti} che garantiscano una sollda presa e protecione
dal calare

- Avere la massima attenzione in tutte le operazioni svolte, con particolare riferimento, a mantenere e
sistermane in posizione stabile & sicura gli oggetti caldi

- Mantenere pulite e rone di passaggio per evitare di scivolare e rovesciare liquidi caldi

- Mon lasciare incustaditi materiali e oggetti ad alta termperatura

Usare attrezzature elettriche portatili per i riscaldamento di lguidi o solidi, su postazioni il pid possibile

stakhili
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RISCHIO DI FERIMENTO DALLA ROTTURA DI VETRI

RISCHI
Lesioni da taglio, lacerazionl, ecc...

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
- %5 le superfici trasparentl e traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di

sicurezza & & |l rischio di ferimenti in caso di rottura di dette superfici, gueste devono essere protette
contro lo sfondamento,

- Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare |e pareti completamente vetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e
costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimenta

- Qualora si noti un vetro crepato o rotlo, comunicarne immediatamente la presenza al preposto del
plesso e delimitare Farea

RISCHIO CHIMICO

Il rischio chimica & eonnesso alle operazion| di pulizia. | prodotti detergenti ed igienizzanti utilizzati per le
pulizie possono comungue essere irritanti e corrosivi e causare effetti allergici o di sensibilizzazions.

La scuals conserva 8 mette a disposizione del personale le schede di sicurezza di tutte le sostanze chimiche
utilizzate e negli incontri di formazione e informazone sensibilizza gh addett] sul compertament! idonel da
adottare, sull'use corretta di tali sostanze e sull'impiego dei DI da adottare (guanti).

Considerands | tipe di sostanze [visibile anche dalfetichettatura secondo il Regolamento CLP — CE
H.1272/2008], le- modeste gquantita di prodotto utilizzate, | tempd di esposizione relativamente bassi e |
metod|l di lavorazione adottati, si afferma che i rischio non risulta di particolare intensita ed e
sostanzialmente analogo a quella che si corre per "uso degli stessi prodotti per uso domestion.

Al sensi del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, Titolo I, Capo |, consideranda tutto cib, si pué dichlarare che il
personale operante nella scuola & esposto a rischio basso per Mﬂgﬂ_e_w_m

salyte,
Affualmente le norme wvigenti In materia di classificazione ed etichettatura hanro identificato per le

sgstanze & per | preparati pericolosi le seguenti classi di pericolo che ne descrivona | rischi principali

RISCHIO DA AGENTI FISICI

RUMORE
Al sensi degli articoli 188-189 def Dulgs. B1/08 si intende per:

al pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione scustica istantanea ponderata in
frequenza «Ca;

b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX.8h): [dB8{A) riferito a 20 (microlgPa): valore medio,
ponderato in funzions del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giormata lavorativg
nominale di ofta ore, definita dalla norma internazionale 150 199%: 1990 punto 3.6, 5i riferisce a tutth i
rumor sul lavoro, incluso il rumore impuksieo;

g} livello di esposizione settimanale al rumgre [LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempa,
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def livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cingue glornate lavorative
di otto ane, definito dalla norma internazionale 150 1999:
La normativa flssa | seguentl wvalon limite di esposizione e i valor di azione, in relazione al fivello di
esposizione giomaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori imite di esposizione rispettivamente LEX Bh= 87 dB(A) & ppeak= 200 Pa (140 dB(C)riferito a

20 (micra[Pa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX, Bh= 85 dB{A} e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20
(micro|Pa);

¢} valork inferior| di azione: rispettivamente LEX,Bh= 80 dB{A) @ ppeak= 112 Pa (135 dB{C) rife-rito a 20
(micnolPa).

Scuols d'infanzia

Mella scuola d'infanzia, da guanto emerge da studi fafti e pubblicatl & presumibile che in ambienti di
condigioni acustiche a norma, in presenza di classi numerose, il livello di esposizions giornaliera del
persopale docente sia compresa tra 20-835 dBia) e quello del personzle non docente sia Inferlore a 80
diia).

Probabliita evento

Stima del Rischio 1

Considerando:
- |a palese assenza di sorgenti rumaorose,
- che nella scucla non vengono usate apparecchiature rumorose,
= soltanto il locale refettorio si rivela uno spazio in cui il riverbero & particolarmente fastidioso,
Ai sensi dell’art, 139 D, Lgs. 094&prike 20080, 31e s.m.L, si dichiara che:
| livelli di esposizione giomalera al rumore a cul sono esposti | lavoratori nei vari plessi dellistituto di
Istruzione sono inferion a 80 dB{A) di LEP, per cui il rischio rumore & irrilevante.

VIBRAZIONI

I teitel WEL, capo Il def D.Lgs. 8108 sulla “protezions del lavoraton dai rischi di esposizione a Vibeazioni™,
prescrive specifiche metodiche di individuazione e walutazione del rischi associati alfesposizione a
vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intera (WEBV) e specifiche misure di tulela, che
devono essere documentate nell ambito del rapporte di valutazione dei rischi prescritto dal b, Lgs. 81/08,

L'art. 28 del Dlgs. BL/OE prescrive Pobbligo, da parte dei daton di lavoro, di valutare il rischio ad
esposizione a vibrazigni del lavoratorl durante il lavors, La valutazione dei rischi @ prevista che venga
effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazionl reperbill, incluse le informazioni
fomite dal costruttore, sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura trattate nel seguito,

Mella scwola non 5i fa uso di attreczature @ macchine che comportino rischi dovuti alle vibrazioni,

Prababilith evento Gravita del danno i % -

LR

Stirma del Rischio ! NOK PRESENTE
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RADIAZIONI IONIZZANT! e OTTICHE ARTIFICIALI
Le radiazioni ionizzanti possono essere divise in tre grandi gruppi: le radiagioni elettromagnetiche, le
particelle cariche e le particelle neutre
Considerandy che nella scucla non vengono utilizzate macchine, attrezzature, impianti che comportino un

rischio di esposizione a Radiazionl lonizzanti o ottiche artificiali, ai sensi dell'art. Art. 215 del D Lgs Bl e
s.m.i. del 09 aprile 2008, non & stata necessaria una valutazione dei rischi pio dettagliata.

Frobabllita evento Gravita del danno

itima del Rischio - - MiOH PRESEMTE

VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGRNETICI

Considerando che nella scucla non vengono utilizzate macchine, attrerrature, implantl che comporting un
rischio di esposizione ai Campi eletiromagnetici, ai sensi del Fart. Art. 208 del D Lgs 81 & s.m.i. del 09 aprile
2008, il Dirigente non adatta le misure previste dall’art.210. Data la natura e 'entita dei rischi connessi con |
campi elettromagnetici non & stata necessaria una valutazione dei rischi pid dettagliata,

Probabilits evento Gravita del danno

Stima del Rischio - - WNON PRESENTE

RISCHIO RADON
Il radon & un gas radioattive di origine naturale, inodore, Incolore e Insapore, estremamente volatile e
solubile in acqua. E un prodotto del decadimento radioattivo del radio, derivato, a sua volta dall’'uranio.
Esso sl trova principalmente nel terreno, dove mescolato all'aria si propaga fino a risalire in superficie,
senia costituine un rischio se si diluisce rapidamente in atmosfera, mentre, al contraro, penetranda inun
ambiente copfinato, pud tendere ad accumulars! ¢ raggiungere concentrazionl dannose per le persone. Nel
1988 IAgenzia Iinternazionale per la ncerca sul cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanita ha
classificato i radon come cancercgeno di gruppo 1, ossia sostanza per la guale vi & evidenza acceriata di
cancerogenicita per ['uomo.
La natura geologica del suals di molte rone, le tecniche utilizzate per la costruzlone di edifici e | materiali
impiegati costituiscons elementi che fanno dellftalia un‘area particolarmente a rischio dal punto di vista
del radon. Le aree dell'Emilia-Romagna che, per motivi geslogici, sono risultate 3 maggior potenziale di
radon sono la zona dell' Appennino Emiliana,
E' utile dunque inserire 'esposizione 2 gas radon nel processo di monitoraggio e valutazione dei rischi, per
fa quale sard possibile utilizzare il futuro dato della ricerca ARPAE, Come misure preventive ¢ protetiive i
pud pensare a delle tecniche di banifica che nella maggior parte dei casl risultano essere molto efficacl,
guali Fassicurare ricambi d'aria. Nel caso si rilevassers concentrazioni §i possono realizzare la schermatura
dei pavimenti & paretl con materiall e collanti impermeabili, la costruzione di pozzetti adiacenti.
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Probabifita evento Gravita del danno dirischio
Stimadel Rschio MO PRESEMTE
MICROCLIMA

La valutazione delle condizioni microclimatiche negli ambienti di lavoro deve considerare il confort climatico e il
benessene termies,

Il clirna influenza la percezione termica dell uomo perché sollecita | suni meccanisml termoregolatorn affinché la
temperatura corporea sla mantenuta entro Hmitl che vanno da 36,8% a 37.4°C. La percedone del chirna perd non
& determinata soko dal fatted fisicl, ma anche da elementl sogeettivi. Una situazione climatica pud risultare
quindi ottimake dal punto di vista dei parametri fisici per k& maggior parte dei lavaratori che occupano uno
stesso ambiente, mentre pud risultare imadeguata per una mindranza.

E possibile comungue determinare standard oggettivi del confort climatico vakstando parametri fisici che
misurang temperatura, umiditad relativa e velocita dellaria; altri parametn da considerare sono il carico di
lavoro lad esemplo nefle palestre) ed il vestiano. La rappresentazione del benessere termo igrometrico &
dungue funzione di pil variabili che devono garantire un microckima corrispondente agl Indicl standard |ad
esempio quelli indicati per gli impianti di condizionamento),

Il DPR 412/93 e successive integrazioni e modifiche, stabilisce, per gh impianti termici, i periodi annuali di
esercizio, i durata giornabiera di atthazione per zona climatica ed | valor massimi di temperatura (tra 18°C e
22°C). Vengono concedse deroghe del periodo annuale di esercizio e della durata di attivazions, fra gl altri, ai
nidi ed alle scuoke dellinfanzia. In base alle norme di edilizia scolastica, | valorl di temperatura delle aule nel
periods invernale sono compresi fra 18 e 22°C, mentre per "umidita relativa si prevede una percentuale di 45-
LS.

Nei kocali dove seno presenti impianti di condizionamento, nei periedi nei quali & necessaria |a refrigerazione
dell'aria, la differenza di temperatura tra Finterno @ Festerno non deve superare il valore di 7°C, Fumidita
rislativa deve essere com presa trail 40 e il 50% (Greolare della Regione Veneto n. 13 dell”1,/07 /97,

Mel casa specifico del aerazone del locali & necessario che | levoraton dispongano di aria salubre, n quantits
sufficeente anche se oftenuta con impeant: di aerazione o condizionamento. Se viene utilizzato un impianto di
aerazione, essn deve essere sempre mantenuta funzionante,

Probabilith eventa

Sgirma del Rischio F ] R
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INQUINAMENTO INDOOR

| lvelli di qualita dell'aria vengono considerati accettabili guando non vi e presenza di inguinanti noki in
concentrazione che possa provocare effetti swers! (cronici o acuti} sulla salute delle persone esposte. Viene
ripartato un elenco dei principal inguinanti sero dispersi degli ambienti:

Couse della presenza deglf nguinant!

inquingnte

materiali & cosiruzions

radon, amianto, alcune fibre minerall

materiall di rivestimento (es, moguette)

compasi volatill organicl, contamingnti biologl-ci, acarl

arredamento

formaldeide, comgpaosti volatili arganici

profoth per & pulizia (spray)

compasti wolatili organici, propellenti

persone

apenti blologici batteri, virus, Tunghi

apentl biologici: muffe, batteri {es, legioneila) inquinanti

implart di condizlonamento S i

fatacapiatfic cornpostl arganicl wolatili, ozono

ldrecarier| poficlclio, compest organici welati-li, fermaldeide, 0,

furmo 4i sigaratta polvar sottil

La superficie finestrata apribile a parete deve essere conforme alle disposizioni delle normative vigentl. |
requisiti minimi di aerazione prevedono almens 1/8 di superficie sufficiente, & | cambl d'aria andrebbero
effettuati una volta all"ora.

Probabilita evento Gravith del danng

Stima del Rischio 2 2 BASS0

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTOD DELLA SICUREZZA

Aerare le aule durante gli intervalli non & sufficiente, | cambi d'arla andrebbero effettuati una
volta all'ora, ma non sempre & agevole effettuarli in presenza degll allievi, specie in casi di
condizioni esterne sfavorevoli o in caso di alunni di fasce d'etd particolarmente basse. In guesti
casi ¢ opportune ricercare soluzioni organizzative alternative.

RISCHIO BIOLOGICO

Per il tipo dl microrganismi presenti nelle comunita scolastiche, il rischio infettive [Funico da considerare in
quanta il rischio di allergie e intossicazioni & sovrapponibile a quello della popolazione generale) non &
particolarmente significativo se non nel caso di presenza di soggetti immunodepressi o lavoratrici madri ed
& fondamentalmente analogo a8 guello di tutte le attivitd svolte in ambienti promiscui e densamente
oCoupall

Va considerata la comparsa sporadica di malatiie nfettive quali TBC ¢ monpnucleasi infettiva o parassitosl
came la scabbia €, pid frequentemente, la pediculosi, per ke qual di volta in volta il Servizio di Igiene e

Lanité Pubblica forniranno ke indicazioni per le procedure deal case.
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Maon & infrequente la diffusione di epidemie stagionall guali il raffreddare @ sopratiutio linfluenza per la
guale Il Ministero della Salute con la Circolare n. 1 del 2/B/04, Indica, al finl dellinterruziene della catena di
trasrmmsions, Fopporiunita di vaccinazione per ghi insegnanti in quanbo soggetti addetti a servizi publblici di
primaria interesse collettivo.

Per gli operatorn scolastici dele scuple dellinfanzia, | rischio pud estere rappresentato anche dal contatto
con teci e urine di bambini possibili portateri di parassitl, enterococchi, rotavires, Glomegalovirus e virus
dell'epatite A

Anche se nelfattivita scolastica il rischio biologico @ poco rilevante, @ comungque presente ed & quindi
necessarko intervenire, sia con misure generall di prevenzions, sia con misure specifiche e, in alcuni casi,
con Fuso di DPL Ai sensi del D. Lgs. 02 Aprile 2008 n. 81, Tiolo X per guanto rguarda le fasi
epidemiclogiche sara il Medico Competente, laddove nominato, & valutare 'opportunith di specifiche
campagne vaccinali e di profilessi specifica per i lavaratori.

I rischio biclogice pud inolire presentarsk nel corso delle operazioni di pulizie ded servizi igienici, dove C'é
carenza di igiene e di ricambic di aria e nel caso vi & la possibilitd di comtatte con un agente biologico
presente nelle scuole, Gli addetti [docenti, collaboratori, Insegnanti di sostegno) hanno a disposizhone
guantl monouso (categoria 2] per lo svolgimento delle attivitd a rischio. | medico Competente potri
valutare Mopportunita di specifiche campagne vaccinall e di profilassi specifica per i lavoratori.

Scuola d'infanzia

Prababilith evento

Stima del Rischio 3 3 MEDD

PROGRAMMA DELLE MISURE DM MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

* curare e operazioni di gestione del rifiutl, in particolare l'operacione di asporto e di trasporto dei
sacchi;

o awvicinare | sacchi di rifiuti al corpo durante | trasporti manwali dei rifiuti e ricorrere se possibile

all’aluto di collaboratore;

* verificare che gli addetti cszervino Fobbligo di impiego del dispositivi personali di protezione;

* aggiomare Finformazione & la formazione sui rischi connessi al rischio biologico e su quali precauzion
adottare per prevenirne Finsorgenza,

»  Effettuare un'idonea ventilazione dei locali;

*  Assicurare un'adegusta pulizia degli ambienti; | pavimenti devono essere regolarmente puliti e
perodicamente disinfettatl ghi arredi (banchi, sedie, strumenti di lavaro), sistematicamente spolverati
e puliti da polvere, acari e pollini che possono causare irfitazioni allapparato respiratoric o
reazioni allergiche;

*  contrellare costantemente gli ambienti esterni (cortili, parchi gioco interni) per evitare la presenss di
virlri, oggetti contundanti, taglienti o acuminati che possono essere veicolo di spore tetaniche {anche
se Il rischio di tetang & stato ridimensionato dall'introduzione della vaccinazione obbligatoria per tutt
| natl dal 1963},

*  Porre attenzione al momento dell'assistenza iglenica {es, cambio pannolini] e di primo soccorso che
deve essere prestata utilizzando sempre guanti monousa (in lattice o vinile) & grembiull in materiale
idrorepeilente per evitare imbrattamenti da liquidi biologici potenzialmeante infetti,

*  Per i collaboraton scolastici, la pulizia e la disinfezione del bagnl devons avvenire sempre con Fuso di
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guantl in gomma & camici per prevenire (| rischio da infezione da salmonella o virus epatite A

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per movimentaziene manuale dei carichi si intendone tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un
eorrico od opera di uno o pid lovoratori, comprese le orioni del sollevore, deporre, spingere, tirare, portare
o spostore un carico che, per le loro coratteristiche o in conseguensa delle condirioni ergonomiche
sfavorevaoli, compartano tra Faltro rischi di lesioni dorso-lombari.

| collaboratorl scolastici possono occasionalmente movimentare carichi pesanti o disagevoll (secchi
d'acqua, scatole di materiale, ragaizi, portaton d’handicap, ecc) | docenti, soprattutto nelle scuole
dell’infanzia, possone trovarsl ad assistere gli alunni in particolar situazioni [glochi, utilizzo dei servizi
ighenici, e in cui & necessario il sollevamento.,

RISCHI

Il personale della scuola, nel corso degli interventi formativi e informativi, viene inolire sensibifizzato in
merito all'utilizzo di ebementar procedure di sicurezza nella movimentazione del carichi pesanti, Bambini, e
sulle corrette posture da adottare durante ko svolgimento delbe attivita,

= Lesioni dorso-lombari dovute a sforzo da movimentazione manuale dei carichi

» Lesionl, ferite e schiacciamenti dovute a céduta di materiall durante fa movimentazione manuale

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Misure riguardonti 'organizzazione del lavere: | rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi
possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative:

s suddivisione del caricn, se possibile

v ridusione della frequenza di sollevamento ¢ movimentazione

s rlduzigne delle distanze di sollevamente, di abbassamento o di trasporto

Verifiche preliminari: prima di iniziare il trasporto del carichi a mano, a spalla oppure con Fimpiego di mezzl
ausiliari si cowra verificare sempre che:

¥ il posto di lavoro e le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da materiale che possa
costituire ostacoko o inciampo;

la natura del pavimento non presenti pericoli di schvolamento, piani sconnessl, buche o parti sporgenti.

Modolitd operative: sollevando e depositando carichi pesanti occorrera:

piegare sempré le gambe & non |3 schiena

tenere il tronco eretto, il peso da sollevare avvitinato al corpo, | piedi in posizione aperta e salda

afferrare il carico in modo sicuro

fare movimenti graduali e senza scosse

sisternare | carichl in modo che siano i pil leggeri ad occupare le parti pidi basse o pid alte

nan comphers torsioni accentuate con la colonna vertebrale.

Mello spostare, alzare e sistemare pesi che superano | 25 kg per ghi vomini ed i 20 Kg. per le donne,

pCoorrerd, quando possibile, essere coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature. Macchine e

attrezzature, casse di materiall o altri carichi pesanti devono essere spintl o trascinati appoggiandoli su

appositi tappet| scorrevoli o su appositi rulll,

R T R

Idoneid del lavoratari: i lavoratort addetti alla movimentazione manuwabe dei carichi devono essere ritenuti
tdonei dal medico competente della propria impresa
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Minorenni o donne in stato di gravidanza non devono essere adibiti a3 mansioni che comparting
significativa movimentazione manuake def carichi,

Cogrdinamenta del lovore: quande pib persone intervengono per sollevare, trasportare, posare & terra un
unico carico, occorrera che tutti | loro movimentl siano coordinati e vengano  esegultl
contemporaneamente onde evitare che "'una o I'altra persona abbiano a compiere sforsi eccessivi. Una
sola persona dovrd assumerst La responsabilith delle operazioni e impartire istruzioni & comandi precisi.

informazione e formazions: | lavoraton devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal
Tiiole VI art 169 del D.Lgs. 812008 e sumi.

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti alia MMC devono ulilizzare | seguenti DPI: guanti da lavoro e scarpe antinfortunistica qualora si
tratti di movimentazione di oggetti.

Conclusioni

Considerando e frequenze limitate non si ritiene che gli addetti siano soggetti ad un rischio da
movimentazione manuale dei carichi ELEVATO. Tale problematica valutata in seguito, comunque potrd
essere approfondita nel caso in cul il medico competente segnall un'insorgenza di possibili disturhi che
podsano essere correlati a tale tipo di rischi,
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER LA MANSIONE DI INSEGNANTE INFANZIA

. Efa [ Masthi Femomina
=18 anni 25 kg 0
Castante dl peso (kg sy s T0kg ™ CP25/20/15
Hidatta capacita fisica 15 kg i5
Aberza da terra delle mani alfinitio del sallevamento
4 |Hinem 0 25 50 75 10 130 175 093
lattore OTH 0.8% 0,53 100 L] {84 0,00
Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio - fine del sollevaments
g [ Dinem 5 n 40 50 m 0o | sL7s 0,81
Iattore 1,CHy a.57 0,83 TR 5 (R 0, O
Distanza orizzontale tra e manl @ 8§ punto di mezzo delle caviglie (C}
R bt %5 n 40 50 L3 =] =63 L0
fattora 1,00 0,83 0,63 50 0,45 042 0,00
Dislacasions angalane del peso (in gradi) (D)
o | D-ang o 3’ 60" agr 12¢° 1357 5135¢ 0,50
fattone 1,00 0,590 081 71 0,62 057 000
Giudizio sulla presa del carice (E)
£ | jgundlzin bucno sufficiente SCarsd 0,35
fattore 1.0 0.85 0.90
Frequenza del pestl (n. attl al minuto) in relarione a dursta (F)
requenza 0,20 1 A 5 3 12 =15 |
§ | Continue<lor 100 | o4 | o84 | 075 | 052 037 | o000 1L
ContinwodalaZore | 085 | D088 | 072 | 050 | 030 0,00 0,00
Continup daZafore | (085 0,75 45 ¥ 0,00 0,00 0,00

Peso limite raccomandato = CFcA=B s Cn OxExF =PL R

Indice dé sollevamenta=  Pesa effettivamente solleveto (P.ES.|= |

Peza limite raccomandete (P.LRJ

P.LR. F.E.S. Irvdice |
BORS0 = 45 ANNI 175 12 0,638
LD = 45 ANNI
 DONNA <45 ANNI | B i3 - 0,84
DONMA = 45 ANNI |
Personale con ridotta ] 10,5 12 114
capacita fisica |

i colcale ¢ riferite oalf insegnanti che sollevana i bambini; nel coso in cul f peso dellalunns superi | 12 Kg & necessario
ehe Fogerazione di spllewoments, quatora indispensobile sip effettuata da due operatad.
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CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER LA MANSIONE DI COLLABORATORE SCOLASTICO

INEANZIA
Eta Maschi Femmine
Costante di peso =18 anni 25 kg Pl
{kg) ~a5ann| 0 kg 15 R L
Hidotta cagacith lisica 15kg 15
Altezea da terra delle manl o inito del sollevamento
A 0 25 50 75 i0n 130 175 093
0,78 0,35 0,93 1,00 0893 0,24 0,00
Distanza verticale di spostamento del peso tra inizko = fine del sollevamento
. 25 | 30 a0 50 70 100 >175 0,88

L.00 097 053 0,491 0.E8 D.E7 0.00
Distanza orizzontale tra ke mani e il punto di merzs delle cavigiie [C)

25 an 40 50 55 &0 *63 100
1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00

Dishocazione angolare del peso (in prads) (D)

o 30" 0" ag* 120 135 +138" | 0.90

100 |os0 | om 0,71 0,62 0,57 0,00
Givdizio sulla presa del carice {E)

(1]

E buano suMiciente | SCarso 0,85
= L.00 0.95 0.90
Frequenza del gest {n. atth al minuto) in relazione a durata (F)

frequenza 0.20 i 4 A g 1z *15

| Continuc<lora | 100 | 094 | C&d4 | 075 | 052 | 037 | 000

' ¢ | Continuodaia? 09% | 088 | 072 | 050 | 030 | €00 0,00 0,54
ore
Continuo da2a B 0,8% 0,75 045 0,27 | 000 0,00 0,04

| g

Peso limite raccomandato = CFy AxExCxu DaExF =P.L. R.

Indice di sofevamentos  Peso effettivamente solievate (FE 5= |

feso imie raccamondaota [P L.ﬁ'.l.l

PLR | PES. Indica |
UOMO < 45 ANNI 16,4 12 0,73
UOMO > 45 ANKI r
DONNA < 45 ANNI i 12 091
DONNA » 45 ANNI
Personale con ridotta B.EE 12 121
_capacita fisica

it presente calcale dmle Movimentarione Manuale dei Carichi & riferito af Colfoboraton Scolasticd che effettuons kovori
off patizia nel focell defla souoda, i canico of kesorp pud wavicre potevoimente sig giormelmente sio settimanolmente, Per
questa motiva abbiome considersto, per fo valulazione delfindice NIOSH, o stuasione peggiore per 1 lovoratere, 5
rirmenrds comungue @ medico competente Fogporiinile o meno di sottaporre § krvorefore o sarvegiongo sanitarra,

Pep. 44 di 106



IC VALLE DEL MONTONE

I Documerto di wabstazicns

Scuala dell'infanzea
def rischi

A. TRAVERSARI

CALCOLD DEL PESDO LIMITE RACCOMANDATO PER LA MANSIONE DI DOCENTE DI SOSTEGNO-

EDUCATORE

5 preveda ung valutozicne @ parte in fundlone del caso specifice e del grodo di disaobilita che comporti o
meno o movimentorione dellalunno. Net caoso in cui 5ia lo stesso docente o prendersi cura deil'igiens
dellalunmo, sard valitato olfe stesso modo i rischio of mowimentozione manuole dei carichi,

& ricorda di mowvimentare Palunno richiedendo o colioborazione di un'alira persone o atbroverse gl ausil

gualorg A swo pese sia superiore i 15 Kg.

LIVELLI DI RISCHIO

A seguito della valutazione e del calcolo dellindice di Sollevaments Semphice, si stabiliscona | el di
rischio 2 le comseguenti misure di tutela da adottare, come ripormato Al Seguitn:

INDICE M 1
I RS Livello di rischio ed arione preventiva
| <085 Livelo di rischio basso. Nessuna azlone preventiva richiesta,
[Area Verde)
Siuazione vicing & limiti; una quots di popolaziene (stimabile tra "1 od @ 20 di clascun
softogruppa ol sesso ed eta) pud essere non protetts o pertanto occarrono caulele, anche e
0,85 <1<1,00 ron & negessanio un intervento immediats. E comungue consigliato atthvare |a formazione & la
{Area Gialla) soryeglianea sanitaria del personale addetio. Ledgoye —ia possibite, @ preferibile procedere a
fidusre witeriermente || fschio con Interventi stritturali e organizzativi per rientrare nella fasca
dl indice di rischio < 0,85,
La situazione pud comportare un rschio per guote crescentl di popolazione & pertanto richiede
15100 un intervente di prevenzione primaria. Il rischio & tanto pio elevato quants maggiore & lindiee,
; Vi & necessita di un intervento immediate di prevenzione per situazionl con indice magglore di 3;
[Area Rossa) Fintervento & comungue necedsaiio anche con Indicd compresl tra 100 & 3. Va attivata la
sgrveglianea sanitaria panadica del personale pspasto,

ALASSUMIAMD MELLA TABELLA SOTTOSTANTE | RISLILTAT! OTTEMUTI DL

CALCOLD DELL'INDICE NIODSH PER LE

MANSIONI SOTTOPOSTE A MOVIMENTAZIDNE MANUALE DEN CARICHL

LIVELLD D
MAMSIONE INDICE D SOLLEVAMENTO MIOSH i) RISCHID AZIOME PREVENTIVA
Wy < A5 arnd 0,73 =7 L] e na Azans presentiva
Collaboratore - Danha = 45 anni aa1 | menio E consglato attivere farmaziane & la
seolastica - iamo >45% anni J sorvegiianza saniaria
INFANZIA - Donna =45 anni
) 121 ALTD Qbdligo i soreeplianga sandtaria
- Fedatta tapacits fisca
LIWELLO DI
FAAMSIDNE IMNDICE Di SOLLEVABAENTO WIDSH {1} MESCHID ATIONE PREVENTIVA
Upma < 45 anni 0,68 | BASEO Messura aplone preventhva
Insegrante - Donna < 45 anni 0EE | MEDID E consigliaco attivare formazione ¢ fa
INFANZIA |- Lome =45 anm E sarveglianca sanitaria
- Denna = 45 annl, - .
bbSga di sormeglianza tari
- Ridotta capacis fisca i i - =

La valutazione della movimentazione manuale del carichi nelia Scuola risente di molte variabili; pertanto, $i
& cercato di esaminare le situazioni @ maggior rischio che si ripetono in modo significative, Owiamentes &
seguito della sorveglianza sanitaria, owve si effettua, @ di eventuall limitazlon documentate dai lavoratori si
provwedera a adeguare |3 seguente walutazione. IL PARERE FINALE SPETTA COMUMOQUE AL MEDNCD
COMPETENTE, ANCHE IM CONSIDERAZIONE DELL"IDOMEITA’ DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE.
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PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTD DELLA SICUREZLA

- informare gli addetti sui rischi dorso-lombare che la movimentazione manuale dei carichi pud
comportare e sulle modalith da adottare per limitare 'insergenza del rischio, come ad esempio
evitare | carichi eccessivi, esegulre la movimentazione su brevi distanze e in condizioni
favorevall (pavimentazione in buono stato, in posiziont instabili o che comporting rotazioni del

busto).

curare l'accalastarmnente e la disposizione del materiale e dei prodotti in modo da favorire il
loro prelievo e da evitare la loro caduta accidentale.
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RISCHIO CONNESSO ALL'UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE

RISCHI

« Insorgenza di disturbd muscolo schelebrici
- Insorgenta di problem: visivl
- Rischi dovuti al microclima

Misure di prevenzione & protezione dai rischi
KMisure riguardanti Norganizzasione del levoro: | nschi legati all'utilizzo di videoterminal possono essers
ridotti adottando le seguenti misure onganirzative.

Spori
Come indicato al punto 2, letterg a) dell’ Allegato XXETV del D.Lgs. 108 e s.m.i., il posto di lavoero deve
essere ben dimensionato e allestito in modao che i sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di
posiione & movimenti operativi. Tutte le postazionl di lavore soddisfano tali requisitl, cosi come indicati
nella figura di seguito,

5 - Thom

Il piano di lavoroe deve: &:h-vr—nlvum
| L1l 110

* |l piano di lavoro deve avere una superficie a | : i
basso indice di riflessione, [ R |

# Essere stabile, di dimensioni sufficienti a | LB o |
permettere wna disposizione flessibile dello : -
schermo, della tastiera, dei documenti e del i .1 I-' {iH
materiale accessoric. e e} 7 T O

% L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile R Ve |
deve essere indicativamente compresa fra 70 E e !
& 80 em. Pl N

* |lo spaiino a disposizione deve permettere i
Falloggiaments e il movimentoe degli arbi
inferiori, nonché Fingresso del sedile ¢ del el -
braccioll 58 presentl. . L] [

¢ La profonditd del piano di lavoro deve essere
tale da assicurare una adeguata distanza i F 5 ro
visiva dallo scherma, e L 5

» avere il colore della superficie chiaro, . gt
possibilmente diverso dal bianca, ed in ogni

caso rifletbente, -.

i RATI R ©OR RLECHIR

il sedile deve:

= I sedile di lavor deve essere stabile e
permettere all'utilizzatore liberta ne
movimenti, nonché una posizione comoda. .

# i sediie deve avere alterza regolabile in g
maniera indipendente dallo schienale ¢

dimensioni della seduta adeguate alle v W
caratteristiche antropometriche dell utilizzatore.

+  Loschienale deve fornire un adeguato suppono alla reglone dorso-lombace delf'utente. Pertante, deve
essere adeguato alle caratteéristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e
inclinazione regolabile. Mell'ambite di tali regolazioni 'utilizzatore dovra poter fissare lo schignzle nella
posizione selezionata.
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# Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. | materiali devono presentare un livello di
permeakilita tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili,

e |l sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare | cambi di posizione e deve poter
essere spostato agevolmente secondo le necessita dell'utilizzatore. essere di tipo girevole, saldo
contro shittamento e rovesciamento, dotato di basamento skabile o a cingue punti di appoggio;

= Un poggiapkeds sard messo a disposizione di colorg che lo desidering per far assumers una postura
adeguata agli arth infertorl. | pogglapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.

Verifiche prefirringr: in un ambieate df favere che conlenga allrezsature con wideslermingly pecorre valnbore abowm
Jotten g cod plcend sopo comund con tut gl ambdertl o) ufiioo cosi come i numare, I microcimo o sponie
filliminazione

Lilluminamane atificiale del®ambiente deve ewere realizzata con lampade proviste di schermi ad esent! da starfallico,
poste in mado che slane al di fuor del campo visivo degli operaterd; in casoe di lampade a soffitte non schermate, la
linga tra 'occhio o fa lampada deve formare con orzronte un angola non inferiare a G0°.5i deve evitare O
labbagliamento dell'operatore e la presenza di riflessi sulbo schermo gualungee sla |z lora origine,

Fer il personale di segreteria da considerare come videoterminatista:

Probahilita evento Gravita dal danno

Stima del Rischio 2 2 LIEVE

Per il personale restante:

Probabilits evento

Stima del Rischio 1
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FATTORI PSICO-SOCIALI E RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

L'# ottobre 2004 @ stato firmato un accorde eurdoped sullo stress sul laovara, Sinteticamante | principi:

Lo stress da lavoro ¢ considerato, a livello infernazionale, eurcpeo e nazionale, un problema sia dai
datori di lavere che dal laverator).

+ Lo stress & uno stato, che si accompagna a3 malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che
consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare | gap rispetto alle richieste o alle
attese nei loro confronti

- Uindividuazione di un problema di stress da lavoro pud svvenire attraverso un’analisi di fattori, quali:
Forganizzazione e i processi di lavoro, le condiziond & Fambiente di lavers, |a comunicazione e | fattori
saggetthvi.

Tutti | datorl di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo
dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in guanto costituiscano un rischio per la salute ¢ la
sicurezza. Tale accordo, recepito dall’italia con il D.Lgs. 81/08, impone al Datore di Lavoro di valutare |l
rischio da stress correlato al Bvoro e integrare fale valutarione nel sistema di gestione della sicurezza
nell'arienda oo scuoks, Lo siress individuale presenta fattor di vanabilitd dovuti alla specifica condizione
sociale & familiare, oltre che lavorativa, alle capacitd soggettiva di reazione, alle relazioni interpersonali
costruite. O fatto, un lavoratore non puo scegliere i colleghi, né separare completamente |a vita privata da
guella professionabe, né tantomeno tentare di cambiare | propr stteggiament| connaturati,

Le tre manifestazioni dei rischi psicosociale sono lo stress, il mobbing & burn-out.

Lo stress riguarda equilibrio tra un organismo e 'ambiente, tra gl stimaoli dell' organizzazione del lavorn
forniscono allindividuo e e reazioni dell'individuo & guanto questi stimoli permettano di conservare o
permettere un benessere fisico, psicologico e sociale.

Con il termine mobbing ci i riferisce ad un insieme di comportamenti riconducibill a molestie e aggressiond
fisiche & maorali che intendona partare la viltima a cessare il rapporto di lavoro. Gli effetti del mobbing sulla

salute sono molta simill 8 quello dello stress,

Il Bum-out & una forma di stress caratteristico dei lavori che implicano wna “relazione di aiuto”

[imsegnanti infermieri, operator socali ecc.) nei quali il sofgetto & oggetlo i un eccessiva canica i

aspettative.

Par prevenire, eliminare o fimitare guesti problemi, Pistituto adotta le seguenti misure collettive ed

individuwali:

«  Misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire ghi obiettivi @ il ruolo di cascun lavoratore, di
assicurare un sostegno adeguato da parie della diregiong al singell individul e al team di lavoro di
portare a conoscenza responsabilith & controdle sul lavoro, di migliorare Forganizzazione, | processi, le
condiziani e I'ambiente di lavoro

* La formazione dei lavoratori per miglorare la loro consapevolezza & la loro compransione nel confrontl
dello stress, delle sue possibili cause & del modo in cui affrontara efo per adattarsi al cambla mento,

= Linformagione e la consultazione del lavoratorl ef/o del loro rappresentanti in conformita alla
legislazions europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi

Per la valutazione del rischio si @ tenuto conto dellassenteismo efo del ritardd sistematici, del dati della
sorveglianza sanitaria, del feedback nefle attivita formative delle segnalazioni fatte al 0.5, al D5GA, al R5PP
@ al RLS @ dei probbemi connesst con le relazlonl, e delle segnalazioni pervenute dai genitori.

in base alla valutazione effettuata, nella scuola non ci sono condizioni che porting a fartor di rischio psioo-
sociali,

Probabilita Gravita del
evenio danno
Stima del Rischio 1 1
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RISCHIO PER LE LAVORATRICI MADRI

Generalitd

La valutazione del rischio per la sicurezza e ia salute delle lavoratrici madri, prevista dallfart. 11 del D. Lgs,
1512001, nelfambito e per ghi effetti delfart. 28 del D. Lgs, B1/2008 e sml, deve avwenime
contestualmente alla valutazione dei rischi generali.
Infatti defta walutazione consente al datore di bwvoro dinformare le lavoratrici, prima ancora che
sOpraggiunga una gravidanza, del rischi esistenti In aziends, delle misure di prevenzione e protezione che
egh ritiene di dover adottare in caso di gravidanza di una dipendente e quindi dell'importanza che le stesse
dipendenti comuniching tempestiramente il propric stato, In modo che possano essere valulati con
immediatezza | rischi specifici & la condeguente opportunita di spostare la [avoratrice ad altra mansione
compatibile con ka gestazione e poi con |l periodo di alattamento fino a sette mesi dopo il parbo.
Al Capo Il del I Lgs 151/2001 sono riportate le misure per ks tulels della sicurerza e della salute defle
lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesl di et del figlo, che hanno informato il
Datore di lavoro del proprio stalo
Dette misure poszono essere oosk riassunte;
- la lavoratrice & addetta ad altre mansion| per H periodo per il quale & previsto il divieto;
= |a lavoratrice & spostata ad altre mansioni nel casi in cul | servizl spettivl accerting che e condizioni di
lavoro o ambieatali sono pregiudizievodi alla salute della donna;
- la lavoratrice adibita a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrisposta precedentemente lg
gravidanza e la qualifica originale;
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio Bpettivo competente
per territorio put disporre Finterdizione dal lavoro per tutto | periodo di gravidanza e fino a sette
mesi d'etd del figlio,
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Percorso per la valutazione dei rischi e Madozione delle misure di tutela

Mon esimong rischi per
lo gravidanza & per
il periodo post pario

il D04 edleca b lvoratrice in B 0OL informa ls DPL e richiede
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© Mansione Fonte di rischin Fattore di rischio Pariodo di astensione Nate
Soltevamento Bambini
Movimentazione manuale di AFEATICAMENTC
Carichi O Anticipato (gestazione] e
Bocente MACVIMENT HE posticipato (Puerperio
Ad E“_-"'-’““’"-“—‘ Posture incongrue ¢ stazione | CARICH| ANIMATI i i) el f
cled casi efetta prolungala parto) da valutare caso
specificl satto per case olite a guello
5 i it in win erdinari
riprortali Stretto conlatio & giens TR e s
personale dei kambinl {rischio BI ico
beclogico)
prosenza di ostacodi & inclampl caduta o urtl Fre parto
Ausiﬁnﬁ_ | :tdl v Ialir-'i : r_'H:ln Verifi singolo
a-.:m-,u.! icle al punto |:|.| mu SRR T iy
matario o con gaw  disturbd CADUTE PEE-PARTO [Ash sunri possane
comportarmentall  {nschio  di avare peasiani imprnesty
reazioni improwise @ violenta) 0 dwmra)
alutare
AFFATTICAMENTO i
insegnante di FRE-FARTO verificare con | Simgold case (Wanwni
Aluto nella movimentazione B/ ; , i
e iRy il ginecologe o madica se | i mmegmant di sastegna
BROE | manuale disabili MOVIMENTAZIONE AR TBTHETBTS &
anche POST
educatori CARICHI ANIMATI akstaen Falunns nela
e o Tt
Valulare ogni
Strefto contatto e igiene RBESCHICH — £ POST ﬂﬂﬂlﬂ‘ CRAFO [ byl
personahe dei dablli specifico BIOLOGICD i Y iesupt s
deyvonc maistere Falunno
el b ki & ghems]
PRE PARTO in assenca &
immunizzazione nai
Atthits  didattica i adla in RISCHIO confronti dei virus della
:jﬁzr:::ldl aghunni, In alcunl casi HEL{;.E;DJ ﬁﬁ: POST durante Ia
 pidbnlcy durata deffepidemia [in
TR BT di forma
apidemeca nella Scuela)
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Mansione Fonte di rischio Fattore di fischio | Periodo di astensione Note
In aleuni cisd possono
aecuparsl dell’ipene di P
aluta ni singalo
giversamente abll, | RISCHIO BIOLOGICO |  PRE-PARTO e POST T
venendo 3 strefto
comiatto
PRE-PARTO i assenza
di immutizzazions nel
confronti  dei  wirgs
Arthita lavorative in delka rosolia. =
RISCHIO BIOLOGICD Walutaro la
Collaboratore presenza di alunmng, in | Anche POST durants la WHEDL (e
Seclastico alcuni casi rumengsi p— durata dell'epldemia
{in prigenza d farma
apldemica nefla
Scwnlal
Valutare ogni singolo
s
ARSCHID CHINICT X I
] - T Uesposizione al rischia
Impiegs di prodatti Se 1 prodatt chirmaci PRE-PARTO g anche i e
chimic per la pulizia usati causano eventrabmeants POST salute fvedi
. halikd
g al velutazione del nschéo
chirmico)

Lawari con
LTl R L
rranuake del carichi e
fatica fisica

MCVIBENTAZEDNE
CARICH

PRE- PARTO anche
POST se Nindice
sinfelica & rischie = 1
imetedo NEDEH]

Valutare ogni singalo
fa- 1]
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Mansioni indicazions

I viaggio tra |l luogo di lavero e MFaktuale recidenca nan viene cantemplato dalla legislagiong
italiana, ma viene comungue citatn come fattore @i rischio nelle Linee Diretiricl UE. Infatil
afla wooe Yspostament! allinterno o all'esterns del luogs di lavera® troviamo  seguente
deserizione: “GE spostarmenti durante il lavoro & da e varsa il luogo di lavoro possono assere
problematic per le donne gestantl & comportare rischi, tra cul fatlea, vibrazioni, stross,
posture statiche, disagi e infortuni. Tal rischi possano svere effotti sipnificativi sulla salute
delle lovoratrici pestantl e puerpere”. Tuttawla Il 25 tebbraio 2015 & sialo ermpnato s
Interpaiie ded Ministere ded Lavers & delle Politiche Socali che chiarsce che .l
provvedimento di astensione ax art. 17, comma 2, lett. b), possa essere emanato sola in
presenza ol oschi legatl all'amblente di lavero o alle mansionl, owvera agli spostamenti
softanto qualcra e4si siang intrinsecamente connaturati al tipo di lavoro swolto, cost da
essere necessan durante orarlo di lavora®. Lo stesso Interpelle alferma che ..qualora la
lavoratrice gestarte aoon- 48 in condiziom di sopportare il disagio dells spostamento
guotidiano da casa alla sede di lavoro e vicewversa, la stessa potrd richiedere un
provwedimento di astensione anticipata per pravidanza a rischio alla competente ASL al sensl
delia lettera a) del comma 2} del novelfato articolo 17..7,

ey

Tutte | Pendolarismo

M. 56 invitano le lavoratric a comunicare ufficialmenta (3 mezzo mail alfndirizze di posta elettronica d'istiveto] al
Dirigente Scolastico FPeventuale stato di gravidanza o il relative pericdo di allattamento [con comunicazions
scrittal, affinché sia possibile adottare | necessari provvedimenti di tutela della loro salute e sicurezza.

£ importante consultare preventivamente il Medico Competente.
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RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI SCALE A MANOQ

RISCHI
= Cadute di perscne dallalto durante Pesecuzione dell"attivita lavorativa
» Cadute di persone dall’alto durante ka salita o la discesa dalla scals
»  Cadute di attrezzature o materiali dall’alio

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
Idoneitd strutturale: le scale utiizeate saranno conformi alla normativa vigente e guindi;
+ dotate di piedini antisdrucciolevali,
= realizzate In materiale resistente,
= coni pioli incastrati sul montanti, se realizzate in legno,
= le scale doppie saranno dotate di un dispositivo che evitl Fapertura oftre |l limite e non dovranng mal
essere utilizzate come scale a pioli,
Le scale devono rispondere alke specifiche tecniche previste dalla norma EN 131; per le scale gia in posseszo
prima dell'uscita della norma, saré obbligo metterle in regola attraverso una certificazione (sottoscritta da
una istituzione pubblica o privata autorizzatal,
Ogni scala dovra essere accompagnata da un libretto o un documento recante,
i numero di identificazione della scala stessa
- una breve identificazione sul materiali di cul & costitwita la scala
- leindicazioni per un impiego corretto
- leistruzioni per la manutenzione ¢ conservazione una procedura di sicurezza
Utitizes delle scole:
scegliere la scala pil idonea in relazione al dislivello da superare in modo da consentire un corretio
posizionamento dell’operatore; scale troppo alte o troppo batse incrementans il rischio di infortunia
« prima di utilizzare le scale portatill assicurateyi che le stesse siano provviste di dispositivi antiscivolo alla
hase del montantl (gemmint o cuffie];
» prima di utilizzare le scale portatill assicuratevi che i pioli siano robusti, integri e debitamente incastrati
ai montanti;
+ prima di ukilizzare le scale doppie sssicuratewi che le stesse siano provviste di idonei dispositivi di
bloccaggio nella positione di massima apertura [catenelle, incastri del pianerottolo di sommita,...};
s werificate la stabilita, la complanarita degli appoggi e la portata di una scala prima di salirgi sopra;
» prima di utilizzare una scala portatile verificare che gl scalinl slang pulitl, asclutti e non siano bagnati da
acqua, oli grassh, vernici o altri lguidi utilizzati per le pulizie;
e e wcale a mano devono essere wtilizzate solo per passare a 2one di differente guota, per gquesto non
dewons essere impiegate come strutture sulle guali eseguire lavors;
» devono essere facilmente reperibili, per evitare "'utilizzo di sedie o guant’altro non risultl idoneo;
#* le scale a peoll non vengono generalmente utilizzate In ufficio, ma se capitasse tale occasione, si
rammenta che deve essere appoggiata ad una parete con un angolo di circa 75° con il pavimento;
s la scala va posizionata in modo sicuro, successivamente deve essere adeguatamente assicurata o
trattenuta al piede da un"altra persona;
o @ vietato utilizzare scale costruite con materiali di fortuna;
s durante la salita & la discesa dalle scale, le mani devono essere libere per poter consentire una salda
presa; qualora si dovesse movimentare del materiale & opporiuna la presenza di una seconda persona
che lo aiuti da terra;
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sulla scala deve salire un salo operatore per volta;

il carico movimentato sulle scale non deve essere superiore a 3 Kg;

sulle scale doppie non si deve stare o cavalcioni;

DI"
Mon salire mal su una scala portatile indossando caleature aperie ﬂ/

{roceoli o ciabatte) o calzature con tacchi alti;
Hon salire o scendere su una scala con abbighamenta inadatto [es. con

lacci o indumenti che possono impigharsi o finire sotto i piedi);
Mon salire mal su una scals doppia che non sia completamente aperta

{i dispositivi di bloccaggio per aperiura del montantl In tale @

L

I__.—"‘-‘—\.?

P

configurazione non funzionano);

& necessario controllare la buona condizione della scala stessa, inclire, -

%“
cl sl deve assicurare che essa sia di lunghezza e robustezza idonea al @ % :

lavoro da svolgere,
Randera inutilizzakbili le scale danneggiate,
non & ammessa la presenza di un lavoratore sulla scala guando se ne

effettua o spostamento

e
g,

@Em@@@

NP m

@

4;

2> [

verificare sempra che via sia qualcung sul luogo di lavoro per prestare ﬁ ® E

soccorse in caso di infortunio e per aiutardi durante lo svolgimento

el attivita; @ @
verificare il proprio stato di salute: se si soffre di vertigini, capogiri,

pressione bassa, dolori muscolan od ossed, se 50 & stanchi o 5i hanno problemi alla vista, se 5i & assunto
medicinali, alcool od altro, si raccomanda di non salire sulle scale portatiii o sugli sgabelli;

salire e scendere dalla scala con la fronte rivolta sempre verso gli scalink:

salire {o scendere) un gradino per volta, con le mani aggrappate ai montanti;

la stabilitad laterale di una scala portatibe s ridece man mano che si sale in alto; evitare quindi di
sporgersi lateralmente per raggiungere “tone distanti®; in assenza di un guarda corpo di elevata altezza,
non salire mai sul planerottolo di sommita di una scala doppia [I'altezza del giro vita della persona non
deve mai superare il guarda corpo della scala;

non salive ad afterre superiori ai 1,B0 m, (rispetto al pavimento};

se non riuscite a "ragglungere” la rona d'intervento con la scala che avete in dotazione, desistete,
evitate di sporgervi, evitate di "perdere” I'equilibrio, spostate la scale oppure utilizeare pulitori ad asta
per | punti pi inaccessibili;

evitare di appoggiare sul ripiano di sommita di una scala portatile secchi, conteniton pesanti, oggetti
appuntiti {es. forbici];

evitate di salire sul ripiano pits albo di una scala portatile senza aver preso prima accorgimenti per
parantire una sicura stahilita laterale della stessa. Tali accorgimentt consistono in disposithd (o ganci) di
tratienuta superiore dei montanti. In ogni caso richiedere ad un collega di "tenere” la scala Impugnando
saldamente | mantanti;

se vl cade un oggelto mentre siete su una scala, non cercate di afferrario, lasciatelo cadere;

non applicare sforzl eccessiv con gll attrezal da lavoro in quota: la scala potrebbe scivalare o ribaltarsi;
uno storro eccessive mal coordinato potrebbe inoltre far perdere Uequilibrio,

Prababilith evento Gravita del danno
" Stima del Rischio 2 2
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UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE

RISCHI
o Elettrocuzioni per inadatte Bolamenta

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Verifice di conformita per le apparecchiature elettriche: le attrezzature messe a disposizions dei lavoratori
saranng adeguate al lavoro da svolgere. Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o
componentistica di natura elettrica si fard intervenire esclusivamente personale tecnico competente.

Ltitizzo defle opporecchiature elettricke: gli impianti elettrici saranno collegati a | MR sV
terra & profettl con interrutton differencziali adeguatamente dimensionati, | cavi
di alimentaziene sarenno difesi contro | danneggiament| meccanici e chimici,
Tutte |e apparecchiature elettriche devone riportare una targhetta che specifica
i dati essenziali per la corretta alimentazione elettrica; in particolare, altre &l
nome del produttore, saranno riportati i principali parametri elettrici come ad
EREITHENC

« tensione di alimentazione [voltaggiol: e 220W

+ frequenza della tensione: es. 50 Hz

+« poienzaebettrica assorbita: es. 3000 W

Altri simboll graficl che possono essers stampigliati intarga sona:

Istituto Italiano del Marchio di Qualitd, Questo simbolo, anche e non obbligatorio,
contraddistingue || materiale elettrico che ha subito severi controlll & che certamente
rispande alle narme i sicureres vigenti. 50 raccomanda di accertare esistenza di questo
marchio (o altri equivalenti in ambito europeo), prima di acquidtare wn apparecchio
elettrico,
Marcatura CE. Tale marcatura, cbbligatoria su fwite le apparecchiature e componenti
glettrici, Indica che il prodotto soddisfa ai reguisiti minimi di sicurezza stabiliti dalle
Direttive Europee applicabili. Tale simbolo, certarnente menc garantista da! precedente
ma obbligatono, costituisce una sorta di passaporte del prodotto stesso per essere
liberamente venduto in tutti | Paesi Comunitan in guanto [a sua sicurezza & accattabile a
lwella Europen,
Doppin isalamenta. || prodotto efettrica che rporta questo simbala in targes rappresenta
un"apparecchiapwra che pubd, anzi deve funzionare senes collegamento & 1erra, in quanto
intrinsecamente sicura sotta © profilo della protezione comtro la scossa elettrich
provocata da cedimentl dellisolamento  principale. Trattasl guindl dl apparecehi
costruttivamente diverst da quelli predisposti per il collégamento a terda, ma alfrettantio
sECUF.

Gl apparecchi & dopplo Bolamento sono caratierizeatl da una spina di alimentazione con due soli spinotti
imanca quello centrale di terraj.

'ﬂ ﬂlﬁb—-—/z EH =

ooa

Pag. 57 di 106



= z o _-Ec-u;u_lé 1:.|.EE.|.'.I-|'I-E&II1I?E. ) Il .l':l::urnl:ﬂl:-u di valutasione
T
IC WALLE DEL MOMNTONE [ A, TRAVERSARI | dai rischd

Uso ¢ gestione delle opporecchioture elettriche

Le opparecchiature glettriche in datarione oo seuple devono essere censite ed inventanate o cura di wn
responsabile operante nel plesso in cul sone in uso. Le stesse potranne essere conservate in un apposito
locale, oppure potronno essere mantenute nei locoli di wtilizzo purché saldemente posizionote.

5t rammenta che non é generalmente ammesso Vimpiego di apporecchiature elettriche personali (Es.
Stufe elettriche),

I responsabile della gestione delle apparecchioture elettriche avrd cura di verificare periodicomente lo
stato di conservarione ¢ lintegrite delle apparecchiaturs in questione, compresi | omd di alimentazions ¢
I relative sping, segnalands tempestivamente ol Datore di Lovera eventuall enomalie rilevate [es.
apparecchi damneggiati, covi sguoingti, ecc. L

Uma verifico specialistica sotte Il profile delle sicurerza delle opparecchioture doved essere affidotoe o
personale teonico qualificato e programmato olmeno ogni sei mesi; tole verifico dovrd essere
documentata.

Accessori per Putilizro deile apparecchioture elettriche
L'alimentozione elettrica delle opparecchioture in questione pud richiedere Futilizzo di cawi prolungotori,
ridusioni, adattaton, prese multiple, ecc.

Limpiege di guesti occessor, o volte indispensabile per Palimentarione, pud generare sitearioni o rischio
& non correttomente impiegati.

Particolare attenzione é richiesta per Falimentazione di
apporecchioture dotate di spina di tipo schuko (spina tonda),
che non pud essere direttomente inserita in una preso ad
alveali allineati, pena lo manconza di collegamento o terra,

in guesti cosi, fro sping e preso doved essere inferposto v
apposito adottatere, come do figure occonte.

Probabilita evento Gravitadeldanno |  Classedirischio
Stima del Rischio 2 2 BASSO
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RISCHI DERIVANTI DALLA SCARSA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI O DI
CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA

Riportiomo a titolo informativo i possibili rischi derivanti do una scarsa manutenzione dellimplanto
termoidraulico o dei sistemi di trattomento dell‘aria.

RISCHI
LEGIOMNELLDS]

Cos'e: grave forma di polmonite causata da batteri appartenenti al genere Legionella.

Dowe gl trova: Leglonalls & un microrganismo ubiguitanio, associato principa Imente alls presenza di acqua,
Concentrazioni elevate possono essere rilevate In sistemi o acqus condottata, sottoposti ad inadeguata
manutenziona, o in impianti di climatizzazione dell’aria costituiti da temi di raffreddamento, condensator
evaporativi o umidificator dell"aria.

Sintemi: la malattia In genere si manifesta inzialmente con febbre, brividi, cefalea ¢ dolori muscolar,
seguiti da tosse secca e difficoltd respiratoria, che In alcuni casi progrediscono fing a una polmonite grave.
Quasi un terzo delle persone colpite presenta anche diarrea o vornito e circa il 50% confusione mentale &
delirio, La letality & del 10-15%.

Periodo df incubazione: il periodo di incubazions normalmente oscilta dai due al dieci giorni @ § sintomi si

manifestanc mediamente tra itre e | sel gliornd dopo 'esposzione.
Vie di trasmissione: viena normalmente contratta per via respiratona, mediante inalazione o
ricreaspirazione di aerosol in cui @ contenuto il batterio. Lserosol si forma attraverso le minuscole
gocce generate dallo spruzzo dell’scguas o dall’impatto dell’scqua su superfici solide. Pil be gocoe sono
piccode pil sona pericolose,

Il rischio di acquisizione della legionellos] dipende da!

1. la presenza e la carica di Legionella;

2, e condizioni ideali per la moltiplicazione del microrganismo (ad esempio: temperatura compresa
tra 20 e 50°C, presenza di una fonte di nutrimento came alghe, calcare, ruggine o altro materiale
OrEanico);

3. la presenza di tubature con flusso d*acqua minimo o assente;

Futilizze di gomma e fibre noturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta;

5. [la presenza di impianti in grado di formare un aerosol capace di veicolare la legionella (un
rubinetto, un nebubizzatore, una deccia, wna torre di raffreddamento, 2cc. )

6. la presenza le il numero) di sopgetti sensibili per abitudini particolar (es. fumatori) o caratteristiche
peculian (eta, patalogie croniche, &cc,),

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
Tutti | gestori di strutture recettive devono garantire Fattuazione delle seguenti misure di controllo, alcune

delle guall devono essere effettuate da personale opportunamente addestrato, che Indossi, sopratiuito per
quelle operazioni che generanc agrosal, idonel dispositivi di protezione individuale:

- Mantenere costantemente Facqua calda a una temperatura superiore ai 50°C all'erogazione.
L'acqua in uscita da tutti | rubinett deve essere molto calda al tatto (non deve essere possibile
tenere k2 mani sotta Facgua corrente per pid di qualche seconda). 5 raccomanda di mettere degli
awvwisl accanto ai rubinetti e alle dooce o, in alternativa, si possono utilizzare rublnettl a valvola
termostatica,
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Mantenere costantemente 'acqua fredds ad una temperatura inferiore a 20°C. 5e non s riesce a
rageiungere questa temperatura, & & una qualksiasi parte dellimpianto dell’acqua fredda o delle
uscite si trova al disopra di questa temperatura, s deve prendere in considerazione un tratlamento
che disinfetti Facqua fredda.

Fare scorrere I'acqua (sia calda che fredda) dai rubinetti e dalle docce delfle camere non occupate,
per alcuni minuth almeno una volta 3 settimana ¢ comungue sempre prima che vengano octupate,
Mantenere le docce, 1 diffusort delle docce ed | rompigetto dei rubinetti puliti e privi di
incrostazionl, sostituendoli all' occorrenza.

Pulire e dizinfettare regolarmente [almeno 2 wvolte Fanno) be torri di raffreddamento ed |
condensaton evaporativi delle unita di condizionamento dell’aria,

Swuotare, disincrostare e disinfettare | serbatol di accumule dellacqua calda [compresi gl scalda
acqua elettricl) almene 2 volte all'anno e ripristinarnea | funzionamento dopo accurato lavaggio.
Disinfettare il circuito delfacqua cabda con cloro ad elevata concentrazione {cloro residuo liberc
pari a 50 ppm per un'ora o 20 ppm per 2 ore) o con gli attri metodi di comprovata efficacia dopo
Intervent| sugh scambiatori di calere e all‘inizio della stagione turistica

Pulire & disinfettare tutti | filtrl dell’acqua regolamente ognl 1-3 mesi,

Ispezionare mensilmente i serbatoi delt'acqua, le torri di raffreddamento e le tubature visibil.
Accertarsi che tutte le coperture siano intatte e cormettamente posizionate.

5e possiblle, ispezionare Finterno dei serbator di acqua fredda, e comungue disinfettare abmeno 1
vala all’anno con 50 mg/l di clora per un'ora. Nel caso ¢ siano depositi o sporcigia, provvedere
prima alla puliria. La stesza operazbone deve essere effettuata a fronte dl lavorl che possono aver
dato luogo a contaminazioni o a un possibile ingresso di acqua non potahile.

Accertarsi che eventuali modifiche apportate alf'impianto, oppure nuove installazioni, non creing
bracci menl o tubature con assenza di Musso dell’acqua o flusso intermittente, Ogni gualvalta si
proceda a cperazioni di bonifica, oocoire accertarsi che subiscano |l trattamente di bonifica anche |
bracci morti costrtwiti dalle tubazioni di spurgo o prelievo, ke valvole di sovrappressione e | rubinett
di bypass presenti sugli impianti.

In presenza o altrezzature per idromassaggio, occorre assicurarsi che le stesse siano sottoposte al
controllo da personale esperto, che deve provvedere alla effettuazione @ alla registrazione deile
operazioni di pulizia e di corretta prassi igienica come: sostituire almeno meta delia masca di acgua
opni giorno, traftare continuamente 'acqua con 2-3mgfl di choro, pulire e risciacquare
glomalmente | filtri per la sabbia, controllare  almeno tre volte al giorne la temperatura e |a
concentrazlone del cloro, assiourare una operazione di disinfezione accurata almeno una volta alla
sektimana

Ogni struttura deve istituire un registro per la decumentazione degli interventi di valutazione del rischio e
di manutenzione, ordinari e straordinard, sugll impianti idrici e di climatizzazione.

Piano di mighoramento

Manutenzicne implanto idrico da parte dellEnte proprietana,

Fare scorrere periodicaments ["acqua da tutti | rubinettl per almeno 10 minutl, una volta ognl 15 gg.
Fulizia dei filtri dei termoconvettori e dei condizionator,

Arigggiare perigdicamente | locall urmidi

l Probabilita evento Gravita del danno

Stima del Rischio | 2 2
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RISCHI DERIVANTI DALLA PERMANENZA IN AREE CONOSCIUTE COME INFESTATE
DA ZECCHE

RISCHI
=  BORRELIOSI DI LYME

Viettore: responsabili della trasmissione della malattia sono le zecche appartenenti alla famighia “Ixodidas
e con la loro puntura trasmettons all'uomo la Borrelia, agente eziologico della malattia,

-

Areg o rischio: le zecche sono particolarmente frequenti in zone ad altitudini non troppo elevate,
caratterizzate dalla presenza di boschi cedui, non abbondante sottobosco e terreno ricca di humus. Le
rone maggiormente a rischio sono | sentieri poco battuti, in cui @ maggiore la possibilitd di frequenza di
fauna selvatica

Fvolurione della malattlo: la malattia, =e non trattata, evobee in tre stadi. |l prima stadio e carattenzzato
dalla comparsa di eritema cronico migrante, evidenziato da chiazze rosse sulla cute, che con il tempo si
espandono ad anello, per pol regredire progressivamente fino a sparire, La lesione presenta margini
lievemente rilevati, & calda ma non dofente. L'eritema € spessc accom pagnato da febbre, cefalea, modica
rigidith nucale, brividi, dolorl aghi arti, ingrossamento dei linfonodi. La sintomatologia regredisce
generalmente in poche settimane. Nel secondo stadio che si manifesta alcune settimane dopo Finizio
della malattia, 5i ha linteressamento del cuore e del sistema nervoso, A livello cardiaco, si osservano
pericarditi e miocarditi, L'interessamento neurologico @ caratterizzate da meningiti e/o meningoencefaliti
con asiociate a wolte paralisi di nervi periferici come il facciale, Anche il quadro clinico si risohe
spontaneamente dopo alcune settimane, ma sono possibill recidive soprattutto a carico del cuore, | 1erzo
stadio compare alcuni mesi dopo Peritema cronico migrante ed & caratterizzato da un'artrité a carico
prevalentemente di spaile, ginocchia di tipo ricorrente. Possono essere presenti inolire sintemi neurologici
che vanno da quadri aspecifici con disturbi della memoria e dell'attenzione fino a quadri pid gravi di forme
nedrologiche.

Peripdo di incubazione; il periode di incubazione dura da tre a trenta giomi,

Misure di prevenzione dai rischi
in caso di permanenza in aree canosciute come endemiche per malattla di Lyme, o comungue infestate da

recche, dovranno essere indossati indumenti di foggla e tessuti adatti, owwero resistenti agli strappi e di
colore chizro per rendere evidente la presenza di zecche. 5i consigliano maniche e pantaloni lunghi

£ importante cercare di evitare la possibile penetrazione dei parassiti negli interstizi tra gamba € calza,
magar implegando elastici alle caviglie per chiudere la parte bassa del pantaloni Le calzature debbono
estere chiuse e alte sulle caviglie; & altamente consigliabile Muso di guanti. 5i consiglia Fapplicazione, sulle
parti scoperte del corpo e sugli mdumenti, di prodotti repellenti per ghi insetti contenenti DEET (n, n.dietil-
mstoluamide) da applicare sugli indumenti o su parti di cute esposta, @ permetring {che uccide le zecche al
sole contatto] esclusivamente sugli abiti. In caso di lavero o sosta in aree conosclute come infestate, é
opportuno procedere a periodiche (ogni 3-4 ore| ispezionl degh indumenti e delle parti scoperte per
rimuovere eventuali zecche,

Misure di protezione dai rischi
Le recche vanno rimosse al pli presto, non utilizzare sostanze a base di petrolio, oleose o aghi arroventati,

o altri prodotti per accelerare la rimozione, in quanto cid determinerebbe il ngurgito della zecca e quindi
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una pill probabile trasmissione dellagente infettante eventualmente presente nellinsetto direttamente
alla cute; utilizzare pinzette molto appuntite per aggrappare la recca e rimuoverla senza creare rotture di
continuith della cute e cercando di non far rimanere "apparato boccabe dellinsetto nella pelle; detergere
larea esposta con disinfettante. Fondamentalmente & che i lavoratori a rischi, qualora avvertano | primi
sintomi di malattla, si rivolgano tempestivamente al medico curante per impostare al pii presto
un'adeguats terapia, che permette |la guarigione dell'individuo ed impedisce le complicazioni, |
trattamento con antibiotici appropriati & raccomandato per tutti gli stadi della malattia, tuttavia 'efficacia &
sicura se esso @ iniziato nelle fasi precoci.

Piano di miglieramento
5i consiglia I'utilizzo indumenti resistenti agli strappl, di colore chiaro, con elastici alle caviglie; calzature

chiuse e alte sulle cavigle; guanti. Terminata la passeggiata controllare che sughl indumenti non vi sia la
presenza di questi parassiti,

Probabilita evento Gravita del danno
Stima del Rischio 2 2

RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DELLA ZANZARA TIGRE

La zanzara tigre, importata dafl’Asia probabilmente attraverso il commercio di copertoni usati, 5| & diffusa
negli ultimi 20 anni anche in Europa. Le sue punture provocano gontion e irritazioni persistenti, spesso
anche dolorosi. Non sono per fortuna vettorl di malarka; Sono perd vettori potenciali di febbre gialla,
dengue, chikungunys,

Il virus chikungunya proveca una infezione virale dall' andamento benigno e 1a malattia (detta anche CHIK] si
risolve spontaneamente i pochi glornk senza terapia specifica. | sintomi sono: febbre, mal di testa e
importanti dalori articolarl e muscolarl. Spesso & presente anche un'erurione cutanea e, in alcuni casi,
anche sintomi gastrointestinali. La zanzara Tigre (Asdes albopictus) ha un corpo nero con bande trasversali
Blanche sulle zampe e sulladdome e una striscia bianca sul dorso e sul capo.

Uacqua gioce un ruole fondamentale nel ciclo vitale della zanzara tigre. Dalla primavera all'autunno |a
zanzara adulta depone le uova nelle panti asclutte di piccoli contenitori, E sufficiente che le uova siano
sommerse da und minima quantitd d'acgua perché si schiudano & nascano be larve. Perché il ciclo si
completl & nascano gh adulti & perd necessario che il ristagno perduri per alcuni giormi. Durante i mesi caldi,
la zanzara tigre si rifugia nei cespugh & nei giardini e punge anche in pieno giorno, soprattutto nelle ore
fresche e all'ombra.

COME E QUANDD COMBATTERLA,
L'ente proprietario dovrebbe eseguire trattamenti preventivi o di bonifica, tutti gli ambienti dove pessono
essere presenti ke larve (sottovasl, vasche, contenitori lasciati alfaperto, grondaie intasate) vanno trattati
da Aprile & Novembre con prodotti larvicidi, reperibill con facllith @ a coste limitato, seguendo
accuratamente le indicazioni riportate in etichetta. Per evitare la puntura delle zanzare si consiglia di
vestirsi evitande | colon scuri, coprendosi il pib possibile, e di usare spray & sostanze repellenti par gli insetti
sulla pelle esposta. La lotta alle zanzare, in ambiente urbano, si basa sul controllo delle acque stagnanti, allo
scopo di ucciderne le larve, B necessario evitare quals s ristagno d'acgua,
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VIRLIS WEST MILE
Da Giugno 2022 continuano a crescere il numero di casi umani di infezione da West Nile Virus,

Generalmente il virus causa sintoml lievi che possono anche passare Inosservatl, tuttavia nelle persone
anziane o a rischio pud provocare una malattia grave e a volte mortale, E trasmesso dalla puntura delle
zanzare comuni (Culex pipiens|, attive al crepuscole e durante k3 notte, Ha come serbatelo gl uccelll
selvatici. E presente in talia e in molti Paesi europei ¢ di altri continent.

PERSONE A MAGGIOR RISCHIO

* Persone anziane
& Persone oon disturbl immunian

Persone con patologie croniche, come tumaon, diabete, periensione, malattie renali
= Persone sottoposte a treplanto

INCUBAZIONE E SINTOMI

Il periodo di incubazione dal momento dells puntura defla ranzara infetta varia fra 2 e 14 glornk, ma pud
essere ancha di 21 glorni nel soggetti con deficit a carico del sistema immunitario. La maggior parte delle
persone infette non mostra alcun sintomo. Fra i casi sintormatici, circa Il 20% presenta sintomi keggeri:
febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanel, Cuesti sintoml possono durare
pochi giorni, in rari casi qualche seltimana, & possone variare molto & seconda deli'etd della persona. Mei
bambini & pii frequente una febbre leggera, nei giovani la sintomatologia & caratterizzata da febbre
mediamente alta, arrossaments degli occhi, mal di testa e dolor muscolari. Megli anziani & nella persong
debilitate, invece, la sintomatologia pud essere pid grave, | sintami pid gravi sl presentang in media in
meno dell'1% delle persone infette (1 persona su 150), e comprendono febbre alta, forth mal di testa,
debolezza muscalare, diserientamento, tremord, disburbi alla vista, torpore, convulsiond, fino alla paralizi
&l coma. Alcuni effefti neurclogici possono essers permanenti. Mei casi pio gravi (circa 1 su mille) il virus
pud causare un'encefalite letale, Se hai almeno uno di questi sintomi rivolgith immediatamente al medico o
recati in una struttura ospedaliera,

Misure di prevenzione dal rischi
Dal momento che ad oggi non sono disponibili vaccinl o terapie preventive, 'unico modo per evitare

Finfezione & non farsi pungere dalle zanzare nelle are serali/notturne. Ecco alcuni suggerimeanti:
# indossa abiti di cobore chiaro che coprano [a maggior parte del corpo;
e ysa repellenti cutanel sulla pelle esposta, seguendo attentamente le indicazioni riporiate nella
confezione. Chiedi al tuo farmacista gqual @ il prodotio pid adatto alle fue esigenze;
¢ proteggi la tua casa con ranzariere a porte e finestre; proteggiti durante il sonno dotando il tuo letto di
una Tanzariera; se In casa sono presenti zanzare, utilizza spray & base di piretro o aktrl insetticidl per uso
domestico, oppure diffusori di insetiicida elettricl, areando bene | locali prima di soggiornarvi e
seguendo attentamente ke Btruzioni per Nuso;
»  eyita le attivith allfaperto nel tarde pomeriggio, sopratiutto luingo i corsi dacqua e i canali, le visite ai
cimiteri, lavor regl orti, cc., oppure proteggiti dalle punture di zanzara.

Probabilita evento I Gravita del danno
Stima del Rischio 2 | 1
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RISCHIO DA PEDICULOSI DEL CAPD

RISCHI
Comparsa di pediculos del cape

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Infarmozioni suila pediculasi del capo

Il pidocchio & un insette molto piccole (lunge 2-3 mm), di colore grigio sporco o grigio brung, Mon vola,
nan salta, ma si sposta velocemente, attaccandosi ai capelfi con gli uncini con cwi terminana le sue zampe,
Vive & si riproduce sole sulla testa dellfuomo, secchiando il sangue attraverso la cute. 50 trasmette
facimente attraverso il contatto diretio “testa a testa™ o, pid difficiimente, attraverso Fuso di oggetti-
weicolo come, pettini o spazzole, biancheria da letto, capalll, sclarpe, acc. Al di fuon della testa | pidocchi
saopraveivona 1-2 giorni e quindi la disinfezione dell’ambiente non & necessaria. Il pidocchio del capo non
& portatore di malattie, Ogni persona pud prendere @ pidocchi: il pidocchio non fa distinzione di colore o
tipo di capelll, razza, pulizia o eta.

Come si identifica una infestazione attiva

5i basa in primo luogo sulla ricerca dell'insetto e solo In secondo luoge sulka ricerca delle uova [lendinif;

s vl & certerza di infestazione quando sitrovano insetti sul capo, Non e facile comungue vederfi perché
sl spostano rapedamente sul cuobo capelluto;

= i@ probabilita di infestazione se si trovano lendini a meno di un centimetro dalla base del capelli o
se queste sono in numera molto elevato, Le lendind si trovano pid frequentemente dietro ke orecchie
& sulla nuca.

Un sintome caratteristico & Il prurito, anche se pud comparire guakche setlimana dopo linizio

dellinfestazione.

Come trovare gh insettl

il metodo mighore per cercare gli insetti & da eseguirsi sui capelli bagnati, con guesto procedimento:

= inumidire | capeli;

# applicare un comune balsamo, con ko scopo di cendere pid difficili gli spostamenti degli insetti. Con
un pettine normale togliere | nedi dai capelli

& passare un pettining a denti fitti a partire dalla radice dei capelii fino alla punta, avendo cura di
toccare il cuodo capelluto (distanza tra | denti del pettine inferore a 0,3 millimetri)

= controllare il pettinino ad ogni passata per vedere se ci sono insetti: pud essere d'aiuto una lente;

+ ripetere In tutte be direzioni fino ad avere pettinalo tutth | capelll. L& rone In cui porme maggiore
attenzione om0 la nuca & |a zona sopra e dietro alle orecchie;

& 5 sitrovano pidocchi, pulive il pettining passandolo su un tessuto o sciacquandolo prima di passarlo
nuovarmente tra i capelll;

s risciacquare il balsamo e rpetere nuovamente la ricerca sui capelli.

L'operazione richiede circa 15 - 30 minuli, a seconda delle dimensioni della capigliatura. Il solo lavaggio
dei capelli con uno shampoo non & sufficiente per rilevare la presenza di pidocchi. Questa operazione
pud essere eseguita anche sui capelli aschulti per guanto posss risultare pid fastidiosa,

Come 5i previene la pediculosi

Mon & facile, Per guanto i bambini abbiano frequenti contatti diretti e prolungati tra le loro teste e
frequente possa essere lo scambio di ogeettl personall, non ¢ consigliabile ricorme a provwedimenti
restrittivi della normale convivenza scolactica che avrebbers come conseguenia lndurions di un clima di
sospetto e di emarginazione inutile oltre che controproducente.

£ EFFICACE il controllo settimanale dei capelli da parte dei genitori per |'identificazione precoce dei casi.
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E CONTROINDICATO l'uso di insetticidi a scope preventhva: & una pratica dannosa che va scoraggiata.
Aurmenta infatti la probabilith di effetti avwersi ai prodafti utilizzatl e favorisce Finsorgenza di resistenze ai
trattamentl
E UM COSTO INUTILE I'uso di prodotti “che prevengonao le infestazionl”. Non visono prove di efficacia di
gueste sostanze ed i genftorl possono essere indothi a pensare che non dla necessarnio Il centroflo
settimanale della testa,
ATTENZIONE: sono disponibili sul mercato numerasi prodotti coadiuvanti per la pediculosi, ma che non
hanne attivité specifica contro di essi e sono classificati come “complemanti cosmeticl™, | Genitorl vanno
avwisati di porre attenzione negli acquisti percheé alouni di questi predotti differiscone di poco, nel nome o
nella confezione, da quelli che contengana i veri principi attivl per il frattamento.
Gli studi disponibill kanno dimostrato che la ricerca a scucla delle lendini (screening) non & efficace nella
riduzione dell'inclidenza delia pediculosi. Lo screening scolastico non pud guindi sostitulre §l controllo
regolare da parte dei genitori.
Per la frequenza a scuola:

= @ pecsstario avers effettuato il trattamento antiparassitario;

v @ preferibile avers tolte tutte le lendin

Cowne fare se c'é lNinfestazione attiva
» esegiire il trattamento con | prodotti antiparassitari consighizti dal medico o dal farmacista seguendo
attentamente le istruzioni del fogletto illestrativo;
#» controllare | conviventl (e le persone che hanno avuto con loro contatti stretti) e trattare anche koro,
solo se infestati;

» haonificare pettinispazzole fermacapelll in aoqua calda [50-607) per 10 min poi lavarli con detergente;
= naon serve disinfestare ghi ambienti o lavare spesso | capellu B preferibile concentrarsi sul costante
controllo dei capelli & sul corretto trattamento piuttosto che su una esagerata igiene ambientale;

¢ togliere e lendini aivtandosi con un pettining & denti fitti passato su tutte le parti del capo;
» riapplicare il trattamento dopo 7-10 giorni (& i| tempo necessario per lapertura delie vova che il
trattamento precedentemente eMfettuato potrebbe non avers inattivato]

Come compartars in caso di comparsa o sospetto di pediculosi del capo
Quando, per la prima volta, venite 3 conoscenza che nells vostra classe/sezione, sl sono presentati
casi di pediculosi del capo; consegnate a: geniton der ragazzi Favelso ed eventualmente un volanting
imformativo
- Difronte a casl sospettl, | genitort possono contattare il proprio pediatra per oltenere upa conferma
di pediculosi g le indicazioni per il trattamento idones. S¢ il bimbo frequenta la scuola o asilo, la
Pediatria di Comunita che ha ficevuto una segnalazions, prowwede ad informare la classe della scuola
interessata, Il vostro atiegeiamento nel confronti di guesta inferione & determinante nel favorire
comportamentl correttl nelle famiglie e fra i ragazsi, e per evitare atteggiamenti emotivi
sproporzionati alla sftuazione. Per la riemmissione o scuola non & pil necessorio | certificato dl
ovvenuto trottamenta fLegge regionale 16 luglio 2015 n. 9, art. 36),
= Se siete venuli 8 contatto con casi di pediculosi del capo, & opportung che vi faccate controflare |
capelll, infatti-anche se il contatto diretto “testa a testa” & meno frequente tra alunnl ed insegnantl,
ed & bassa lz possibilita. di trasmissione, non si pud escludere a prion di non essere stati contagiati.

P bilita evento Gravita del danno

Stima del Rischio 1 1
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RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE

RISCHI

Durante Fattivita di pulizia dei locali o pud essere il rischio di sovalamento dovuto alla pavimentazione
bagnata oppure di contatto con prodotti chimici. | rischi sono,

+ Scivolamenti e cadute

« Ui e contusioni

= Contattocon prodotti chimic

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

La pavimentazions presente a scuola dovrebbe essere realizzata in materale antisdrucciolo & in modo da

non presentare rischi diinciampo, ma in situazioni di pavimentazione bagnata o sporca si pregiudica la

resistenza alla scivalamento anche di una pavimentazione antisdrucciolo, di conseguenza & importante che
lezone in cul 5i effettuano le pulizie siano segnalate dai cartelli appositi ed eventualmente delimitarli.

Per evitare scivolamenti e cadute & altresi importante:

- che sul pavimento e sul percorsi di lavore non o slano ostacoll;

- che la socket3 appaltante assicuri durante le attivita 4 pulizia una buona Huminazione & che |l
fungignamento delle luc sia tale da gorantire che tutto il pavimente sia illuminate uniformemente e che i
potenziali pericoli, ad esempio ostacoll o fuoruscite accidentale di liguidi, siano chiaramente visibili;

- controllare periedicamente che | pavimenti non slano danneggiati e chiedere, se necessario, che vengano
effettuati gli interventi di manutenzione necessarl. Gli elemeantl su cul sl pud faclmente scivolare & cadere
song: buche, avwallamenti, crepe, tappeti e tappetini;

Per evitare il contatto accidentabe con i prodotti chimici da parte dei bambini @ necessario che i prodotti

non siang lasciati incustoditl, collacare | carrelll per le pulizie in locali "

chiusi a chiave e conservare | prodotti chimich in armadi con le relative | ‘:‘B

\aemt®) |

schede di sicurezza aggiornate.

In caso di fuorivscita sccidentale di liquidi chimici @ necessario
delimitare I'area e pulire immediatamente secondo quanto prescritfto % \
dalle Schede di sicurezza.

| lavoratori che effettuano le pulizie dei locali devono essere dotati di
calpature chivse con suole antiscivelo, di guanti protettivi, mascherina
protettiva e grembiabe,

Mon utifizzare prodott: per le pulizie pericolosi, non miscelarll @ nen
travasarli in bottiglie.

Per | DPI [dispositivi di protezione individeale) da wtilizzare fare
comungue riferimento al Documento di valutarione dell’esposizione
dei lavoratori ad agenti chimicl. !

Probabilitd evento

Stima del Rischio ]
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RISCHI CONNESS! ALLA PRESENZA DI DITTE ESTERNE O APPALTI

In caso di lavori di manutenzione sia ordinari che straordinari il Datore di Lavoro (Dirigente scolastico) &
chidigato ad attenersi allarticolo 26 del D. Lgs 812008 e sm.i, quindi verificare [‘idoneitd tecnico
professionale delle imprese appaltatricl o del lavorator autanami,

il punto 3 del D. Lgs. B1/2008 e s.m.i. zancisce che il Datore di Lavoro he l'obbligo di elaborare un
documenta di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non &
possibile, ridurre sl minimo i rischi da inferferenia.

Il DUVRI neon i appbea al servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature
nonché ai lavori o servizi la cul durata non sla superiore 2l due glorms, sempre che essi non Comporting
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologic, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi
particalan di cui allallegato X1,

Mel casi in cul non & previsto i DUVEL & comungue necessario che il Dirigente scolastico si informi sul tipo di
favoro che sh andra ad eseguire, le tempistiche, l& modalitd & "area di imtervento, &l fine di poter vietare il
transito degh alunni e del personale della scucla nefla zona interessata dal lavorl 1 Ditigente scolasticn &
tenuto altresi ad avisare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 1| quale effettuera un
soprallvoge e valuterd insieme al Dirigente guali misure di protezione applicare.

RISCHIO 5U USO DI ALCOOL, STUPEFACENTI ESOSTANZE PSICOTROPE

Come stabilito dallintesa Stato Reglonl del 16 Marzo 2006 "Attivith lavorative ad elevato rischio infortuni”

che riporta le attivita lavorative che comportano un elevato rschio di infortuni sul lavore oweera per la

sicurerza, lincolumita o la salute dei terzi in relazione al divieto di assunzione di bevande alcoliche e

superalcoliche ai sensi dell’art 15 della legge 30 marzs 2001, n. 125, &i riportano | contenuti dell"allegata | al

Pravvediments 16.3.2008.

Tra le attivita lavorative che comportano un elevato rischio di infertuni sul lavoro ovwero per la shcurezza,

incolumita o la salute dei terri, '@ anche la mansiona di:

- Wigitatrice di infanzia o infermiere pedatrico ¢ puericultrice, addetto al nidi materni @ ai reparti per
neonati e immaturi; mancioni sociali 8 socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche & private:

-attivita di insegnamento nelle scunle pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Prevenzione:

1 - Informazione e formazione del lavoraton

2 —Sorveglianta sanilaria

3 = Cartellonkstica

4 = Informare la gestione dellsa mensa aziendale di non somministrare
bevande alcoliche.

5 — macchine distributrici non debbono distribuire bevande alcoliche,
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RISCHI LEGATI AL FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO

Allinterno della Scucla e negli spazl di sua pertinenza vige il divieto di fumo, anche con sigarette
elettroniche. I divieto riguarda ovviamente tutti: studenti, docenti, perscnale ATA, Eenitari, gct.

Misure di prevenzione generali:
1 —nformazions & Formarone del lavoratort

2 — Cartefonistica di sicurerza

3 - sensibllizzazione durante la sorveghanza sanitaria

4 — Vigilanza e sanzicni

Ricordarst che anche e autevetture sono luaghi di lavoro.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Aisensi dell'art, 75 del D.Lgs. 81708 & 5.m.l., in considerazione dei rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente ridottl da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettva, da misure,
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, saranno adottati con obbligo d'uso disposithv di
protezione individuali, conformi a quelli previsti dallallegato VIl del D.lgs. 81/08 e s.m.l | DF| saranno
conformi alle norme di culal D,Lgs. 4 dicembre 1992, n, 475,
i DPI inolire evranng be seguenti caratteristiche (art. 76, comma 1 D.gs. 81/08 e s.muij:

- saranno adeguati &l rischi da prevenire, senza comportare di per 3£ un rischio maggione

- saranno adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

- saranno scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore

- potranng essere adattatl allutilizzatore secondo |e sue necessita.
MNel caso fosse necessario adottare DPI multipli, questi saranno tra lore compatibili & tali da mantenere,
ancha nell’'usa simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti (art. 76,
comma 2, DuLgs. 81/08 e 5.m.i.).

Obklighi del Datore di lavoro
Al sensi dell’art, 77 comma 1, 0. Les. 81/08 e 5.mLi., il datore di lavoro ha scelta | DP1avendo:
- effettuato Fanalisi e |3 valutazione dei rischi che non possono essere evitali con altri mezzl;
- individuata le caratieristiche del DPI1 necessarie affinché questl siano adeguati ai rischi valutati, tenendo
conto dells eventuali ulterion fontl di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- valutata, sulla base delle informazionl e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato @ ke ha raffrontate con guelle individuate al punto precedente
- aggiorna Ia scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
il datore di lsvoro, In base all'art. 77 comma 2, del . Lgs, 81/08 & 5.m.i., ha individuato le condizioni in cui
un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione delfentitd’, frequenza
ed esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavore di clascun lavoratore e prestazioni del DP
Inoltre, Il datore di lavoro in base all’art. 77 comma 4 D. Lgs. E1/0E e s.m |.:
mantiene v efficlenza | DPl e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante |a manutenzione, le riparazioni
& e sostituzioni necessarie)
- provvede a che | DP| siano utilizeati soltarmto per gl usi previsti, salvo casl specificl ed eccezional,
conformemente alle infarmazioni del fabbricante;
fornisce istruzionl comprensibili per | lavoratori;
destina ogni DF| ad un uso personale &, qualora e circostanze richiedana P'uso di uno stesso OP) da parte
di pill persone, prende misure adeguate affinché tale wso non ponga alcun problema sanitario e igienico
ai vari utilizzatori;
Informa prelminarmente il lavoratore dei rischi dai qualiil DPI o protegge;
- rende disponibile nell'azienda ovvero unita produttiva infoermazioni adeguate su ogni DPI;
- assicura una formazione adeguala & organizza, 56 necessario, uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e I'utilizzo pratico del DPL.

Ohbblighi dei lavaratori
| lavoratori si sottopongono al programma di formazione ¢ addestramento organizzato dal datore di lavoro.
| laworatori utilizzano i§ DP1 messi a loro disposizione conformemente allinformazione e alla formazione
ricevute & all'addestramenta eventualmente organizzato, imoltre hanno cura dei DPI messi a loro
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disposizions e non vi apportano modifiche di propria iniziativa {art. 78 comma 3 D, Les. 81708 e s.m i), Al
termine dell'utilizzo | lavoraton seguone le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DM e segnalanc
immediatamente al datore di lavere o al dirigente o al preposto qualsiasi ditetto o inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a boro disposizione (art, 78, comma 4 &5, D, Lgs. 8108 & s.m.i).

DPI in dotazione
Per attivita lavorative che sottopongona il lavoratore a determinati rischi, non eliminabili o riducibill entro
limiti dii accettabilivd con altre misure, si fard uso dei DPLL In generale gli Addetti al Primo Soccorso dovranng
utilizzare guanti in lattice di categoria 2.
| DPI che devono essere utifizzatl a seconda delle mansioni sona riporati nelle tabelle seguenti.

DPI MANSIONI

Insegnante | DPl MNorme di riferimento

Guanti monouse categoria 2

I“EEEMME di EDStEgm [reed s b culd @ leworabore scorudivon | bemibrd)

| (]} Naorme di riferimenta

Guanli menbuls categaria 2

Camice & indumenti ¢a Lavaro

Occhiali di proteziones LNI EN 166; 2004

Collaboratore scolastico Mastherinag FFPFL o altra proteziones secondo 505 LIMIEN 1452009

Scarpa antinfartunistiche con suola antisciveio puntala

m resing = tipo 5 {100/) * UK EN 150 20346:2008
* neicati in e debba presvedere alla spostamenio di carichi @
swnilpa attivita di pulizia

r
|
|
|

Guanti antitaglio contra | rischi meccankci UM EN 388-7004

P

' Addetto amministratihvoy
Colaboratore scolastico

| durants || cambio def toner

DP Morme di riferimento
Guanti monouse categoria 2
Mascherina FFPL EN 142- 2001

L DATORE Df LAVDRO E/O IL PREPOSTO DEVOND CONTROLLARE E VERIFICARE CHE | DP VENGANG INDOSSAT DA
LAVORATOR| IN BASE ALLE NECESSITA, S| RICORDA CHE DEVONG ESSERE COMPILATI, FIRMATI ED ALLEGATI | RELATIVI
MODLUL D CONSEGNA DEI DPI PER QOGN SINGOLD LAVORATORE.

IL DATORE Dl LAVORD E/0 IL PREPOSTO S'IMPEGNANG AD INFORMARE | LAVORATOR! CIRCA LA REGOLARE
MANUTENZIONE E CONTROLLD DE DPI.

DI CONSEGUENZA | LAVORATORI SONO TENUTI AD EFFETTUARE LA VERIFICA PERIODICA SULLO STATO DI USURA DI
TALI DISPOSITIVI,
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SEGNALETICA Di SICUREZZA

Med lueghi di lavoro dovrd essere posizionata |a segnaletica di sicurezza di seguito riportata, conforme al
Titoho W artt. 161-164 del D Lgs. B1/2008 & £.m.i, @ retativi allegati. 5i ricorda che la segnaletica di sicurezza
deve pssere posizionata in prossimita del pericolo ed in luoge ben wvisibile, 1l segnale di sicurezza deve
E55eTe rimosso non appena sia terminato il rischie a cul lo stesso 5i riferisce,

Cartello Informazions Cartefio Informazione Cartello imformazione
cartello cartells cartelio
Wistato Lawori in corsa. Divieto di
Fingresse agl Man effettuars utilizea di
4 rane ATV figmme libere

| Vietato Hm Artenzlone aren

Vietaro furnare ;
| '!1_ FI.IHI.HE arrampicars. A pericolosa
i 'n.!.uﬁ-.

Uscita di . 4 Uscita di Seala di
EfMargenza l Bmergenza ermBrgonza
| frterruttore
Seala di
e = Punto di racosdia ebetlrico
; generake
. Punto medico con
Wia di esoda in Pulsante di
cassetta di pronio
EMmErgEnia allarme
SOCCOrSn
valvola
Presenziy i | I Presanza di ! ;
intercettarians
gstirtare idrante
i e a5 £33
W
Pericolo dl Malle vicinanze
“"“EEDHE | delf'ascensore

igvalamento
USARE
— LE SCALE
: . Helle vicnanze
Peracolo di ® . ;
diti guiadri

felgorazione U B L
e e elattric]
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RISCHIO INCENDIO

Befinizlon| per la valutazione del rischio d1 incendio

PERICOLD INCENDIO: propriets o gualitd intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di
metodologie & pratiche di lavoro o di utilzzo di un ambiente di lavorg, che presentano il potenziale di
causare un incendso.

RISCHIO INCEMDID: probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che
si werifiching conseguenze dell'incendio sulle persone presenti

VALUTAZIONE DEl KISCHI D INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di
lavizro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio,

PREMESSE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Criteri di assoggettabilita ai sensi del DPR 151/11

. Categoria
M. Artovita (DPR 151/11) r A i e
W
Scuale dl opgni ardine, grado & Hipo, r.ulll_agl. Fing a 150 _Dh‘.re 150 persone e Oltre 300
&7 | accademie con oltre 100 persone presenti; fino a 300 persone
persone persone

Asili nido con oltre 30 persone presenti ¥ Asili nido

CLASSIFICAZIONE DELLE S5CUOLE in relazione alle presenze effettive contemporanes in esse prevedibili di
alunni, personale docente e non docente, al sensi del DM 26/08/92
¥ tipo 0 scuoke con numero di presenze contemporanes fino 2 100 parsone;
tipo 1: scuoke con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
tipo 2: scuoke con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
Lipo 3: scuole con npumero di presenze contemporanes da 501 a 800 persane;
tipe 4: scuode con numers di presenze contemporanes da 801 a 1.200 persone;

L S N

¥ tipo 5 scuole con numers di presenze contemporanee oltre le 1.200 persone.
Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purché non comunicante con altd edificl, rientra
nella categoria riferits al proprio affollaments,

Individuazione dei pericoli di incendio
Aule destinate ad attivita didattiche

Materiale immagarsinato e manipolato: Arredi, carta, prodotti delle pulizle non infiammabili
Attrezzature presenti nel luogo di lavore: Computer, proiettori

Presenza di potenziali inneschi: Malfunzionamenti elettrici

Determinazione di quantita e tipologia deghi occupanti esposti al rischio d'incendio

Gl occupanti esposti al rischio incendio sono Bambin, insegnanti, insegnanti di sostegno, collaboraton
soolastict & addett] amministrativi,
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Individuazione dei beni esposti al rischio dincendic

| beni espasti al rischio incendio sono Attrezrature didattiche, arredi

Carico di incendio

Al fine della determinazicne del carico diincendio della scucla in esame si sono utilizzati | dati contenuti nel
programma applicativo "ClaRaF 3.0" per il calcolo del carico di incendio specifico. 5i @ utilizzato il seguente
valore di densitd del carico di incendio specifico per attivita:

SCUOLA = 348 Mifm?

Impianti tecnologici di servizio
Sono presenti i seguenti impianti tecnolbogici di servizio:
¥ Impianto elettrico
impianio di messa a toerra
Impianto di Huminazione
Impianto di spegnimento a ldranti
Ascensore

L TR T

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
il D.P.R, n. 151/2011 suddivide le attivita soggette a controllo dei VWF In tre categorie in relazione al vello

di rischio ad esse attribulbile:

— CATEGORIA A: Appartengona alla Categoria A ke attivita che non sono suscettibill di provocare rischi
significativi per l'incolumita pubblica e che sono contraddistinte da un imitato likvello di complessita e da
normée tecniche di riferimento.

— CATEGORIA 8: Rientrano nella Categoria B le altivita caratterizzate da una media complessita e da un
medio rischlo, nonché ke attivitd che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi

ad alto rischio.
— CATEGORIA C; Nella Categoria C rientrano tutte e attivitd ad alto rischio e ad alta com plessiti tecnico-
gestionale,

La scuola in esame; avendo un affollamente superiore a 100 persone, rientra come da DPR 01/08/2012
n"151, tra le attivitd soggette alle visite di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco competente e nello specifico risulta;

ATTIVITA NUBERD &7 Scule i ognd ordine @ grado & fipa collegd cocodemie con oltre 100 persone
presentl. Asilf nide con oltre 30 persone prasenti,

Affollaments presente nella scuola
L'affollamenta prasente allinternc della scuola, dato dalla presenza contemporanea di Personale

amministrative, insegnanti, insegnanti di sostegno, collaborator scolastici @ alunni, & pari a: 16 persone
L'atilvita risulta appartenente alla CATEGORIA NE come indicato dai DPR 01/08/2012 n"151.
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Assegnazione dei profili di rischio

Al fine di identificare e valutare il rischio di incendic dell'attivita sono state analizzate le seguent
vulnerabilita:

Flsta — profila di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana,

Riven . profile di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici.

Hamsignts  —* profile di nschio relativo zlla tutela dell’amblente.
[I'prafile di rischio R, & stato attribuito per ciasoun compartimento dell’attivita, come indicato al paragrafo
G.3.2 del Pgs. 13972015, 1 profili di rischio R 2 Ranpeae sono stati, invece, attribuiti per l'intera attivita,
come indicato nel paragrafiG.3.3 e G334,

Attriburione del Profilo di rischio R

Il profile di rischio R, & stato identificato in relazione ai seguenti fattori:

1 Spccarattenstiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio;

2. Bgvelocita caratteristica di crescita dell'incendio riferita al tempo to in secondi impiegato dalla
potenza  termica per raggiungere | valore di 1000 kKWW,

Dalle tabelie G.3-1 & G.3-2 sono stati selezionati | valori dei fattari Buee & 8. di seguito & iHustrata la parte

della tabella G.3-1 diinteresse per Pattivitd in progetto:

A mlmmmlunuhmtnlu:BnﬂHWMIMlm UHichr tenpa acopsis pubblicn. scudlp, autsrimeses prvata, attiviks
|'edficio, praduttive in penere, depositl. capannon industrali

3 " y Afthlld commencile, autorimesss pubbloa, afiivicd espoditha e di

g | T occupants sang i stato di weglie @ non heneg familiarith cabibion spebinealo. Sk sonarLL AN sperta Bl nblitey, Tae

con Tadilicio.
ristoramte, stud o medico; ambulstorio medion, centro sport

L | Gk GCoapa Ll pedsoss Esene pdormertall

(] a} inathith indriidudle di lunge duratx | Cwide abitadione
Dormioria,  mesidence,  sisdentatn,  residenca  per persone
il B At gesita di lunga durata; Ty G
L £l _m aimnath pestits o bees dhusata, Albergo. rifugio apang .
) Depsnma papedalera, bevapla inbensiva, mala operabora, residenta per
o Gl prosianl Figewin g (ure meiche, persane o autosAicers & Con REmishenED LA
i (iccapant in framsitn, Stazone ferroviana, aeroporta, Sanone metropoitara,

[1] Cuardo nel presenie documenta siusa C | redabiva isdicadiona & valida per CL CU, E10

Takesil 1 - Comatenstiche prevslent: degh occopants (Tabeta G.3-1 del Co.F.IH

Vilodeh Casaminritica
B, | i crescita dellincesdio Essmpl
Ll
1 S0 Lenta AmbHll & alivitd aon carics o inceads spedifes gl © 200 R E, cppecen o g présEnlprevalrdemeants

rmiptesinh o aliri combuslibib che contrbuiscoro in moda trasipabdesl incendc

Ambili ol BIRR TR ove Seng prédenti prevalenlEments matedal o alirl combuseiali che contsibutsconsin modo
mminderaic: i’ inzendio.

Ambill €on  presercs fl sipfcative puantgl G ormaseral plasticl | mpledi,  prodottl essi
sntedicl.apparecchiature petirichi @ elattroniche, mabesial combusthil non chssificatl perreazions al lunco
frapioio 5.1] Al pes veenda ipilaments wertcale g significanve quaming di matscall combusidslicon 10
L1 150 Hapeks meh<50m[1]

Stoocaggl chassificall HHSS opows Ul clssificate HHPL, socondo B norma UMSEM 12B4S Ambii con
impianti iceelogacl o 0 processa - fhi ampiegac sigrilicatis quantivh di satsialicombustbili

Ambili con cnntemporanea presanza di materall combustibie e Evorarosl peicolose al firidelfincanisio.

dmbiti oee aveergn implamento verticale di siprefcetee mantits di motenall combustibilicon b = 50 m
[2}.5t0caggs classilicals HYSE opoare atisih chssicaie BHF2, BHPI o HEPY, secondo fanars LN EN
] T5 Uliea- rapeda 12845 Arvbith owg Sano prasetl @ in ligrarices Sgnilcalive quistith & saitanoe o riicele pomalosal S
dell rgersdn, oppune raberial plescici ceflulesifespanst o schiume combustibiingn clessificath per B readone

T e PR R P R S

Tabeln 2 - Yelocith raratiersbics prevakente di crescia dell rossdio | Tabsla G.3-2 98 Co.P|
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In relazione afle caratteristiche prevalenti degli occupanti e alla velocita di crescita dell’ince ndio risulta
Biace = A = Gl occupanti sono in state di veglia ed hanno familiarita con I"edificio

b= =] Velocibh earatteristics di crescita dell'incendio: Media

In applicazione delle indicazioni della tabella G.3-3 del Co.P.1 e tenendo conto dei valori assegnatia by, e
B, Il profibo di rischio R, @ pariad A come da tabella che segue

[ Welocita di crescita dell'incendio &,
Caratieristiche prevalenti degh oocupant S, 1 2 3 1
lanta TR rpila ultra-riga
A Sl acrupantd somo In riaco dvegha ed hanno temiancl coo Pedetcss &1 Lt A
[ G actupant] sona in Sabd Siveghd & non hesno Rredidnith oon Pafificn Bl B2 [-E] Mor amvmesis [1])
L Gl ocupanti possor 2550 e addarmgn Lagi Ci ca 4 Mo amemesss | 51
E Cxgupanilin [racnisg El o Ed Mo amnighio 1]
| 5] Per raggasrgone e vakre ammnssd, 4y pudessere ridotio di un Ivede come specicato ned comma 4 (2] Quando mel testo & wia uno do
|_walon £1, C2. €2 la relothva indicszions & valids repetiivaments per Ci; 012, €13 o Cii], Cd3, £83 o Giil, Gz Ciid

Tabeils ¥ Deteirmomagsione o Paia [ Tebslla G003-1 del Co20])

il rischio vita Individuato & aderente a quello indicato nella tabella Tabella G.3-4 del Co.P.L in cul & riportato
Profilo di rischio Rus per alcune tipofogie di destinazione d'uso.

Tipelogle di destinazione d'uso Avita
Palesira BOOLASTICR Al
Autorimessa privata a2
Uificie non aperto al pubblics, sads mense, mils scolastica, sela rfiunion] atendale, archivio, AL-A3
depasite libraria, centro Lportive privato
Attivita commerdale non aperta al pubblico [as, a®'ingrossa, .| A2-had
Laboratons soolastion, fals sendar AZ
Aftivita produtibee, attivita ariglanali, bnpianti di processo, aboratarie di ricerca, magazzing, Al-44
offitinamedcanica
[repositt sostanze o miscele penicolose A
Galleria d'arte, sala d'attesa, ristorante, studio medéico, ambulatono medico B1-BZ
Aptorimessa pubblica B2
Utficio aperto al pubblico, cantro sportivo pubblico, sala conferenze aperta al pubblico, Ei-E3
discobecs muies, tEatra, cinems, ocale 4 ratterimente, ares bitura 4i bibliotecs, pitivita
EpaLilive, autlasaione
Attivita cormmerciabs aperta 3! pubblico (g5, al dettaglio, —| B2-84 [1]
Civile abitaziona Ci2-Cia
Crormitorio, residence, studentato, residenga per persone autosufficent] Cii2-Cnd
B Cernera d"albergs Ciii2-Cin3
Degenra nspedaliers, terapia inlensiva, sala Operataria, residents per persoie non sulosufficienti D2
Etan assstenta sanitaria
) Stazione ferroviaria, seroporto, stazlone metropalitana E2
11} Per raggivngere wn velare emmessa fro gued indicati olla tebeils G.2-3. Sa puo essere ridobte di wn fvellocome specificato nel
o 3 del poragrafo G321

Fabeln & Peofio di rscho Nvgs per aloune bpotogie di deslinacione d'uic I'l'ul:rrl;'-i-'.'l-l- del Ca.rd)
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Attribuzione del Profilo di rischio Raen

L'attribuzione del profilo di rischio R @ stata compiuta per lMintera atlivita in funzione del carattere
strategico dell'opera da costruzione {non @ tale per nomma di legge o in consideracione di pianificasioni di
socoorse pubblico e difesa civile] e delleventuale valore storico, culiurale, architettonico o artistico defla
shessa @ del benl in essa contenuti. Lattivitd, percid, non ha carattere strategico @ non & un'opeara vincolata,

Bea=1
Opera di costruzlone Vincolata
LT £k
M R_=1 i, 1
Dpera di costrurione Strategica i 5 =3 =3

Tekseila 5- Dterminatione & Rbani (Tabela G35 del Co 1)

Attribuzione del Profilo di rischio Bumsene

Il prasfilo rischio amblentale (Raskes) 51 valuta, In caso di incendle, secondo i criteri che seguono:
1. I rischio di danno ambientale pud ritenersi mitigato dallapplicazione delle misure andincenaio
connesse ai profili di rischio R_2d Rem.

2. Le operazioni di socoorso condotte dal Corpo nationale dei Vgl del fuoco non spno state
considerate nella valutazione del rischio di danno ambientabke,
Perdanta, ne consegue che:

Flamsients = Mon significativo

Misure di prevenzione ¢ protezione

Miswre di Prevenzione

Impianti elettrici realizzati a repola d'arte
Manutenzione periodica ascensore/montacarichi
Wessa a terra di impianti, strutiure & masse metalliche
Aeragione naturale degh ambienti

Oirdine e pulizia degl ambisnti

Programmi di manutenzione impianti

Divieto di fumo

Informazicne & formarione dei lavorator sul rischio incend|
Adozione del plano di emergenza

Esercitaziond di evacuarions,

L Y R O o T I ) Y

=

Misure di Protezions

o Wie di esodo conformi alla normativa e dimensionate secondo gh affollamenti massimi previstl, dotate
di segnaletica e lluminazione di emergenza conformi

o Presenza di estintori

o Presenza di rete idrics antincendio

Classificazione del rischio incendio

Sulia base di quanto riportato in precedenza in base al limitato carico dincendio presente ed alle tipologhe
delle sostanze stoccate, agl implantl di protezione attiva previsty, si ritlene appropriato classificare il luogo
di lavoro come attivitd a rischio di incendio MEDIO. Si veda comungue la relazione tecnica dei VWF se il
plesso & in possesso di CP.L
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Allegati

ALLEGATO 1: NORME DI PRIMO S0CCORSO

G scopi del primo soccorso sottendons o:

* salvare la vite;

¢ prevenire un ulteriore peggloramento delle lesioni;

= aivtare la ripresa del paziente;

= valutare [a gravita.
Il socoorritore deve mantenere la calma, fare una rapida walutazione ambientale = della dinamica
delfincidente ed infine valutare il numeno dei feriti e le loro condizioni.

| comportament] do assumere sonoe | seguenti.

DISINFEZIOMNE DI FERITE

Disinfettare subito anche le piccole ferite: nessuna ferita anche se piccola pwd essere toccata se non con e
mani accuratamente pulite con acqua @ sapone. Lavare fa ferita allontanando con garza la polvere o be
schegge. Applicare |l disinfettante: acqua ossigenata o liquidl medicinali, Applicare una garza sulla ferita e
fasciare con una benda senza stringere troppa per non ostacolare ka circolarione del sangue,

EMORRAGIE

Se Femorragia & di lieve entitd loscior defluire un po’ di sangue poi coprire la ferita con gorze e cotone
idrofile e bendare, Se Femorragia & notevole applicare una fasclatura stretto o, se non basta, il laccio
emostotico {in assenzo, usore cinture e bretelle o strisce di gomma). Uuscita del songue dal nasa si ferma
in genere tenendo il copo piegato in avanti & ponenda del ghicccio sullo rodice del noso,

CRIS| EFILETTICHE

Le crisi epilettiche vanno da un'assenza momentanea senza perdita di coscienza (piccolo male) alle
convulsioni & contraziond (grande mala).

Piccolo male: il malato pud sembrare Immerso in un sogno ad occhi gpertl, o avere lo sguardo fsso nel
vuobo, In tal caso non ocecorre fare nulla, ma allontanare le altre persone, protegegere il malato da ogni
pericolo e parlargll cen calma.

Grande male: il malato perde improvwisamente conoscenza, cade a terra, diventa rigido per alcuni secondi,
il respire si arresta, le labbra diventano cianotiche e vi & congestione del volto e del colle, Pol | muscoll si
rilassano @ vi sono movimenti convulsivi che sono tabwolta violenti,

Occorre far fuoriuscire la lingua & fare aitengione che, durante la crisi, linforfunato non batta ka testa e
cercare di allentare gl abiti attorno al collo,

CONTUSIONI
Apporre impacchl con ocqua fredds sulle porte schioccioto. Lo commonione cerebrole produce perdita di
coscienza, respirazione debole, pollore intenso, rilassamento muscolare. Parre i colpito in posizione
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arizrontale & sprazrarghl acgua fredde sul wiso e applicare impocchi freddi sul capo. Lo commazione
toracion produce tosse con espettorato sanguigno, difficoltd di respiro, dolori ocuti ol petto. Distendere i
colpito col toroce un po’ riolzate e applicare impacchi freddi sul torace,

DISTORSIONI

Avvengono quasi sempre ol polse o ol colle del plede. Applicare impocchi freddi e stare in riposo con l'arto
sallevato.

PUNTLURE DA INSETTI

Non & opportuno utiirrare alcool bensi ammonioco o meglio lovare la ferita con ooqua e sapane &
scioeguare con malta oogua.

LUSSAZIONI
Provano lo spastomento delle due osse dellarticolazione. Fore Impacchi freddi n attesa del medico.

STRAPPI MUSCOLARI
Sono couseti do sforzi wolenti o brusche contrarioni. Frirlonare lo parte e fasciore strettomente.

FRATTURE

5 riconoscono dalla deformazione della parte e dal dolore viclento. Al colpiti & bene somministrare t& o
caffé,

ASFISSIE
Da strangobamento: Hberare la gola & praticare la respirazione artificiale.

Per apione della corrente slettrica: toghiere la tensione prima di intervenire sul colpito, o isolarsi con assi o

panni asciuttl. Spostare | conduttore con un bastone o materiale isclante. Oppure afferrare per i vestiti il
cobpito con le mani ricoperte con parecchi strati di stoffa e spostario dal contatto di parti sotto tensione con
un movimento rapido ¢ deciso, impiegando possibidmente sobo una mano, Eventualmente praticare la
respiratione artificiale e il massaggio candisco, fino all"arrivo del medico.

[a corpo estraneo o da cibo: rimuovere la causa di ostruzione, porre Minfortunato chino in avanti e con il
palmao della mano battere tra le scapole colpi secchic Sa non funziona nel modo indicato, ocoorme ricormene
al metode HEIMLICH che consiste nel praticare una serie di spinte alla bocca dello stomaco [se 'infortunate
& incosciente occorre porme lo stesso sul dorso e porsi a cavalcioni sulle gambe),

Per un bambino & dovercso seguire |a stessa procedura: sedersi su una sedia e disporre il bimbo con la
testa in gid {nel caso di colpi secchi tra ke scapole] oppure prendere il bambing in grembo @ premene la
bocca dello stomaco con il pugno della mane e sostenere b schiena con Faltra mano,

INGESTIOME DI CIBI AVARIATI
Oceorre provecare il vomito e per guesto & necessario somministrore acqua calda solata fun cucchiaio di
sale in un litro di acqua) ¢ stimolare il fonde della gola con due dite o con (1 manico di un cucchiolo,

USTIONI
Ogni bruciatura anche se opporentemente eve, deve essere sempre sottopoasta of medico.

Mon toccare la parte lesionata. Se necessario, lavarsi e mani con aogqua ¢ sapone @ se possibile disinfettarle,
S be Bruciature sono arrossate @ provocano dolore, coprire 1a pae con garra sterile @ ovatta e bendare.
Mal aprire le vesciche. Nellapplicare la garza evitare di toccarla nel punto in cui verrd a contatto con la
bruciatura,
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ALLEGATO 2: CONTENUTO MINIMO PRESIDI DI PRONTO SOCCORS0O

CONTENUTI MINIMI DELLA CASSETTA DN PRONTO SOCCORSO previsti dal D.Lgs. 388/2003 All.1
-5 paio di guonti monouso in winile o i ottice;
1 wiziers paraschiz
- 1 flacone di indiopovidone solurione cutanea da 1 litro;
- 3 flacom of salurione fsiolagico [sodio clorure —1 0% da 500 mi;
- 1 scotole do 10 compresie o garea stenle 10830 in buste singole;
= 2 compresse oi govro sterile 18x40 in buste singole;
- 2 pinzette sterlli monowsa;
- Z teli sterill monowso;
- I confezione di refe elostico fmisuro media);
- 1 confezione di cotone wdrofifo;
- 2 conferiont df ceratti pronti all’vso fossorti);
- 7 redali di ceratte ate 2.5 em.;
- 1 poie dof forkics;
= 2 conferioni df ghiaccio gronto wso;
- 2 spcchett monowse per o reccolte ded rifiutl samltard]
- termometng;
- 3 loccl emostoticy;
- 1 apparecchio per misunore o pressione arierioss

CONTENUTO MINIVIO DEL PACCHETTO DY MEDICAZIONE
- 3 poig Quanti Sterll monowso

- 1 flacene ai safurane cutanea df lodopovidone al 10% df iodie da 125 mi
= 1 flocone di salurane fistalogies (sodie elorura- 0.9%) da 250 mi
- 3 compresse df parag sterfe 105 10 in buste singole

= 1 compressa df garea sterie 18 x 40 in buste singole

= 1 pingetts sterill monopso

- confezione di cobone idrofile

- conferione di cerotti promt ailuso (o warie mrisuref

- rotolo di bendo orioto olto om 10

- rotole di ceroto alto om 2.5

- 1 paio gl forbic

- 1 laecia emostatico

- confexane df ghioccio “pranto uso™

- sgpchetto monouso per fa roccadta o rifiuti sanitars

MATERIALE CONSIGLIATO da integrare ol presidi indicati dal decreto 358/03
sapone figuido, guant! df winile o in lottice non sterili, confezione di ocqua ossigenata fu. 10 volumi, Pocket
mask (foccioll predisposti per it “bocco o bocco™)

Il moteriole contenwio nelle cossette df pronfo soccorso deve essere mantenuto in buono stoto di pulizia,
ripristinate dope ogni utilizzo, conservato In una cossetta lavabile controssegnata con la croce bionca su
fondo verde, foclimente visibile e accessibile o chiungue. | presidi devono essere controifoti
periodicamente e rinnovati qualora risulting scoduti. Nello cassetto deve gssére presente uno stampato
che iflustra | contenuti e le modolite di wrilizzo.
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ALLEGATO 3: PROCEDURA PREVENZIOMNE MALATTIE A TRASMISSIONE

EMATICA
D affigoere ollinterno delln cassetto o Pronta Soccorsa)

SCOP0D
Procedura Operativa utile ad evitare nischi di trasmissione di malattie ematiche: durante le
operazioni di soccorsa, disinfezione di ferite.

» DESCRIZIONE DELLEATTIVITA

Al fine di evitare il contagio di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, in particolare

sangue (epatite B - epatite C - AIDS ete.), si forniscono le seguenti indicazioni:

o & necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire In contatto con lguldi
organich di altre persone (es. per medicazioni, igiene ambientale)

o gli strumenti didattici taglienti (forbicd, punterusli, cacciaviti ecc.) devono essere proferibilmente
personalli @ comunque, gualora si imbratting di sangus, devono essere opportunamente
disinfattati,

o il disinfettante da utilizzare per le superficl efo | materiall imbrattath di sangue o altri liguidi
organici & una soluzione di cloro attivo allo 0,5% che s ottiene diluendo 1 parte di candegging in

9 parti di acqua {es 1 bicchiere di candegginain 9 di acqua)

Per |a disinfezione delle superfici & delle attrezzature si procede come indicato di seguito:

1 indossare guanti monouso

2 allentanare il liquido organico dalla superficie con carta assorbente

3 detergere la superficie con soluzione detergente

4 disinfettare con una seluzione di cloro attivo alle 0,5% preparata come sopra riportato o lasciare
agire la soluzions per un tempo minime di 10minuti

5 stiacguare con acqua

& allontamare tutto il materiale utilizzato direttamente nel sacchetto apposite per la raccolta dei rifiuti
Lanilari

7 togliere i guanti, gettarli nel sacchetto parta-rifiutl, chiudere H sacchetto contenente | rifiull e
smaltirlo

B lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone

N.B.: & necessario controllare la compaosizione del prodotto 8 base di lpoclorito di sodio
a disposizions ed assicurarsi che abbia una concentrazione di cloro attivo al 5-6%.
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ALLEGATO 4: DOCUMENTI RICHIESTI DAL D.M. 18/12/1975 DA ALLEGARE

COLLAUDD STATICO
Rift. Newmaten: DA, 1§/13518975 punta 5.5,
Viene rilasciato dall'Ufficio Tecnico defl'Ente Proprietario. [ opportuna una sua verifica decennale

CEETIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI [C.P.L)
Rif. Marmatha: L 640 del 23,02 /06
Weene rilasciato dal Comando Provinclale WW.F su richlesta dell’Ente proprietario. H Dirigente scolastico ha
Fobbligo di richiederne il rilascio all'Ente proprietario e verificarne la validita, Inoltre ha obbligo di
accertare che siano stati messi in atto | provwedimenti minimi di sicurezza,

£ prevista b tenuta di un registro dei controlli periodici da aggiorare con Fannotazione,

# delle prove pariodiche di evacuaziona [almeno due allannoj,

= della Bpezione semestrale dei mezzi fssi e mobili,

s della conformitd dells segnaletica di sicurezza (0. Lgs. n. 81 del 02/04/08 e s.m.i, Titolo V ed allegati),

CERTIFICATO D) AGIRILITA |GIENICO-SANITARDS E AUTORIZZAZIONE SANITARLA ALL'ESERCIZIO MENSA (S PRESENTE)

Rif. Movmaties: D Lgs. 8LA2008 e s, = Lo B33/78 — L 10492 - [ Lgs 15597 sopgetto o semplificazione stabilite
dally detiberg della Reglione Emilte Romagaa m, 71772000
Viene rilasciato dall’Ufficio di Igiens Pubblica della ASL competenta. Il Dirgente scolastico ha "obbligo di

richiederna il rilascio all'Ente proprietario.

CERTIFECATO D1 COLLAUDO ELETTRICO

Rif. Normative: 0. Lgs. 81/7008 & .m.), - L 186/88 - L 791/77 L. 46/90.

Viene rilasciato dallimpresa che ha eseguibo | lavor in conformith ol modells pubblicata con DU,
20/02/92 11 Dirigente scolastico ha l'obbligo di richiedere all'Ente proprietario copla della dichiarazione di

conformita comprensiva della documentazione prevista,

COLLALIDD IMS|ANTI DI AESSA & TERRA
Rif. Mormative: 0. Lgs. 12008 e s.mul = Norme CEI11-8 e CF 64-8 - L 597782 — D.Lgs. 462,01,
Viene rilasclato dalPASLI Dirigente scolastico ha I'obbfigo di richiederne copia alPEnte proprietario. E

opportuno sollecitarne, nel tempo, una verifica della funzionalita.

CouLAUDD DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATRMOSFERICHE

.Fi'.l'f Hormativg: . Lgs. 812008 & 5., — L 5o7/82

YViene rilasciato dalla 85101 Dirigente scolastico ha Fobblige di richiederne copia allEnte proprietario Se
I"edificio lo richiede (in rapporto alla tipologia di struttural, cgnl due annl ne va fatta verifica {Art. 40 D.P.R.
547/55].

COLLALIDOD IMPLANTO TERMICD
Aif. Mormotiva, DA O1/12/75 Artt 182 22
Viene rilasclato dalla ASL che, per impianti con potenzialita = 100.000 Kcalfh, ne verifica la validita ogni 5

anni [Art. 22].11 Dirigente scolastico ha Fobbligo di richiederne copia all'Ente proprietario

RELAZIONE IMSTALLAZIONE TERMICA & GAS DI RETE
Rif, Normative; Cire. Min. Jet, 25/11,/69,
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Viene rilasciata dafl'impresa che ha eseguito i lavori. Il Dirigente scolastico ne richiede copla all’Ente
proprietario. All'inizio defl'anno scolastico va richiesta una attestazione sull"efficienza dell’impianto.

PIANTE E SEZIONI DELL'EDIFICIO E DELLA CENTRALE TERMICA
Rif. Nermaiva: 0L J812/75 punba 5.5,
Vengono rilasciate dall'UHicio tecnioo dell’Ente proprietario su richiesta del Dirigente scolastico.

RELAZIONE TECHICA RIASSUNTIVA

Aif. Marmativa: A, 8 L 4690,

Consiste In una dichiarazione complessiva di conformita degli implanti esistentl nell'edificio soolastico &
viene rilasciata dall'Ente proprietario su richiesta del Dirigente scolastico.
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Comumento di valutasons
dei rigthi

ALLEGATO 5: DOCUMENTI OBBLIGATORI Al SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i,

Mominativi dei lavoraton con le refative mansioni.

Schede di slcurezza delle sostanze utilizzate o con cul vi pud essere contatto,

Valutazione del rischio rumore,

Librettidi uso e manutenzione delle macchine ed attrezzature di lavoro,

Dichiarazione di conformita degli implanti di sollevamento {ascensori @ montacarichi]

Elenco e caratteristiche DPI in uso,

Momine degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione,

Piano di eliminazione o superamenta delle barriere architettoniche,
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IC WALLE DEL MONTONE

ALLEGATO &: MODELLO DI CONSEGNA DPI

Tk SeRtOSCrIOE e e lawOratare della Scuala dell'infanzia A. TRAVERSARE con sede
in Via Tosco Romagnola, & - 47010 PORTICO D1 AOMAGHMA (FC)

DICHIARA
AJDI ricevere, In data odierna, in dotazione || materiabe antinfortunistico gui di seguito contrassegnato
ed indumenti da lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
O Scarpe antinfortunistiche
[ Abbigliamento da lavoro
L] Qcchiali di protezione
O Corpetto alta visibilita
O Oropratettor
O Maschera (TIPo... .o}
O Guanti da lavoro
BIDi impegnarsia :

«  wtilizzare con cura (| materiale che gh viene fornito, | dispositivi di sicurezzs e gl altd mezs
di protezione appositamente predis posti;

- far presente immediatamente | difetti riscontrati nelle attrezzature e nei sistemi di sicurezza
e di protezione, eveniuali difficoltd di corretto utifizzo in base alle disposizioni avute,
monché qualsiasi altra eventuabe condizicne di pericolo;
non asporiare o camblare | dispositivi e gli altri mezzl di sicurezza efo di protezione sencs
averne ottenuta I'autorizzazione dalla direzione;

= non effettuare, di propria iniziativa, lavori o manowvre non di propria esclusiva competenza e
che possano compromettens la sua sicurecza e quella degli altri addetti

L) Di essere stato istruito e addestrato sul corretto utilizao di suddattd DP,

Lucgo e data,...icimn X

Per ricevuto, il lvoratore
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des rischi

ALLEGATO 7: MODELLO RILEVAMENTO RISCHI

Alla coa, del Dirigente Scolastico

al

Dpgetlo: SEGNALADIONE RISCHIO PER LA SICUREZZA (D, lgs. B1/08 e s.m.i.)

Data:

DOVE: Blesso Soolastico CEdificio COCartile

Localizzazsone dettaghiata:

Rischi trasversali Rischi di natura igienico ambientale |  Rischi di natura infortunistica
| Orrpanizzatione del lavoro Agenti bialagici {wirus, batteri) Strutture=tmpianti - Macchne
Fallar placolagse Bpenti fieicl (CEM*rumare, vibrazioni] T il-'nlilninnti elettrici
Fattori ergonomici Apents chimicl (polvert, fumi, gas) Sostanae pericolose
Congimoni di lavero difficli Microclima Incendin-Esplosion|

Hello specifico

Segnalazione effettuata da fnome £ cogname):

qualifica
(1 DOCENTE
0 ASSTECNICD
0 COULABORATORE SCOLASTICO
o PREPOSTO
o ASS. AMMINISTRATIVO
n ALUNND
Firma

data

Indirlzea Emall a cul inviare |l modulo
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I A, TRAVERSARI dei rischi
ALLEGATO B: RIFERIMENTI NORMATIVI
NMorme principall in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro:
R te Normath =
oy Lrginkativo, CONTIR T NOTE HTFERIMENTT
| BOCLMENTOD
DM 181275 | eedice  guall  devomo | Ino particofane venponn fesatl ©
Fexme Teonicne es3are e caranarisiohe |« | (rRer  penerall orefabiedl ala ocalicaroes e ala
aggivaane eianee | ighenico-ganicasie 8 i drmensinne dedla scucia;
e ek scprezza delle sEtnifure | ¢ iecoratienstiche generali @ i soereeza cellarea;
SCohTEECD adiike @ sitiitk | e noiee sifedile s HPopers m o geserile che api spad
dutattche mipti & orith pedagopcs, irsegnamento speciallzzabe,
abomtors, cfiting, nlormarans, sl paaicslagiche e
rdigraiive, echcanione fisics & sportie, eredcio waniatio,
meri, amministracons, disiribarions, serdal igenic e
spogiianai)
#  lenorme relabive alfarmedamento od dle atireceatung;
s e porme relates glie condiziani d| abitsbdRa: acustiche, di
iluminazione & Coire, DETRC-EIOMEBITENE & & pUMIIA
deilaria, i Bouiezga @ quells relalee alls (onifigiom d'uso
UM, 268 Vengono imdicatl b oriterd | || docretn premcks 0 gsamao | caratianssiche Costruttve, 1
Warme oy @i ficurerrd anlincesde | corspitamenin al fodee dei maleciail, B osmparimentanone
AT da applicare negll effici ¢ | deph edi®cl # ke misure di evacuazons in caso & emergenea {as.
wncenir per med focali adibit a scooke, | numerno & farghezza defe usotel, gh spazi a rischin specilico, i
Fodliehy sraloshicd | 8 qualsin Fips, soding @ | mplest #ebirei ed | witemi §oslaorres, | mezal per Fastrgione
|_|'_'IIH-|:|.__ : ____"ﬂEE! Imecerach, fa swnhﬁt:diﬂtumua.hmmtﬁnmuin.
O.PR. 23/11067 | Contisng norme relstive | Degose che § comuni | consorzi e 2 amministradani | Begoiemento per iz
n 1518 gl servirl & medicing | prowindafl, ned'ambito della reoeitiva coivetenea In malena b apelicesionss del TILI, del
o relafive @l | scolastica: di ediftia secdasticn, Tomiscano | locab doenei [es ambolstorio) | PR 112060 n.264
fEridEn o earnig pei I Seivipo d Medicing Soofastica, ce d morma debbono
ke g o racanzesd allnbeno delWedificio seclasion,
Cre, Mimitero | Contlene wn plano  di Curclare Ministero Sania
Sanikd 1V7/BE | iMersento B misure SAL n, I
&5 RisCriched per L2597 ded 1300
AdarEraay Findividuarione ] (10 S AL T
COM BRI Feliminarions: dil fschse
AFEALNT B eannitin  allspisgs &
dhfio) sooderticl | meaferiall cordenent
amdankto i adific
icolidtici el oipedali
pubhblici e privati.
L. 1edkdfTL Le norme LUNI CIG fesang | Hel lorg compiesso quanio in riferimento & dngal cormiponent
It brequistt di ioneitd degk | fissano | parametri di skurclda cul devond rispondere e
mstribusiane oel implangl  deatinel  ad | nslalkeioni O calilesd ieedal, appatecctn i Cofbea, Eoparenchi
gai wiilirr oy cas | per ls progluckone rapida di scous cxlda funzionssdi a gas
Harme UK OG combustibie,
71Tafo}
L 123
AR/2007
Anhia  sogpetts &l | ACHigE n. 67 scescheoon oHre 100 perases present:
LUPR. 153/ 0001 vile @l prevdagndes | AFtwEl n A& impieedl Seemeci di opoienzalbdd superiore a
inoenai. 1000 Wl
At . BS lacab di spetiacods o diinbraitenientn n perere
[on capenda superione a 100 posh,
Criberi sk o | Drigoniccszione & forrmazione delle sguadre  amincends,
bR, 2 B sicereaa  andincendio & | valutazione Sl rischio ndendes, msere di prewEngiong &
g L pektiges | profe i
dell'emergenes rel looghs
i o
L. 300462 B 283 | AubDriEEadioes SardEatia Rbasriata fal Sndacn o Cosmune & ful & G Maglhas ng
# fuk rgalimanto casn w o alletermo defla scuply venga effetivata B
PR, 363,80 preparazione &0 la sommintstrasions i pask (6 rarvomest s o
n.3z7 i addet] alta disiribuzione Sl pastl evana assere munil] &
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Aif e Nonmotie |
i Legiskativa. COWTENLITD NOTE RAFERIIAENTI
DRCUMENTT — |
Dign ATS/92 | Attuasices  defla  direttia | 0 presente decreto recepisce direttive Sul DEY i reapione
DVsEositad m BUBAR/CRE del Cansigho del | oo caqepodie, M requit assenziall di sicureres, nia mercabon
PrCREsne 21 dicembee 1983, in mabena | CL
Inaedile dil eAncinamdents  dalln
legifaziond deglt S2ati membri
refatlve @l disposited gl
= probermne ndiiduili. =
Comd, D01 /1007 | Dafinltlons  dei  casl @l
rifuripne  dalls  fréeguencza
della visita degll amiiengi &
Mvore da pante del medioo
a competenie "
O.P.A. 203/88 Li¢ mmbshen prodotie de |sboraboh seoladlicl, dordspaadants
DR R, 25/7/01 ol puntie 19 Oefa tabells allegata al DUP.R. 25700, oo
Fomigsanl i consderabe Era e pbwith @i inguinamesio amosferico poco
e significabivo & pertanta mon richeedona alcona autoelzaagone:
Bvenbislmants b Regionl possono  preweders che  une
comupicasione il Gcarka SEnficAlvER inguinerie oF Tal
Aot s invlata al sefore Eoolops & Cave dela Proyndsa
1A o TR b wbacaea.
L 314776 $i trattn & wem legpe di | Repofamenta @il starchi di gualsiesi tipo prevenieni dagh | Pvendual regatament! local di
L BBOfTE carattere  genarale b | meclamendi dort diegs i) 1976 Tulti gl scacichl devono estere | igene dai dngol Comuni chs
feanthi riguarda la butefa delle acque | aaorazatl dal Sndaon, press domesds inalrala alln RS0, | pen0 canocan oon |
daifinguinamenic, Pie perlar @ssare auborizzabi g scanchi devono possedere | | requaiti delle Labelle dilia L
requisil jsscetiabibnk] & i alle specifiche fahede BB & © | n.319/06
deta . 11970
Hndando @ nodma in fognaturs, gl oscanchi scoledtic
dowretfieny dspelane | parareetn della fab, M terga
presentes che gh scancke del laboratoel dowehbend Feaers
weparatl dagh aled bpd dl scanoo [srdd dglencl e
dell andamenin
CUFR. 915/82 | Classsfcarions dei rifiutd salidl, | Manim per § iitedi di tipo urtano non 5 dchisdono partcolani | La B foala ded rifiuli pee o
B SRR e [1341] il‘i‘ldll’.l'tlmmri_. soempimenti, per guall sedial @ 1ossicnenody] {proveniertl | sloccaggie & apparfuni M
it R dinh @ 10850 RoCwl. ad 45 dal  Iaborstors) bisages cforddde che  per 00| 2TTURCE S00n00 | Craer
Cormiato Lo stoccagpis proveisaria #d |l | STOCCAGGI0N wadcati neda Detibaraziong
terminiianale | lore smalkiments, & pifiutl speciol! nOn OLoOARE AUTORIE FREKNE interministeriale del 17788
irzrEntis norme: & rifitl tewricg-nocud: purchi & fispeitind e ooedizioni di
tecriche perla ool aifart 14, 1, del B0 ITIME, san accoree
jam applcREibag mudcriccaciong: biagna pard dare comanicizione sla
Rifuysh Aegicre 30 gp prma dellinizia dellc soccaggo. Tals
iomicione dowrd  mEssere  petumpapeats  dalla
dichigentiane ch i al comma 2 dellart. 14 sopracsto per
Jo SEAALTIR ERTC;
Fiffuti ookl & fossoo-nooiel desano exsere riticati da dinte
specigbriane e autotinale (Ecritie in apposiio  elenoo
reponaks], Wi & obiligd per la Stunla 0f tenene un regsno s
carkn/scanca per | rifiut tossoo-noche (0.1 3FRSS A, B4
.0, T Prascriciani ecniche | Indica B nonme bstmiche per Ipininagions dele barniers | L 90083009
Frivdwitha giefie recaysarie ] jparwmtien | architatiioniche regh edifio pubbiic e priveti apenl @ pabiion
struttune da pover "accessibdlits, Fadattabilies & | & ne pagpert pubblicl
deiy perignecan | la vaitabiiitd  degh  edificl
fmnnicop. privagi " di  adilizia
residenzisls pubblicu
svenEiongta ¢ apevolsta, s
Frd del sugeeaments  dalle
barrere architetiorishe.
O, 25 B/EE - Morme @i gcunadis Bed 1@
DM 180371996 | costruzione = Dssercigio di
Paiesine pes Imgiant] sgartivi
AT Sporhive
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lavans, i sendl delfan.
Ak, ¢, 1, lett, o), pungi 1 &
2, del d. igs. 9 spide
10K, = K1 [GU n, 159
del T3-20-2024)

L'elenco non e da considerarsi esaustivo.

& TRAVERSARI de reschi
Fif be Mnrmatsn
efo Legisiaiivn. CONTERLITD WOTE PP RIMENTT
OOCLMENTD
Duligs B2 Taiko uniga inlegrato dal Abrogatl: OPR S4T)56, DPR LG /ES DFR
afa L2000 BLgs. TMf09 FIGE sl & G DL Lgs 37701
Adtearions Dulgs SO, Dlgy 4959 DLgs
dear ok 1 S 56; O L 1RT/06C an 36k comma
et iepee 3 1-3 DL 2230006 coer, i L PERORS ATl 2-
BEUEn JO0T. 0, E-5-F L125AT
133, mompledar ai
el e sobale
¢ delhe SkcLne Ty
i Ll i
krenng
o, §7/z008
o fee
AT o
ritafaric of adtaalh
finsinliarone
wiighadil
pifimferna deplt
edificl
PR, 86201
Arpoiamenia ol
senpificorno e
ded procegimentn
iy L oenune ke ay
sl @
Hisgcitad df
DCRERRET CARIED
b mpamicher
rmosferiche, o
drpositid af
el alevrs o
ngant! gheifoo e
di imipdanh
Eerind pericodosd -
Db 3 2003
pnyiiove sul
DICARS SOTnOeED
ORI,
D4 020972021 | Criveel pair A peibons
del huoghi & lavoro in
asarcieis | L]
e pericd .
coralierivticha delig
speclico  senvitio o
Bl ™
prodecione  mrtinos i,
ai sensd del'anticolo 45,
comma 3, leitera  al,
punto 4 e lethera bl ded
e el Ill’!h‘l:ltl:l 5
aprile 2008, m. X, (AU
nd17 del d-10-2021)
DA 030972081 | Criteri  penacdl db
progeitarione,
Frafiazaziane i
eiifelila della idéureria
antincendio per luoghi &
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ICVALLE DEL MONTONE

Scuola dell'infanzia A. TRAVERSARI
Via Tosco Romagnola, 6—- 47010 PORTICO DI ROMAGNA (FC)

N sepuenie Documienis di Valutazione des Rischi & siato redatio, in base all ari. 17, ¢ 1, letr a) del

=3

DL gs B del 20008, dal: Pt
If Datore di Lavoro (Dirgente Scolastice): '

Datt, Antanio Enrico Pantoleo Citro é:}f..’ﬁ: ._,;1'..,..:' ¥ (, o et Ll ff: I'r‘ 3
k !

¢ in collaborazione con;:

Il Responsabile Servizio Prevenzions @ Proterione;

J i :sg' o
Dott. Mario Padroni f—-’-{‘ﬁ"

It Rappresentante ded Lavorator per la Sicurezza:
Prof.ssa Anna Fiuzzi jﬁl#-*tm,_ g{{rm '

Il Medica com petente:

lrl_.;l.-" I.II:. - .
': l’k;}-ﬂxiﬂk’_:

Dott. Francesco De Doamenico

PORTICO DI ROMAGNA [FC), 17/01,/2024
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DATI ISTITUTO SCOLASTICO
Denominazione lstituto comprensiva Valle del Montane
Indirizzo Wiale Marconi 123 N
Citta Castrocaro Terme @ Terds del Sole
[ cap 47011

Provincia Forli-Cesena

Sede Legale Tel 0543/ 767183

Istituto Comprensivo -
Fax
e-mail foicB0800| @istruzione. it
PEC fawc80 8001 @ pec. istruzione. it
C.E Q2046490402
Sito WEB www.icsvallede imontone. edu.it
Denominazione Infanzia “A, Traversar” Portico
indirizzo Via Tasco Romagnola 6 l
Citta Fortico di Rormagna

peie Pz CAR 47010
Provincia Fnrlb—-l.‘-.gsgl:l-a
Tel 0543 567029
Scuola Primaria Castrocan
Scuala Secondaria Castrocaro
seunlta dell'infanzia Castrocaro
Scusnla Primaria Dovadota
Scuola Secondaria Dovadola

Plessi lstituto Comprensive | Scuola dell'infanzia Dovadola
Scuala Primaria Rocca San Casciano
Scuala dell'infanzia Rocca San Casciano
Seuaks Secondaris Rocca San Casciano
Scuola Primaria Portico
Scuola dell'infanzia Portico

Ente Proprietario plesso Comune di Portico & 5an Benedetio

{nome e contatti del Referante)
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IDENTIFICAZIONE FIGURE ORGANIGRAMMA

Fature di Lavoro [D.L.)

Home & Cognome Antonio Citro

nel ruglo di DIRGENTE SCOLASTICO a seguita di accattasione & incasdce di presidensa presso la
sede scolastica attuale

Responsabile del Servizio di Preventione e Protezione (R.S.P.P)

Mario Padrond

Nome e Cognome

Indirizze; Via G, Bovini, 41 - 48123 Ravenna [RA| Tel. 0544 465 437

Medico Competents
NEfi$ LoRadETie D¢ Domenico Francesoo
oo V.LE ROMA 116 0543 567141 347 515 4461
Tel medicinalastudiodedomenico.com

Rappresentante dei Lavoratorl per la Sicurezza

Mome e Cognome Fiuzel &nna

Referente Tecnico dell’Ente proprietario dell'immobile;

Nome & Cognome “erdl Serena
Recapito telefonico 0543967047
Indirizza mail Serena verdi@comune. portico-g-san- benedetto fe.it

Preposto di segreteria

MNome & Cognome UCCELLD FAQLD

Email dsga@icvalmant one. istruricneer it

nel ruoko di D.5.G.A,

Soggette desigriato dal Datare di Lavero, pub essere il Vice Preside, il Responsabile o sedi
F"’“‘"“ delplesso | 4 taceate, il Responsabile i laboratorio, etr.

Nome e Cognome Silvia Dez|

Ermail

| s-dezi@lovalmontone. istruzioneer. it
nel ruclo di Referente di plesso per la sicurerza
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scunla dell'infanzia Discisnenta d| valtazicns
Preposto del LaboratoriofAula Speciale di ...
[T T T Ty T
Emall e i
Preposto del LaboratoriofAula Speciale di ...
Mo & CORMOITIR | s e
Email R — I

Preposto del Labaratorio/Aula Speciale di Informatica

Nome & Cognome

Email

Preposto della palestra

Nome e Cognome

Ermatl e e b b

Altrs (3£ sono stati nominati altri prepesti o figure facentl parte del Servizio di Prevenzione e Protezione).

..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI IN USO

Inviare, quando disponibili, 'elenco delle SOSTANZE e PRODOTTI chimici in uso, con le relative schede di
sicurezza, distinguendo in;

Pulizie del locali in uso ai Collaboratori scolasticl,

Laboratori, docenti, alunni,

TIPOLOGIA DI LABORATORI PRESENTI

Elencare le varie tipologie di laborator presenti nel plesso:

Bk e e g e N L M i B A,

L Le schede di sicurerza de prodails devone essere messe a disposizione dei lavoraton,
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HCVALLE DEL MONTONE

Scuola dell'infanzia

Documanio di valufazsone

A, TRAVERSARE de rimchi
RILEVAZIONE POPOLAZIONE ESISTENTE
Presenze totali relativi all’anno 2023/2024
Docentici | . Persenale Totale 0 cud Adunni
Noceat sostegno Miritvi | Collin. Seod estern Adunni diversamanta abili
2 1 1 12 1
Mumero alunni per plano
PIAND ALUMNMNI di cui diversamente abili
jper piano per plano
SEMIMTERRAT:
TERRS 12
FRIMC
SECONDD
TERZO
Ecct...
TOTALE 2
Sono presenti zlunnl H con gravi disability che rendono necessaria
Vassistenza in fase di evacuazione d'emergenza?
Mumere in dettaglio dei lavoratori
Numero

Dirigente (e previsto nel plesia)

Personale amministrativo (5o previst nel plesso)

Insegnanti

Insegnanti di Sastegno

Assistenti Tecnlcl di Laboratorlo

Collaboratori scolastic

Educatori

Personale Cooperativa o altro appalto sorveglianaza/pulizia

&ltro

TOTALE
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Scunka dell'infanzia

Diecigmianda di valufaziore

S SIS S S —

IC WALLE DEL MONTONE | A TRAVERSARI dist k]
Mumero alunni per classe e piano
N aula
Numiero Alunni Alunnl H
Classe [se previsia una Fiana (TOTALI otanti
numerazione) ) kg '
1F | terra 12 ]

5i consiglia di numerare le aule per una corretta identificazione & mantenere guesta numerazione

indipendentaments dalla classe ospitats nell'anne seolastico in corso, affinchi possa essere riportata nella
planimetria d'emergenzas delledificio.

AFFOLLAMENTO
| Mumero
| NUMERD TOTALE [ PRESENZE POSSIBILE NEL PLESSO
I (aocenirdocent sastegnaC. 5 AN TRAT W +Alvand ecc..) 16
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| ICVALLE DEL MONTOMNE

Scwola dell'infanzia
A. TRAVERSARI

Dooumenta di wakitaicons
dei rischi

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI RICONOSCIUTE NELLA SCUOLA

Attrezzature di lavoro-macchine, III Il;nl;pr-ln:.
MANSIONE Dewrizions Mansione apparecehi, utensill, od |mpianti o oo
[ produz! & servizio) implegati e prodottl.
Scarti di lavorazione
Potere di gestione, dedshonall e
Dirigenta di epesa per tutti gli interventi ad Videoterminall, stampanti, :
Scolastico eccazione di quelll impiantistici e fotocopiatrici ERIR £ CORERIR
strutturali
insagnante Ll:zinﬂididatti::::wintemn deffe LEM e e i
Seguire ragazsi con pr{hb]-qmi- -
Dtegante d caratterladl, 4l comportamento e i Carta e cancalberia
SOStEgRO Frici
e, S i
| - 3
Parsonale Eab'.:":' Lk |:||:n:u.n1nen.u - Videoterminali, stampanti, Carta & cancelberia
Amministrative | ©2"t#0%, iettere, comunicazioni e fowacoplatrici Cartucte & toner
procedune h:ua:_r:_lt:iﬁlr_b_u_- L 2
Pulizi i fi i@k di
Collaboratore u1 Hio.£ igere r.‘“' s Fotooopiater], carrelli per Pradatti per pulizig,
Seolastica Baiia s o materiale pulizia toner, carta
esterna :
Seguire ragazzi con problemi
Educatora caratteriali, di comportamento e Carta g cancelleria
figici

| Quali delle seguenti attivith sono affidate ai collaboratori scalastici? {checam sul quadrertin sifmo)

servizio 41 pulizie

sSlx | NoO

servizia o vigilanza alunnl

S1x | wo O

sprvizio di distribuzione pasti

Six | w00

CEOsTamenid di anred

sy | No O

sollevaments alunnd disaldll

S5ix | o O

iy (R

s0 | woO

Utilizzann  attrezzature elettriche (aspirapolvere,
macehing levagavimenti, eco. | ¢ alire altrezzaiure
oltre a quedle manwali erdinare {carrello muitivse a

BACE, spcchip, scope, MOF, deragnabor, ect, |

Ji:lsn

I X NO

Se 5, indicare guali:

—ke

| Quali delle seguent] attivita sono affidate a ditte esterne?

SERVIZIO D1 PLILIZIE

$i0  wNox

Se & 51 indicare:

Ragione Sociale Impresa

Sede legale

Tel.

Fax

Cuanti sono | lavorator che eseguona le pulizie nella scuola ...,
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|’ IC WALLE DEL MONTOME

Srunia dell'infanzia Documenta di valatations
&, TRAVERSARI | dei raschi

[Quali delle seguenti attivita sono affidate a ditte esterne?

SERVIZIO DI VIGILANZA ALUNNI si) | NOx

Se & 5] indicare:

Ragione Sociale Impresa J

Sede legala

Tel, | Fax

Quanti sono i lavoratori che eseguono solo sorveglianza nelfa scuola ...

| Quali delle seguenti attivitd sono affidate a ditte esterne?

SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA $i0 | mox

G & 8l indicare:

Ragicne Sociale Impresa |

Lede legale

Tel. I Fax

Quanti sone | lavoratori che eseguono solo sorveghanza nella scucla ...

| Guall delle seguenti attivita sono affidate a ditte esterne?

DISTRIBUZIONE PASTI si0 | nOX

e e 5l indicare:

Ragione Sociale Impresa |

Sede legale

Tel. | Fax

I

Qisantl sono | lavoratori che eseguono la distribuzione dei pastl nella scuola

| Sono present altre attivita scolastiche o laverative nelledificlo IH;E.'-. altri plessi, CP1A,ecc..|?

CONDIVISIONE 5PAZI Six | N0 O

Se & 5l indicare guale attivita PLESSO SCUOLA PRIMARIA

Ragione Sociale Impresa |

Sede legale

Tel. | Fax

S si & necessario prevedere un Plano di Emergenza Coordinato

| Nel plesso ei sone lavoratori con limitazioni alla mansione o ad attivita lavorative particolari?

10 NOX

Se Sl indicare:
MANSIONE e CERTIFICATO DA MEDICO COMPETENTE O
[non nome & cognome) bl sl a ALTRO MEDICO (anche collegiale) ?
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Lruala dellinfanzia

Documenta di valulazione

W WALLE DEL MO ME
ks A, TRAVERSSEI dhai rigchi

I DSGA ha tenuto conto delle prescorizioni efo limitazionl per || mansionario O O aa
Il preposte di plesso ¢ il DSGA vigilano sul rispetto da parte dal Imnt-nrefimmriu

delle limitazionl /prescrizion & Lui/Lei impartite al fine di tutelare la Sua sicurezza e Ust [no

salute
| 1 lavoratori con limitazion| alla mansione fanno parte delle squadre di emergenza? =
9l (w00

Se 5l verificare con | medico competente se il lavoratore & idoneo a ricoprire guesto rualo di

addetto alle emergenze,
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ICVALLE DEL MONTONE

Scuota dellinfanzia
& TRAVERSARI

Doicumenta di valutazione
el rachi

BREVE DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Mumers di piani {specificare panc seméstermato, ferma, primo,.

| Z PI&ND TERRA E PRIMO PLAND

Mumera punti di raccalta e ubicazione

1 ived| planimetrie]

E presente un ascensore?

Ost & NO

E F!ﬁl!‘l‘ltﬂ‘ un Impianto Fotovoltaico?

Os # NO

Numero cassette pronto soccorso e ubicazione

1 UBICATA A FIANCO DELLA CLICINA

I.Ihh:-ulm valvola di intercettazione del gas 1 ESTERND
B NO O
i oot lbln e E b fr Proprietarid ... ..

infarmatica, psicomatricith, kab. Scenza,.-

Quali aule o laborator speciall sono presenti? (aula

| H plesso & in possesso del C.PL? (' necessario se vi sono nelleddicic pil di 100 presenie)

5l HOx

| 52 51" & stata fatta richiesta di riceverne copia all’Ente Proprietario

|!'|I|:|'|HD|:|

| Il/La Dirigente Scolasticofa ha preso visione delle prescrizioni tecniche di esercizio riportate nel CRL

|5I|j| wNo O

[Hal plesso & presente impianto di allarme antincendio?

|5|EI| NOK |

Indicare in mode specifico cosa si utilizza come allarme (ordine) di evacuazions in caso di emergenza
all'interno del plesso [alarme sonare impianto allarme, tromba nautica, campaneda,.. |

| TROMEBA NAUTICA

| Nel plesso sono affisse le planimetrie con il plano di evacuazione

|51H]I'IJD

| Le planimetrie corrspondona a quelle presentate al Comando Provinciale dei VULF. di pertinenza nella

| richlesta di C.P.l. {dove previsto)

{Chiedere conferma al REFERENTE dell'Ente Proprictario)

|5|H|Hﬂ|:|

Data di redazione delle planimetrie

| Per ragglungere la palestra & necessario effettuare un percorss esterne al plesso? laddave prevsta attivith In palestr)

| Elll:lNDl:l

|E'-|D|HEI'|:|

[.Snnu previste attivita sportive esterne al plesso? (come per es piscina, lezloni di tennis ... )
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IC VALLE DEL MONTONE

Seuaks dell'infanzia

A. TRAVERSAHRI

Dotwmsento di valutatione
dies rischi

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro
DS Antonio Enrico Pantaleo

Citra
RS.PP Medico Competente
Framcesco De
Mario Padroni Domenico
PREPOSTO ¥ PLESSD R.LE.
[
Silvia Dezi [ Anna Fiuzzi
i Lavoratori
(]
ADDETTI AL DAE ADDETTI ANTINCENDIO CRRIERY] ERIME
SOCCORSO
CASADEL SILVIA FRASSINETI MOMICA
BRICCCLAMNI BRICCOLANI FRAMCESCA
FRAMCESTA,
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Sounla dell'infanzia Botumimnis d walutasions: |

IC VALLE DEL MONTONE PR dei risehi |

COMPOSIZIONE SQUADRE DI EMERGENZA

5i ricorda alla scuola di controllare la validita deglhi attestati degli adderti alle emergenze [validita triennale
per il primo soccorso. Validita quinguennale per Fantincendio e validitad biennale peril DAE)

CASADEI SILVIA FRASSINETI MONICA
BRICCOLANI| FRANCESCA BRICCOLANI FRANCESCA

Incaricati alla compilazione del registro della sorveglianza antincendio & delle manutenzioni
Mome & Cognome

DEZI SHA1A

Incaricati alla sorveglianza & manutenzione ordinaria defibrillatore (DAE) (er presente DAE, altriment]
cancellare tabella)

Nome & Cognomme

Addetti Referantl H : sicurazza ed evacuazions alunni “H"

Marme & Cognorme Sibwia Doz

Marme & Cognorms

Marme & Cognoms
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Scuola dell'infanzia

Dacumente di valuta rdne

IC WVALLE DEL MONTOMNE A TRAVERSARI s
SCHEDA DEGLI INCARICHI NELLUEMERGENZA
Compiti e responsabilita Designazione Firma per Presa Visione
0.5 & PREFOSTD

1. Coardinatore dell'emergenza
emana |'ordine di evacrazione

DEZI SIVIA

1.Periona incaricata afla diffusione
dell'allarme penerala o dell'ordine
di evacuazione

HRASSINETI RAONICA

3. Persona incaricata &l coniralln
delbe aperazioni di evacuazions

DEA SILNA

4. Persona incaricata ad eflettuare e
chiarmate ai socoorsi esterni

FRASSINET) MR

5. Persona incaricata alla werifica s b
dell’abbandane  delledificio  da
parte delle persone

DET] SIEVA

G.Persona addesta all'assistenza del
portatori di handicap

7. Persona incaricats alla messs in
sicurezia deghi imglant
linterruzione deli'energa eletivica,
del gas e dedl'acgual

FRASSINET! MONICA

8. Personale addetto all’aperture
quotidiana delie uscite di sicurezza
ed &l contredlo deli praticabilita dei
percorsi dl fuga intersi ed esterni
all'edficin

FRASSINETE MOMICA

8. Persona ncaricata dell’apertura
dei caneelli avtematic di aecessa al
cortile interno (laddove presentf]

FRASSINETI RMOMNICA
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S-EIJDEI delllinfanzia Do wments o valutasione
IC VALLE DEL MOMNTOME A TRAVERSAR del rischi
Compiti @ responsabilita Deslgnazione Firma per Presa Visione

FRASSINETI MOnICA

10, Persona imcancata defi'attesa del
SO000eS

11, Coordinatore delfdei punto di

Raccalta fse c¥ pub ol un punn & (oemits.
AHTHRDAE | Coorieatoe gt shigoi paawh o
ool e i coarcinofone gensvole nhe poirelhe
comeniaie oin 1 Dooviinalnng SN Fepe ang

ol pmio 1 deio pvesente I'I:II!I:I.'.I.i:I'II

DELI SILVIA

CASADE] SILVIA

12. rarsonale addetio alka BRIC NI

sorceglianza presidi antineendio

FRASSINET] MONICA

13, Persona caricata &l controllo BRICCOLAN FRANCESCA
periodios del prissich miedicl cantenut
niglla cassetta di prime socoerso

Wedi serione precedarnns
4.a. Persongle addefto al pronoos
SOCCOSD

Viedi seriope precedents
14.b, Fersenale addelts

allartincendio

Vedi serione precedenie

15. Personale addetio all'utilizea del
defibriflatore

16. Addetta alla  sorvegliania | yog serions precedente
percdica dal dafibrillatlone

17, Altri cormpat|

Incaricato alla custodia deil documenti relativa alla sicurezza

MNome & Cogname DEZI SELVIA

Dove sono conservati | documenti relativ
alla sicurezza fag covmpin codtetta, mrmaio, )
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Scunly dellinfanzia

Defuimento f valutasione

IC VALLE DEL
MONTONE A TRAVERSARI dei ischi
TURNAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
ADDETTI ANTINCENDIO
LUNEDE MARTEDI MERCOLED" GIOVEDI" l'||I'EI||§RHI' SABATO
£.30-09.30 .30 - 09.30 B30 - 0030 B30 - 09,30 .30 - 09.30 £.30-09.30
8,30 - 10.30 .30 - 10.30 9,30 - 10.30 9.30 - 10.30 2,30 - 10,30 9.30 - 10.30
10.30 -11.30 10.30-11.30 10.30 -11.30 10.30 -11.30 10,30-11.30 10.30-11.30
11.30 - 12.30 11.30-12,30 11.30-12.30 11.30-12.30 1L30-12.30 11.30-12.30
12.30 - 13,30 12.30-13.30 12.30- 1330 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30
1330-14.30 13.30 - 1430 13.30— 1430 | 13.30-1430 1330-31430 13.30-14.30
14.30- 1530 19.30- 1530 14.30 - 15,30 14.30- 1530 14.30-1530 14.30 - 15.30
15.30- 16.30 1% 30 - 16.30 15.30 - 16.30 15.30 - 16.30 1%.30- 16.30 15 30~ 16,30
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Scunla dell'infanzia | Documants di valutazions

r ICWALLE DEL MONTONE

a&. TRAVERSARI dei risehi
ADDETTI PRIMO SOCCORSO
LUMNEDI M.ﬁ.F[TEI:I!' MERCOLEDN" GIOVEDI® JI'EHERDI' SABATO
8.30-09.30 B30 =09.30 8.30 - (930 8.30- 09,30 8,30 - 09,30 £.30 - 0510
.30 — 10,30 030 - 1030 8,30 - 10.30 5.30-10.30 8,30 - 10.30 .30 - 10,30
10,30 -11.30 10.30-11.30 10.30-11.30 10,30 -11,30 10.30-11.30 10.30-11.30
11,30 - 12,30 11.30-12.30 11.30—1Z 30 11.30=12.30 11.30-12.30 11.30-12.30
12.30-13.30 12.30 - 13.30 12.30-1330 12.30 - 13.30 12.30- 1330 12.30-13.30
13.30 - 14.30 13,30-14.30 131.30- 14.30 13.30 - 14.30 13.30- 14.30 13.30- 14.30
18,30~ 15.30 14.30 - 15.30 14.30- 15.30 14.30 - 15.30 14.30 - 15.30 1430~ 1530
15.30-16.30 15.30 - 16.30 1530 1630 15.30 - 16.30 1520 - 16.30 15.30- 16.30
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F .
IC VALLE DEL MONTONE Effﬁﬁ;_;';;;?'a e e
RECAPITI DI EMERGENZA,
SERVIZI ED ENTI ESTERNI
ENTE MNOMINATIVO DI REFERIMENTO TELEFOND
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Soccorso Pubblico di Emergenza 113
Carabinieri 112
Comando Prow. \ALF di
Carabinieri Corpo Forestale 1515
Municipalizzata Gas - Acqua
ENEL
Guardia Medica {Notturno e Festiva)
ASL = Medicina del Lavoro
Datore di Lavoro 0.5,
RS PP 0544,/ 4654597
RLS
Medico Competents
Referente Ente Proprietario
Preposti
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