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INTRODUZIONE

OBIETTIVI E SCOPI

Il presente documento, redatio ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare la valutazione
globale e documentata di tutti i RISCHI PER L& SALUTE E LA SICUREZZA DE] LAVORATORI presenti nell'ambit
dell’crganizzazions in cul essi prestano la propria attivita, finalizzata ad individuare le adeguate misure di
prevenzione e di proterione € ad elaborare || programma delle msure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei lvelli di salute e sicurezza.

CONTENUTI

Al sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. B1/0E, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione,

contiens:

4 una relazione sulla valutazlone di tutti | rschi per I sicurezza & la salute durante I'attivita lavorativa, nelia
guale sono stati specificat] | criterl adotrati per b valutazione stedsa;

% l'indicazione delle misure di prevenzions e di protezione attuale e ded dispositivi di prote zione individuali
adottatl, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, letters al;

2 Al programma delle misure ritenute opportune per garantire i| miglioramente nel tempao del livelli di
slcurezza;

% lindividuazione delle procedure per I'aftuazione delle misure da realizzare, nonché del ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono prowwedere, a cui devono essere assegnati unicamente
sopgetti in possesso di adeguate competenze e poberi;

% [Findicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezigne, del rappresentante
del lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio;

% lindividuazione delle mansioni che eventualmente espongona i lavaratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazion previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi
contenute nel D.Lgs. B1/DE.

In armonia con gquanto definito dalle linee gulds di proventenza comunitaria, con la Circolare del pMinistero
del Lavoro e deila Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dal Coordinamenta delle
Regioni g Province Autonome si @ proceduto a:

Individuare | lavoraton cosi come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. B1/08.

Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore pud essere addetto

Individuare i rischi a cul sono soggettl | lavorator in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere
addetti.

Individvare ed analizzare le metodologie operative ed | depositivi di sicurerza gid predis posti.

Analizzare ¢ valutare i rischi a cui & esposto ogni singolo lavoratore.

Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una wolta
attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile

Analizzare e valutare i rischi residul comungue presentl anche dopo Matiuazione di guanto previsto per il
raggiungimento di un grade di sicurezza accettabile.

ldentificare eventuali DUP.1. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile,

O R 4o

Il presente documento non & quindl stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al
D.Lgs. B1/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure
aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di skcurezza accettahile,
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51 procedera alla riclaboraznione del documento in caso di variazioni nell'organizzazione aziendale ed ogni
guatvolta Fimplementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un mighoramento continuo del
grado di sicurerza, a faccia ritenerg necessarnia.

Per la redazione del documento si @ proceduto alla individuazione delle ATTTA" LAVORATIVE presenti
nellUnitad Produttiva {intese come attivitd che non presuppongsno una autonomia gestionale ma che sono
finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nefl'ambito della produzions).

All'interno di ogni attivita lnvarativa sono state indhaduate be singole FAST a cui sono associate;
@ Macchine ed altrerzature impiegate

& Sostanie e preparatl chimicl impiegati

& Addetii

<« DPL

Ad ogni singola fase sono stati attribaiti | rischi:

dertvanti dalla presenza delloperatore nell’ambiente di lavoro

indatil sul lavaratore dalPambisnte esterna

conseguenti all'uso di macchine ed attrezzature

connessi con Putilizzo di sostanze, preparati o materiall pericolost per la salute.

e G
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Riportiamo di seguito alcune definizioni ricorrenti estrapolate dal D.Lgs. 3172008 & s.m.i. per comprendere
quali siang i cornpiti e responsabilita alfinterno dell’ organizzazions della salute & sicurezza sul lavare,

Aj fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativa sl intende per:

o} alavoratores: persana che, indipendentemente dallz tipologia contrattuale, svolge un'attivita lavorativa
nedl’ambito dell'arganizrazione di un datore di lavore pubblice o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi ghi addetti ai serviri domestici e
familiari Al lawvoratore cosi definito & equiparato anche il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativie di orientamento di coi al Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e di cui a specifiche disposizioni
delle leggi regionall promesse al fine di realizzare momenti di albernanza tra studio e lavoro o di agevolare
le scelte professionall mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; Pallievo degli istituti di
istruzione ed universitari e |l partecipante ai carsi di formazione professionale nel gquall 51 faccia use di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, vl comprese e apparecchiature
fornite di videsterminali limitatamente ai periodi in cui Faflieve sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione;

b) ndatore di lavoros: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il laveratone o, comungue, il soggetto
che, secondo il tipo e Fassetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ha
la responsabilita dell’organizzazione stessa o delfunita produttiva in quanto esercita | poter decisionali e
di spesa. Nelle pubbliche amminisirazion di cul alfarticalo 1, comma 2, del decreto legizlative 30 marzo
2001, m. 165, per datore di lavoro si intende il Dirigente al quale spettano | poteri di gestione, cwero il
funzianario non avente gualifica dirigenziale, nei soli casi in cui guest'ultimo sia preposto ad un ufficie
avente autonomia gestionale, individuato dallorgano di vertice delle singole amministrazioni tenendo
conto delfubkcazione ¢ dellfambio funzionsle degh uffici nei quali viene svolta 'attivitd, e dotato di
autonomi poter decisionall e di spesa. In caso di emessa individuazione, o di individeazione non confarme
ai criten sopra indicati, il datore di Byoro coincide con Forgano di vertice medasimo:

¢l waziendax: H complesse della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato:

gl wprepostos: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivith lavorativa e garantisce
Fattuazione delle direttive ricevute, controllandone 1a corretta esecuzione da parte dei lavorator ed
esercitando un funzionale potere di iniziatha;

[l wresponsabile del servizio di prevenzione e proteziones: persona in possesso delle capacitd e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 32 deskignata dal datore di lavoro, a cul risponde, per coordinare il servigio di
prevenzions e protesione dai rschi;

g} waddetto al servizio di prevenzione @ proteziones: persond in possesso delle capacita e dei requisiti
professionali dicui all'articole 32, facente parte del servizio di cui alla lettera 1);

hjumedico competentes; medico in possesso di uno del titall e del requisitl formativi e professionali di cui
all'articalo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai
finl della valutazione del rischi ed & nominato dalle stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti
gli altri compiti di cui al presente decreto;

i} erappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare | lavorator
per quanto concerne gli aspetti della salute e delia sicurezza durante il lavero;

i} «servizio di prevenzione e protezione dad rischix»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all’azienda finalizzati all'attivita di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavorator;
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m) asorveglianza sanitarian: insieme degll atti medicl, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza
dei lavorater, in relazions allambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modality di
svolgimento deli’attivita lavorativa;

i) uprevendiones: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarita del
lavoro, esperienza e |a tecnica, per evitare o dimingire i rischi professionall nel rispetto della salute della
popoalazione e dell'integritd delFambiente esterno;

o) nsalutes; stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di
malattla o d'infermita;

pl usistema di promozione della salute e sicurezzan: complesso del soggettl Btituzionall che concorrona,
con la partecipazione delle parti sociali, alla realzzazione del programmi di intervento finalizzati a migliorare
le condizioni di salute e sicurezza dei lavorator;

i) svalutazione del rischin: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salule e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito dell'organizzazions in cul eisi prestano la propria attivita, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di preventione e di protezione e ad elaborare il programma delie misure
atte a garantire il miglioramento nel tempa del Ivelli di salute e sicurezza;

r) apericolon: proprieti o qualita intrinseca di un determinato fattore avente il potenziake di causare danni;

5] wrischio®: probabilitd di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizionl di implego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) wformazionen: processo educativo attraverso | quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sisterna di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utifi alla acquisizione di competenze
per lo swolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda & alla idestificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi;

u) winformazionen: complesso delle attivith dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riducione ¢ alla gesticne dei rischi in amblente di lavero;

v} aaddestramentos: complesso delle attivita dirette a fare apprendere ai lavoratori uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di
lavoro;

z) worganismi pariteticin: organismi costitultl a inizlathva di una o pil associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente pil rappresentative sul pianc nazionabe, quali sedi privileglate per: la
programmazione di attivita formative e Felaborazione e |a raccolia di buone prassi a finl prevenzionistici; o
sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavero; la Passistenza alle imprese finalizzata
al attuazione degli adempimenti in materla; ogni altra attivita o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratt| collettivi di riferimento;
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GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Il Datore di lavore [nella scuola & individuato nella figura del Dirlgente Scolasticon) noming un Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno e il Medico competente (MC), | guali assieme al
Rappresentante dei Lavoratori per [a Sicurezza [RLS) costituiscono la struttura iniziale per attivare il Servizio
di Prevenzione e Protezione. | Dirigente Scolastico, il Medico competente e i RBappresentante dei lavoratori
per |a sicurezza definiscong e individuano gli addett] al primo soccorso, gl addetti antincendio e gli addetti
alla gestione delle emergenze, considerando le complessitd dei varl plessi. Il Dirlgente scolastico Individua
per ciascun plesso i Preposto alla sicurezza che potrd coincidere con il Referente di plesso oppure con il
Referente di plesso per la sicurezza,

In merito alla individuazione del preposth & utile nportare la seguente definizsoni; "Il preposto (art., 2 ¢, 1 lett.
e D.Lgs. B1/2008) & colul che sulla base delle competenze professionall acquisite, coordina e controlla il
regoiare svolgimentao delle attivita lavorative e assicura |3 realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche
al potere funzienale di culé dotato.” | compiti dei preposti riguardanc il controllo dei lavoratori per verificare
il rispetting delle leggi e delle norme aziendali che attengono la salube & lo sicurezea sul lavoro, Futilizzo
corretto dei DPI e delle strumentaziond necessarle per svolgere la propria mansione; la vigilanza sulla
presenza di rischi imminentt o di pericoll mmediati; b direzione delle operazion: di evacuazions in caso di
pericoly grave ed immediato; la partecipazione periodica ai corsi di formazione in materia di sakute &
sicurezza,

D seguito sono riporiati alcuni criter] per I3 individuazione dei prepoasti che possono essere personale
docente, ATA o DGA:

Figura scolastica- Prepasto Soggetti nei confronti del quali viene esercitato Il ruslo di

(I E preposto
D5GA Fersonade amminisirathvo & ausiliario e, se presente, teenico
Vicario del D5, rosponsabile o referente di | Tutto ] personale del plesso,
plesso
Resppnsabila Labaratorio Insegnantl e asslstentl di laboratars

Insegnanti tecnico-praticl o docenti teorici | Alfevi della propria classe, limitatamente alle condizieni nelle guall
chie integrano discipline tecniche o tecnico- | guesbe sono eguiparati 2 lavoratori

saentifiche, durante Mubfizio dei laboraton
Responsabile palestra inzegnanti e allievi nell"wtilzzo di pafestra e strutture sporiive
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Addeth qapp
alle MIEDICE

AMBTEEAZE CORPETENTE

Lavoro

Nella gestione della sicureiza nelia scuola & importante che ci sia comunicazione tra le parti, prediligendo la
farma scritta, in quanta lascia traceia della sua swwenuta, || Responsabile del Servizio di Prewenzione e
Praterione deve essere avisato incasodl infortunio, diincidente, di comportamenti pericolosi e di eventuali
lavari di manutentione straardinaria effettuati nella scuola.

likdi 1a7
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FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Il Dirigente scolastico, quale datore di lavoro, & obbligato a proweders perlodicamente alla formazions,
informazicne e addestramento dei lavoraton (Artt.36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 g s.m.i.).

La formazione & linfarmazione sono attivita finalizzate a fornire conoscenze sufficienti ed adeguate in
materia di sicurezza e di salule, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni di ciasoun
lavoratore. L'attivita di addestramento si esplica durante le prove di evacuazionl, che sono obbiigatomne per
fultii Bworatori e in numero minimo di due "anne come definito dal DU, 2600871993 [Morme di prevenzione
incendi per Fedilina scolastica),

"Informazione ai lavoratord™: art. 36, comma 4, D, Lgs. 812008 & s.m. |,

Il ontenute della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro
di acquisire |e relative conoscenze.

“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti™: art. 37, comma 2, O.Lgs, 81/2008 e s.m. |

Ladurata, i contenuti minimi e le mocdalitd della farmazione di coi al comma 1 sono definiti mediante Accordo

in sede di Conferenza permanente per | rapport| tra lo Stato, le Region € le Province autgnome di Trenio e

di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti seciali, entro |l termine di dodici mesi dalla data dl
entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.

“Accordo tra Ministro def lavoro e delle politiche sociall, il Ministro della salute, le Regioni e le Province sutonome
di Trento & Bolzano del 21 dicembra 2011" per |a distiplina dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008:

DURATA AGGIORNAMENTO
DESTINATARI

CORSO (hi PERIODICITA (anni) DURATA (h)
Deridg antd 16 5 &
Laveratoel
Foemaricne Generale o # i
Lavorator B medin 5 B
Formations Rischi Specifici i Bases
A B 5 5
Formagions Particalare

Formazione NON modificata daghi accordi
AGGIORNAMENTO
DESTINATARI i

CORSO (hj PERICDICITA {anni| DURATA (h)
Addatti alla pestione
dell'emergenia = Corsa i Prirmg 12 i 4
Sottorsn
Addecti alla gestione
del emerpenca — Corso di 3 g &
Prevenzions Incendi

_ dappure & n inbase
ET;LLE? St ey 32 annuale al rumero di
diperdenti
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LA FORMAZIONE DALL’ANNO 2022

Per quanto riguarda il preposto, il nuovo comma 7-ter del Decreto Legislativo 146/2021 stabilisce che i corsi
di formazione ¢ aggiornaments debbano:

= syplgersi interamente con modalitd in presenza;

= gssere "ripetuti con cadenza almeno biennale & comungue ogni guaholta sia reso necessario in

ragione dell’evoluzione dei rischi o allinsorgenza di nuovi rischi®,

Tuttavia, fino al'emanazione del nuovo Accordo Slato-Regionl (previsto entro il 30 giugno 2022 ma non
ancora pubblicato) continuano ad essere applicabili le indicazioni degli accordi vigenti secondo cui
Faggiornamento della formazione deve avwenire con periodicitd guinguennale.

Per quanto riguardagli addetti al servizio antincendio, il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce
imporanti novita per ks formazione, Dal 4 ottobre 2022 cambiano innanzitutto le denominazioni dei corsi,
che abbandonano la classica suddivisione In categore di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:

= Livello 1 {ex Rischio bassa)

¢ Livello 2 [ex Rischio medio)

e Livello 3 {ex Rischio alta)
Per gl adderti al servizio antincendio & previsto la partecipazione a un corse di aggiornamento quinguennale
di 2, 5 o 8 ore a seconda del livello di rischio [formazione pratica),

12 di 11¥7
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GESTIONE DEGLI INFORTUNI, DEGL! INCIDENTI, DEI COMPORTAMENTI
PERICOLOSI

Qgni tipologia dinfartunio, incidente & comportamento pericoloso, Indipendentemente dalla gravita, deve
essere tempestivamente segnalato @ cpportunamente gestito al fine di evitare, per guanto possibike, il
ripetersi dell'evento e per non aggravare ulteriormente una situazione pericolosa.

Mello schema seguente & riportata la procedura di comunicazione di un infartunio, incidente e
compartamento pericoloso

Twtti § lavorateri della scuola ha
- : m o =2 : . HTHJ N Preposte che & venuto a conoscenza dell'evento, 5i
obbligs di segnalare un infortunia,

inchdente [ comportamento
pericoloso al preposto verbalmente che per iscritto al Datore di lavors

!

Il Datere di fevore informato dellevento lo comunica

—= informa sui particolari dell’zsccaduto & o comunica sha

tempestivamente al RSPP

| proveederd assieme al Datore di Lavoro ed al Medico | eventuali situazionl pericolose & porre in
Competente [ove nominato) a metters In atto | essere ogni possibile soluzione per adeguare |
la scucla alle normative per la sicurezza |

saluzion! per ridurre 0 evitare. o eliminare le possibil | dande  anche wna indicazione sulle

cause g quindi il rischio, tempistiche da rispettare.
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RIUINIONE PERICINCA

Al sensi defl‘art. 35 def D.Lgs. 81/2008 e 5.m.i., nelle scunle che occupanao pil di 15 lavoraton, i Dirgente
scolastico, ndice almeno una volta 'anno una rlunione cui partecipana:

- il dirigente scolastico;

- il responsabibe del servitio di prevenzicne e protezione;

- il medico competente, ove nominato;

-l rappresentante dei lavoratori per |3 sicurezza.

Mel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

-l documenta di valutazione del rischi;

- I'andameanto degh infortuni e dalle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e I'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

- i programmi di formazione e Informazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai finl della sicurezza e
della protezione della loro salute.

Al termine della riunione deve essere redatto specifico verbale con indicarione deghi argoment| trattati,
sottoscritto da tutt | partecipanti,

14 i BiF7
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RILEVAZIONE DEL RISCHIO

Dggetio della valutazione dei rischi - Artiealo 28 D.igs. E1/2008 2 £,m.i,
Modalits di effettuazione defla valutazione deid rischi - Articole 290 .Lgs. 81/2008 e 5.m.i.

Obiettivo della valutazione
Obiettivo della valutazione & realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di Lavora, al Medico
Competente e al 5PP di individuare le misure di prevenzione/proteziong e di pianificarne I'attuazione, il
mighoramento ed il controlle al fine di efiminare o ridurre tutti § possibili rischi che possono arrecare danno
alla salute e sicurezza dei lavoratori. In tale situazione si potranno confermare le misure di prevenzione gia
in atto o decidere di modificarle, per mighorarle in relazione alle innovazionl di carattere tecnico od
arganiriativo sopravvenute in materia dl slcurezza e salute dei laveratori

Criterio di Valutazione dei Rischi presenti nella scuola

Mella Valutazione dei Rischi si @ proceduto secondo e tre seguenti fasi:

EASE 1: identificazione delle possibili sorgenti di rischio
Tale fase di valutazione & stata eseguita attraverso un'attenta analisi delle attivita in relazione al seguent|
tattori: ambienti di lavoro, attivitd lavorative ed operative previste, macchine, attrezzature utilizzate,
dispositivi di protezione individuale e collettiva present ed whilizzati, utilizrazione delle sostanze efo preparati
pericolosi, attivith di cooperagzione con ditte esterne, organizzazione scolastica,
FASE 2: individuazion i pericoli,
In questa fase di valutazione sono state identificate le fonti di pericolo che presumibilmente sono in grado di
comportare un rischio superiore al rischio considerato accettabile. 5l sottolinea, cosi come definito dalle linee
guida dell''SPESL, che i pericol da individuare non sono tanto quelll originati dalle intrinseche potenzialita di
rischio delfle macchine ed impianti, guanto i pericoli residui che permangono tenuto conto dells modalitd
operative seguite, dalle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni e misure di sicurezza esistents,
nonché degh ulkerion interventi di protezione.
FASE 3: 511 ini'indice cis rischi
COuesta fase di valutazione ha comportato lindicazione, per ogni situazione di pericobo considerata, la natura
del Rischio (Rischio di Matura Infortunistica, Rischio di Natura lgenico Ambientale, Rischio di Natura
Trasversale}, I'Entitd del Rischio e la necessita di eventuall valutazionl oggettive mediante misurazioni e/o
campionamenti, La Valutazione dei Rischi & statas quindi affrontata prendenda in considerazions | loghi di
lavoro nelbe quall cperana i lavoraton, ed analizzando | rischi presenti all'interno dei locali; le strutture, in
questi luoghi di lavoro, sono ben definite e portang, in base al lorg wtilizze, a rischi ben determinati e ripetitivi
{es. aule, corridod, laboratori, depaositi, uifici, etc.).

Fattori di Rischio valutati
Mells valutazione del rischi si & tenuto conto dei lavoratori dipendenti o assimilati tali operantl nella scuola
idocenti, studenti, collaboratorl scolastici, educator, eventuale personale tecnico quando presente) & anche
delle persone non dipendenti, ma presenti occasionalmente nel luogo di lavoro.,
Per | laveri dati in appalto, in convenzione o in qualungue forma contrattuale 5i fard riferimento al DUVRE o

al POS (quando necessana).
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DEFINIZIONE DI RISCHIO

In base alla definizione di rschio: combingzione di probabilita e df gravitd di possibili lesioni o dannl allo
solute, in wna situazione pericolosa, cioé tale che esisto esposizions od ung o o plu pericoll, esso é funzione
della probabilita dell'evento incidentale per fa gravita defle conseguenze possibili, cioé:

R=PxM

{ rischi per o sicurezza e la'solute sono di normao valutoti odottonds uno scalo o pile Nvell, stz per Pindice
“W" {mognitudo del donng potenriale) che per Findice “P* [probalilitd of accadimento],

Mel caso =i assuma una scaka a 2 velli 51 avra pertanto:

ELEBAERNTI DFLLA MATRICE DI RESCHACH

Livello ~ Magnitudo (M) Probabilita (P)
1 Liawa Improbabile
2 Mesdin Poco probabie
3 Grawve Frobabile
4 Gravissimo Altamente probabibe
Pili in dettaglio:
MaGNITUDOD (M)
| MAGNITUDO (M) | VALORE | DEFINIZIONE
' LIEVE 1 Infortunio o episedio di esposiZions acuta o cronica rapidamente reversiblbe che non
richiede alcun trattamento PR i
Infertunio o episodio di espositione acuta o cronica con Inabllita reversibile g cha pua
| MO A 2 richiedere un rattamento di oF i Secoorso
' GRAVE 3 Infortunio o episedio di espasitione acuta ¢ cronica con effetti irreversibili o di
| o invalidita parziale e che richiede trattamentimedici |
GRAVISSIMA 4 Infortunio o episodic di esposizione acuta o cronlca con effett] letali o di inwvalidity
totale
PrOBABLTA [P)
PROBABILUTA’ (P) | VALORE | DEFINIZIONE .3
L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabiimente non aocadra mai. Man si ki
i e } notizia di infortunl In circostanze simili.
L'evento potrebbe accadene, rma solo in rere clrcostanze od in concomitanda don altre
| POBIILE 2 comdizion| sfavoreyvali o |
3 LU'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticaments. |
PROBABILE Statisticamente si song verificati infartuni i analoghe circostanae di lavoro.
MOLTO A L'eventa si verifica nefla magglor parte dei casi, e si sono verificati inlartuni in azienda
PROBABILE o In atlende similar per analoghe condizioni di lavera.

[ conseguenza I'entitd del rischio @ misurabile in una matrice come guella qui di seguito rappresentata e
descritta, con valori numerici compresi fra 1 e 16, rappresentativi di rischi tanto maggiori quanto pia alto & il
numero che li rappresenta;

T dli 1O
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| MATRICE DI VALUTAZIONE
GRAVISSIMA |4
[
GRAVE 8 |1
=
=
MODESTA § 2
LIEVE Z |1
K | 2] &l a
PROBABILITA' (F)
3
=
—
! ﬁ = o §
m | @ ﬁ
o | & | E
& (=]
1 & Bl=| B
= il I -
&
uu 1 z El rig

Dalla combinazions dei due fattori precedenti [PROBABILITA" e MAGHNITUDD) viene ricavata, come indicato

nella Matrice di valutazione sopra riportata, "Entitd del RISCHIO, con ba seguente gradualith:

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO

In funzione dell’entita del RISCHID, valutato mediante

Futilizzo della matrice gia illustrata, e dei singoli valori

della Probabilith ¢ della Magnitudo [necessari per la
correfta indhviduazione delle misure di prevenzione e

protezione, come Indicato nella figura SEGUENTE], si 3

prevedono, in linea generale, le arioni riportate nella

successiva Tabella delle Azioni da intraprendera).

Per ogni pericolo individuato somo  stati sempre
riportati, oltre alla Entitd del Rischio i valori della
Probahbilitda e della Magnitudo, in modo da poter

individuare le ationi pid idones da intraprendere,

1T i T1F7
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Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:
ehiminazione dei pericoli e dei relativi rischi;
sostituzione di cié che & pericoloso con cid che non é pericoloso o o & meno;
Intervento sul rischi alla fonte;
applicazione di prowedimenti collettivi di protezione pluttosto che individuali;
adeguamento al progresso tecnico ed al cambiamenti nel campo dellinformazione;
miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo.

ool B B oo

Le misure di prevenzione e protezione adottate non devone assolutamente;
% imtrodurre nuovi pericoli
& comprometters e prestazioni del sistema adottato

Valore RISCHIO Azioni da Intraprendere

raggiungimento di lvelli di rischio accettabili

Scala di Tempo
Instaurare un sistema di verifica che conzenta di
mantenere nel tempo ke condizioni di sicurezza UM ANND
preventivate
Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il
rischio ed a verificare "efficacia delle azioni LM ANND
preventivate
Programmare con urgenza interventi comettivi talida
eliminare le anomalie che portano alla determinazione SEI MES!
di livelli di rischio non accettabiti
Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio
provvedendo a sospendere le lavorazioni sine al IMMEDIATAMENTE

RISCHIO RESIDUO

Una valta atbual tutti | provvedimenti previst] dal presente docemento e dopo aver formato ed informato
i personale addetto sul rischi della propria mansione e sul cormetto utiizzo dei dispositivi di protezions

imdividuali ed eventualmente collettod, si procede alla valutazione del RISCHIO RESIDLIO.

Per RISCHIO RESIDUO 51 intende, nella presente trattazione, tutte le probabill siteazioni di pericalo a cui il
lavoratore pubd sssere sopgetts nello svolgimento della propria mansione, ossia nefl'utilizze di macching
efo attrezzature o nefla permanenza nel luogo di lavoro, nonostante skano state adottate tutte le misure di
pravenzione e protezione previste dalla vigente normativa sui luoghi di lavoro. Tole volutozione @
puramente indicative e deve servire come sollecito o cioscun lovorotore aiotiensione costante nello
svodgimento della proprio mansione, nonché come sollecite olla scuolo o sostituive dove possibile Je

aperaeient che presenting un alta rischie residus.

I walori del RISCHIO RESIDUNG per ambientl e attrezzature per le guali siano state adottate tutte e misure di
prevenzione e protezione richieste dalla vigente normativa, saranno attribuiti seguendo la stessa procedura

adottata per la valutazione del rischio.
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INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE

INGIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI
Mansione Descrizione della
espletata mansions
DIRIGENTE Visite alle scuole

SCOLASTICO Uso personal computer
Lavoro amministrativo e
coordinamento organi
collegiali

DIRETTORE Redarsome degli attl

AMMIMISTRATIVG  araministrativi con 'usao
ASSISTENTE del personal computer,
ARMINIGTRATNG {lSﬂ'ELE'l fﬂtucu,piatare_

INSEGNANTE Insegnameanto,
accoglienza e vigitanza
alunmni, uso laboratori,
sorveglianza e assistenza
in mensa, attivita
funzianali
all'imsegnamento

DOCSOSTEGHNO  Aszcistenza alunno
JEDUCATORE portatore dihandicap

COLLABORATORE  Pulizia locali scokastici,
SCOLASTICO sorveglianzaalunni,

supporto attivita
amministrativa.

Ambiente
di lavero

Ufficio
direrione e
Presso
futte e
zpdi
sealastiche.
Lifficio
direzione

pressola
sede

direzionale

Uficio
direzione
Jopresso le
sedi
coaolastiches

sedi
stodastiche

10 di 07

Sostanze
utilizzate

MESSUMA

Oa ufficio

Par
attivita
didattich
& [nom
pericolos
e}

Detergen
ti

Macchine/at
trerzature
utilizzate
Attrezzatura WO

d'ufficio
Autoneicoko
personake

utensili

Attrezzatura NO
da ufficio

Apparecchi
elettrici per
attivita
didattiche:
Lika,
video,ecc.

Forbice,
taglieri
na, 2o,

Lcala
portatile,
attrezzature
per pulire,
BOLC.

51, vari
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VALUTAZOMNE DEI RISCHI PER MAMNSICNE
VALUTATIONE DEL
MARMSIONE ELERENTO RILEVATO RISCHIO RISCHID ATIONI CORRETTIVE
Prob | Mag (indice
Pastibili seivelarment g iHHI‘I‘bErIl:N: i hocali puli, & segnadane
. 3 meetiante appositl cartelli durante le fasi di
<) £ | duite auesat d
il el “I s . A 2 2 lovappic dei pavimenti, & elmingre o
Irchopem gt segnalare ewentuall inciamps
Ugllizzare solo scale con non pl o tre
: 1 ] 3 |wradini che rispondanc ai requisiti della
artat ikl

Scxje poecantl PO ca iy norma UNEN 131, farsi alutarg da alire
persone ed willzzare scarpe appregriabe
Par utiirte dede attregzature attanors a

R treseatir da Rischio i glettrodudione guamo indicato sul libretio diistruzione.

ko, Imciant per contatto sccidentale | i a |Men effettuare  personalmente  alcuna

l:'ﬂ\‘.?.. gt w com attrazzature riparazione ma rivolgers: & peripnale
elettrico lettrichs, pulorizzate e professionalments
mualificaso
RO isien Altiturarsd che gh aredi sisog accostati 3
i
Areedi dosuti 2 acoidenta z 2 4 ARG R s
colpi contre gh armed

Piooola attrezzatura Poasibifd  dl  pidcole

da ufficio {togh ferite  dovute  al'wio Bon wsare impropriaments forbici ed altd

puenti, farhic, impropric & forbid ed| 2 2 4 |egpettl appuntiti &/t tgleatl  Riporl

graffatrice, altr  oggetti  appuntiti sempre nei cassetts dopa Fuso.
rilwgatrice, ecc. ) /o taghant)
ABRETTO .
IETRAT £ nECESSAriy manbensns und  postura
AMANTIRIETRA I cometta di fronte & viden, can | piedi ben
appogglatl &l  pavimenta o schiena
Errata postura. sopaggiata allo sthienale della sedia nel
Rischio & divturki- 1 2 2 tratto lombare, regoiando "afte:ra dells
muscoky scheletrici, sedia & l'indmazare  delle  schienale.
Pesigionare by scheoma del wideo o frante
alaparatore e & uma Eatanes dagli ooohl
I parl a cirga S50 cm.

WO, Posllcnare | fermirall in Rinzlone deffs
Tonti o lumindsith sfeme, per aliminana
ognl possibile riflesso sulle schormo del
computer, Posichonase B video a 90°

. firestra, %@ ron & ihile,
Rischi per ia vista 2 | E | a4 |=puinae P
CHE R dotare |e Fnestre di apportuns terde o
altsl sisiemi - per schormare & huce
emrante.
Li pondigha i effattuare una pausa di 15
ménutl ogni 2 are di lsworo al VOT. |
-1
Cilin B lwora Paasibile streds diwabs i ! 3 Fiezshilita nell‘organtzzazione del krvaro, |
o af attivita professionale megrtiv & nccnodcemento famgelenia
Presenza di nans polver 5i consighia oF ariegglare 1| Incale quanda 5|
utilizzana fatocopiatrici & starmpanti

Tore dla Bonar gd nosepuana 3

v i e x X % | Durantas 3 cambio del taner utlizzans | DPI
e e b 1['uun'l.i- monouss & maschering FFFL)
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LR TRAVERSARI |
1 ELEMIEENTO VALLUTATIONE DEL
MANSIONE RISCHIO RISCHIO AZMIMI CORRETTIVE
HLEVATO Prob | Mag | Indice
1 | Mamtenere [ local pullti, segnakare
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ALCUMNE PRECISAZIONI:

| COLLABDRATOR SOOLASTICE:

% MON POSSOMO EFFETTUARE LAVORI DI MANUTENZIONE CHE PREVEDONG U'UTILIZZO DI ATTREZZATURE
PERICOLOSE O ELETTRICHE;

L DEVOND UTILIZZARE 50L0 SCALE CHE ABBIAND AL MASSIMD 3 GRADINI CHE RISPONDANG A REQUISITI
FICHIEST! DALLA MORMA UNI EM 131 PER SCALE COM PILY 4 3 GRADINI DEVE ESSERE PREVISTO UND
SPECRFICO CORSO M FORMAZIONE,

I VISITATORE:

% ALLINTERNO DELLA SCUDLA, DOVRANND ESSERE ACCOMPAGNATIDA UN COLLABORATORE SCOLASTICD O
DA UN'INSEGMAMNTE PER EVITARE CHE QUESTI ACCEDAND ALLINTERND DEI LUOGHD A LORS VIETATI E PER
EVITARE POSSIEILI INFORTLUMI,

S RICORDA CHE ARCHE AL D4 FLEOR] DEELA SCLOLA (ES.: VISITE GUIDATE, GITE, LABCRATORI DIDATTICY ECC... |
DCCORRE ATTENERS ALLE NORME DI SICUREZES INDICATE MELLA LEGGE. DURANTE LE USCITE DIDATTICHEESTERNE
E OPPDRTUND PORTARE COM 5E UN PACCHETTO DI MEDICAZIONE ECHEVI 514 LA PRESENEA DI ALMERD UN

ADDETTO D FRIMO SOCCORS0,
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SORVEGLIANZA SANITARIA: MANSIONI SOGGETTE

Riportiame per be diverse mansioni | fschi che comportano 'obbligo da parte del Datore di Lavoro di
sottoporre | lavoraton a sorveglianza sanitaria; spettera al Medico Competents, di conseguenza nominato,
valutare 'obbligatoriets e |z periodicita di tale sorveglianza,

Rischio
A NSICRNE Vo1 BT Agent] chimicl
biclogico'
ADDETTO AMBINISTRATIVD i M.A ¥ LA
DOCENTE NA | N.A. * ' A
DOCENTE DI SOSTEGND E EDUCATORE M4 (al . N.A
% vedi
COLLABORATORE SCOLASTICO N.A valutarione d . M.C.
segulto -
ALUNNO MA NLA MA NA

legendg
% obbligo di sorvegliznza.
M.A, - non applicabile in quanto dalla valutaziens dei rlschi la mansione non risulta esposta a un fvello di rischio tale da

richiedere fa sorveglianza sanitaria,

M.C.: |& valutazione conclusiva spetta comungue a3l Medico Competente anche in seguito alla presa visione del
documento o valutazione del rischio,

*| 3 soeveglianza per la presenza di rischio bislogics & da effettuare a cura del Medico Competente nel caso di presenza
dl lawaratricl in state di gravidanza o puerpene, in quanto le lavoratrici beneficiano del periodo di astensione gre -parto
in asienza o immunizzazione nel confrontl del wirus della rosolia e del post-parto in presenza di malattie in lorma

epicemica all'interno gella sounda
{a) da valutare singalarmente

Definizioni e Periodicita delle visite mediche

VOT: ivideoterminalisti sonc quei lavoratori che utilizzans un'attrezzatura munita di videoterminale, in medo
sisternaticn o abituale, per almena 20 ore settimanali (art. 173 del D.Lgs. 8172008 e s.m.i.).

Pericdicita della sorveglianza sanitaria (art. 176 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.L]:

- | soggetti classificati come idongl con presorizioni ¢ limitazioni: lavoraton con particolar prablematiche efo
che abbiane compiuto i cinguantesima anno di eta devono effettuare la visita ogni 2 anni ¢ con frequenza
diversa siabilita dal Medico Competente;

- | soggetti classificati come idonel devono effettuare b visita medica ogni 5 annl.

Movimentazione Manuale dei Carichi {MMCE): “operoziond ai trosporto o di sastegno of un corico od opera
wnn o pil lovorator, comprese le aziani do sollevare, spingere, tirore....” (art. 167 del D.Lgs, BL/2008 e 5.m i)

' - Potenzialmends esposti in quando si tratsn i comunita,
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La sorveglianza sanitaria viene eseguita “.sulla base delio valutorione del rischio e dei foltor indmwiduali o
rischio di eod ailAIL XXX (art. 168, comma 2, lettera d, del D.Lgs. B1/2008 & 5.m.1) & sulls base delle seguenti
indicazionk:

-se i calcole delllindice NMIDSH risulta essere uguale o superiore al= 0,85;

- comungue a discrezione del Medico Competente anche dopo "annuale visita degli ambienti di lavoro.

La periodicita della sorveghianza sanitaria & definta dal Medico Competente.

Test per uso di alcod: viene eseguito per guelle mansioni *..che comportano un elevata rlschio di infortun
sul lavoro ovwero per la sicurezza, lincolumitd o la salute dei terzi..” ai sensi dellart 15 della legge 30 marzo
2001, m. 125, ed in particolare nefl’Allegets | punto B &1 riporta I"attivita di insegnamento nelle scucle
pubbliche & private di ogni ordine e grado.

L' efiettuazione e la periodicita della sorveglianza sanitaria & definita dal Medico Compsatente.

Agenti chimici: secondo quanto indicate daill’art. 229, si riporta quanio segue per la sorveglianza sanitaria
dei lavoratori esposti ad agenti chimici definitl nel campo di applicazione dell'art. 221 del D.Lgs. 812008 &
SR

“Fatto solvo quonto previsto doli’orticels 224, comma 2, sono sottoposti allo sorveglionza sanitorla di cuwi
olt'articolo 41 | fovaratori esposti aghf egenti chimicl pericolosi per fo salute che rispondong of criteri per la
clossificazione come molto tossicl, tossic, mochd, sensibilizzanti, corrosivi, irritonti, tossici per il ciclo
riproduttivo, concercgeni e mutageni di categoria 3.7

La periodicita della sorveglianza sanitaria & definita dal Medico Competente.
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RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

AREE DI TRANSITO E LOCALIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Scunla Primaria |l

L'ubicazione della scucla deve essere tale da garantire, nelle condizioni di massima sicurezza, un rapide
collegamento tra la scuola e il territorio. Deve avere accessi sufficienti, comodi ed ampi, muniti di tutte ke
opere stradali che assicuring una perfetta viabilith, Deve ssere prévisto Parretramento dell’ingresso
principale rispetto al filko stradale per offrire sufficiente sicurerza all'uscita degli allievi & non deve avere
accesso diretto da strada statale &/o provinciale. La zona di transito dei velcoll deve avere una sufficiente
visibilitd collocando specchi riflettori & segnalatori, cambiando eventualmente percorsi efo migliorando
lilluminazione. Nell"area esterna non vi devono essere depositati matenali di scarto obsoleto,

Le aree di transito interne devono prevedere dei passaggi sicuri per i pedoni, sgombro da ostacoli e separati
daaltri mezzi. Eventuali dislivelli devono essere supportati con rampe di pendenza inferiore all"8%

ALTEZZA, SUPERFICIE, CUBATURA

L'altezza minima diun locale chiuso destinato al lavoro, comprese e aule scolastiche, deve essere di almeno
A, Por i loeall destinats ad uffich, [ limith di altezza sono quelli ndividuat] dalla normativa urbanlistica vigente.
Nommalmente in italia la normativa urbanistica vigente prevede altezze intorno al 2.70 m,

Il limite minime di superficie di un locale chiuso destinato al lavoro deve essere pari ad almend 2 mig per
lavoratore, mentre per quanto riguarda la cubatura sono previsti almeno 10 me per lavoratore, In entrambl
i casi, | valon indicati si intendonag lordi, ciog senza dedurione del mobili, macchine ed im pianti fissl.

RICAMBIO DELL'ARIA

L'aria dei locali deve essere frequentemente rinnovata in modo naturale aprendo le finestre.
Il ficamble delfara deve swgers attusto evitands che le correnti colpiscano direttamente le persone. La
superficie finestrata apribile a parete deve essere conforme alle disposizioni delle norme vigenti.

PAVIMENTI, PASSAGGI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE DEI LOCALI

I locall deveneo essere ben difes| contro gli agentl atmesfericl e provvisti di un isolamento termico sufficiente;
devono avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell’aria, devono avere le superfici dei pavimenti,
delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. |
pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono présentare buche o
sporgenze pericolose, cavitd o piani inclinati pericolosi; devene essere fissi, stabili @ antisdrucciolevol ed
esgere in condizionl tall da rendere sicuro | movimentoed [ transito delle persone. | pavimenti ed | passaggl
devono essere sgombri da materiali che ostacoling la normale circelazione. Non devono essere presenti
aperture nel suolo o nelle pareti che possano rappresentare situazioni di rischio per il personale.

Lie fimestre devono essere apribili & chiudibill in tutta sicurezza.
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ILLUMINAZIONE GENERALE NATURALE E ARTIFICIALE

| bocall devono disporre di suffickente luce naturale. Gl impianti di lluminazione del locali e delle vie di
circolazione devono essere installati in modo che i tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio
di infortunio per ke persone. Lilluminazione artificiale deve essere idonea per inbensith, gualitd e
distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro,

Le finestre devono essere dotate di tendaggl atti ad evitare un soleggiamente eccessivo degll amblentd. |
tendaggi devono tener conto del Tipo di attivita e dells destinazione d'uso del locall,

Tutil | leoghi di lavoro devono disporre di un’adeguata (Huminazione artificlale. Gli implanti di luminazions
nan devono costituire fonte di rischio per | lavorator. | luoghi di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente
esposti a rischi devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita.

Le supertici vetrate illuminanti e | mezzi di lluminazone artificiale deveno essere tenuti costanbe- mente in
bucne condizioni di pulizia ed efficienza.

Un'illeminazione Insufficlente diminuisce 'acuith visiva cioé la capacita dell'occhio di percepire | dettagli,
favorisce I"Insorgenza precoce dl affatlcamento vislvo e "assunzicne di posture scorrette, oltre ad aumentare
la possibilita di errori e infortunk

E importante, oltre a privilegiare per gquanto possibile le fonti di luce naturale, assicurare mezzi di
schermatura che consentano una modulazione dellintensith luminosa nelle diverse stagionl e ore della
giornata (veneriane, tende). Anche |a scelta dells tonalith e della purezza del colone delle pareti andrebbe
fatia in funzione del tipo dillluminazione installata, E opportung, ad esemplo, che le pareti e |l soffitto slano
hianche, | pavimentl di colore "mattone bruciato” e in generale non vi slano superfic luckde e riflettenti,

TEMPERATURA

La temperatura negh ambienti deve essere adeguata all'organisma umano durante il tempo di permanenza,
tenendo conto delle mansioni svalte, degli sforzi fisici effettuati dalle persone e dalla stagione,

PORTE E PORTONI

I lecali devono essere dotati di almene un'uscita che per dimensione e ubicazione consenta la rapida uscita
delie persone. L'apertura delle porte deve essere preferibiimente nel senso dell'esodo,

Le superfici tras paranti o trashecide delle porte ¢ dei portoni, non castituite da materiall di sicurezza, devono
essere protette contro lo sfondamento, Le porte scorrevoli devono disporre di un skistema di skcurezza che
impedisca loro di uscire dalle gukde o di caders.

| rischi dovuti al movimento di cancelli o portoni scorrevoli sono: impatto, schiacciamento, cesoiamenti,
convogliamento, taglio, uncinamento,

Le porte situate sul percorso delbe vie di emergenza devono essere contrassegnate con segnaletica durevole
conformemente alla normativa vigente, Cluando | luoghi di lavore sono occupati, le porie devono poter
essere aperte con facllita.

VIE DI CIRCOLAZIONE ED USCITE DI EMERGENZA

| lvoghi di lavoro devono avere un numero sufficiente di vie @ di uscite di emergenza In rapporto al numero
di persone potenzialmente presenti, Le vie di creolarione interme che conducono alle uscite di emergenza
deveno essere spombre da ostacoll In caso di pesicols, tuttl | posti di lavore devono essere evacuatl
rapidamente & in plena sicurerza da parte delle persone presenti.

Le porte poste lungo & vie di slcurezza devono essere facilmente ed immediztamente apribili da parte di
gualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarte in caso di emergenza. Le porte non devono essere chiuse a
chiave gquando sono presenti le persone. La larghezza delle porte d'uscita deve essere di sufficiente
dimensiona,
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SCALE FISSE

Le scale in genere devono possedere i seguenti requisiti:

e gradini regolan a pianta rettangolare con pedata non inferlore a cm 30 (comunque almeng 25 nei casl
ammessi), nel rispetto del rapporto 2 x alzata + pedata = 62-64 cm; eccezionalmente polranng essere
tollerati gradini di forma trapecoidale, purche la pedata misurata @ cm 40 dall'imposta interna non sia
inferipre & cm 30 0 comungue almeno 25 nei casi ammessi [scale interne di comunica- zione tra locali,
purché non abblano funzioni di vie di fuga). Per le scuole I"alzata non pud essere superiore a 36 m ne
inferiore a 30 m;

= larghezza delle scale comuni [owemns che connettono ambienti con diverse destinazioni d'uso) non
inferiore m 1,2; per scale non comuni (cvvero di pertinenzs solo dells scuola) la larghezza non deve essere
inferiore a m 0.80; sono ammesse scale di largherza inferiore a m 0,60 solo se trattasi di locali secondari
{focali dotati di altre vie di uscita), Melle scuole, le scale devono avere larghezzs pari @ 0.5 cm per allisvo
che ne deve usufruire e comungue non inferiore a 1,2 & non superiore 8 m 2;

* parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente aventi un'altezza non inferiore a 1 m
[misurata al bordo esterno della pedata del grading] & non atteaversabile da wna sfera di 10 cm, I
corrimang, in corrispondenza delle interruzioni, deve essere prolungato di 30 cm oltre i primeo ed ultimo
gradino, |l corrimano deve essere posto ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,00 m & deve essere distante
dalla parete almeno 4 om;

= un segnale sul pavimento (perceplbile anche dai non vedentil, situato a 30 cm dal prima & dall'ultimo
grading, deve indicare 'inizio 2 la fine della rampa.

Eventuali vani scala devono essere costruiti e mantenuti in modo da resistere al carichi massimi derivanti da
affollamento per situazioni di emergenza e devono essere detati di corimano e di parapetto, Eventuake
rampa delimitata da due paretl deve disporre di almeno un corrimana,

SPAZIO DESTINATO ALLE PERSONE

Lo spazio destinato alle persone nei vari posti di lavoro deve essere tale da consentire "esecuzione deile
mansioni e il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

ARREDAMENTO

Ogni locale deve essere arredato in modo adeguato a seconda della sua destinazione d'uso. Gli elementi di
amredamento [maobili, suppellettii e rivestimenti, superfic d'appoggio e di lavoro) devono essere realizati
con materiali {legno, metallo, tessuto, vetro, ecc.} che siano faclmente mantenuti in condizioni igieniche
con normali operazioni di pulizia. La mobilia non deve presentare spigofi pidl o meno acuti che possano
comportare rischi di ferite in caso di urto con essi.

Le caratteristiche (tipo, forma, dimensionl] degh arredi devono essere tali da evitare riflessi fastidiosi della
luce. Tra le dotazioni degli spazi non speciabizzath (aule normali) sono compress;

- tavoli e sedie per gli alunni e gli insegnanti;

- lavagne;

- armadi o pareti attrezzate per la bibRoteca di classe e per la custodia del materiale didattico;

- LM
L'UNI {I'Ente Nazionale italiano di Unificazione] ha recentements pubblicato due norme (UMI ENY 17729-1 @
LIME ENY 1729-2 "Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Dimensiont funzbonall - Requisiti d|
sicurezza e metodi di prova®], con bo scope di specificare le dimensiond, | requisiti di sicurezza, | metodi di
prova e la marcatura di sedie e banchi utilizzati nelle scuole.

Melle norme le varie dimensioni di banchi e sedie vengono calcolate in funzione dellaltezza presunta degli
allievi {da un minimo di 80 cm ad un massimo di 185 om), in modo tale da consentire a tutti gli alunni di
utilizrare banco e sedia commisurati alla propria altezza.
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Le norme tecniche, che rendono banchi e sedie pid sicuri e stabili, fissano anche le dimensioni dello spazio di
seduta, deghi schienali e dell’altezza minima del banco da terra per garantire spazio sufficiente per le gambe,
Fid in generale, gli arredi scolastici a norma favoriscono il mantesimento della schiena in posizione eretia,
una corretta distribuzione del peso del corpo su entrambe le anche e il posirionamento corretto delle
ginccchia che devono essere alla stessa altezza delle anche,

Ad esempio, per una corretta postura, la norma prescrive che lo schienale debba avere un'inclinazione
compresatra | 95% e 1 110°, questo indipendentemente dalia statura dello studente.

Le norme fissano le dimensioni del "banco europen” anche in relazione alla crescente diffusione dell'utilizzo
di PC nella didattica, G arredi scolastici a norma sono progettat] in modo che gli Alunni possano appoggiare
le braccla mantenendo le spalle rilassate sla che si troving dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con
| pli tradizionall guaderni a righe 0 quadretti.

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
= werificare almeno una volta Fanna il buono stato @ la stabilits di banchi e sedie & in caso proceders
con la lorg sostituzions;
= yerificare almeno una volta anno la stabilita e # buon stato delle superfici Fappoggio scalfalature,
armadi per la conservazione, ecc. ).

BAGNI

| servizi igienicl presenti devono essere in numero adeguato al personale presente e ai portaton di handicap,
Le pareti g i pavimenti devono essere facilmente lavabili e realizeati in materiale impermeabile,

SPOGLIATOI

I bocali destinati a spogliatoio devono essere aerati, riscaldati durante la stagione pid fredda e lluminatl,
nonché ben difesi dalte intemperie.

AREE A RISCHIO SPECIFICO: DEPOSITI DI MATERIALI, ARCHIVI E DEPOSITI

Le strutture di separazione con aktri locali devone avere una resistenza al fuoco almene REI 60. Gl accessi
devono avenire ramite porte con congegno di duto chiusura con resistenza minima parl a REI B0

Debbono essere dotati di superfici di aerazione non inferior ad 1740 della superficie lorda di pianta. Devono
essere dotati di almeno 1 estintore ogni 200 mg e di almena 1 estintore ogni 150 mg e sono présenti
sostanze infiammabili.

In presenta di lguidi infiammabill, by quantith massima che & consentita tenere all'interno dell edificio & di
20 litri che 5i deve conservare inarmadi metallicl dotatl di bacino di contenimento. | materiali devono essere
disposti nelle scaffalature in moado ordinato e tale da evitare il rischio di caduta deghi stessi,

Gli scaffali ed | materiali ordinati in file devono essere dispasti in modo da garantire il passaggio dei lavoratori,
dei carrelfi e delle scale. Gli archivi ed | depositi di carta, cartoni o prodotti cartotecnici in quantitativi superior
a 50 q.li, oppure quelli ove si detengano pellcale cinematografiche & fotografiche con supporto inflammabile
o con guantitativi superion a 5 Kg, devono essere munith di certificate di prevenzione incendi che va rinnovato
rispettivamente ogni 6 & 3 annl (L. 966/65, D.M. 16/02/82].

PROGRANMMA DELLE MISLRRE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA,

= fe| depositi & negll archivi disporre Il materiake in modo ordinato.
= Verificare periodicamente che le scaffalature siano ancorate a parete
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= Varificare almeno una volta 'anno la stabilita delle scaffalature,

SPAZI PER ATTIVITA PARASCOLASTICHE: MENSA

| locali dove vengono effettuate le operazioni Ji preparazione ¢ somministrazione degli alimenti deveno
avere pavimenti e pareti di materiale facilmente lavabile & disinfettablle, pur tenendo conto degli aspetti
antinfortunistici contro il fachio da scvolamento: le paretl devono essere tintegeiate in colore chiaro. Gl
accessor sanitari {prese d'acgua, distributor di sapone e asclugamani) devono rispondere ai requisiti del DPR
32780 in particolare | rubinettt devono avere comandi non manuali. Deve essere curata ligiene del locale.

SPAZI PER ATTIVITA PARASCOLASTICHE: PALESTRA

Le norme che regolano Pedilizia scolastica prevedono, a seconda delle scuole, varl tipd di pabestre. | vari tipi

di palestra devono tutti presentare:
- una rona destinata agli insegnanti, costituita da uno o pill ambienti e corredata di servizi igienici - sanitari

e da una doccia;
- una rona di servizl per gl allievi, costituita da spogliatoi, locali per | servizi igienici e per le doc- ce;
Faccesso degli allievi alla palestra dovrd sempre avvenire dagli spogliatoi;
- una zona destinata a depositi per attrezzi e materiali vari necessari per kb pratica addestrativi e per la
manutenzione.
Le sorgenti di iluminazione e di aeratione devono essere distribuite in modo idoneo, tale da rispettare gl
indici previsti,
PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

v curare la pulizia degli spazi gioco e delle attrezrature;

* assicurare che le attrezzature vengano tenute in modao ardinato;

+ pon ostrulre be vie di fuga presenti;

+ assicurarsi che non siano presenti ebsmenti sporgenti nella rona adibita alfattivita ginnica.

SPAZI PER ATTIVITA PARASCOLASTICHE: ATTREZZATURE DA GIOCO PER BAMBINI

L'area esterna deve avere e seguenti caratteristiche principali di sicurezza dei suali:
- deyve essere curato lo state di manutenzione tramite ko sfalcio regolare delle aree erbose ¢ la pulizia
frequente delle aree stesse;
- devono essere evitati i ristagni d'acqua, zone fangose, ecc, con opporune pendenze o caditole per far

defluire 'acqua;

= be eventuali superfici pavimentate devono estere antiscivolo, preferibliimente non asfaltate per evitare
['effatio gratiugia;

= devano essere previsti cordali con spigoli arrotondati e non sporgenti rispetto al termano circostante;

- devono essere previstl terrenl privi di asperita, buche, e ingombri nei passaggi e preferibilmente con prato
in erba o sabbla nei pressi delle attrezzature da gicco soggette a continuo calpestio.

Le rane di creativith devono essere contemporaneaments in parte all'ombra e in parte al sole. Devono
essere evitati arredi verdi con piante spinose o bacche velenose,

Per ogni attrezeatura da gioco deve essere previsto uno spazio libero di rispetto di almeno 2 metn per
ogni late, n modo da evitare momenti di pericolo dovuti alt'interferenza tra i vari giochi & | bambinl in
movimento. Lo spazio all'interno, sopra o attormo alfattrezzatura, deve escere sgombro da matertall o
strutture che possono essere considerath ostacol imprevistl,
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Scivoli

Gl schvali devono essere costruili @ montati in modo da evitare la presa degli indumenti o
lintrappalamento di parti del corpo, L'accesso alla 2ona di partenza dello scivolo normalmente awizne
mediante una scala a8 pioll dotata di parapetto, La zona di sovolaments deve escere dotata di sponde
laterali con altezza minima compresa fra 10 e 50 cm inrelazione all'altezza di coduta libera. La parte finale
dello scivolo rispetto al suolo deve avere una curvatura verso |1 basso con un raggio di almena 5 om,
prowvvista di fondazione nel sottosualo. Tutti ghi scivoli devono avere una zona di uscita di almeno 2 metri
di lunghezza,

Piattaforme
Tulte ¢ piattaforme, in quanto sopraelevate, devono essere dotate di parapetto alto almeno 80 cm,
costituite da elementi verticali non scalabili o privi di spazi liberi in modo da non permettere
Fintrappolamento di parti del corpa, U'accesso alla piattaforma avviene tramite una scala a gradini dotata
di parapetto. Attorno a tali attrezzature deve esiere previsto uno spanio di caduta libera con sottostante
superficie composta da materiali per attenuare Fimpatto, Le plattaforme possono essere combinate con
Finstallazione di scivoli,

Attrezzature oscillanti (dondoli a bilico)
La principale caratteristica di guesta attrezzatura consiste nel fatto che viens sostenuta da un elemento
che si trova sotto la stessa e che dovra essere ben ancorato al berreno tramite fondazione disostegno. Le
fondazion| deveno essere realizzate in modo da non costituire un pericolo di inciampo o urto specie
guando sono coperte da materiale non compatto, Lo scopo delle fondazioni & quelle di dare una garanzia
nel tempo contro eventuali deformazion| del terrenc o corrosione dei pali. 1| dondolo a bilico che presenta
come elemento di sospensione una molla, che viene messa in movimenta dall'utilizzators, non dovra
piegarsi fino a poter causare pericolo di schiacciamento o disarclonamento.

Giostrine
Song attrezzature da gioco con uno o pib posti che reotano attorno ad un'asse verticale, Principali
caratteristiche di sicurezza da prendere In considerazione:
- altezza libera di caduta;
. spazio minima libero di rispetto;
= sottofondo;
= posti per utilizzator;
- asse e velocita di rotazione;
- maniglie di presa,

Manutenzione

Le attrezzature di gloco devono essere costruite, installate e manutenzionate tenendo presente tuttele
sollecitazionl a cul sono sottoposte dai bambini che le utilizrano e dell'usura dovuta agh agenti
atmosfericl. Dopo aver controllate che gl attrezzi di gioco rispetting le norme di sicurezza UNIEN 1176,
dovra essere esercitata una costante e periodica sorveglianza da parte dell'ente gestore della scuola,
che garantisca il mantenimento delle caratteristiche di efficienza ¢ sicurezza delle stesse attrezcature,
La manutenzione compete all'ente proprietario delfedificio scolastico e dovrd essere praticata seconds
le seguenti modalits:

- chiusura ed eventuali sostiturioni degli slementi di fissaggio;

- riverniclatura e trattamento delle superficl:

- eyventuale risaldatura defle parti saldate;

« manutenziong deile pavimentazioni ad assorbimento del impatio;
» sostituzione delle parti usurate o difettose;

- lubrificazione dei giunti;

- sostituzione del componenti strutiurall difettosi;

324k 107



- Scunla Primaria
I VALLE DEL MONTOMNE
TRAVERSARI pagina 33 di 107

- pulizia con eventuale rimozione di vetr rottl o altr detriti;
- agpiunta di materiali di riporta (sabbia, truclol, ecc.)

Per quanto riguarda Uispetone delle aree libere di gioco esterne alla scuwola, il controflo dovra essere
svolfto dall’ente gestore della scunla e documentats tramite compilazione di un registro, che riportera il
risultato dei controlli periodici effettusti, | controlll pericdicn devono consentire la prevenzione nel
tempa di qualsiasi difetto o rottura che possa essere causa di rischig.

AREE DESTINATE AGLI UFFICI E ALLA SEGRETERIA

Drevono essere colkocate, s& possibile, al plano terrenc (DM, 1Bf12/75) & comprendere:

= ['ufficio del dirigente scolastico:

- il locale per la segreteria e l'archivio. La segretena deve permettere |l contatto con il pubblico per mezzo
di banconi o altro;

- la sala per gl insegnanti,

- servizl igienich e spogliatod per [a presidenza e gii insegnanti.

Disegulto vengono illustrati | requisiti iglenico-sanitar deg i uffici. Negli uffici owve & previsto il libero accesso

del pubblica, "altezza minima deve essere di m 3,00, Negli altri casi aftezza minima deve essere di m 2,70,

La superficie minima a disposizione di ciascun addetto non deve essere inferiore @ mg 4. La superficie

destinata al pubblico deve essere opportunamente dimensionata in rapporto all’afflusnza prevista,

llluminazione naturale diretta
La zuperficie ifluminante di ogni locale deve corrispondere ad almena:

- 1/B della superficie di calpestio [con minirme di superficie finestrata di mg 1.5}, per locali con superficie
in planta fino & 50 g,

- 1/10 della superficie di calpestio, per la parte eccedente, 1l 50% della superficie iluminante deve essere
coliocata a parete se la restante parte e costituita da Jucernasl. Nel computo della superficie illuminante
pus essere compresa la porzione vetrata di porte e portoni comunicanti con l'esterng, misurata o partire
da 70 cm dal pavimenta,

Hluminazione artificiale

il 0.M, 18/12/75 prevede che debbano essere assicuratl | seguenti livelll miniml di illuminamento in

relazione alle attivitd svolte:

= 300 lux per tavoli da disegno, & assimilabili, lavagna, cartelloni;

= 200 lux per piani lettura, studio, laboratario, uffici:

100 lux £pazi per riunione, attivits fisica (misurati a €0 cm dal pavimanta);
= 100 lux per scale, coreidod, we (misurati 2 100 cm dal pavimenta)

Devonoessere Installati meze di illuminazione di sicurezza che entrino in funzione automaticamente in
casa di intermuzione dellerogazione dellenergia elettrics e che garantiscano [nvelii di illuminamento tali da
consentire un sicuro ed agevole esodo (indicativamente almeno 5 lux per lilluminazione generale
dell'ambiente & 10 lux per le vie di fuga, misurati 3 quota di 1 m dal pavimento),

Aerazione naturale
La superficie finestrata apribile di ogni singolao locale deve corrispondere ad almeno:

- 1/8 della superficie di calpestio, con minima di superficie finestrata di mg 1.5, per locali con superficie in
pianta fina a 50 mg;
= 120 della superficie di calpestio, per |a parte eccedente.

Dal valor su riportat! somo esclus! | contributl dowuti a porte & portoni
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LABORATORI

| laboratori scolastici sono assimilatl a luoghi produttivl, per cul devono risponders ai requisiti indicati
nell'allegato IV del D.Lgs. 81/08: Falterza non deve essere inferiore ai 3 m, la cubatura non infarare a me
10 per lavoratore-allievo, ogni lavoratore-allievo deve disporre di una superficke di almens 7 mg. E
opportune che le macchine siano disposte in modo tale da garantire un sufficiente spagio di manovra e di

PassaggE.

Mei laboratori deveno essere garantite sufficienti condizicni di illuminazione e ricambio dell‘aria. Le porte
devono consentire una rapida wscita e devono aprirsi agevolments verso le vie di esodo. In presenza di
rischio di incendio o di esplosione, la larghezza minima delle porte dovra essere parl ad almeno 1,20 metr,
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RISCHI RILEVATI NELLA SCUOLA

B LICIT o

AllUDRD eTTett
refazine si andrannd ad aggiunge

re e

eventuali segnalazi

oni di rischio ritevate dai lavoratori,
{datore di lavoro, docenti, collaboratori, educatori, addetti di segreteria etc.).
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RISCHI GENERICI: VALUTAZIONE E MISURE DI TUTELA

RISCHIO GENERICO D'INFORTUNIO
CONSEGUENZE:

= Cadute e scivolamenti [sui pavimenti, gradinl, rampe, acc...)
= Lesionl o ferite {da urto, puntura, tagh, ecc...)

Inciamipi {contro materiali, arrediecc..,)

= Contusionl da urtl o schiacciamenti [nell'eseguire un lavoro, urtando materiali varl, caduta di oggetti)

Misure di prevenzione ¢ protezione dal rischi

Misure di tutela per Iutilizzo oi materialf;

i materiali vanno depositati @ organizzati in medo da non creare rischi d'inciampo ¢ cadula,
i materiali vanno depositati ed organizzati prestando attenzione ad evitare cadute @ schwolamenti degll
stessi con conseguente pericolo di urto e imvestimento: in particolare sulle scansie & scaffalature dei locali
di servizio,
porre la massima attenzione a che le operazioni di prefieve & deposito del materiali, non costituiscano
fonte di pericolo,
gli oggetti pesanti vanno preferiblimente posti ned ripiani bassi su supporti stabili,
i materiali non devens ostruire le vie di passaggio, in particolare ke vie d esodo di emergenta,
nel trasporto di pesl fare attenzione ad avere una presa stabile e sicura,
In caso di rotture di oggetti in vetro o che siframmentanc in partl taglienti:
¢ non raccogliere | frammenti con le mani nude,
= non mettere i frammenti nel normall cesting, ma in scatole di cartone,

Miswre di twtelo legote ollombiente of imvarg:

mantenere pulite & sgombre ke zone di passaggko, con particolare riferimento ai gradini, alla cucina ed ai
labsaratari,

profunghe o cavi in genere non devono costituire pericola d'inciampo,

non effettuare lavorl su opere provvisionali improvwisate (scalette o simili),

le porte dei depositi devono rimanere chiuse a chiave, in particolare ove sono riposte sostanze chimiche,
detersivi, attrerzature ecc.,.,

non riporre alla rinfusa oggetli appuntits,

utilizzare forbici & tagliacarte con punte arrotondate,

nman infilare 2 manl allinterno di fotocopiatori, stampantiece.

Ie vatrate dovranno rispondere ai requesitl NI 7697,

i pavimenti dovranng essere sempre in buono stato ed adeguatamente puliti,

assicurare il fissaggio e la stabbllta di tuttl i carichi posti in altezza,

assicurare la rispondenza dei giochi presenti nel cortile esterno ai regquishtl essenziali di slcurezza [serie
UMIEN 71/x) (direttiva 2009_48_CE sicurezza giocattohi).

prestare molta attenzione quando i ragarri giocano nei corridol o nelle aule paiché possono verificarsi
incidenti guali cadute, urti contro paretl, attaccapanni, banchl, etc

T R e
. | | L | N

Probabilits evento Gravita deldanne |  Classed

Stima del Rischio i 2
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RISCHIO DA TAGLIO

RISCHI
Lesioni da taglio, laceraziond, ecc.,

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

= Evitare "asccatastamento disordinato di oggetti in vetro o taglienti

- Riporre con cura gh oggetti in vetro o taghenti negli appositi contenitor o comungue in posizione stabile e
sicura

- Milizzare contenitor] differenziati appositamente predisposti per il vetro o materiale o attrerzature
taglienti, prestando la massima attenzione nel lorg deposito & smaltimento

«  Pulire acouratamente & immediatamente gli ambienti di lavoro in cui accidentaimente si sono rottl vetri

= Le attrezzature taglienti @ contundenti non devono essere depositate coperte da altri materiali guali stracel
o simill

Le attrezzature, non connesse all’althvita didattica, taglienti e contundenti devono essere conservate in

luoghi non direttamente accessibili ai raﬁaz:i-

n Probabilits evento Gravita del danno
Stima del Rischio 1 2 BASSO
RISCHIO DA USTIONI

RISCHI
Ustioni dovute al possibile contatto con attrezzature, ogeetti o lquidi ad elevata temperatura

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- \Utilizzare dispositivi di protezione individuale {guanti) che garantiscanc una solida presa e protezione dal
calore

= Averg L massima attenzione in tutte e operazioni svolte, con particolare riferimento, a manlenerse a
sistemare in posirone stabile e sicura gli oggetti caldi

- Mantenere pulite ke rone di passaggio per evitare di scivolare e rovesciare liquidi caldl

- MNon lasciare incustoditi materiall e oggetti ad alta bemperatura

Usare attrezzature elettriche portatili per il riscaldamenta di liguidi o solidi, su postarioni il piu possibile stakbili.

Probabilita evento Gravith del danna

Stima del Rischio 1 |

RISCHIO DI FERIMENTO DALLA ROTTURA DI VETRI

RISCHI
Lesioni da taglho, lacerazionl, ecc..

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
- Se le superflcl trasparenti & trasiucide delle porie e dei portoni non sono costituite da materiali di

sicurezza e '@ il rischio di ferimentd in caso di rotlura di dette superfici, queste devono essere protette
contro ko sfondamento.

= Le pareti trasparenti o trashecide, in particolare k2 paretl completamente vetrate, nei locali o nelle
vicimanze del posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costitulle
da materiali di sicurezza fing allaltezza di 1 metro dal pavimento

- Qualora si noti un vetro crepato o rotto, comunicarle immediatamente al preposto e delimitare l'area.

[ |  Probabititievente | Gravita del danno
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RISCHIO CHIMICO

Il rischio chimico & connesso alle eperaziont di pulizia. | prodotti detergenti ed igienizzanti utifizzat) per le
pulizie possono comungue essere irritanti e corrosivi e causare effetti allergici o di sensibllizzazione.

La scunda conserva e mette a disposizione del personale le schede di sicurezza di tutte le sostanze chimiche
utilizzate & negli incontr di formazione e informazione sensibilizza gh addetti sul comportamenti idonel da
adottare, sull' use corretto di tali sostanze e sullimpiego dei DP1 da adottare (guanti).

Considerando |l tipo di sostanze {vistbile anche dall'etichettatura setondo il Regolamento CLP — CE
N.1272/2008), le modeste quantita di prodotto utilizzate, | tempi di esposizione relativamente bassi ¢ |
metadi di lavorazione adottati, =i afferma che |l rischio non risulta di particolare intensitd ed e
spstancialmente analogo a quello che si corre per I'uso degli stessi prodattl per uso domestico.,

i sensi del D.Lgs. 09 Aprilke 2008 n. 81, Titolo I¥, Capo |, considerando tutto cib, &i pud dichlarare che I
le operante nell to a rischio bassg per la sicurezza e irrilew r la salute.
Attualmente le norme vigenti in materia di classificazione ed eticheteatura hanno identificato per le sostanze

& per i preparati pericelesi le seguenti classi di pericolo che ne descrivono i rischi principali

Probabilita aventa Grawiia del danno
Stima del Rischio 2 1 BASSD
RISCHIO DA AGENTI FISICI
RUMORE

Ai sensi degli articol 188-189% del D.Lgs. 81/08 si intende per:

a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea porderata in
frequenia alus;

b) livells di esposizione giomaliera al rumore (LEX8h): [dB(A) riferito & 20 (microlgPal: valore medio,
ponderato in funzione del tempo, del livelli di esposizione al rumore per una giornata favorativa neminale
di ot ore, definita dalla narma Internazionale 150 199%; 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti | rumori sul
lavoro, incluso il rumore impulsivo;

c] livella di esposizkane settimanale al rurmore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo,
dei livelli di esposizione giornaiiera al rumore per una settimana nominale di cinque giomate lavorative
di otta ore, definito dalla norma Intemazionale 150 1935

La normativa fissa i seguenti valorl limite di esposiziene e i valori di azlone, in relazione al livello di esposizione

giomaliera al rumore e alla pressione acustica di piceo, sona fissati a:

a} wvalori fimite di esposizione rispettivamente LEX Bh= 87 dB{A) ¢ ppeak= 200 Pa (140 dB({Clriterito a 20

(micralPa);

bl wvalori superiori di azione: rispettivamente LEX,2h= 85 dBlA] e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20
imicrolPa);

¢] wvalori inferior] di azione: rispettivamente LEX.Bh= 80 dB[A) e ppeak= 112 Pa (135 dB{C) rife-rito a 20
{micrajPal.

Personale Di Segreteria
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Tenendo conto di quanto previsto nel primeo comma dell'art. 190 del D.0gs, 81/08 e in particolare del livella,
il tipo e la durata dell'esposizione, i inclusa ogni esposizions a rumore impulsiva E i valor limite di
esposizione e | valori di azione di cui allarticolo 189 ne consegue che per | persenale di segreteria il livelln
di esposizione & Inferiore ai valor di azione: Lep B h = 80 dB{A).

Probabilita evento
Stima del Rischio 1

Scuola primaria e secondaria
Neilla scuola primaria e secondaria, come in guelle dell'infanzia, la rumoresita & legata al fattore umana.

L'attivita scolastica @ meno improntata sul fattore ludico, pii variabile nel corso della glornata ¢ diversificata
nei giormi delia settimana. Essendo la permanenza dei docent! In questi locali limitata a poche ore settimanali
& da ritenere pertanto che il lvello di esposizione settimanali dei docenti sia generalmente inferiore a 80
dB{A).

Probabilita cuenta Gravith del danno
Atima del Rischio 2 1 LIEVE

Rispetto alla presenza del rischio rumore, vanno intraprese misure atte a ridurre Faffollamento in mensa e in
pabestra, Nei casi in cui il livello di rumore sia particolarmente elevato vanno fatti rilievi strumentali e se
necessano richiesto allamministrazione comunale degli iselamenti acustici al soffitte o alle pareti per
smoarzare ['effetto del suono presente,

Considerando:
la palese assenza di sorgenti rumorose,
- che nella scuola non vengono usate apparecchiature rumorose,
- softanto il locale refettorio si rivela uno spatie in cui il iverbero & particolarmente fastidioso,
Aisens| dell'art. 189 D. Lgs. 09Aprile 20080, Ble s.m.i., si dichiara che:
| livelli di esposizione giornaliera al rumore a cui sono esposti i lvoratori nei varl plessi delllstituto di
Istruzione sono inferior a B0 dB[A) di LEP, per cui il rischio rumare & irrilevante.
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VIBRAZIONI

Il titalo Vill, capo il del O Lgs. 81/08 sulla “protezione dei lavoratos) dai rischi di esposiziona a Vibrazioni”,
prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione del rischi associati all’esposizione a vibraziond
del sistama mano-braccio (HAV} e del corpo Intero (WBV] e specifiche misure di 1tela, che devono essere
documentate nellambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto dal D.Lgs. #1/08.

U'art. 28 del [, Lgs. 81/08 prescrive 'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare |l rischio ad esposizione
a vibrazioni del lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi & pravista che venga effettuata sia senga
misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili, incluse le informatzioni farnite dal costruttore,
sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura trattate nel seguito.

Nalla scuola mon si fa uso di attrezzature & macchine che comparting rischi devuti alle vibrazion.

Probahilita evento

Stima del Rischio

RADIAZIONI IONIZZANTI e OTTICHE ARTIFICIALI
Le radiazioni ionizzanti possono essere divise in tre grandi gruppic le radiazion| elettromagnetiche, le
particelle cariche e le particelle nevtre.
Considerands che nella scusla nen vengono utilizzate macchine, attrezzature, mpianti che comporting un

rischio di esposizione a Radiazionl lonizzanti o oftiche artificiali, & sensi dell'art. Art. 215 del D Lgs 81 & 5.m.L
del 09 aprile 2008, non & stata necessaria una valutazione del rischi pio dettaghiata,

Ltima dil Rischlo : KON PRESENTE

VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine, attreztature, impianti che comportino un
rischio di esposizione ai Campi elettromagnetici, al sensi del Fart. Ant. 208 del D Lgs Bl & 5. m.l. del 09 aprile
2008, il Dirigente non adatta le misure previste dall'art.210. Data la natura e I'entita dei rischi connessl con |
campi elettromagnetici non & stata necessaria una valutazione dei rischi piu dettagliata.

Probabilita evento Gravith del danno

Etima del Rischio - WOMN PRESEMTE

RISCHIO RADON
Il radon & un gas radioattivo di origine naturale, inodore, incolore e insapore, estremamente volatile &
sobubile in acqua. £ un prodotto del decadimento radicattivo del radio, derivato, & sua volta dall'uranio. Esso
5| trova principalmente nel terreng, dove mescolato all'aria si propaga fino a risalire in superficie, senza
costituire un rischio se =i diluisce rapidamente in atmosfera, mentre, al contrario, penetrando inun ambignie
confinate, pud tendere ad accumularsi e raggiungere concentrazioni dannose per le persone, Nel 1988
I Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Crganizzazione Mondiale della Sanita ha dassificato il
radon come cancerogena di gruppe 1, ossia sostanza per |a quale vi & evidenza accertata di cancerogenicity
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per 'uomao. La natura geclogica del sucle di molte zone, ke tecniche utilizzate per la costruzione di edificl e §
materiali impiegati costitulstono elementi che fanno dell ltalia un’area particolarmente a rischio dal punto di
vista del radon. Le aree dell'Emilia-Romagna che, per motivi geologici, sona risultate a maggior potenziale di
radon sono la gena dell’Appenning Emiliano.

E utile dungue inserire Fesposizione a gas radon nel processo di maniteraggio e valutazione dei rischi, per fa
quale sard possibile utilzzare il future date della ricerca ARPAE. Come misyre preventive e protettive st pud
pensare a delle tecniche di bonifica che nella maggior parte dei casi risultano essere molte efficaci, qual
Fassicurare ricambi d’arla. Nel caso si rilevassero concentrazioni si possono realizzare la schermatura dei
pavimentl e pareti con materiall e coltanti impermeabili, 1a costruzione di pozzetti adiscenti.

Protmabilita evento

Stima ded Rischio HON PRESENTE

MICROCLIMA
La valutazione delle condizioni microclimatiche negli ambienti di lavore deve considerare il confort climatico e il
benessers termion,
Il clima influenza la percezione termica dell'uomo perché sollecita | suol meccanismi termoregolatori affinché la
temperatura corporea sia mantenuta entro limiti che vanno da 36,8 a 37.4°C. La percezione del clima perd non
& determinata solo dai fattori fisici, ma anche da element| soggeltivi. Una situarione climatica ped risultare quind)
ottimale dal punto di vista dei parametri fisici per la maggior parte dei lavaratar che OCCUPANG Ung stesso
ambiente, mentre pud risultare inadeguata per ung minoranza,
E possibile comungue determinare standard oggettivi del confort climatico valutando parametr fisici che
misuranc temperatura, umidita relativa e velocita dell aria; altri parametri da considerare sona il carico gl lavora
(ad esempio nelle palestre} ed il vestiario. La rappresentarione del beneseere terma lgrormetrico & dungue
funzione di pid varlabili che devono garantire un microckima corrispondente agli indici standard (3d esemplo
quelll indicati per gl implanti di condizionamenta).
Il DFR 412/93 e successive Integrazioni & madifiche, stabilisca, per gl impiantl termici, | periodi annuali di
esercizio, la durata giornaliera di attivazione per zona climatica ed | valer massio di temperatura (tra 18°C e
22°Ch. Vengono concesse deroghe del periodo annuale di esercizio e della durata di attivazione, fra gli altri, ai nidi
ed alle scuole dell'infanzia. in base alle norme di edifizia scalastica, | valor di temperatura delle aule nel perioda
Invernale sono compresi fra 18 e 22°C, mentre per 'umiditd refativa si prevede una percentuale di 45-55,
Mei locali dove sono presenti impianti di condizienamenta, nei periodi nei quali & necessaria la refrigerazione
dell'aria, la differenza di temperatura tra I'interno e F'esterno non deve superare il valore di 7°C, Fumidith relativa
deve essere compresa tra il 40 e Il 50% {Circolare della Regione Veneto n. 13 del1/07/97}.
Mil caso specifico dell'aerazione del locali & necessario che i lavoratori dispongano di aria salubre, in guantits
sufficiente anche se ottenuta con implanti di aerazione o condizionaments, Se viene utiizzato un impianta di
BETATIONE, e520 deve essers sempre mantenuts funzionants,

Probabilita evento
Stima del Rischio F|
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INQUINAMENTO INDOOR

| bvelli di qualita dell'aria vengono considerati accettabili guando non vi @ presenza di inguinanti notl in
concentrazione che possa provocare effetti avversi (cronic o acuti) sulla salute delle persone esposte. Viene
riportato un elenco dei principali mguinanti aere dipersi degli ambientic

Couso dellg presenza degll inguingnti

inguinante

materiall di costruzione

rilon, amianto, alcune fibse minerali

materiall di fvestimento (es moguetie]

composti walatil ergankcl, contaminanti biologicl, acar

arregamento

{ormaldeide, comgost] wolatili organdci

pradotti per la pullzia [spray|

composti valatili erganicl, propellenti

pErEone

agenti biolegicl batteri, virus, funghi

irmpiant di condizionamenio

aganti biolagici: muffe, batterl (es, legionellzlinquinanti werodispers

fotaeoplatrici

composti afganics valatili, orono

fume di sigaretta

idrocarburi paliciclici, composti organkcl volat-li, formaldwide, 00, polver sottill

La superficie finestrata apribile a parete deve essere conforme alle disposizioni delle normative vigenti. | requisiti
minimi di serazione prevedono almeno 1/8 di superficle sufficiente, e i cambi d'aria andrebbero effettuatl una
valta sl ora,

Probabilith evento Gravith del danno

Stima del Rischio P 4 BRSSO

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

serare e aule durante gli intervalli non & sufficiente, | cambi d'aria andrebbero effettuati unavolta ail'ora,
ma nan sempre & agevole effettuarl in presenza degli allievi, specie in casi di condizionl esterne sfavorevoli
o in caso di alunni di fasce d'etd particolarmente basse, In Questh casi @ opportuno ricercare soluzion
organizzative alternative.

RISCHIO BIOLOGICO

Per il tipo di microrganismi presenti nelle comunith scolastiche, il rischio infettivo (Funico da considerare in
quanto Il rischio di aflergie & intessicazion! & sovrapponibile a quello della popolazione generale] non e
particolarmente significative se non nel caso di presenza di soggetti immunodepressi o lavoratrici madri ed
& fondamentalmente analogo a quello di tutte le attivita svolte in ambienti promiscui @ densamenta occupati,
Per gli insegnanti delia scuola primaria, il rischio ¢ legato soprattutto alla presenza di allievi affetti da malattle
tipiche dell’infanzia quali rosolia, varicella, morbille, parotite, scarlattina che passona coinvoigere persone
sprovviste di memoria immunitaria per queste malattie,

Va anche considerata la comparsa sporadica di malattie infettive quali TRC e mononucleosi infettiva o
parassitosi come la scabbia e, pit frequentemente, la pediculesi; per le quali di volta in volta il Servzio di
Igiena & Sanita Pubblica farniranno ke indicazioni per ke procedure del caso
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Non & infrequente la diffusione di epidemie stagionali quali il raffreddore e soprattutto Finfluenza per la
guale il Ministero delia Salute con la Circolare n. 1 del 2/8/04, indica, ai fini dell'interruzione della catena di
trasmissione, 'opportunita di vaccinazione per gli insegnanti in quanto soggetti addetti a servizi pubblici di
primario interesse collettivo.

Anche se nellaltivitd scolastica il rischio biologico & poco rilevante, & comungque presente ed & quindi
necessarky iIntervenire, sia con misure generali di prevenzione, sk con misure specifiche e, in alcuni casl, con
Fuso di DFI. Al sensl del D, Lgs. 09 Aprile 2008 n, B1, Titolo X per quante riguarda le fasi epidemiologiche sarh
If Medico Competente, laddove nominato, a valutare I'opportunith di specifiche campagne vaccinali e di
profitassi specifica per i lavoratori.

Il rischio biologico pud inoltre presentarsi nel corso delle operazioni di pulizia dei servizi igienici, dove ¢'é
carenza diigiene e di ricambio di aria & nel caso vi & la possibilita d| contatto con un agente biologico presente
nelle scuobe. Gli addetti [docenti, collaboratori, insegnanti di sostegno) hanno a disposizione guanti monouso
{categoria 2} per lo svolgimento delle attivith a rischio. Il medico Competente potra valutare Fopportunita di
specifiche campagne vaccinali e di profilassi specifica per | lavaraton,

Scuola primaria e media

Probabilith evento

Sgima del Rischio 2

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

curare le operazioni di gestione ded rifiuti, in particolare Foperazione di asporto e di trasporto deisacchi:

*  nonavvicinare i sacchi di rifiuti al corpo durante | trasporti manuali dei rifiuti e rcorrere se possibile

all'aiuto di collaboratore;

= verificare che gli addetti csserving lobblige di impiego dei dispositivi personali di protezione;

= apgiornare I'informazione e la formazione sui rischi connessi al rischio biologico e su gualiprecauzioni
adottare per prevenirme Finsorgenza.

= Effettuare un‘idonea ventilazione del locali;

* Assicurare un'adeguata pulizia degli ambienti: | pavimenti devono essere regolarmente puliti e
perindicamente disinfettati gli arredi [banchi, sedie, strumenti di lavoro), sistematicamente spolverati
e puliti da polvers, acarl e pollini che possono causare irritazion allapparato respiratorio oreazioni
allergiche;

* controllare costantemente gli ambienti esterni (contill, parchi gioco interni) per evitare la presenza di
vetri, oggetti contundenti, taghienti o acuminati che possono essere veicolo di spore tetaniche [anche
se il rischio di tetano & stato ridimensionato dall'introduzione della vaccinazione obbligatoria per tuttl
i nati dal 1963].

* Porre attenzione al momento dellassistenza Iglenica (es. cambio pannolini) e di primo soccorso che
deve essere prestata utilizzando sempre guanti monousa {in lattice o vinile) e grembiuli in materiale
idrorepellente per evitare imbrattamenti da liquidi biologici potenzialmente infetti

*  Pericollaboratorl scolastici, la pulizia @ la disinfezione dei bagnl devono avwenire sempre con Puso di
guanti in gommia e camici per prevenire il rischio da infezione da salmonella o virus epatite A,
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RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per movimentaoziene manuale del corichi 5i intendono tutte fe operozion] di trasporto o di sostegno di un
carico ad opéra di vna o pii lovorotori, comprese le azioni del sellevare, deparre, spingere, tirore, portore
o spostare un corlco che, per le loro coratteristiche @ in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano tra Faltro rischd df lesiond dorso-lombari,

| collaboratorn scolastici possone occasionalmente movimentare canchi pesanti o disagevoli (secchi d'acqua,
seatole di materiale, ragazzi, portatori d'handicap, ecc), | docenti, soprattutto nelle scuole dellinfanzia,
possono trovarsi ad assistere ghi alunni in particolar situazion) (giochi, utilizzo dei servizi igienici, ecc) in cul &

necessario il sollevamento,

RISCHI
Il personale della scuola, nel corso degll intervent! formativi e imformativi, viene Inoltre sensibilizzato in
merito all'utilizzo di elementari procedure di sicurezza nella movimentazions dei carichi pesanti, bambini, e

sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle attivita,
» Lesiani doreo-lombar! dovute a sforzo da movimentazione manuabe del carkchi

» Lesioni, ferite e schiacciamenti dovute a caduta di materiali durante la movimentazione manuale

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Misure riguordanti Forganizzazione del favara: i rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi
possonn essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative:

» suddivisione del carica, se possibile

& riduzione dells frequenza di sollevamento e movimentazions

s riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

Verifiche prefiminari: prima di iniziare il trasporto del carichi a mana, a spalla oppure con I'implego di mezzi

ausiliari si dovra verificare sempre che:

¥ il pasto di lavoro e be vie da percomrere siano pu fiye, ordinate e sgombre da materiale che possa
costitulre ostacolo o inciampo;

la natura del pavimento non présenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti spargenti.

Modalitd operotive; sollevando e depositando carichi pesanth occorrers;

phegare sempre |2 gambe @ non la schiena

tenere il tronco eretto, il peso da soflevare avvicinato al corpo, i piedi in posizione aperta e salda
afferrare il carico in modo sicuro

fare movimenth graduali e senza scosse

sistemare | carichi in modo che siano | pib leggerl ad occupare le parti piu basse o pio alte

non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale

Nello spostare, alzare e sistemare pesiche superanc i 25 kg per gli uomini ed | 20 Kg_per le donne, occorrera,
guando possiblle, essere coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature. Macching ¢ attrezzature,
casse dl materiali o altri carichi pesanti devono essere spintl o trascinati appoggiandoli su appositi tappeti

scorrevoli o su appositi rulli,

L

Idoneito der lavoratori: | levoratorl addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere ritenuti

idonei dal medico competente della propria iImpresa,
Minorenni o donne in stato di gravidanza non devono essere adibiti a mansioni che comportin significativa

movimentazione manuabe dei carichi,
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Coordinamento del lovoro: quando pil persone inervengono per sollevare, trasportare, posare a terra un
unico carico, occorrerd che tutti i loro movimenti siano coordinati @ vengano eseguiti contemparaneamente
onde evitare che I'una o Paltra persona abbiano a compiere sforzl eccessivi, Una sola persona dovra
assumiersi la responsabilita defle operazioni @ impartire istruzioni e comandi precisi.

infarmarione e formozione: | lavoratori dévono essere informati e formati secondo quanto previsto dal Titolo
¥l art 169 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.L

Dispositivi di protezione individuale wtilizzati

Gli addetti alla MMC devono utilizzare | seguenti DPL: guanti da lavoro e scarpe antinfortunistica qualora sl
tratti di movimentazione di ogpetti,

Conclusioni

Considerando le frequenze fimitate non =i ritiene che gli addetti siano sogpetti ad um rischio da
movimentazione manuale dei carichi ELEVATO, Tale problematica valutata in seguito, comunguee potrd
eszere approfondita nel caso in cui il medico competente segnall un'insorgenza di possibili disturbi che
possano essere correlati a tabe thpo di rlschio,
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CALCOLD DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER LA MANSIONE DI COLLABORATORE SCOLASTICO PRIM./SECOND.

Etd Maschi Fammina
Costante di peso >18 anmi 25 kg 0
(ke 450 20kg 15 £F 28/20/13
Ridotta capacita fisica 15k 15
Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevaments -
A 1] 25 50 75 100 1Z0 =175 l.'l..
0.78 0,85 0,93 1,00 0,93 0,24 0,00
Distanza verticale di spostamento del peso tra Inizie —fine del sollevamento
25 0 A o) 70 100 *175 ]
B 1,00 0497 0,93 0,91 {.BE 0.87 0,00
Distanza orlzzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie (C)
5 30 40 50 55 o) =63 A
c 1,00 0,83 0,63 0.50 0,45 0.42 0,00
Dislocazione angalare del peso {in gradi] (D)
0 30 60" 90" 1200 135 x135° 1,50
o 1,00 0,90 081 0,71 0,62 0,57 0,00
Gludiziao sulla presa ded carkoo (E) 3
E buano sufficlente LEATER
1.00 0.55 0.50
Frequenzs dei [n. atti al minuts) in relarione a durata (F)
frequenza. o20 | 1 4 | 6 | @ iz #15
Continuo < 1 ora 100 | 094 | 084 | 075 | 052 | 037 0,00
F Continuodala2 0.95 0,84 072 0,50 [l B 00 000 0595
ora
Continuoda ta B 0,85 075 045 027 000 0,00 0,00
are ]
Peso limite raccomandato = CPxAx Sx CuDxEx F =PLR
Wndice di sollevamente =  Prso effettivomente sollevpto (PES) = |
F'emi'm#e roccomandoeio (FLLR.)

- P.LR. P.ES. Indice |
LIOMO < 45 ANNI 18.5 10 0,55
LIOMO = 45 ARMNMI
DONNA < 45 ANNI ¥ = e
DOMNNA = 45 ANNI
Personalke con ridotia 11.1 10 0,90
capacit fisica :

Il presente colcalo delie Movimentazione Manuale dei Carichi @ riferita of Colloboroton Sealrstici che effettuano [
di puiizia nel locoll delio scuolo, if carice df lavare pud variore notevalmente sia giornalmente sio settimenalmente. Per
guesto motivo abbiomo consideroto, per la valutazione def'indice NiDSH, le situozions peggiore per i lpvoratare, 5
rimanda comungue of medice competente Mopporfunitd & mene ol settoporre f [ovoratare @ Sorvegionaa sanioria,
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CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER LA MANSIONE DI DOCENTE DI SOSTEGMNO-

EDUCATORE

i preveda ung wrlltosiene o porte in funsipne del cose specifice e del grodo df disobiiitd che comparti o meng o
mowimeniozione dell Rlinno. Nel caso in cul sio o stesso docente a préndersi cura deligiene dell'alunno, sord valutato
allo stesse mada i rischio df movimentazone manuale dei carichi. 5§ rlcarda o movimentare lolunne richiedends 1o
tollzborozione di un'aftrs persona o attroverss gll ousill qualora i suo peso sio superiode ai 15 Ky,

LIVELLI DI RISCHIO

A seguito della valutazione e del calcolo delfindice di Scllevamento Semplice, si stabiliscono | lneelll di rischio
e 2 conseguent! misure di tutela da adottare, come riportato di seguito:

EDI.ILF::'EI::!EHG Livelio di rischio ed azione proventiva
| =085 Uvello di rischio basso, Nessuna azione preventiva richiesta
(&rea Verde} . -
Situarione vicino ai limiti; Ura quota ¢ popolazione [stimablle tra F1% ed | 20% di clascun
sottogruppe di sedso od otd) pud essere non protetta ¢ pertanto occorrono cautele, anche se |
0,85<1= 100 |non @ necessario un intervents immediato. £ comungue consigiato sttivare ta formazione ¢ la
[Area Glalla) sprveglianza sanitaria del persanale addetto. Laddove sls possibile, & preferibile procedere 2
ridurre ulteriorrente il rischio con interventi strutturali @ organizzativi per rientrare nella fascia
di indice di rischio < 0.B5. |
La situszione pud comportare un rischio per quote crescent] di poposlazione & pertanto richiede
| 1,00 un Inten.le-r?-t.n |:|.i prevenzione pnrnani_l. Il rischio & Lanta pil alewato m_JanLn Maggianre tll'indiu.
{Area Rassal Vi & necessita di un intervento immediato di prevenzione per situagioni con indice maggu.:re di %
Fintérvento & comanque necessario anche con indic compresi tra 1,00 ¢ 3. Va attivata la
sarveglianza sanitaria pericdica del personale ewposto,

REASSLMIAMO NELLA TABELLA SOTTOSTANTE | RISULTATI DTTENUTI DAL CALCOLD DELUINDNCE MIOSH PER LE
MANSIONI SOTTOPDSTE A MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHL

|
MANSIONE TNDICE DI SOLLEVAMENTO NIOSH {1} :"mm”n“ AZVONE PREVENTIVA
Uamo < 45 anni 0,55 | pasan Nesiuna azione preventiva
Collaboratare - Do = 45 annl I :
soolngiica i S4E annk 068 | Bass0 Nessuna asone |:I"H'l!rli1'f
PRIMARIASSEC, « Denra = 45 anrd, aso | meoeo E wonsighata attvare formazione & ia
- Rldotta capacita fisica ¥ sorveghanza sanitana

La valutazione della movimentazione manuale dei carichi nella Scuola risente di molte variabili; pertanta, si

& cercato di esaminare le situazioni a magaior rischio che si ripetono in modo significativo. Ovviamente a

seguito della sorveglianza sanitaria, ove si effettua, e di eventuall limitazioni documentate dai lavoratori si
provveders @ adeguare la seguente valutazione. IL PARERE FINALE SPETTA COMUNQUE AL MEDICO

COMPETENTE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELL'IDDNEITA® DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE.

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

- informare gli addetti sui rischi dorso-lombare che la movimentazione manuale dei carichi pud comportare
e sulle modalita da adottare per limitare Iinsorgenza del rischio, come ad esempio evitare | carichi
BCCEssIvI, Bseguire la movimentazione su brevl distanze e in condizionl favorevoli |pavimentazione in
buono stato, in posiziond instabili o che comporting rotazioni del busto).

- turare l'accatastamento e la dspesirione del materiale e dei predotti in modo da favorire || loro prelieve
e da evitare la loro caduta acoldentals,
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RISCHIO CONNESSO ALL'UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE

RISCHI

Insorgenta di disturbi muscolo scheletrici
. Insorgenza di problem| visivl

. Rischi dovuti &l microckima

Misure di prevenzione e protezione dal rischi

Misure riguardanti 'organiziazione del lavara: | rischi legati all'utilizzo di videoterminall possona essere
ridotti adottando le seguenti misure organizzative.

Spozi

Come indicata al punita 2, lettern a) del'Allegato XXX del D.Lgs. B1/08 ¢ s.m.i., il posto di lsvoro deve
essere ben dimensionato e allestito In modo che vi ska spazio sufficiente per permettere cambiamenti di
positione & movimenti operativi, Tutte ke postazionl di lavoro soddisfano tali requisiti, cosl come indicati
nella figura di seguito.

50 - T em

L] L ]

Il plano di lavers deve: Scramrmgaaiss

Il pigne di lavoro deve avere una superficie a ¥ .
basso indice di riflessione, ' ' Moy Y
Essere stabile, di dimensioni sufficienti a RRERT £yt |
permetiere una disposizione flessibile delio S 111 1
schermo, della tastiera, del documenti e del e T |'I iH
materiale accessorio. Bl - 35 [T
L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile H T |

deve essere indicativamente compresa fra 70 e
20 em. T ._:_.':|
Lo spatic a disposizione deve permettere ’
Falloggeamento e #l movimento degli arti |
inferiorl, nonché I'ingresso del sedile e del BNTAE. e Sl
braccioli se presenti " = __®
La profondita del piano di lavoro deve essere .
tale da assicurare una adeguata distanza r - > 7
visiva dalko schermo. i P

avere || colore della superficie chiaro, . o

possibiimente diverso dal blanco, ed in ogni | '
caso riflettente, = AB L

5 A2 COm e

il sedile deve: S | |

il sedile di lavaro deve essere stabile e .

permettere allutilizzatore liberta nei —
movimenti, nonché una posizione comoda. _ . =
i sedile deve avere aftezza regolabile in of o

maniera indipendente dallo schienale e ! |
dimensioni della seduta adeguate alle 5 8 =
paratteristiche antropometriche dell’utilizzatare.

La schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto, deve
essere adeguata alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e
inclinazione regolabile. Mel'ambito di tali regolazioni F'utilizzatore dovra poter fissare lo schienale nella
posizione selezionata,

A di 7



Scunla Primarka
BCWALLE DEL MOMNTONE TRAVERSARI pagina 304 107

* Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati, | materiall devong presentare un Bvelly di
permeabilita tali da ron compromettere il comfort dell utente e pulibil,

*  Iisedile deve essere dotato di un meccanismo girevele per facilitare | cambi di posizione & deve poter
essere spostato agevolmente secondo le necessitd dell' utilizzatore. essere di tipo girevale, saldo contro
slittamento e rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cingue punti di APPOERID;

= Un poggiapiedi sara messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura
adeguata agli artl inferior, Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.

Verifiche prelimimari: in un ambiente & fovore che contenga aHrezzoture con warotermingll aceoire velutare aicun
fottard df cui alouni sono comuni con futti gif ombienti & ufficio cosi came if rumore, it microclime fo spozio e
Fillumingzione,

Lilkeminazione artificizle del'ambients deve essere realizzata con lampade growviste di schermi ed esenti di sfarfallio,
POEtE In mado che siano al di fuod def campo visivo degll operatori; in caso di lampade & s0fitto non schermate. ba linea
tra 'occhip e la lampada deve formare con I'orizzonte un angelo non inferiore @ 6051 deve evitare COMINGLE
l'ebbaglismento dell'opesatore ¢ la presenza di riflessi sullo schermo qualungue sia la lore origing,

Per il personale di segreteria da considerare come videaterminalista:

Probabilita evento Gravitd del danno
Stima del Rischio 2 2 LIEVE
Per il personale restante:
Probabilita evento Gravita del danno
Stima del Rischia 1 1 BASSO
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FATTORI PSICO-SOCIALI E RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

L'8 ottobre 2004 & stato firmato un accordo europeo sulle stress sul lavoro. Sinteticamente | principi:

- Lostress da lavore & considerato, a livello imernazionale, europeo & nazionale, un problema sia dai datorl
di lavora che dai lavoratori.

- Lo stress & uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che
consegue dal fatto che le persone non sl sentono in grado di superare [ gap rispetto alle richieste o alle
attese nel loro confronti.

- Vindiiduazione di un problema di stress da lavore pud avvenire attraverso un'analisi di fattori, quall:
l'organizzazione & | processi di lavoro, le condizioni e Fambiente di lavoro, la comunicazione e | fatiorl
sopgetti,

Tutti i datori di lsvors sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza @ la salute dei lavoratori. Questo dovere
riguarda anche | problemi di stress da lavoro in quanto costitulscano un rischio per la salute e la sicurezza.
Tale accordo, recepita dall' ltalia con il D.Lgs. 81/08, impone &l Datore di Lavoro di valutare il rischio da stress
correlato al lavora e integrare tale valutazione nel sistema di gestione della sicurezza nell' azienda efoscuala.
Lo stress individuale presenta fattori di variabilita dovuti alla specifica condiziene sociale e familiare, oltre
che lavorativa, alla capacita soggettiva di reazione, alle relazioni Interpersonali costruite, Di fatto, un
tavoratore non pud scegliere i colleghi, né separare completamente la vita privata da quella professicnale,
né tantomeno tentare di camblare | propn atteggiamentl connaturati,

Le tre manifestazion| dei rischi psicosociale sono |o stress, il mobbing @ bum-out.

Lo stress riguarda Pequilibrio tra un erganismo e Fambiente, tra gh stimoli deli'organizzazione del lavoro
forniscono allindividuo e le reazioni dellindividuo @ guanto questi stimoli permettanc di conservare o
permettere un benessere fisico, psicologico e sociake,

Con |l termine mobbing ci si riferisce ad un insieme di comportamenti riconducibili a molestie e aggressioni
fisiche & morali che intendono portare la vittima a cessare il rapporto di lavoro. Gli effetti del mabbing sulla

calute sono moklio simill a quello dello stress,
i Burn-owt & una forma di stress caratteristico dei lwvorl che implicano una “relazione di aluto”

{insegnanti infermieri, operatori sociall ecc.) nei quali i soggetio & oggette di un eccesslvo carico di

aspettative.
Per prevenire, eliminare o limitare questi problem|, Fistituto adotta le seguenti misure collettive ed

Individuali:

» Misure di gestione e di comunicazione in grade di chiarire gli obiettvi e il rugls di clascun lavoratore, di
assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individul & ai team di lavoro di portare
2 conoscenza responsabilith e controllo sul lvoro,di miglorare Forganizzazione, | processi, ke condizioni
¢ 'ambiente di lavero.

- La formazione dei lavorator per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti
dello stress, delle sue possibill cause e del modo in cul affrontarko e/o per adattarsi al cambiamento.

«  Linformazione & la consultazione dei lavorator e/o dei boro rappresentanti in conformita alla legislazione
europis @ nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi,

Per la valutazione del rischic 5| & tenuto conto dell'assenteismo efo dei ritardi sktematici, dei dati dedla
sarveglianza sanitaria, del feedback nelle attivith formative delle segnalazioni fatte al D 5., al DSGA, al RSPP
e al RLS e dei problemi connessi con le relazionl, & delle segnalazioni pervenute dai genitori,

In base alla valutazione effetiuata, nella scucla non ¢ sono condizioni che porting a fattori di rischio psico-

seciall.
Probabilita Gravita del
ewanta danng
Stima del Rischio 1 1
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RISCHIO PER LE LAVORATRICI MADRI

Generalitd

La valutazione del rischio per la sicurezza e la salute defle lavoratrici madri, prevista dall‘art. 11 del D. Lgs
15172001, nelambito e per gh affetti dell‘art. 28 del 0. Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve avwenlre contestualmente
alla valutazione dei rischi generali.
infatti detta valutazione consente al datore di lavora d'informare le lavoratrici, prima ancora che SOPFBEEIUnEa
una gravidanza, del rischl esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezicne che egli ritiene di
dover adottare in caso di gravidanza di una dipendente & guindi dell'importanza che be stesse dipendanti
comuniching tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi
specific e la conseguente opportunita di spostare |a lavoratrice ad altra mansione compatibile een la
gestazione e poi con il periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto,
Al Capo I del D. Lgs 151/2001 sono riportate le misure per la tutela della sicurezra e della salute delle
lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e fino a sette miesi di etd del figlio, che hanno informata il Datore
di lavoro del proprio stato,
[rette misure posSsono es5ere cosl riassunte:
- la lavoratrice & addatta ad altre mansioni per il periodo per il quale & prevista il divieto;
- la lavoratrice € spostata ad alire mansioni nei casi in cul | servizi ispettivi accerting che le condizioni di
lavore o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna:
= la lavoratrice adibita a mansioni inferieri conserva la retribuzione corrisposta precedentemente la
gravidanza e la qualifica originale;
- Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad alire mansioni, il servizio ispettive competents per
territorio pub disporre Finterdizione dal lavoro per tutto i periodo di gravidanza e fino a sette mesi
d'eta del fighio.
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Percorso per la valutazione dei rischi @ Fadozione delle misure di tutela

LAVORATRRCE | N CaFLAWIDNN £8

= MO
Won esisong rachi per
la gravidanma & per
i periode pes parts
il DEL infarma ta OPL & richisds
La DPL emette i
provvedmento di diriego
enro ¥ giormsi
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RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI SCALE A MANO

RISCHI

* Cadute di persone dall'alto durante 'esecuzione dell attivita lavorativa
* Cadute di persone dall’alto durante 1a salita o la discesa dalla scala
= Cadute di attrezzature o materiali dall'alto

Misure di prevenzione e protetione dai rischi
Ideneitd strutturole: e scale utilizzate saranno conformi alla normativa vigente e quindi:

L]

dotate di piedini antisdrucciolevaoli,

realizzate In materiale resistente,

con i pioli incastrati sui montanti, se realizzate in legno,

ke scale doppie saranno dotate di un dispasitivo che eviti Fapertura oltre il limite & non dovranng mai
essere utilizzate come scale a pioli,

Le scale devone rispondere alle specifiche tecniche previste datla norma EN 131; per le scale gia in possesso
prima delfuscita della nerma, sara obbliga metterle in regola attraverso una certificazione [sottoscritta da
una istituzione pubblica o privats autorizzatal.

Ogni scals dovra essere accompagnata da un libretto o un documento recante:

= il numero di identificazione delia scala stessa

- una brave identificazione sul materiali di cui & costituita la scala

- keindicazioni per un impiego corretto

- leistruzioni per la manutenzione e conservazione una procedura di sicurezza

Utilizro delle scole:
Scegliere |3 scala pid idonea in relazione al dislivello da superare in modo da consentire un corretto
posizionamento dell’'operatore; scale troppe alte o troppo basse incrementanao il rischio di infortunio

prirma di utilizzare le scale portatili assicuratevi che le stesse siano prowviste di dispositivi antischalo alia
base dei montanti [gommini o cuffie);

prima dl utilizzare ke scale portatill assicuratevi che i ploli slano robusti, integri e debitamente incastrati ai
micntanti;

prima di utilizzare le scale doppie assicurateyvl che le stesse siano provviste di idonel dispositivi di
bloccaggio nella posizione di massima apertura (catenslle, incastri del pianerottolo di sommita,...);
verificate la stabilita, la complanarith degli appoggi e la portata di una scala prima di salirci sopra;

prima di utilizzare una scala portatile verificare che gli scalini siano peliti, asciutti e non siana bagnati da
acqua, oli grassi, verici o altri liquidi utilizzati per le pufizie;

le scale a mano devono essere utilizzate solo per passare a zone di differente guota, per guesta nan
devono essere impiegate come strutture sulle quali eseguire lavori;

devono essere facilmente reperibill, per evitare l'utilizzo di sedie o quant’altro non risulti idoneo;

le scale a pieli nen vengono generalmente utilizzate in ufficlo, ma se capitasse tale occasione, sl rammenta
che deve essere appoggiata ad una parete con un angolo di circa 75° con il pavimento;

la tcals va posizionata in modo sicuro, successivamente deve essere adeguatamente assicurata o
trattenuta al piede da un'altra persona;

& vietato utilizzare scale costruite con materiali di fortuna;

durante la salita e la discesa dalle scale, le mani devono essere libere per poter consentire una salda presa;
gualora si dovesse movimentare del materiale & opportuna la presenza di una seconda persona che fo
aluti da terra;
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s sulla scala deve salire un selo operatore per volta;
s |l carico movimentato sulle scale non deve essere superiore a 3 Kg; (AN
= sulle scale doppie non si deve stare a cavalcloni;

+« Mon salire mal su una scala portatile indossando talzature aperte
{roccoli o clabatte] o calzature con tacchi alti;

s MNonsalire o scendere su una scala con abbighamento inadatto (es. con
lacci o indumenti che possono impighiarsi o finire sotto | piedi);

= Non salire mal su una scala doppia che non sia completamente aperta
{i dispositivi di bloccaggio per l'apertura dei montanti in tale
configurazione non fungionanog;

« & necessario controllare ka buona condizione della scala stessa, inotre,
¢i si deve assicurare che essa sia di lunghezza e robustezza (donea al
lavors da svalgere,

s FRendere inutilizzabii le scale danneggiate,

« rnon & ammessa la presenza di un lavoratore sulls scala quando se ne
effettua ko spostamento

» verificane sempre che via sia gualcuno sul luogo di lavand per prestare
saccofso in caso di infortunio & per aiutarvi durante o svolgimento
dell attivita;

= werificare il proprio stato di salute: se si soffre di vertigini, capogir,
pressione bassa, dolori muscolari od ossei, se si & stanchl o 51 hanno
problemi alla vista, se & & assunto medicinali, alcool od altro, =i
raccomanda di non salire sulle scale portatili o sugli sgabelli;

« salire e scendere dalla scala con la fronte rivolta sempre verso gli scalini;

= salire (o scendere] un gradine per volta, con le mani aggrappate ai montanti;

s |2 stabilita laterale di una scala partatile si riduce man mano che si sale in alto; evitare quindi di sporgers
{ateralmente per raggiungers "zone distanti”; in assenza diun guarda corpe di elevata alterza, non salire
mai sul pianerottolo di sommita di una scala doppia (Ialtezza del giro vita della persona non deve mal
superare || guarda corpo della scala;

« non salire ad altezze superiori al 1,80 m. {rispetto al pavimento;

« senon riuscite 3 “ragglengere” la zona d'intervento con fa scala che avete in dotazione, desistete, evitate
di sporgervi, evitate di “perdere” Fequilibrio, spostate [ scala eppure utilizzare pulitar ad asta per i punti
pil inaccessibill;

« evitare di appoggiare sul riplanc di sommitd di una scala portatile secchl, contenitori pesanti, opgetts
appuntiti (es, forbici);

« evitate di salire sul ripiana pil #lto di una scala portatile. Tall accorgimenti consistono in dispositivi o
ganci) di trattenuta superiore del montanti, In ognl caso richiedere ad un collega di "tenere” la scala

L2
Lo
=

Pt o

SN T DS

AP RT S
BRBES T EE

|
l

:

S
& )

impugnando saldamente | montanti;

s 5@ vicade un oggetio mentre siete su una scaka, non cercate di afferrarlo, lasciatelo cadere;

= non applicare sforzl eccessivi con gl attrezzi da lavors in guota: la scala potrebbe scivolare o ribaltarsi;
uno sfarto eccessivo mal coordinata potrebbe inoltre far perdere Iequilibrio.

Probabilith evento Gravith del danno
Stima del Rischlio 2 ] BASSD
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UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE

RISCHI
*  Elettrocurioni per inadatto isolamento

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Verifica di conformitd per ke apparecchiature efettriche: le attrezzature messe 3 disposizions del lavoratori
saranno adeguate al lavoro da svolgere. Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettricl /o
companentistica di natura elettrica si fard intervenire esclusivamente personale teenico competente.

Utilizzo delle apparecchioture elettriche: gli impianti elettric saranno collegati a terra
e protetti con interruttori differenziali adeguatamente dimensionati. | cavi di
alimentazione saranno difesi contro | danneggiamenti meccanici & chimici.

Tutte le apparecchiature elettriche devono riportare una targhetta che specifica i dati

essentiali per la coretta alimentazione eletirica; in particofare, oltre al nome del
produttare, saranno riportati | principali parametrt elettrici come ad esampia:

+ tensione di alimentazione (voltaggho): es. 220V

+ frequenza defla tensione: es. 50 Hz

+  potenza elettrica assorbita; es. 500 'W

1008 20V

Altri simboll grafici che possono essere stampigliati in targa sono:

Istituto Italiane del Marchio dl Qualitd, Questo simbole, anche ¢ non obbligatoria,
contraddistingue il matesiale elettrico che ha subito severi controdli e che certaments
risponde alle norme di sicurezza vigenti, S raccomanda 4 accertare Pesistenza di questo
miarchio (o altri equivalentl in ambite eurapec), prima di acquistare un apparecchio elettrico.
Marcatura CE. Tale marcatura, obbligatoria su tutte ke apparecchizture & componenti
elettrici, indica che il prodotto soddisfa ai requisti misimi di sicurezza stabilitl dalle Direttive
Europee applicabili. Tale simbolo, certamente meno garantista del precedente ma
nbbligatorio, costituisce una sorta di passaporto del prodotto stesso per essere liberamente
vandubo In tutti i Paesi Comunitan in guants la sua sicurezza & accettabile a lvello Europeo.
Doppio isolamento. || prodotto elettrico che riporta questo simbaolo in targa rappresenta
un'apparecthiatura che pud, anzi deve funzionare senza collegaments & terra, In quanta
intrinsecamente sicura sotto il profilo della protezione contro la scossa elettrica provocata
da cedimenti dellisolamento principale. Trattasi quindi di apparecchi costruttvarmente
diversi da quelli predisposti per Il collegamento a terra, ma altrettanto sicun.

Gli apparecchi a doppio solamento sono caratterizzatl da una spina di alimentazione con due soli spinotti
{manca quello centrale di terral.
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Uso e gestione delle opporecchioture elettriche

Le opparecchioture elettriche in dotozione alla scuala devono essere censite ed inventariate a curg di un
responsabile aperante nef plesso in cui sono in uso. Le stesse pOIronNno ES3Ere CONSENVate in un apposite
locole, oppure petranno essere mantenute nel locali di utilizze purché saldamente posizionate.

%i rommenta che non & generalmente ammesso Fimpiego df apparecchioture elettriche personali (Es.
Stufe elettriche).
il responsabile della gestione delle apporecchiature eletiriche avrd cura di verificare periodicamente lo

stato di conservazione e Pintegritd delle apporecchioture in questione, compresi | covi di alimentazione g
le relative spine, segnalande tempestivamente ol Datore di Lavoro eventuali onomalie rilevate [es.

gpparecchi danneggioti, cavi sguoinati, ecc.).

Una verifica speciallstica sotto il profilo della sicurezza delle apparecchiature dovri essere offidota o
personale tecnice gualificato e programmata almeno ogni sei mesi; tale verifica dovrd essere
dacumentata.

Accessor per Putilizze defle apparecchialure eletiriche
Ualimentazione elettrica defle apparecchiature in guestione pué richiedere Fotilizzo di cawi profungateri,
riduzioni, odattatori, prese multiple, ecc.

Limpiego di questi occessori, a voite indispensabile per Faimentazione, pud generare situazioni a rischio
ié AeA carfettamente impiegots,

Particolare attenzione & richiesta per Palimentazione di
apparecchioture dotate di sping di tipo schuko (spina tondal,
che non pud essere direttomente inserita in una preso od
alveoli alfineoti, peng la moenconza di collegamento o terra.

In questi casi, fra ipina e presa dovra essere interposto un
opposito adottotore, come do figura occanto.

o di 107



Scuala Primaria

RISCHI DERIVANTI DALLA SCARSA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI O DI
CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA

Riportiomo a titole informativo | possibill rischi deciventi da uno searse manutenzione dell'implatitse
termoidroulice o dei sistemi df trottomento dell‘aria.

RISCHI
LEGIONELLOSI
Cos'é: grave forma di polmonite causata da batteri appartenanti al genere Legionefic.

Brove 3l trova: Legionello & un microrganismo ubiguitario, associato principalmente alla presenza di acqua.
Concentrazioni elevate possono essere rilevate in sistemi di acqua condottata, sottopesti ad inadeguata
manutenzione, o in impianti di climatizzazione dell'aria costituiti da torri di raffreddamento, condensatari
evaporativi o umidificatori dell'aria,

Stntami: la malattia in genere si manifesta inizialmente con febbre, brividi, cefalea e dolori muscolari, seguiti
da tosse secca e difficolta respiratoria, che in alcuni casi progrediscono fino 2 una polmonite grave, Quasi
un terzo delle persone colpite presenta anche diarrea o vomito e circa 1| 50% confusione mentale e delirie,
La letalita & del 10-15%,

Pertode df incubarione: Il periodo di incubazione normalmente oscilla dai due ai dieci giomi e | sintomi si

manifestano medlamente tra i tre & | sel giarni dopo ‘esposizions,
Vie di trasmissione: viene normalmente contratta per via respiratorla, mediante inalazione o
microaspirazione di aerosol in cui & contenuto il batterio. L'aerosol si forma attraverso le minuscole
pocce generate dalle spruzzo del'acqua o dallimpatto dell’acgua su superfici solide, Piti le gocce sono
piccole pib sono pericolose.

Il rischio di acquisizione della leglonellosi dipende da:

1. la presenza e |la carica di Leglonella;

2. le condizion ideali per la mottiplicazione del microrganismo (ad esempio: temperatura compresa
tra 20 e S0°C, presenca di una fonte di nutrimento come alghe, calcare, ruggine o altro materiale
arganicol;
la presenza di tubature con flusso d'acqua minimo o assente:

Futilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta:

5. la presenza di implanti in grado di formare un aerosol capace di velcolare la legionella [un
rubinetto, un nebullzzatore, una doccia, una tarre di raffreddamento, BCC. |

6. la presenza e il numero) di soggetti sensibili per abitudini particolari {es. fumatord] o caratteristiche
peculiarl {etd, patologie croniche, ecc.),

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
Tutti | gestori di strutture recettive devono garantire I'attuzzione delle seguenti misure di controlls, alcune

delle quali devono essere effettuate da personale opportunamente addestrato, che indossi, soprattutto per
quelle operazioni che generano aerosol, idonei dispositivi di protezione individuale:
- Mantenere costantemente I'acqua calda a una temperatura superiore ai 50°C all’ erogazione. U'acqua
In uscita da tutti i rubinett! deve essere molta calda al taito (non deve essere possibile tenere le mani
sotto 'scqua corrente per pid di gualche secondo). Siraccomanda di mettere degli avvisi accanto ai
rubinetti & afle docce o, in alternativa, si possono utilizzare rublnetti a valvola termostatica,
- Mantenere costantemente 'acqua fredda ad una temperatura inferiore 8 20°C. Se non si riesce a
raggiungere questa temperatura, e se una qualslasi parte dell'impianto dell'acqua fredda o dalle
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wscite sk trova al disopra di questa temperatura, si deve prénders in considerazione un Trattamento
che disinfetti Facqua fredda.

- Fare scorrere [Facgua (sia cabda che fredda) dai rubinetti e dalle docee delle camere non ocoupate,
per abcuni minuti almene una volta a settimana e comungue sempre prima che vengano occupate

- Mantenere le docce, | diffusori delle docce ed i rom pigetto dei rubinetti puliti e privi di incrostazioni,
sostituendali all’ occorrenza.

Pulire & disinfettare regolarmentz (almena 2 wolte l'anno) le torri di raffreddamento ed |
condensaton evaporativi delle unitd di condizionamento dell’aria

- Syuotare, disincrostare e disinfettare | serbatoi di accumulo dell'acqua calda (compresi gl scalda
acqua elettrici} almeno 2 velte all'anna e ripristinarne il funzionamento dopo accurato lavaggio.
Disinfettare il circuito dell'acqua calda con cloro ad elevata concentrazione (cloro residuc ibero pari
a 50 ppm per un'arao 20 ppm per 2 ore) o con gl altri metodi di comprevata efficacia dopo interventi
suglhi scambiatorl di calore e all'inizio della stagione turistica.

- Pulite & disinfettare tutti i filtri dell’acqua regolarmente ogni 1-3 mesi.
lspezionare mensilmente | serbatol delfacqua, le torel di raffreddamento e le tubature wisibili.
Accertarsi che tutte le coperture siano intalte @ correttamente posizionate.

- Se possibile, ispezionare l'interno dei serbatol di acqua fredda, e comungque disinfettare almeno 1
wolta alfanno con 50 mg/fl di clore per un’ora. Nel caso cisiano depesiti o sporcizia, provvedere prima
alta pulizia. La stessa operazione deve essere effettuata a fronte dilavori che possono aver dato luogo
a contaminazioni o a un possibile ingresso di acqua non potabile.

. Accertarsi che eventuali modifiche apportate all impianto, oppure nuave installazioni, non cr@ino
beaeci morth o tubature con assenta di flusso dell’acqua o flusse intermittente. Ogni qualvalta si
proceda a operazioni di benifica, occome accertarsi che subiscano il trattamento di bonifica anche i
bracci morti costituiti dalle tubazioni di spurge o prelievo, le valvole di sovrappressione e i rubinetti
di bypass presenti suglh impianti.

- In presenza di attrezzature per idromassaggio, occorre assicurarsi che be stesse siano sottoposte al
controllo da persanale esperto, che deve provvedere alla effettuazione e alla registrazione delle
operazioni di pulizia & di corretta prassi igienica come: sostituire almenc meta della massa di acqua
ogni giorne, trattare continuamente Facqua con 2-3mg/l di cloro, pulire e risciacquare giornalmente
i filtri per la sabbia, controflare almeno tre volte al giorno ks temperatura & la concentrazione del
cloro, assicurare una operazions di disinfezione accurata almenao una volta alla settimana.

Ogni struttura deve istituire un registro per la documentazione degli interventi di valutazione del rischio e di
manutenzione, ordinari & straordinari, sugl implanti idrici e di chimatizzazione.

Piano di miglioramento
= Manutenzione impianta idrics da parte dell’Ente proprietarno,
«  Fare scorrere periodicamente Facgua da tuttl | rubinetti per almena 10 minuth, una volta ogni 15 gg.
»  Puliria dei filtrl del termoconvettori e del condizionatori,
+  Arieggiare periodicarmente | locall urmidi

Probabilits evento Gravith del danno

Stima del Rischio 1 Fj
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RISCHI DERIVANTI DALLA PERMANENZA IN AREE CONOSCIUTE COME INFESTATE
DA ZECCHE

RISCHI
=  BORRELIOSI DI LYME

Vettare: responsabill della trasmissione della matattia sono be secche appartanenti alla famiglia “lxodidas”
e co la boro puntura trasmettono alf'uoma la Borrelia, agente eziologico delia malattia.

Areg a rlschio: le recche sono particolarmente frequenti in zone ad altludini non troppo elevate,
caratterizzate dalla presenza di boschi cedui, non abbondante sottobosco e terreno rlece di humus. Le zone
maggiormenta a rischio sono | sentier poco battuti, in cul & maggiore la possibilita di frequenza di fauna
selvatica,

Eveluzione della malattio: la malattia, se non trattata, evolve in tre stadi Il primo stadio & caratterizzato
dalla comparsa di eritema cronico migrante, evidenziato da chiazre rosse sulla cute, che eon il tempo si
espandono ad anello, per poi regredire progressivamente fino a sparire. La lesione presenta margini
lievemente rilevati, & calda ma non dolente. L'eriterna & spesso accompagnata da febbre, cefalea, modica
rigidita nucale, brividi, dolori agli arti, ingrossamento dei linfonodl. La sintomatologia regredisce
generalmente in poche settimane. Nel secondo stadio che s1 manifesta alcune settimans dapo Finizio dalla
ralattia, si ha I'interessamento del cuore e del sistema nerveso. A livello cardiaco, si osservano pericarditi
e miocarditi, L'interessamento neurologico @ caratterizzato da meningiti efo meningoencefaliti con
associate @ volte paralesi di nervi periferici come il facciale, Anche il quadro clinico si risolve spontaneamente
dopo alcune settimane, ma sono possibili recidive soprattutto a carico del cuore. Il terzo stadio compare
aleuni mesi dopo 'eritema cronico migrante ed & caratterizzato da un'artrite a carico prevalentemente di
spalle, ginocchia di tipo ricorrente. Possono essere presenti inoltre sintomi neurologici che vanne da quadri
aspecifici con disturbi della memornia e dell*atienzione fino a quadri pks gravi di forme neurclogiche,
Periode di incubazione: il periodo di incubazione dura da tre a trenta giomi.

Misure di prevenzione dai rischi

In caso di permanenza in aree conosciute come endemiche per malattia di Lyme, o comunque infestate da
recche, dovranno essere indossat] indurmenti di foggia e tessuth adatti, ovwvero resistenti agli strappi & di colore
chiaro per rendere evidente la presenza di zecche, Si consigliano maniche & pantalani lunghic

E importante cercare di evitare la possibile penetrazione dei parassiti negli interstizl tra gamba e calza, magarl
impiegando efastici alle caviglie per chiudere [a parte bassa dei pantaloni. Le calzature debbono essere chiuse
e alte sulle caviglie; & altamente consighabille Fuso di guantl. Si eonsiglia I'applicazions, sulle parti scoperte
del corpe e sugll indumenti, di prodotti repelienti per ghi insetti contenentl DEET (n,n.dietil-m-toluamide) da
applicare sugll Indumenti o su parti di cute esposta, e permetrina {che uccide le recche al solo contatto)
esclusivamente sugli abiti. n caso di lavoro o sosta in aree conosciute come infestate, opportung proceders
a periodiche (ogni 3-4 ore) Ispezioni degli indument| & delle parti scoperte per rimucvere eventuali zecche.

Misure di protezione dai rischi
Le recche vanno rimosse al pia presto, non utilizzare sestanze a base di petrolio, olease o aghi arroventati, o

altri prodotti per accelerare la rimozlone, in quante cid determinerebbe il rigurgito defla zecca e quindi una
pii probabile trasmissione dell'agente infettante eventualmente presente nellinsetto direttamente alla
cute; utilizzare pinrette molto appentite per aggrappare la zecca e rimuoverls senza creare rotture di
continuita della cute e cercando di non far rimanere 'apparate boccale dell'insetto nella pelle: detergere
Farea esposta con disinfettante. Fondamentaimente & che | lavoratori a rischi, qualora avwertano | primi
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sintami di malattia, si rivolgano tempestivamente al medico curante per impostare al pia preste un’adeguata
terapia, che parmette la guarigione dell'individuo ed impedisce le complicazioni. Il trattamento con
antibiotici appropriati & raccomandato per tutti gh stadi della malattia, tuttavia lefficacia & sicura se esso @
iniziato nelle fasi precoc,

Piano di miglioramento

Si consiglia I'utilizzo indumenti resistenti agli stragpi, di colore chiaro, con elastici alle caviglie; calzature
chiuse e alte sulle caviglie; guanti. Terminata la passeggiata controllare che sugli indumenti non vi Sia la
presenza di questt parassitic

Probabilitd evento
Stima del Rischio 1

RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DELLA ZANZARA TIGRE

La zanzara tigre, importata dall'Asia probabilmente attraverso || commercio di copertoni wsati, si & diffusa
negh ultimi 20 anni anche in Europa. La sue punture provecano gonfior e irritazioni persistentl, spesso anche
dolorosi. Mon sono per fortuna vettori di malaria; Sono perd vettori potenziali di febbre gialla, dengue,
chikumgumnga,

I virus chikungunya provoca una infezione virale dalandamento benlgno e la malattia [detta anche CHIK]) si
risolve spontaneamente in pochi giorni senza terapia specifica. | sintomi sono: febbre, mal di testa e
importanti dolori articolarl @ muscolani. Spesso & presente anche un'eruzione cutanea e, in alcuni cas), anche
sintomi gastrointestinall. La zanzara Tigre (Aedes albopictus| ha un corpo nero con bande trasversali bianche
sulle zampe e sull addome e una striscia bianca sul dorso @ sul capo.

U'acqua gioca un ruclo fondamentale nel ciclo vitale della zanzara tigre. Dalla primavera allautunno la
zanzara adulta depone & uova nelle parti asciutte di piccoli conteniton, E sufficiente che le uova siang
sommerse da una minima gquantita d'acqua perché si schiudano e nascano le larve. Perche il ciclo & com pletl
e nascano gl adulti & pert necessario che Il ristagno perduri per alcuni giorni, Durante i mesi caldi, la zanzara
tigre si rifugia nei cespugli ¢ nei glardini e punge anche in pleno giorno, sopratiutio nelle ore fresche

all'ambra.

COME E QUANDO COMBATTERLA

I'ente proprictario dovrebbe eseguire trattamentl preventivi o di banifica, tutth gh ambienti dowve possong
essere presenti be larve {sottovasi, vasche, contenitori Bsciats allaperto, grondaie intasate) vanno trattati da
Aprile a Novembre con prodotti larvicidl, reperibili con facilith & a costo limitato, seguendo accuratamente le
indicazioni riportate in etichetta. Per evitare la puntura delle zanzare si consiglia di vestirsi evitando i color
scuri, coprendasi il pii possibile, e di usare spray e sostanze repelienti per gli insetti sulla pelle esposta, La
lotka alle tanzare, in ambiente urbano, s basa sul co nirollo delle acque stagnanti, alko scopo di uccikderne le
larve, E necessario evitare gualsiasi ristagno d'acqua.

il di 117



Scuola Primaria '
IC VALLE DEL MONTONE TREVERSARI ragina 64 di 1017

VIRUS WEST MILE

Da Giugno 2022 continuano a crescere il numerno di casl umani di infezione da
West Mile Virus. Generalmente il virus causa sintomi lievi che possono anche
passare inosservati, tuttavia nelle persone anziane o a rischio pud provocare
una malattia grave e a volte mortale, E trasmesso dalla puntura delle zanzare
comuni {Culex pipiens), attive al crepuscolp e durante |a notte. Ha come
serbatoio gl uccelll selvatici, E presente in Italia & in molti Paesi europei e di
altri continenti.
PERSOMNE A MAGGIOR RISCHIO

= Persone anziane

¢ Persone con disturbi mmunitari

= Persone con patoclogie croniche, come tumaori, diabete, ipertensione, malattie renali

= Persone sottoposte a trapianto

INCUBAZIONE E SINTOMI

Il periodo di ncubazicne dal momento della puntura della zanzara nfetta varia fra 2 e 14 glornd, ma pud
essere anche di 21 giorni nei soggettl con deficit a carico del sistema Immunitario. La maggior parte delle
persone infette non mostra alcun sintome. Fra |casi sintematici, circa it 20% presenta sintomi leggeri: febbre,
mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei, Questi sintomi possona durare pochi giorni,
In ran casi qualche settimana, e possono variare molto 2 seconda dell’eta della persona. Nei bambini & pide
frequente una febbre leggera, nel glovani la sintomatologia & caratterizzata da febbre mediamente alta,
arrossamento degli occhi, mal di testa e dolori muscolari. Negli anziani e nelle persone debilitate, invece, la
sintomatologia pud essere piu grave. | sintomi plli gravi sl presentano in media in meno dell’1% delle persone
infette (1 persona su 150}, & comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolerza muscolare,
disorientamento, tremaori, disturbi alla vista, torpore, convulsion, fino alla paralisi e al coma, Alcuni effetti
neurclogici pessonc essere permanent|. Mei casi pid gravi [circa 1 su mille) Il virus pud causare un’encefalite

ketale. Se hal almeno uno di questi sintomi rivolgiti immediatamente al medico o recati in una struttura
ospedaliera.

Misure di prevenzione dai rischi
Dal momento che ad oggl non sono disponibili vaccini o terapie preventive, I'unico moda per evitare

Finfezione & non farsi pungere dalle zanzare nelle are serali/notturne. Ecco akouni suggerimenti:

* indossa abitl di colore chisro che coprano Ia maggior parte del corpo;

* usa repellenti cutanei sulla pelle esposta, seguendo attentamente le indicazioni ripartate nella
confezione. Chiedi al tuc farmacista qual & il prodotte pil adatto alle tue esigenze;

*  proteggi la lua casa con zanzariere a porte e finestre; proteggiti durante il sonno dotando il tus letta di
una zanzariera; se in casa sono presenti zanzare, utilizza spray a base di piretro o altri insetticidi per usa
demestico, oppure diffuseri di insetticida elettrici, areando bene i locall prima di soggiornarvi e seguendao
attentamente le istruzioni per 'uso;

* evita le attivita all'aperto nel tardo pomeriggio, soprattutto lunge | corsi d'acqua e | canali, le visite ai
cimiteri, lavori negli arti, ecc., oppure proteggiti dalle punture di zanzara.

|  Probabilith evento Gravita del danno
Stima del Rischio [ 1 1
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RISCHIO DA PEDICULOSI DEL CAPO

RISCHI
Cormparsa di pediculosi del capo

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
informariond sulla pediculosi del capo

Il pidecchio & un Insette molta piccalo (lunga 2-3 mm), di colore grigio sporeo o grigio bruno. Non vola, non
calta, ma i sposta velocemente, attaccandos al capelli con gli uncini con cul terminano le sue tampe. Vive
¢ si riproduce solo sulfa testa delfuomo, succhiando il sangue attraverso la cute. 51 trasmette facilmenta
attraverso il contatto dirette “testa a testa” o, pit difficilmente, attraverso Fusa di oggetti-velcolo come,
pettini o spazrole, biancheria da letto, capelli, sciarpe, ecc. Al di fuori della testa | pidocchi sopravvivono 1-
2 giornl @ quindi la disinfezione dell’ambiente non @ necessaria. Il pidocchio del cape non & portatore d
malattie. Ogni persona pud prendere | pedocchi: il pidocchio non fa distinzione di colore o tipo di capedll,
raiza, pulizia o eta,

Come sl identifica una infestazione attiva

Si basa in primo luogo sulla ricerca dell'insetto e solo n secondo luogo sulla ricerca delle vova {lendinil;

s vi& certezza di infestazione quando si trovana insettl sul capo. Non & facile comungue vederli perché
si spostano rapidamente sul cuoio capelluto;

= vi & probabilita di infestazione se sl trovano lendini a mene di un centimetro dalla baze dei capelli o s2
queste sona in numera molto elevato. Le lendink 5i trovano pi frequentemente dietro ke orecchie @

sulla nuca.
Un sintomo caratteristico & i prurito, anche se pud comparire qualche settimana dopo [inizio

dall'infestazione.

Come trovare gli insetti

Il metodo mighore per cercare gli insetti ¢ da eseguirsi sui capelli bagnati, con questo procedimenta:
= |numidire i capeali;
« applicare un comune balsamo, con lo scopo di rendere pid difficili g spostamenti degli insetti, Con un
pettine normale togliere i nodi dai capelll
» passare un pettining a denti fitti a partire dalla radice dei capelli fino alla punte, avendo cura di toccare
il cunio capelluto (distanza tra | denti del pettine inferiore a 0,3 millimetri}
s controllare il pettining ad ogni passata per vedere se ci sono insetti: pud essere d'aiuto una lente;
» ripetere in tutte ke direzioni fing ad avere pettinato tutti | capelli. Le zone in cul perre maggiore
attenzione sono la nuca e |a zona sopra e dietro alle orecchie;
+ sesitrovano pidocchi, pulire il pettining passandole su un tessuto o sclacquandolo prima o passarlo
pugvamente tra i capell;
s risciacquare |l bakamo e ripetere nuovamente la ricerca sui capelll,
L'operazione richlede circa 15 - 30 minuti, 3 seconda delle dimension| dellz capigiatura, Il sobo lavaggio dei
capelli con uno shampoo non ¢ suffickente per rilevare la presenza di pidocchi. Questa operazione pud
pssere esepuita anche sui capelll asciutti per quanto possa risultare pil fastidiosa

Come si previens |a pediculosi

Mon & faclle. Per quanto i bambini abblano frequenti contatt! diretti & prolungati tra le loro teste @
freguente possa essere lo scambio di oggetti personali, non & consighiabile ricorre a provvedimenti restrittivi

s oy 10T



Seuola Primaria
IC VALLE DEL MONTORNE TRAVERSARI pagina 66 d 107

dedla normale convivenza scolastica che avrebbero come conseguenta Finduzione di un clima di sospetto e
di emarginatione inutile oltre che controproducente,
E EFFICACE Il controlio settimanale dei capaili da parte dei genitori per 'identificazione precoce dei casl,
£ CONTROINDICATO Fuso di insetticidi a scopo preventivo: & una pratica dannosa che va scoraggiata.
Aurnenta infatti la probabilith di effetti avversi ai prodorti utilizzati e favorisce linsorgenza di resistenze ai
trattamenti,
E UN COSTO INUTILE Fuso di prodottl “che prevengono le infastazioni”. Man vi sono prove di efficacia di
queste sostanze ed | genitori possono essere indotti a pensare che non sia necessario il controllo
settimanale della testa.
ATTENZIONE: sono disponibili sul mercato numerosi prodett| coadiuvanti per la pediculos!, ma che non
hanno attivita specifica contro di essi e sono classificati come “complementi cosmatici”. | Genltorl vanna
avvisati di parre attenzione negh acquistl perché alcuni di questi prodotti differiscono di poco, nel nome o
nella confezione, da guelli che contengono | verl principi attivi per il trattamento.
Gl studi disponibili hanno dimostrate che la ricerca a scuala delle lendini (screening) non & efficace nella
riduzione dell'incidenza defla pedicufosi. Lo screening scolastico non put quindi sostituire Il contrallo
regolare da parte dei genitori,
Per la freqguenza a scucla:

* & necessario avere effettuato il trattaments antiparassitario;

* @ preferibile avere tofto tutte le lendini.

Come fare se '@ ["infestacione attiva

= eseguire H trattamento con | predotti antiparassitari consighiati dal medico o dal farmacista seguendo
attentamente e istruzioni del foglhetio lusirativo:

= controflare i convivent! (& le persone che hanno avuto con loro contatti stratti) & trattare anche loro,
solo se Infestati;

= bonificare pettini, spazzole, fermacapell, ecc. in acgua calda (S0-60°) per 10 minut| pei lavardi con
detergente;

= non serve disinfestare gli ambienti o lavare spesso | capelli E preferibile concentrarsi sul costante
controlla dei capelli e sul corretto trattamento pluttoste che su una esagerata igiene ambientale;

* togliere le lendini alutandosi con un pettining a denti fitti passato su tutte le parti del capo;

» riapplicare il trattamento dopa 7-10 glorni (& il tempo necessario per l'spertura delle wova che il
trattamento precedentemente effettuato potrebbe non avere inattivato)

Come compaortarsi in caso di comparsa o sespetto di pediculosi del capo

- Quando, per la prima volta, venite a conescenza che nella vostra classe/sezione, sisono presentati casl
di pediculosi del capo, consegnate al genitori dei ragazzi Favviso ed eventualments un velanting
informativo.

- Difronte a casi sospetti, | genitori possono contattare i propria pediatra per ottenere una conferma
di pediculesi e le indicazion| per il trattamento idoneo, Se |l bimbo frequenta la scucla o asio, k
Pediatria di Comunita che ha ricevuto una segnalazione, provveds ad informare 13 classe defls scuola
interessata, Il vosiro atteggiamento nei confronti di questa infezione & determinante nel favorire
comportament| corretti nelle famiglie e fra | ragazzi, e per evitare attegglamenti emotivi sproporzionati
alla situazione. Per la riemmissione o scwola pen & pitr necessario il certiffcate df avvenuto
trattamento (Legge reglonole 16 luglic 2015 n. 9, art. 36).
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- Se siete yenuli @ contatto con casi di pediculosi del capoe, & opportuno che vi facciate controllare i
capelll, infatti anche se il contatto diretto “testa a testa” @ meno frequente tra alunni ed insegnants,
ed & bazsa la possibilita di trasmissione, non si pub escludare a priori di non essere stati contagiati

- Probabilith evento Grawia del danno
Stima del Rischio 1 I

RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA’ DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE

RISCHI

Durante l'attivith di pulizia dei locali o pud essere il rischio di scivolamento dovuto alla pavimentaziene
bagnata eppure di contatto con prodotti chimici, | fschi sona:

»  Scivolamenth e cadute

+ Ui e contusioni

«  Contatto con prodotti chimicl

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
La pavimentazione presente a scucla dovrebbe essere realizzata In materiale antisdrucciolo e in mode da non

presentare rischi d'inclampo, ma in situazioni di pavimentazione bagnata o sporca si pregiudica la resistenza

allo scivelamento anche di una pavimentazigne antisdrucciolo, di consegueniza & impartante che ke zone in

cul si effettuano le pulizie siano segnalate dai cartelli appositi ed eventualmente delimitar®,

Per evitare scivolamenti & cadute & altresi importante:

- che sul pavimento e sul percorsi di lavoro non i siano ostacoli;

- the la societa appaltante assicuri durante le attivitd di pulizia wna buena lluminazione e che il
funzionamento delbe luci sia tale da garantire che tutto il pavimento sia (lluminato uniformemente e che |
patenziali pericoli, ad esempio ostacoli o fuoriuscite accidentale di liguidi, sianc chiaramente visibili;

- pontradlare perindicamente che | pavimenti non slano danneggiati e chiedere, se necessario, che vengano
effettuati gh Interventi di manutenzione necessari. Gli elementi su cui si pud faciimente scivolare e cadere
sono: buche, avvallamenti, crepe, teppeti e tappetini;

Per evitare il contatto accidentale con | prodotti chimici da parte dei bambini @ necessario che i prodotti non

siano lasclatl incustoditi, collocare i carrelli per le pulizie in locali chiusi a

chigve & conservare | prodotti chimicl in armadi con ke relative schede di

sicurezra aggornate.

In caser di fuoriuscita accidentale di liguidi chimici & necessaro delimitare

l'area & pulire immediatamente secondo quanta prescritto dalle Schede di

sicurezza,

| lavaratori che effettuans le pulizie dei locali devono essere dotati di

calzature chiuse con suole antiscivolo, di guanti profettiv, mascherina

protettiva e grembilule.

Nan utilizzare prodotti per le pulizie pericadosi, non miscelarli @ non travasarli

in bottiglie

Per | DFI [dispositivi di protezione individuale] da utilizzare fare comungue

riferimenta al Documento di valutazione dell'esposizione dei lavoratori ad

agenti chimici,
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RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI DITTE ESTERNE O APPALTI

In caso di lavorl di manutenzione sia ordinan che straordinari il Datore di Lavoro [Dirigente scolastico) &
obbligate ad attenersi all'articolo 26 del D. Lgs 51/2008 e s.m.i., quindi verificare Fidoneith tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.

I punto 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.L sancisce che il Datore di Lavare ha 'obblige di elaborare un doecumento
divalutazione dei rischi [DUVRI) che indichi le misure adottate per efiminare o, ove ok non & pessibile, ridurre
al minimig i rischi da interferenza,

Il PUVRI non sl applica ai serviti di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché
al lavori o servizi 1a cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essinon comportino rischi derlvanti
dalla presenia di agenti cancerogeni, biologiel, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cul
ali' allegato Xi,

Nei casi in cui non e previsto il DUVRI & comunque necassario che il Dirigente scolastico si informi sul tipo di
lavoro che si andrd ad esegulre, le tempistiche, le modalita e I'area di Intervento, al fine di poter vietare Il
transito degli alunni e del personale della scuola nella zona interessata dai lavori. Il Dirigente scolastico &
tenuto altresi ad avvisare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale effetiuers un
sopralluogo e valuters insieme al Dirigente quali misere di protezione applicare.

RISCHIO SU USO DI ALCOOL, STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

Come stabilito dall'intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006 “Atthitd lavorative ad elevato rischio nfartuni®

chit riporta le attivita lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavore owvero per la

sicurezza, lincolumitd o la salute dei terzi In relazione al divieto di assunzione di bevande alcoliche e

superalcoliche ai sensi dell'art 15 della legge 30 marzo 2000, n. 125, si riportano i contenuti dell*allegato | al

Provvedimento 16.3. 2006,

Tra be attivita lavorative che comportano un elevato rischio di infartini sul lavoro ovwero per la slcurezza,

I'incolumith o la salute dei terzi, ¢’& anche la mansione di;

- vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi matemi & ai reparti per neonati
e immaturi; mansioni sociali @ socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

-attivita di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ognl ordine & grado.

Prevenzione:

1 - Informazione e formazione dei lavoratorl

2 = Sonveghianza sanitaria

3 = Cartellonistica

4 —Informare la gestione della mensa aziendale di non somministrare bevande
alcoliche,

5 —macchine distributrici non debbono distribuire bevande alcoliche.

hidi 107



Srunla Primaria |
IC WALLE DEL PADMNTONE TRAVERSARI pagina & di 0107

RISCHI LEGATI AL FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO

Allinternc della Seunla e negli spazi di sua pertinenza vige il divieto dl fumo, anche con sigarette elettraniche.
Il divieto riguarda ovviamente tutti: studenti, docentl, persanale ATA, genitori, ecc.

Misure di prevenzione generali:

1 =Informazione e formazione dei lavoraton

Z — Cartellonistica di sicurezza

3 — sensibilizzazione durante la sorveghanza sanitaria
4 - Vigilanza & sangioni

Ricordarsi che anche le autovetture sona luoghi di lavorn,
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Al sensi dell'art. 75 del D.gs. 81/08 e s.m i, in considerazione dei rischi che non possenc essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,
metodi o procediment| di riorganizzazione del lavoro, saranno adottati con obbligo d'uso dispositivi di
protezione individuall, conformi a quelli previsti dall’allegato Vil del D.lgs, 81/08 e s.m.l. | DPI saranno
conformi alle norme di cul al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475,
1 DPEinoltre avranno le seguentl caratteristiche {art, 76, comima 1 D.lgs. 81/08 & s.m.i.);

- #aranno adeguati al rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischic maggiore

- saranno adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavora

- saranno scelti tenendo conte delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore

- potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita,
Nel caso fosce recessario adottare DPE multipli, questi saranno tra loro compatibill e tali da mantenere, anche
nelluso simultaneo, la propria efficacia nel confronti del rischio e del rischi corrispondenti {ant, 76, comma
2. D.Lgs. 31/08 & sl ).

Obblighi del Datore di lavars

Ai sensi dellart. 77 comma 1, D. Lgs. B1/0B e 5.m.i, il datore di lavoro ha scelto i DPI avendo:

- effettuato l'analisi & la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi:

- individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi valutati, tenendo
conta delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPi:

- valutato, sulla base dalle informazioni ¢ delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei OFL, le

caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con quelle indiiduate al punto precedente

- dggiorna la scelta ogni gualvolta intervenga una variazione significativa negll elementi di valutazione.

Il datore di lavoro, in base allan. 77 comma 2, del D. Lgs. B1/08 e s.m.i., ha individuato le condizioni in cul un

DPi deve essere usato, specie per gquanto riguarda la durata dell'uso, in funzione del'entitd’, frequenza ed

esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di clascun lavoratare e prestazioni del DPI

Inoitre, Il datore di lavoro in base all'art. 77 comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m i -

- mantiene in efficienza | DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazion|
& le sostituziont necessarie;

- prowede a che § DPI siano utilizzati soltanto per gli usl previsti, salvo casi specificl ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante:

- formisce Etruzioni comprensibili per i lavoratori;

- destina ogni DPI ad un uso personale ¢, qualora ke circostanze richiedano 'uso di uno stessa DP da parte
di pil persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico
ai wari utilizzatorl;

= informa preliminarmente il lavoratore del rischi dai quali il DP1 1o protegge;

- rende disponibile nelfazienda ovvero unita produttiva informazioni adeguate su ogni DR

- asskcura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento dirca l'uso
correttio e Fulilizzo pratico del BRI,

Obblighi dei lavoratori
| lavoratori si softopongono al programma di formazione e addestramenta organizzato dal datore di lavoro.
I lavaratori utilizzano | DPT messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione
ricevute @ all'addestramento eventualmente organizzate, inoltre hanno cura del DPImessi a loro dis posizione
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¢ non vl apportano modifiche di propria iniziativa (art. 78 comma 3 D. Lgs. E1/08 & s.m.i). Al termine
dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendall in materia di riconsegna dei DPI e segnalano
immediatamente al datore di lavore o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o mconveniente da essi
rilevato nei DPI mess! a loro disposizione (art. 78, comma 4 ¢ 5, D, Lgs. 81/08 e s.m i),

DPI in dotazione
Per atlivitd lavorative che sottopongone il lavoratore a determinati rischi, non eliminabill o riducibili entro
limitl di accettabilits con altre misure, si fara usa dei DPL In generale gl Addetti al Primo Soccorso dovranno
utilizzare guanti in lattice di categoria 2.
| DPi che devono essere utilizzati a seconda delle mansioni sono riportath nelle tabelle seguentt,

DPI MANSIONI
rnartnin;i} o o Ol ermente
Guanti monguso cateperia &
|I'IH‘£I'I!‘|"I|:E d SOStEEND el cann :ut il Eaworatore mudﬂ!u [t
Del i Morme di riferimento

Guantl monpuso categoria 2

Camlce o indamant da lavero

Dechiall di proterione NI EN 1662004

Collaboratore scolastico haschering FFPL o aitra protezions secondo 505 LIMEEN 1083 2005

Scarpe antinfortunistiche con suols antiscvolo e puntale
in regina - thoo S (1001} * UNIEMN 150 20346 28

* nei casl in cui debiba proveedere allo spoitaments & canchi
seolga attivitd o pulitia

Guanti antitaglio eantro | rischi meccanici LM EN 388; 7004
inel cas in ol i Baoratone paoiga altiath o) piionia marnienziane|

rme di riferimen
Addetto amministrative/ - = : | o o
Collaboratore scolastico Guanti manouse categoria 2
durarie # cambio del toner Mascherina FFPL EM 145- 2001

iL DATORE DN LAVORD E/GC IL PREPOSTO DEVOMNO CONTROLLARE E VERIFECARE CHE 1 DR VEMGAND INDOSSATI Dal

LAVORATORI I8 BASE ALLE NECESSITA. $1 RICORDA CHE DEVONO ESSERE COMPELATI, FEIRMATI ED ALLEGATI | RELATIVI

ol Co P1 PER QOGHI S RE.
L DATORE DI LAVORD EfQ IL PREFOSTD SIMPEGNAND AD INFORMARE | LAVORATORI CIRCA LA REGOLARE

PAANLUITENZIONE E CONTROLLO DEI OPL
DI CONSEGUENZA | LAVORATORI SONO TENUTI AD EFFETTUARE LA VERIFICA PERIODICA SULLD STATO D LISURA DI TALI

DISPOSITIV,
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SEGNALETICA DI SICUREZZA

Nei luoghi di lavoro dovra essere posizionata la segnaletica di sicurezza di seguite riporiata, conforme al
Titolo ¥ antt. 161-164 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati,

i ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata In prossimita del pericolo ed In luogo ben
visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimossa non appena sia terminato il rischio a cul lo stesso si
riferisce.

Cartelia Informadans Cartello Infarmazione Cartello informarione
cartelln cartells cartello
Wietato Lawoari in corsg, Divieto di
Fingressa agli Hon effettuare utilizzo i
estranai Mancsre {iarmme liere
VatahdTinaia | Vietato m Attenzione area
‘ arrampicars. P pericaloss
Uscita di Liscita Scala di
EMargenia EMETEEnTi ETergenia
Scals di Interruttore
i L Punto di racoolta elettrico
A K generale
Punto medi
WVie di esodo in b : oLy Pulsante i
EMErgEnia HESAARE Gt altarme
SOCCOrsa
Presenza di . Presenza dl : ﬁlﬁa_
estintore idrante g
A o LA B
= |
SENTILOSD Pericofo di | MON USARE | Nebe vicinanze
m scivolamanto L'ABCENSORE | dell moensore

. k] USARE |
| LEBCALE
Paricolo di ® Melle vicinanze

dei quadri

lolgarazione L Al |
lgar H.ﬁ“_" lettric
et
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RISCHIO INCENDIO

Definizioni per la valutazione del rischio di incendio
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PERICOLO INCENDIO: proprietd o qualita intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di
metadologie @ pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavara, che presentano il potenziale di
causare un incendio,
RISCHIO INCENDIO: probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio & che si
verifiching conseguenze dell'incendio sulle persone presenti.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DM INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischl di incendio in un luogo di
lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericedo di incendio.

PREMESSE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Criteri di assoggettabilith ai sensi del DPR 151/11

: | Categoria
[ Attivita (DPR 151711} - . i y B ¢ |
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, | Finoa 150 « Qltre 150 persone e Oltre 300
67 | accademie can altre 100 persone presenti; | e fino a 300 persone el
Asili nido con olire 30 persone presenti B # Asili nido P

CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di

alunni, personale docente & non docente, ai sensi del DM 26/08/92

¥

N

v

tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanes fino a 100 persone;

tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanes da 101 a 300 persone;
tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
tipo 3: scwobe con numero di presenze contemperanee da 501 a 800 persone;
tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanes da 801 a 1.200 persone;
tipo 5: scuole con numero di presenze contemporange olire le 1.200 persone
Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purche non comunicante con altri edifici, rientra nelia
categoria riferita al proprio affollamento.

Individuazione del percofi di incendio

Aule destinate ad attivita didattiche

Materiale immagazzinato e manipolato: Arredi, carta, prodotti delle pulizie non infiammabili

Attrezzature presenth nel luogo di lavoro: Computer, proiettori

Prasenza di potenziali inneschi: Malfunzlonamenti elettrici

Determinazione di quantita e tipologia degli occupanti espasti al rischio dincendio

Gli pccupanti esposti al rischio incendio sono Bambini, insegnanti, insegnant| di sostegno, collaboratori
scolastici e addetti amministrativi.
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Individuazione dei beni espasti al rischio dincendio

I beni esposti al rischio incendio sono Attrezzature didattiche, arredi.

Carica di incendio

Al fine della detesminazione del carico di incendio delta scuola in esame si sono utilizzati | dati contenuti nel
programma applicativo "ClaRaF 3.0° per il calcolo del carica di incendio specifico. 51 & utilizzato il seguente
valore di densita del carico di incendio specifico per attivita:

SCUOLA - 348 MI/m’

Implanti tecnologici di servizio
Sono presentl | seguentiimpianti tecnologic di servizio;
*  Impianto elettrico
impiants di messa a terra
Impianto di iBuminazione
Implanta di spegnimiento a idranti
Ascensorg

L % 48

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

ID.P.R. n. 151/2011 suddivide le attivith soggette a controllo dei VVF in tre categorie in relazione al livello di

rischio ad esse attribuibile:

— CATEGORIA A: Appartengono alla Categorla A le attivits che non seno suscettibill di provocare rischi
significativi per Fincolumita pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessith e da
norme tecniche di riferlmento,

— CATEGDHRIA B: Rientrano nelia Categoria B be attivita caratterizzate da una media complessita e da un
medio rischie, nonché le attivita che non hanno nermativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi
ad alto rischio,

— CATEGORIA C: Nella Categoriia C rientrano tutte le atthvita ad alto rischio e ad alta complessita tecnico-
gesticnake,

La scunla in esame, avendo un affollamento superiore a 100 persone, rientra come da DPR O1/08/2012
n"151, tra le attivita soggetre alle visite di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale del Vigill
del Fusco competente e nello specifico risulta:

ATTIVITA nUMERD & F Scugle of ogni ordine e grodo e tipo collegl, accademie con oltre 100 persone presenti,
Asili nida con allre 30 persomne present
Affollamento presente nella scuola

L'affollamento presente all'interno della scuola, dato dalla presenza contemporanea di Personale
amministrativo, insegnanti, insegnantl di sostegno, collaberatori scolastici e alunnt, & parl a: 24 persone
Lattivita risulta appartenente alla CATEGORIA NC come indicato dal DPR 01,/08/2012 n°151,
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Assegnazione dei profili di rischio

Al fine di identificare @ valutare W rischio di incendio dell'attivita sono state analizzate le seguenti
wulnerabilita:
bt ey profila di rischio relativo alla salvaguardia delia vita umana,

Roers — profila di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economicl.

Rastume —# profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente.
Il profilo di rischic R & stato attribuito per ciascun compartimento dell’attivita, come indicalo al paragrafo
G.3.2 del D.lgs.139/2015. | profili di rischio Rie: 8 Ravsues 3000 statl, invece, attribuit per Fintera attivita,
come Indicato nei paragrati G.3.3 e G.3.4.

Attribuzione del Profilo di rischio Rt

I| profilo di rischio R, & stato identificato in relazione al seguenti fattori:

1 Bypcaratteristiche prevalenti degli accupanti che si trovano nel compartimento antincendio;

2. b. velocith caratteristica di crescita dellincendio riferita al tempo ta in secondi impiegato dallz potenza
termica per raggiungere il valore di 1000 kW

Dalle tabelie G.3-1 ¢ G.3-2 sono stati selezionatl | valori dei fattori e & Bu; di segulto & illustrata la parte

della tabella G.3-1 di interesse per I'attivita in progetto:

. Sl pecapant 4000 I S1atn hweghs od hane Tamillanes con | Uthion ans sciesio publioo, scoaln, swlorimessa privata, attivits
Fedilicin, produttive in pessrs, deposit], capannon iedustrial
> | AR commerciale, Bulotimesia pubbicy, sbvid espasiva & &
B to]:l:‘q;t;pﬁ:;l KOO N SERTD o8 waglih & Ao P SamHanitk utihico spettacain, Centro conpressl, et apero i pubbdcn, bar,
Fdbednle, §lucke madioo, ambulstoro medion, (aNLD SpOTtG
o] | 4N sccapast] possons etsere addormantadi!
Ci 31 inattvigh individuale o lunga durate; _Ef-IE MII’I:_lI:I-E 1
y Dormitoria, neseferws,  sfudonbado,  retdeni o pEF PEISORE
cil b} inartivina gestits of kmgadurata; | stasuffcientl
il £} _inaniivith gesiitn o breve duratd, Albergs, rifugis alping =
- DepEncs ospedatiena, terapia intensive, sala cperatora, resioenza per
o Gli eecupant ricevana cure madichs percne nan suktiufficieni & con assistenaa seriticis
E CWEiipanii in Eransia Lnpers lafieaiaria, aproparto, Sakione MEr0poitana

[} Cuandn nel presente doturssede b s C B refatve indicis iors & uslida per O CIL O
Tebells 1 - Carakisrsaicha provalenti degh cocupsail {Tabeda 5.3-1 del Ca P2l

WElOLIL Laratieristice
s di cresdita Exemipi
mg-]
" — AINBIL O] arieh com carsos € ngendio speciiice qf = 200 MK, oppurs o sanc presentiprevalembicniiig
rrsserial o #Er comdrustibil che &0 Wiluissans i modo srascurm bieallncessic,
2 e AmEBiLi 81 alTib owe Tann presenti prevalemamante material o ok A comnisibi che cantribuliconcin mido
mpderats allmcdacha.

Ambiti com presenza o sigedficalive quantEs of matedab  plastiol  Impilith  prodedt Bessd
setebic, apparecchiatune plettriche & eleftronichs, material combustibn non dassilical peTRarons al huaco
{rapitcio 5.1 Aenb#ti dve @ st impdamento verticse di sigreficatiig guantita ol ke al comib sTEsionn
| 150 Rapada Lomahs50ariz]

cincragp dassifical HHEZ oppore atteiid clecifeala HHPL, secando la nofmE USEN 12845 AmoR| con
impiant] tecnelogad o i processo che implegano sarificaties quastia di materiatoambnistibil

Arsbiti can contemperanes presenss o matorali combushbdi e lewirins fi fenosioes 3 finidell meandio
At oee wnvengs irollEnente wnicale di significative quaraita di ratertall combustbilssn h = 5.0 m
[]Avoccapg classdicati WHS4 Gppune aniit cassicate HHPE, HiEl o HHP4, secondo lancrms UKL TS
2 5 Lig-rapida 1284% Bmbill o Sano presenti o in lwaragione sgnificites guansia di sostanse & miicals pericckosaal finl
daifincendio, oppine satesisi plastc celubaryespansi o schivme combusbblinon cimafceti pie |8 foasons
gl futeini
Tablli 3 - Vielocits caratteristicn provalenie-di oreschia deilincendio {Tatsila G.3-7 el Co.PA|
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In relazicne alle caratteristiche prevalenti degli occupant] @ alla velocita di crescita dell incendio risulta
Oocr = B e Gli oocupant] sone in stato di veglia ed hanna familiarita con Pedificio

By =2 — Velocitd caratteristica di crescita dellincendio: Media

In applicazione delle indicazion| della tabella 6.3-3 del Co.P.1. e tenendo conto dei valori assegnatl a Sy, &
ba, il profilo di rischio R, & pari ad A2 come da tabella che segue

¢ Welpeith di orescita dell'incendio &5
Carattesistiche prevalent| degh actupanti 8. i 1 3 2
ks ek T sitrarapida
A | S acrupgants send in wlite o wvegls ed hanno Snliasich con Padficio Al - LE] Ad
B | Glleczupenti sono in staio di weglls & oan Fesns lamilarms oo Nediticio B1 B2 B Mo ammesso (3]
C Gl oocupant] posnnG sxise sdocrmontati | [ =] Lo M gmmesss 1]
B Drcupaeti o trandils Ei [ | E3 Man e 1)

31 Per FARBIUNGRNE il valoie dmmesia, By pub essore ridodte diun lvebo come speciicazn nid ceenma 4, [3] Coanda nel 8600 6 use wna de)
valai £, C1. £3 |s relatna indicazionss & wvabds dspetinamente per Ci1, G2, Sid o Giil, €42, £13 0 CllY, O, Cidd
TabeFa ¥ Determinacione di Rewita | Tabela & 3-3 gel Co217}

Wl rischio vita individuato & aderente a quello indicato nella tabella Tabella 6.3-4 del Co.P.1. In cul & riportato
Profilo di rischio R.. per alcune tipologie di destinazione d'uso.

Tipalogin di destinpsione d o Rvita
Pafastia scolastice L
— PesnITekn privats Al
Ulicio non aperio ol pubbilico, 6l mansa, sula scolastics, sals dunlonl ariendsle, srchivio, deposito RBrans, mentro o
spurtwy grvato
Altheild formmerciale non aperia 3l pubbbie (2 ll'lrrrum:h, I | Ad-A4
Laborstorio soodastien, shlh wereer AL
Altheits prrodutt ve, attivia antiganai, imgeant’ di procesio, BEoesone @ ricests, magazzing, clKnametcanica AL-AS
= Depoili setmmee o mistele periooics AL
Gallenn diarte, safa datinsa, rivtcrante. stumo medico, ambulalena medicn -8z
Ao Dubhice B2
Uficio aperto al pubhikcs, entrd Spurtivg pubBACD, tn canTeresre spertd Al pubiico, dist b, iFuaen, teatrn, B2-E3
- inema, locale di Irattersmants, anea s o bibkoseca, attivits espasiliva,auesilane
Mllmmahmmphﬁm |E!-g'|_':|f'|'|=I‘|l:'. ] EZ-B4 |ﬂ
Crake ahnaziang Tlz013
Dormitona, residenss, dtudertato, residenaa pir persoie suloalficient] CliZ-CIiE
- Carmeri d'albergo Cikd-Cid
Digenia copadaliers, Leapls inbenahva, saia Opevaoria, reddenza per ersone non sutnsufSesnt| scee asskenms [oF;
anitara
stazinne fermowiais, aeroporto, stanone meropolEans [
[1]Per ragglungers wn valore arramesas fra quell indicati 3ils tabells G 3-3, 52 pun essere Adoms i s e lotome specicsnn nel cernms 1 del
paagralo GE .27,

Tabely 4- Profilo di rlvchio Rvita (e shoure bpologee di cestinaziong o asa |Tabells G 3-8 06 Co.p.)

Attribuzione del Profilo di rischio Rean

L'attribuzione del profile di rischio Rue & stata compiuta per lintera attivita in funzione del carattere
strategico dell'opera da costruzione {non & tale per norma di legge o in considerazione di pianificazioni di
soccorso pubblico e difesa civile) e dell’eventuale vabore storico, culturale, architsttonico o artistico della
stessa e del beni in essa contenuti. U'attivita, percid, non ha carattere strategico e non & un'opera vincolata,

Hhm:l
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Opera dl costruziong Vincolata =
N &
T Aee=1 L
Opera di costruzione Strategica . 3 g

Attribuzione del Profile di rischio Rimniente

Il profito rischio ambientale (Rumwes) 5i valuta, m caso di incendio, secando | criteri che seguona:
1. 1l rischio di danno amblentale pué ritenersi mitigate dall'applicazione delle misure gntincendio
connesse ai profili di rischio R ed Re...
2. Leoperazioni di soccorso condotte dal Corpo nazionale det Vigili del fucco non sono state considerate
nella valutazione del rischio di danno ambientale.

Pertanta, ne consegue che:
Rymiyesse = AOA significativo

Misure di préeventione e protezione

Misure di Prevenzione
o Implanti elettrici realizzatl a regola d'arte
5 Manutenzione periodica ascensore/montacarichi
& Messaa terra di impianti, strutture & masse métalliche
Aerazione naturale degli ambienti
Ordine e pulizia deghi ambienti
Programmi di manutenzione impianti
Divieto di fumo
Infarmazione e formazione dei lavoratorl sul rischio incendi
Adorlone del prano di emergenia
Esarcitazioni di evacuazions.

g oo o oo

2]

Misure di Protezione
o Vie di esodo conformi alla normativa e dimensionate secendo gli affollamenti massimi prevists, dotate di

segnaletica e llluminazione di emergenza conformi
= Presenza di estintori
o Presenza di rete idrica antincendio

Classificazione del rischio incendio

Sulla base di guanto riportato in precedenza in base al limitato carico d'incendio presente ed alle tipologie
delle sostanze stoccate, agli impiantl di protezione attiva previsth, sl ritiene appropriato classificare il luogo di

lavero come atthita a rischio di incendlo MEDIOD
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Allegati

ALLEGATO 1: NORME DI PRIMO SOCCORSO

Gl scap del prima soccorso sotfendona a:

* salvare la vita;

* prevenire un ulteriore peggloraments delle lesioni;

= aiutare la ripresa del paziente;

*  valutare la gravita,
Il soccorritore deve mantensre la calma, Fare una rapida valutazione ambientals ¢ della dinamica
dell'incidente ed infine valutare il numero dei feritl e le lero condizioni.

| comportamenti da assumere sono | seguenty,

DISINFEZIONE D1 FERITE

Lisinfettare subito anche le piccole ferite: nessuna ferita anche se plecola pud essere toccata se non con |e
mani accuratamente pulite con acqua e sapone. Lavare la ferita allontanando con garza la polvere o e
schegge. Applicare il disinfettante: acqua ossigenata o liquidi medicinali, Applicare una garza sulla ferita e
fasciare con una benda senza stringere roppo per non ostacolare la circolazione del Langus.

EMORRAGIE

Se Femorrogia & di Neve entitd lasciar defiuire un po’ di sangue pol caprire la fevita con gorra ¢ cotone
idrefile e bendare. Se 'emorragia & notevale applicare uno fosciotura stretta o, ¢ non basta, |l leccio
emostatico (in assenza, usare cinture e bretelle o strisce di gomma). Uuscita del sangue dal naso si ferma
in genere tenendo il capo plegato in avonti e ponende del ghiacclo sulla rodice del nosa.

CRISI EPILETTICHE

Le crisi epllettiche vanno da un’assenza momentanea senza perdita di cosclenza [piccolo male) alle
convulsioni e contrazioni [grande male),

Piccolo male: il malato pud sembrare immersa in un sognoe ad acchi aperti, o avere lo sguardo fisse nel vuota,
In tal caso non ocoorre fare nulla, ma allontanare ke altre persone, proteggere il malato da ogni pericalo e
parlargli con calma.

Grande male: il malato perde improwisamente conoscenza, cade a terra, diventa rigido per alcuni secondi,
| Pespiro si arresta, be labbra diventano cianotiche e vi & congestione del volto e del colle. Poi | muscoli s
rilassano e vi sono movimenti convulsiv che sono talvolta vielenti.

Occorre far fuoriuscire la lingua e fare attenzione che, durante la crisi, Vinfortunato non batta la testa o
cercare di aflentare gli abiti attomo al collo.

COMNTUSIOMNI

Apporre impacchi con acqua freddo sulla parte schiocciota, Lo commezione cerebrale produce perdita di
coscients, respirazione debele, pollore intense, rilassamento muscolare. Porre il colpito in posizions
orizzontole e spruzzargli seque fredde sul viso e applicore impacchi freddi sul copo. Lo covnmazione
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teracica produce tosse con espettorate sanguigno, difficoltd di respire, dolori acuti ol petto. Distendere il
colpito col teroce un po’ rivlzoto ¢ applicare impocchi freddi sul torace.

CHSTORSIONI
Avvengono quasi sempre ol palso o al collo del piede. Applicare impaechl freddi e stare in ripeso con Farte
sollevato.

PUNTURE DA INSETTI
Non & opportune utilizzare alcool bensi emmonioca o megho lavare la ferito con ocgua e sopone e
scigcgquare con molte ecgua.

LUSSAZIONI
Provano lo spostamento delle due ossa delarticolazione. Fare impacchi freddi in attesa del medico.

STRAPPI MLUSCOLARI
Sono causati da sforzi violenti o brusche contrazioni. Frizionare lao parte e fasclore strettamente.

FRATTURE
%i riconascana dalla deformazione della parte e dal dolore violento. Ai colpiti & bene somministrare té o catfe.

ASFISSIE

[Da strangolaments: liberare 1a gola e praticare |a respirazione artificiale.

Per azione dells corrente elettrica: togliere la tensione prima di intervenire sul colpito, o isolarsi con assl o
panni asciuttl Spostare il conduttors con un bastone o matenale isolante. Oppure atferrare per | vestiti il
colpito con e mani ricoperte con parecchi strati di stoffa e spostarlo dal contatto di partl sotto tensione con
un movimento rapide e deciso, impiegando possibilmente solo una mano. Eventualmente praticare la
respirazione artificiale e il massaggw cardiaco, fino all'arrivo del medico.

Da corpo estraneo o da cibo: rimuovere la causa di ostruzione, porre Ninfortunata ching in ava nti e con il
palmo della mano battere tra le scapole colpi secchi. Se non funziona nel modo indicato, occorre ricorrere al
metodo HEIMLICH che consiste nel peaticare una serie di spinte alla bocca dello stomaco {se linfortunato e
incosciente occorre porre lo stesso sul dorso e porsi a cavalcioni sulle gambe).

Par un bambino & doverosa seguire la stessa procedura: sedersi su una sedia e dsporre il bimbo con ka2 testa
in g (nel caso di colpi secchi tra le scapole) oppure prendere il barmbing In grembeo ¢ premere la bocca dello
stomaco con il pugne della mana e sostenere |a schiena con Faltra mano.

INGESTIOME DI CIBI AVARIATI
Occorre provocare il vomite e per questo & necessario somministrare gcquo calda soleata {un cucchiaio di
sale in un litro di acqua) e stimolare il fondo dellz gole con due dita o con il manice di un cucchigio,

USTIONI
Ogni bruciotura anche se appareéntemente lieve, deve essere sempre sottoposto ol medico.

Mon toccare |a parte lesionata. Se necessario, lavarsi le mani con acqua e sapone & se possihile disinfettarle.
te le bruciature sono anossate e provocano dolore, coprire la parte con garza sterile e ovatta e bendare,
Mai aprire le vesciche. Nell'applicare la garza evitare di toccarla nel punto in cui verra a contatto con |a

brucatura,
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ALLEGATO 2: CONTENUTO MINIMO PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO

CONTENUTI MINIASI DELLA CASSETTA Di PRONTO SOCCORSO previsti dal D.lgs. I88/200F All.1
-5 o ali goant! manousa in vinile o in kattice;

- 1 witierg poraschize:

- 1 flecone df indiopovidone soluzione cutanen da 1 litro;

- 3 flacani di sodurione fisiologico (sodie cloruro =0,9%) da 500 mi,;
« 1 scotole do 10 compresse di garzo stérle 1010 in buste singele;
- 2 compresse o garzg sterife 18x40 in buste singole:

-2 pimzette sterdi monouso,

- 2 teli sterili monouso;

- 1 conferione di rete elpstico (misura media),

- 1 eonferione di cotane idrofile;

- 2 confesioni di cerotti pronti ol ‘uso (assortiti);

- & rotol di cerotto alte 2,5 cm.;

- 1 poio di forkici;

- & confezionl di ghiescio promto uso;

-2 secohettl monowse per fo raccolta del rifiet sanitan:

= fErmoneTro

- 3 docod emostatics

- 1 Opporecchio per misungre i préssione arteriosa,

CONTENUTO MININMGO DEL PACCHETTO DN MEDICATIONE
= & pava geiantl sterill morouso
- 1 flacone oi selurione cutanea di iodapovidone ol 10% df iodio da 125 mi
- 1 flacane o saluzione fisiologica {sodio cloruro- G.9%) da 250 mi
- 3 compresse o gorra stertle 10 x 10in buste singole
- 1 compresia di gorzo sterife 18 x 40in buste singale
= 1 minggita sterl monowso
~ corfeziomne o cotone idrofilo
- conferione di ceroth pranti ait'use {di varie misure)
= fobaln i benda orleta alto om 10
= fodolo i ceratto alta em 2.5
= I paio di forbicl
- 1 leccio emastalicn
- confezione di ghioecio “pronto wso”
- sgcchelio monouso per le rocoolte of rifiuti samniton

MATERIALE CONSIGLUIATO do integrore ai presidi indicati dof decreto 388/03
sapore liguido, guant! di vinfle o in lattice nop sterili, confezione df ecqua cssigenata fo. 10 volemi, Pocket
mask (focciali predispasti per i “bocca o bocca®)

I materiale contenuto nelle cossette di pronto soccorso deve essere mantenuto in buono state di pulizia,
ripristinato dopo egni utilizzo, conservato in una cassetta lovabile contrassegnata con fa croce bionca su
fondo verde, focilmente visibile e accessibile a chiungue. | presidi devono essere contrallati
periedicamente e rinnovet! qualora risultino scoduti, Nello cossettn deve essere presente ung stempoto
che illustra i contenut! e lo modalita di utilizze.
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ALLEGATO 3: PROCEDURA PREVENZIONE MALATTIE A TRASMISSIONE

EMATICA
{Da affiggere alfinterno dellp cossetta di Prontoe Soccorso)

SCOPD
Procedura Operativa utfle ad evitare rischi di trasmissione di malattie ematiche durante le

operationt di soccorso, disinfezione di ferite.

« DESCRIZIONE DELLEATTIVITA
Al fine di evitare il contagio di malattie che si trasmettono con liguidi organici infetti, in particolare

sangue (epatite B - epatite C - AIDS etc ), si forniscono le seguenti indicazion;

o & necessario indossare guanti monouso ogni volta sl preveda di venire in contatto con liquidi
organici di altre persone [es per medicazioni, igiene ambientale}

& gll strumenti didattici taglienti {forbici, punteruoli, cacciaviti ece. ) devono essere preferibilmente
personall e comungue, gualora si imbrattino & sangue, devono essere oppariunamente
dizinfettati.

o |l disinfettante da utilizzare per le superfici efo | materiali_imbrattati di sangue o altri liquidi

organici & una seluzione di cloro attivo allo 0,5% che si ottiene diluendo 1 parte di candegglna in
9 parti di acqua [es 1 bicchiere di candegging in 9 di acgua)

Per la disinfezione delle superfici e delle attrezzature si procede come indicato di seguito:

1 indassare guanti monouso

allontanare |l liguido organico dalka superficie con carta assorbente

detergere la superficle con soluzione detergente

disinfetiare con una soluzione di cloro attivo allo 0,5% preparata come sopra riportato o lasciare

agire |a soluzione per un tempa minima di 10minuti

sciatquare con acqua

& allontanare tutie il materiale utilizzato direttamente nel sacchetto apposito per la raceolta ded rifiuti
sanitan

7 togliere | guantl, gertarli nel sacchette porta-rifiuti, chiudere il sacchetto contenente | rifiuti e
smaltirlo

B Favarsi accuratamente & mani con acqua & sapons

o P

un

M.B.: & necessario controllare la compoesizione del prodotto a base di lpoclorito di sodio
a disposizione ed assicurarsi che abbia una concentrazione di cloro attivo al 5-6%.
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ALLEGATO 4: DOCUMENTI RICHIESTI DAL D.M. 18/12/1975 DA ALLEGARE

COULAUDGO STATICO
R Normetio: O.M. 1871 2S1975 punto 5.5,
Wiene rilasciato dall'Ufficio Tecnico dell’Ente Proprietario. E opportuna una sua verifica decennabe,

CERTINCATO D PREVENZIONE INCENDI (C.P.1.)

Aif. Normative: L 699 del 73,1 2/96
Viene rilasciato dal Comando Provinciale VF su richiesta dell’Ente proprietario. Il Dirigente scolastico ha
Febblige di richiederne il rilascio al'Ente proprietario e verificarne la validitd. Inaltre ha I'obbligo di accertare
che siano stati messi in atto | provwedimenti minimi di sicurezza.

E prevista la tenuta di un registro del controlll pericdici da aggiornare con Fannctazione:

®= delle prove periodiche di evacuazione {almano due allanno),

s della ispezione semestrale dei mezzi fissi e mobill,

= della conformita della segnaletica di sicurezza [D. Lgs. n. 81 del 09/04/08 & s.m.|, Titolo V ed allegati).

CERTIFICATO Dl AGIBILITA IGIENICO-SANITARLS E AUTORZZAZIONE SANITARIA ALL ESERCIZIO MENSA (SE PRESENTE)

Rif. Mormative: D. Lgs. 817008 e s.m.(, — . 833/78 = [ 104/92 - 0. Lgs. 155/97 soggetto o semplificozione stobilito
datla detibera delia Reglone Emile Roragns n, 7172000
Viene rilasciato dall'Ufficio di Igiene Pubblica della ASL competente, | Dirigente scolastico ha I'obbligo di

richiederna il rilazcio all’Ente propristario.

CERTIFICATO D COLLALIDGD ELETTRICO

il Norrmativa: O, Lgs, 81/2008 e 5., = L 1E6/88 — L 790/77 = L 46790,

Viene rilasciato dall'impresa che ha eseguito | lavori in conformita al modelle pubblicate con DM 20/02,/92 11
Dirigente scolastico ha Fobbligo di richiedere allEnte proprietario copia della dichiarazione di canformita

comprensiva della documentazione prevista.

COLLAUDD IMPIANTI [N MESSA A TERRA
Rif. Normative: D. Lgs. 81/2008 e 5.m.i~ Norme CEf 11-8 & CF) 64-8 - [ 597/82 - D.Lgs. 462,01
Viene rilasciato dall' ASLI Dirigente scolastico ha I'obbligo di richiederne copia alPEnte proprietario. E

oppartuno sollecitarme, nel tempo, una verifica della funzionalita,

COLLAUDK DISPOSITIVI COMTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Rif. Marmaotiva: O Lgd. 8102008 & s.moi, — L 59782,

Viene rilasciato dalla ASLAI Dirigente scolastico ha I'obblige di richiederne copia all’Ente proprietario.Se
Vedificio lo richiede (in rapponio alla tipologia di struttura), ogni due anni ne va fatta verifica [Art. 40 D.P &
547/55).

COLWALDO INMPUANTD TERMICD
Aif. Normativo: DA, 012075 At 18 e 22
Viene rilasciato dalia ASL che, per impianti con potenzialita > 100.000 Kcal/h, ne verifica la validita ogni S anni

(art. 220l Dirigente scolastico ha 'obbligo di richiederne copia allEnte proprietario.

RELAZIONE INSTALLAZIONE TERBMICA & GAS DI RETE

Aif. Mermativa; Circ, Min, fnt, 25/11/68,

Viene ritasciata dallimpresa che ha eseguito | lavori, || Dirigente scolastico ne richiede copia all'Ente
proprietario. Alfinizio dell'anno scolastico va richkesta una attestazione sull' efficienza dell'implanto,
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PaARTE £ SEFIONI DELLEDMFICIO E DELLA CENTRALE TERMICA
Rif, Normorhe: DU, 1871175 punta 3.5,
Vengono rilasciate dall’Ufficio tecnico dellEnte proprietario su richiesta ded Dirigente scolastico.

RELAZIOMNE TECNSCA RIASSUNTIVA

Rif. Marmative: Art. 9 L 26,50
Consicte in una dichtarazione complessiva di conformita degli implanti esistanti nell edificio scolastico e

viene rilascigta dal’Ente proprietario su richiesta del Dirigente scolastico
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ALLEGATO 5: DOCUMENTI OBBLIGATORI Al SENSI DEL D.LGS. 81,/2008 e s.m.i,

- Mominativi dei lavoraton con le relative mansioni.
schede di sicurezza delle sostanze utilizzate o con cui vi pud essere contatto.
Valutazione del rischio rumare.
- Libretti di uso € manutenzione delle macchine ed attrezzature di lavoro,
- Dichiarazione di conformita degli impianti di sollevamento (ascensorl e montacarichi)
2 Elenco e caratteristiche DP| in uso.
- HNomine degli addetti al Servizio di Prevenzione & Protezione,

Piana di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

B i 10T
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ALLEGATO 6: MODELLO DI CONSEGNA DPI

(1712 SOMOSCFEOLE wiveres e secssisssmsmsimsrsmmnrenene- BN DFALORE dlla Scuola Primaria TRAVERSARI con sede in Via

Tosco Romagnola, 6 - 47010 PORTICO DY ROMAGMA (FC)

DICHIARA,
A)Di ricevere, in data odierna, in dotazione il materiale antinferiunstico qui di seguito contrazsegnato
ed indumenti da lavora per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,

O Scarpe antinfortunistiche

O Abbagliamento da lavors

O Cechiall di protezione

[ Corpetto alts visibilita

O Ctoprotettor

O Maschera [TIpO. . wemimrsmme)
O Guanti da lavoro

altro....cce P—————

B] i impegnarsi a |

- utilizzare con cura Il materiale che gl viene fomito, | dispositivi di sicurezza e gl altri mezzl di
protezione appositaments predisposti;

- far presente immediatamente | difetti riscontrati nelle attrezzature e nei siskemi di sicurezza
# di protezione, eventuall difficoltd di corretto utilizzo In base alle disposizion] avute, nanché
qualsiasi alira eventuale condirione di pericolo;
non asportare o cambiare | dispositivi e gli altri merzl di sicurezia efo di protezione senza
averne ottenuta I'autorizzazione dalla direzione;

. non effettuare, di propria iniziativa, lavorl o manovre non di propria esclusiva competenta e
che possano compromettere |a sua sicurezza g guella degli altri addetti

€} Di essera stato istrulto e addestrato sul corretto utilizzo di suddetti DRI,

LUDE0 & datd, cimimimmre ensss

Per ricevuta, il lavoralone

BS oi 1OT



Scunla Pri
IC VALLE DEL MONTOME Tl;iA:'EH:a.:e:u

rapsm 86l 107 -]

ALLEGATO 7: MODELLO RILEVAMENTO RISCHI

Alla ca. del Dirigente Scalastico

Al

Uggetto: SEGNALATIONE RISCHIO PER LA SICUREZZA | DD, Ig5. 81,08 e s.md.)

Data:
DOVE: Plesso Scolastico ClEdificio CICortile
Localizzazione dettaghiata:
Rischi trasversali Rischi di natura igienico amblentale | Rischi di natura infortunistica
Organizzazione del lavoro Agenti biologici (wirus, batteri) Strutture-hmpianti - Macchine
Fattori psloologic Agenti fisic [CEM *rumaore, vibrazioni) Irripianti E;Jettntl
| Fatton ergonamici Agent] chimicl {pobveri, fumi, gas] Sostanye pericolose
I Condirioni di lavore difficili Micraclima Incandio-Euplotion
Mello specifico

Segnalazione effettuata da (rome e cognoms):

quialiftca

o DOCENTE
ASSTECNICO
COLLABORATORE SCOLASTICD
PREPOSTO
A5S, AMMINISTRATIVO
ALUNNO

o oo

O:

Firma

data

Indirixze Email 3 cui inviare il modulo

Hes el JuT
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ALLEGATO 8: RIFERIMENTI NORMATIVI
incipali i igi r nei | WOro:
il 1o Wermmabiva
£ LgiEiative CONTERLITD WOTE RIFERAAENTE
DOCUWENTD
DM, 1EFLE/75 | tndica  guall  devesd | In particolis vesgono fissat ;
Norme Teeniche | essere Je cemathiristichs | = | oaen genersd relatiel ala localipessicns ed ala
Fiiri ey g mienicoseniare e i dirm g Gl oo,
rafrAs i sicureres dells strubiure | e be carsicenstiche genesali 6 i sicorezs dellares;
poein scpisefen | adibiin ad eAhEE [« e norme nfeite s alfopsa in geremk ofe gl sper
didamiche. relativi A unith peoagopca. nagnamento specialia o,
lamaratan, oilficine, dormarone, alivls peasiolasiiche &
integrative, edutatinng isica e sporive, sendss nitara,
Fsia, Fmminmtraiore, didribuione e iganicl e
spoglistal;
5 I norere relabiee 2 Paeredd denin B alke st rernbure;
U enorme relative ate condizion] & ababiild: arustiche, di
luminereess @ colore, termo-gramatriche 2 & pafeiia
. deil'arie, di Baareaad @ quese r_EEi-rulhmnm:m.d‘um
DM, J6/EfE2 | Wengano indicati § eren | || ceceio prende in same e corplbericticne costrettm, il
B o & sicisgia amtincesdis | componameno al festo dei materall, b cowmpartimantizione
P A dn applicare nagh edific & | degh scfici 8 o miare o evBiuAZKNE N C20 di pmergnga e
incendl per nel lecall adibitl n scusls, | numero & targhesza delle uscie), g s @ rechio specifico, 8
Fedafizio scolesticn | A1 qualsias] pe, ordine & | impanti ehetiric ed i ssiEme o sbleme, | MerH par Mestnrone
jrada, ugghinl;enul,,hmﬁa&mmzz:rlzmdiemmﬁﬂ. =
DF.R. 22711767 | Contiens nomne relative | Dispane oo | comen, | £0050028 e amminisirimn: provindal, HegGlsmienlo per &
n 15 & servtpl di medicdna | nell ambde della ricpettaa compaisnsa in matera di eddipia | applicarione del Ta i, S
Norme refalive il | Seosasta scolastica, forniscans i locall idonel (8 ambuiatoriol per § ) OFR 11/2/61 m.2d
szl o mediomo Sardzio o Medicdng Soodaitica, che di nora ERDonn rioavars
s | sll'mtmrrd dail’ nddicio soalisfn.
Circ. Minkters | Comliene un  plano  di Cirpidare Minisiern Sanna
San#d IO/T/RE | InfErvento e iR ISfaNel no
nas tncnicha [ L 157 oal 13492
Afaterial Findnyighiatione [ A, Brutag
Pae et i Feliminagione d&l fHko
FEanEn e eannetsn Al implegn &
eadifacd irolrstinl | matering e nenti
amiara i adifisli
scolastid  ed  oapedall
pubklici @ arivatl i
L. LOBZTL La roame UNI 00 fissano | Rl oo complessn quanto in rifermernlo @ singodl componenth
impiash & i requiniti di kdeneith degll | frsane | paramesn & goureaze cul devono AR TE
disiriburiore 9 | impaankl  destinati el | atalaron di caldaie munll, spperecch di oftuea, apparecoll
gos ufilizease ges | e |2 produzione sapid di acgua calda fimyiceanti 3 gas,
Morme UNIOG oo b e
| 7123/92
L-123
3B/ 2007
Arbeits  soppetis  alie | Attwita s 67 wruele con ohre 100 perioens present)
DFA 151/2011 | wisite o prevensons | Afhita no MG Fnplang termic di peftendialita superore &
nenndi. 100000 koalfhc
Aitheild &, 65 kcal di spetiacoli @ o imrastenimentd in gane,
GO CapeEnE B Suninre a 100 EE"'
Critert perwcali @l | Oopanasdnong @ formagzione dele squadre anbirEia,
DA, 2492081 | siewerza antincendic @ | sakutarione del dschig acenoo, nisune il presenzione e
per la geskione | profidan
dhefl'emargenta i luoghl
ol lara .
L 30/a/82 n2AE | Autorirarione Seniare | Rilscata wal Sindute del Comune in cui k useato Tedificio nel
& s FRENEMEnta tass W oui alfinterng dela stunla wenga efNEhuata la
DR, 26,580 prenacatione 850 | sorreninest razigna o pastl [Hrammenta tha
n3dd Al micetti lle disteibuzions dei pesdi desono essene muntl i

lilmetio di idonsta sanilaray,

87di e
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Hif.po Marmaiieg
=0 Leginiotive. CONTENLITO NOTE RIFERMIENT)
INICLMAENTO _
Dlps. 475/80 | Attuarions  dela  direttha | I preseste decrelo recepisce dieilivg sul 0F n elanone alle
Sinpcntra ol | BI/EBEACEE del Consigho del | o categorie, ol regusitl essencili o siurexss, @1 marsElure
Frabhezioms 31 dwembire 1989, in mabera | CE.
L T dl ravwkiansmio  delle
begislizsmd degl Stath membei
relative  af  dspoiited  di
praticions indhiduale.
DuP. U6TAA100F | Definicione el canl o
ridusione dafla freqguenas dalla
vin cepll amiblendl o levero
(da pame del  medios
= LT i L
CUFR, D03/ EE Lo enidzioni prodotie dai bbavana icolasticl, corelspo nden a
GR 25770310 tunte 19 defa tabells elepata @ OFR 3507791 sono
Ermission in considerata bra B HEniid a0 Inguinamerdo st moalerico paco |
arE by wgnificslive ¢ pertanto oo richisdono alcune Bulcrizrasces,
fvertyalmerde @ Rigini possono  prevecers che una
comunicaziong suile scersa sgnilicAtly ngeenantes di il
arrissiand sis inviata al seerore Foclopis o Cove dalia Prosineia in
L b [TstEuta & ubizatn,
L. RIS/ H tratta i una legpe i | Repalarments gl scaichi i fquakiag Hpe prowanienti dagh | Evectual regolamenti localdi
LGS0TE  carattere generals  che | inseckamant soct dops § 1976 Tt gl scavichi devono essene | ighane del yingoll Comuni cre
Scarkely | riguardz 1a tutala dele soque | svicriziat) al Sindaco, provia domands inohrada allo stesse: | pend concordana con |
Salinguinamento. Ped piter essere autodieeati gh sconchi dewonn poaseclare | | recuisit dife labele del L
fequist jaccettatidita) di cul alie specifiche 1amile A0 & Cdeta | 031976
L. 31576,
Andently dl morma I togaatura, gl scancH  soolastic
dowrebbera risgetlare | pararmetn della tab 5 tengs preserae
o gli fca it el |nbaratari doviebbern pisere separats dagii
. i b ol scarico | servle] igenic, eoc | dell nsedianest o,
OLP-R. 818/81 | Classefienzians des ifiuti solidl, | Mersre per | rifiul di po whang non 3 rohedonc panioslan | L roooita oal Allas per 1o
& e T e grand| cotegone: whanl, | sdermpimendi, por queli spedall e bossion N [Erovenisnt ad | ebocaggia & apporiunc sia
diel v dal wpeciad & inasios-facvi. 5. dal laboratori] sogea nccedane che per o STOCCAGEIO: FTUEER teroro | criner
Comitato Lo sboceagphe prosvicono e Il |+ riffud specioli: fon orcome aubaramasians Indacatl natla Defiberazione
inberministeriale | beo smaltimento. *  rifiut fosskoo-noci: prthe s speting e eandaion| & cul | brerminisedale del 27/7/84.
InErenti a sgdme art. 24, o1, 86 DL 37395, non aeddeen aubon rzazione:
tcniche par i bisggria perd dare comuncadicne alls Reglone 30gg. grima
B appll cazioe, del'inzio dolo wioccsggio Tale comunicackrs dosrh
Rt ExRErR Accompagnata dalky dichismeians di cul al comma 2
all'set. 14 sopracitabo per ks SMALTIMENTO:
rifiutf speciall & fassice-noev; devono essene Ml de dite
specalizeate od worizzsie (soiteg in spoosdo elenco
regicnatal, Vi & obblige per ls sisdla de bemere un registe dl
ramr i faearng per | il lgioo-noch (DL 375,05 an, 14),
DuBA. 2EAME Freseririani terndchie | Indics b nomme fecniche pee Pebminaziane dele Earners | L S 1/E na3
Frnbiftd delle | necosssrie @ garantice | architetiooiche negi padlici pobitdlic B privaei ageri Al pobbics
strsfune o porte | 'sccessibilml, 'edetisbibnd e | e no raspon] putiic,
anie persere con | b vishabdita  degll  edifici
fmnaiean prhath e cbl edilids resbderea b
pubblita  sevveriorads e
agovdats, &l dinl oel
wupsramento delie  barisce
architettoniche.
DM D5/AA% e | Nosme o cicedersa per la
Df 1Bf03/1996 | oostruzione e Fesercizio &
Perlerive par Impiant sporthd
o T

&5 b 107




Scuola Primaria
IC VALLE DEL MONTOME TRAVERSAHRI pasging B9 d3 107
Rl 1o Wavriative
o Legisfatie, CONTENUTE MOTE RIFERWAENT]
 DOCUMENTO ~
Dgs 8 Tesba unico iIntegrabo dal Anrogaik DER 547,55, OPA 164,56 DPFR
AL 2008 Dulgs LOG/DS H0A/a6 {solvo arl. B4 DLgs ITT50
Attuaanione O L G150, Dlge 493,/96: D.lgs
o oo | A9,56; DLgs 1606 an Mo pamnia
dpig pge 3 1-7 DL 223405 conv, L 248,0E; wii, 2-
ARSI 0TI, A-6-F L1230
ik v manevhy o
tutpka felly sakine
& o Siourerle
e il oy
oo
Ok, 372008
rarding ol
phpogTEaa) in
moteriy o ST
dEiniraone
At
il imterno degh
ific]
PR, 452401
Agedamesdo
Eeeryiific wone
ded procedimenta
pe b derunci df
s bl ©
dispositiv
Fralegene conim |
e s e
pmasfericie, &
P prasini o
M areTry o
il el ¢
ifi fmianti
letfricl penioiosl
0.k, ERES 1003
Dasperni sul
FeantD S0cTarsn
S date. o
DM 020577011 | Critedt per la gestsone dei
lusghi & lworo 6
eperrific ed "
ESHETRENZD [
carablasisticha dirfla
specifics  wemdzio  di
prEvEnTione ]
protecione  antimcendia,
al senad dellarticolo A&,
comma B, letbera  al,
punte 4 @ hekbera bj Sl
decrefn  Mgislatvo @
aprile POOR, A EL (G
0, 25T del 4-20-203 1)
oM o3fogfmdl | Criderl  pessrali  di
progETtaziane,
realirasione ed esercicio
dalla sCunezia
antingandio per woghl di

lavora, ai sensi delan
45, c. 3, lein, &), punti 1 e
2, ded & Igs. & aprie
| DOf, n. 81 {GU . 259 dil
| BRA0-2021)

L'elenco non & da considerarsi esaustg.

BG i 107
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ALLEGATO 9: IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA SCUOLA
A.S. 2023/2024
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Scuola Primaria “TRAVERSAR!”
Via Tosco Romagnola, 6~ 47010 PORTICO DI ROMAGNA (FC)

I seguente Docomente di Valutazione dei Risehi & stato redatto, in base all’art, 17, e 1, lett a) del
Ir. Lars B Ecbel 20008, dal:
|| atore di Lavara [Dirigente Scolastico):

/]
Dott. Antonio Enrico Pantaleo Citre f ¥

& In collaborazione con;

Il Respansabile Servizio Prevenzions & Profenicne:

Dot Marlo Podroni

Prof ssa Anna Fiuzzi

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: ’;J"
Auu\ A
- bl LA™

Il Medica competente:

Datt, Francesco De Domenico £ M’

PORTICO DI ROMAGNA (FC), 17/01/2024

Si-da 1ET
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DATI ISTITUTO SCOLASTICO

Sede Legale
Istituto Comprensivo

Denaminazione

Istituto Comprensivo Valle del Montone

Indirizzo

Wiale Marconi 123

Citta

Castrocaro Terme e Terra del Sole

CAP

47011

Frovimcia

FC

Tel

0543767183

Fax

-l

folcBDBODI@istruzione. it

PEC

folcBOROME pee. istruzions. it

C.F

32046430407

Sito WEB

wwiw, icsvalledelmontone. eda, it

Sede Plesso

Penominazione

Stuake Ambrogio Traversani

Indirizzn

55 Tosco Romagnola n 6

Citta Portico di Romagna

CAp 47010

Prowvincia FC

Tel, 0543967029

Plessi Istituto Comprensivo

Scuola Primaria Castrocarn

Scuola Secondaria Castrocaro

Scuola dell’Infanzia Castrocaro

Scucla Primaria Dovadola

Seucla Secondaria Dovadola

Scuola dell'Infanzia Dovadola

Scuola Primaria Rocca San Casciano
Scuola dell’infanzia Rocca San Casciano
Scuola Secondaria Rocca San Casciana
Scuola Primaria Porthco

Scudla dell’Infanzia Portico

Ente Proprietario plesso
[nome e contatti del Referente)

Comumne di Portico e San Benadetio

L T ]
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IDENTIFICAZIONE FIGURE ORGANIGRAMMA
e l

Datore di Lavoro [D.L)

Mome e Cognome Antonio Panialea Citro

nal rualo di DIRIGENTE SCOLASTICD a seguita di accestamana di incarico di presidenza presso 3 |
sede seolastics attuale

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.5.P.F.)

iario Fadroni

Nome e Cegnome
Indirizzo; Yia G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna (RA) Tel. 0544 465 497

Medice Competente
Ll De Domenico Francesco
cfo V.LE ROMA 116 0543 567141 347 5154461
Tel medicinai@studiodedomenico.com

Rappresentante dei Lavoratori per la Slcurezea

Mome e Cognorme Anna Fiuzzi

Referente Tecnico dell'Ente proprietario dell'immaobile:

Mome g Cognome Francesco Pretoland
Recapito telefonico 0543967047
stz il fmnmcu-.pm:-lani@cmuuuc.pumm-_:-sm-
benedetto, fe.il
Preposto di segreteria
Home e Cognome Paole Uccello
Emiail dsgaricvalmonione. iSrERomeer. it

nel rualoe di 0.5.6.4.

Soggetio designato dal Datore di Lavoro, pudessere il Vice Preside, Il Responsabéde di sedi
Prepostodelplesso | .0 o il Responsabile di laborstoria, etc

Mome e Cognome Francesca Briccolani

Email f briccolani@icvalmontone. Btruzioneerit
nel rudlo di Referente di plesso per la sicurezza

93 ch 107
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Preposto del Laboratorio/Aula Speciale di ..o

Mome & CORMONE | .....oeiecressrmarm s 2

Email 0 | e P

mrmona

Preposto del LaboratoriofAula Speciale di ....ocoocimiimcciinic.

Morme & CORMOME | s i sinirsimmsas

Emall

Preposto del Laboratorio/Aula Speciale di Informatica

Nome & Cognome | .o i

Emall 000 | e e

Preposto della palestra

Narme & COgRame | .o i

Email T A BB e St o

Altro (se sono stati nominati altri prepost! o figure facent! parte del Servizio di Prevenzione e Protezione).

e P T T TN PR L I R R 0 S 0 5 N 08 880 8 B 6 8§ S 6 8 o i =m0 i s S e w4 B e e 8 g e R T R
e e S e N T U0 T LN DU Rl 0 B R e DA B B R 88 6 i i B oo b8 o e o o e 8 m - e s in e o e

SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI IN USO

inwiare, quande disponibili, Pelenco delle SOSTANZE e PRODOTTE chimici In uso, con ke relative schede di
sicurezza, distinguendo in:

- Pulizie del locali in uso ai Collaboratori scolastici,

= laboraton, docenti, alunni,

TIPOLOGIA DI LABORATOR! PRESENTI

Elencare [e varie tipobogie di laboratori presenti nel plesso:
laboratorio di ceramica

* Le schede di stcurerza dei prodedti devono essere messe a disposizions dei lavorator.

i 147
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RILEVAZIONE POPOLAZIONE ESISTENTE

Presente totali relativi all'anno 2023/2024

Docenti di Persanalke Totaie 04 gui Alunni
Daoeitl Amministrativi | Collab. Scol. ; Akl s nante Akl
4 0 v 2 0 18 0
Numeére alunni per plano
ALUMNNI dl eul diversamente abili
PIANG per plano per piano
SEMINTERRATO 0 '3
TERRA 0 0
FRIMO 18 o
SECONDO > 0 0
TERZO 0 L
Etc...
TOTALE I8 L
Sono presenti alunni H con gravi disabilita che rendono necessaria i
I'assistenza im fase di evacuazione d'emergenza? |
e

Mumero in dettaglio dei lavorator

Nurners
Dirigente (s provista nel plesco) ]
Personale amministrative (se previsti nel plessa) 0
ml:l-l'l]"lill'l-ﬂ 4
Insegnant di Sestagno il
Azzistenti Tecnici di Labaratorsia ]
Collaboratori scalastici *
Educatori X
Personale Cooperativa o alire appatte sorveglanzafpulizia 0
Altre N
TOTALE &

G5 i 107
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Mumers alunni per classe e piana
N aula
Numera Akumni AlunniH
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Indipendentemente dalla classe os 3 fiF Sk iports
ﬂmlmﬂda_ﬂmmnmr!gﬁﬂm
AFFOLLAMENTO
| MNumero
NUMERDQ TOTALE DI PRESENZE POSSIBILE NEL PLESSO
fotacinbtsdooenl sustegono O 5 AR TRATIV - Alunal, ecr, ) 24
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LI\'.Z VALLE DEL MOMNTOMNE

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI RICONOSCIUTE NELLA 5CUOLA

Amministratve

contabili, lettere, cofumicazion

¢ precedure burocratiche

{odocapiatrici

Materie pri
Attrezzature di lavoro-macching, M i
semilavoratl e sostanze
MANSIONE Descrizione Mansione apparecchi, utensili, ed impianti implegati e prodoti,
M peadunsng £ SVIto) Searti di lavorazione
Potera di gestione, decisianall e
Dirigento di spesa per tuttl q:ll i:I11.EF'qIE-I11£i :-ud vidnn:trminall., 5t_ar_1-1par|ti. Gt e
Sooladtico eccezione di quelli fmplantistici & fatocopiatrici
shrutturali
Lezigni didattiche all'interno
i Carta & cancelleria
Lo s delle aule - v
Spguire ragary con problemi
insegnante di caratieriali, di comportamento e Carta & eancellena
i fisiei
Personale Elaborazione di documenti Videoterminall, stampanti, Carta e cancellerna

Cariucce & foner

Pulizia e igiene degli gmbientt di

fisici

Coflaborators Folocopiatori, carrelli per Prodatti per pulizse,
Soolastica Raon0, BCCOEANES pRIOng rmiateriake pulizia roner; carts
asberre
Segulra ragarzi con problemi
Educatore caratteriali, di comporiaments e Carta e cancelleria

| Quali delle seguenti attivitd sono affidate ai collaboratori seolastici? |chccare sl qusdretig w/n)

sarviziadi pulitie six | Mo
servizio di vigllanza alunn| Six | OO
sarviziodi distripuzione pasti gx | OO
cpOstamento di arredi 5100 | mox
sollevamenta slunnl dissbill SI00 | mox
Servizi pre-scuola six | mo O
5@ §i, indicare quali; !
UtHizzano attreszature elettriche {aspimpoivere, lavatrice
macchina lsvapavimentl, ecc..j o atbre attrazrature |
altre a guelle manuall ordinare [carrello multiuso NOD
o MOP, secchio, seapa, MOP, deragnatar, scc... | -
| Quali delle seguenti attivita sono affidate a ditte esterne? 4
5100 | NOX

SERVIZIO DI PULIZIE

Se e 5l indicare:

Ragione Sociale Impresa

Sede begale
Tal, Fax
Quanti sono i lavoratori che eseguonao le pulizie nella scuola ...,

YT d 10T
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| Cuali delle mmﬂ-;l-i:lﬂﬁ sono affidate a ditte esterne?

SERVIZIO DI WIGILANTA ALLINMI S0 NOx
Ge & Slindicare:

Ragione Sociale impresa |

Sede legale

Tel. | Fax

Quantl song i lavoratori che eseguong sole sorveglianza nella scuala ...

| Quali delle seguenti attivita sono affidate a ditte esterne? |
SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA sifl | Nox
L@ & 5] indicare:
Ragione Sociale Impresa [
Sede |legale
. Tel. [F.ax

Cwanti sono i lavoraton che eseguono sobo sorveglianza nella scuola ...,

| Quali delle seguenti attivits sono affidate a ditte esterne?

DISTRIBUZIONE PASTI 510 | nox
5e & Sl indicare;

Ragione Sociale Impresa |

Sede legale

Tel. | Fax

Cuanti sono i lavarateri che esepuono la distribuzione del pasti nella scuola

| Sono presenti altre attivit scolastiche o lavorative nell'edificio (ad es. altri plessi, CPIA ecc..)?

CONDIVISIONE SPAZI SIL1 | NOX
Seé S Indicare quabe attivita_. ... g

Ragione Sociale impresa |

Sede legale

Tel. |l=a;.|

S sl & necessario prevedere un Piano di Emergenza Coordinato

_Nel plessa d sono laveratori con limitazionl alla mansione o ad attivita lavorative particolari?

S10| NOX

Lo Sl indicare:

MANSIONE

{non nome & cogname)

CERTIFICATO DA MEDICO COMPETENTE O

TIPD D4 LIMITAZID
: e ALTRO MEDICO {anche collegiale) ?

GA di 107
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pagma Y9 i |07
I

il p5GA ha tenuto conto delle prescrizion] efo limitazioni ;er Il mansionario ki DOwNo
u prepnnﬂ_hdb?pl;su_ﬂlngﬁivlgﬂam sul rispetto da parte del lavoratore/lavoratrice

delle limitazioni/prescrizioni a Lui/Lei impartite al fine di tutelare la Sua sicurezza e xH DN
salute

| I laveratori con limitazioni alla mansione fanno parte delle squadre d| emergenza?

5100 | NOX

Se 51 verificare con il medico competante se il laveratore & idoneo a ricoprire guesto rualo di

addetio alle emergenze.

S0 107
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BREVE DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Mumero di piani (specificae pans seminberaie, teera, prmg,- ) Terra & primo
Mumero punti di raccolta e ubicazione 1 (wedi planimetrie)
E presente un ascensore? O s ENO
E presente un Impianto Fotovoltaico? O s [E o
Mumero cassette pronto soccorso e ublcazione 1 plano terra
Ubicazione vaheola di Intercettazione del gas Fiano terra
Ewno 0O
senie T oprietario
Epre un DAET 5 5, chl & Ror T Proprietario s

Cueali aule o laboratord speciall sono presenti? |aula

informatica, psicomotricits, lab, Sdenze,...) laboratorio ceramica

| Il plesso & in possesso del CP.LT [ necessarie se vi sono nell'sddficio pit di 100 presense)

sty (no D _
| e “SI" & stata fatta richiesta di riceverne copia all’Ente Proprietario

g2x | wold
| IfLa Dirigente Scolastico/a ha preso visione delle prescrizioni tecniche di esercizio riportate nel C.R.1L

SIX | NO

:

| Mel plesso @ presente l'impianto di allarme antincendia?

six (w0

Indicare in modo specifico cosa si utilizza come allarme [ordine) di evacuazione in caso di emergen:a
all"interno def plesso [allarme sonors implanto allarme, tromba nautica, campanella,.}
campanella

| Nel plesso sono affisse le planimetrie con il plano di evacuazione

six (w0

Le planimetrie corrspondono a quelle presentate al Comando Provinciale dei WW.F. di pertinenza nella
richiesta di C.P.I. (dove previsto)

[Chigdere canferma al REFERENTE dell'Ente Propristario) | s1x | mo O

Data di redazione delle planimetrie

REnnowg dicembng JO20

LR A n

I six | noll
| Per ragglungere la palestra & necessarlo effertuare un percorso esterno al plesso? (laddoee prevista schvts in palestra)

I_u: II Mo 1
|
Iill:!! NO X

e

IO di BO7
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavaro
DS Antonio Pantaleo Citra
R.5.P.P. Medico Competente
Mario Padronl Framcesco DN Domenico
1
PFREPOSTO DI PLESSO [ A.L.5.
Framcesca Briccolani Anna Fiuzzi
1 | Lavoratori
|
ADDETTI PRIMIC
ADDETTI AL DAE ADDETTI ANTINCENDIO
SOCCORSD
Francesca Briccolani Francesca Briccalani
Llvia Casadei Maonica Frassireti
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COMPOSIZIONE SQUADRE DI EMERGENZA

* ricorda alla scuola di controllare la validita degli attestati deghi addetti alle emergenze (validita triennale
per il primo soccorso. Validita quinguennale per Mantincendio e validita biennale per il DAE]

: fome Cogromas

Francesca Briccolani Francesca Briccolani
Silvia Casadei Monica Frassineti

Incaricati alla compilazione del registro della sorveglianza antincendio & delle manutenzioni
Nome & Cognome

Francesca Briccolani

- —

incaricati alla sorveglianza & manutenzione ordinaria defibrillatore (DAE) [s¢ presente DAE. altrimenti
cancellare tobela)

Mome & Cogrnome

Addetti Referanti H @ sicurezza ed evacuazions alunni “H*

Nome e Cognome

Nome e Cognoma

Nome & Cognome

102 i [o7
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SCHEDA DEGL! INCARICHI NELLEMERGENZA
Compiti & responsabilith Designagione Firma per Presa Visione

1. Coordinatore dell’emergenza
emana lardine ¢i pwacuazions

0.5. o PREPOSTO

2 Fersona Incaricata alla diffuslone
dell'allarme generale o dedl'ordine di

EVACUAZIONE

Collaborators 4 murna

i, Persona incaricata al controflo
delle operation di Bvacuazions

Collabarangre di turmo

4 _Persona Incaricata ad effettuare e
chiarmale ai socoorsi evtesni

Cofaborstare di furrs

5. Persona incaricata alls werifica
dell'asbancono defl'edificio da parte
delle paraane

Collabaratore di turas

Dacante per la progria classs

b.Persona addetta aflassstenza des
portator di handicap

1. Persona incaricata alla messa in
SICUrBELa degll impkanti
{mterruzions dedlenergia elettrica,
diel gas e detlacqual

Colsborstore di urnd

8. Personale addetio aifaparfura
guotidiana delle uscite di sicurezza
ad al controlio delia praticabdits de|
percorsi di Fuga imterni ed esterni
all'edificio

Collabaratone i turno

9. Persona incaricata dell’apertura
dei cancalli automatici di accesso al
cortile interno (laddove prasenti]

Coll abarators di turno

108 & 107
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Compiti & responsabilita

Cresignazione

Firma per Presa Visione

10 Pemscna incaticala defattesa dii
LT E i

Collsboratore di turrn

11 Coordinatore delfdel punto di
RBCCOID (i ¢¥ g oh un posto & rovcoits,
aparIne | coondinalin ol jingod  puel @
recoots & ¥ toorsinotore et che potrebbe
codmoidere con ¥ Coordinofove el Emergensg
giv pusitg | gl pregeine fabato)

Docente di classe

Addeiti antincendia
12, Personale addetbo alla sorveghanzas
prestdi antincendio
13, Persona incaricata al contrallg | MOdet Prima Soccorso
periodice dei presidi medicl contenufi
nella cazsetta di primo soccorso

Yedi sezione precedents
14,z Personale addetta al pronto
SOCCOIS0

Wadi sezione precedente
1d.0o. Persanale afdeitn
allantincendas

Wedi sezione precedente
15. Persongle adoefto ail'utEmzo oed
defibrillatore
16, Addetto alla sorveglianza periodicd | v seslone orecedente

del defibrillatore

17, &leni cormpati

Incaricato alla custodia dei dooumenti refativa alla sicurezza

Mome & Cognome Francesca Briccolani

Diove sono conservati | documenti relativi
alla slcurezza fad esempin cosserto, armodic,...)

Armadio plano primo

10 o 1067
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TURNAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORS0O

ADDETTI ANTINCENDIOD
Lz collzaboratrnice Monica Frassineti ha orano alternato su due settimane
LUNEDI' | MARTEDI" PMERCOLEDI" GIOVED!' VENERDI SBBATO
B30 — 0950 5,90 — 09,30 8,30 - 09,30 B30 - 0930 B.A0—09.30 B30 - 0930
Francesca Francesca Francesca Bricooland Frarmcesca Francasca
Briccalard Briceckani Bricoalard Briccalami
.30 = 10,30 09.30 = 10,30 L300 = 10,30 2,30 - 10,30 9,30 - 10,320 1.30=10.30
Francesca Francesca Francesca Brcoolani Francesca Erancesca
Bricodani Bricoalam Bricopiani Briccodani
1030-1130 | 1030-1130 |  1030-11.30 10.30-11.30 10.30 -11.30 10.30-11.30 |
Erancesca Francesca Briccotani Francesca
Briccolani Bricoolani
T 1130-1230 11.30-12.30 11.30-12.30 11.30 - 12.30 11.30-12.30 11.30 - 12.30
Frarcesta Francessa Frarsesca
Briccolani Briccokani Briccodzni
12.30- 1130 12.30-13.30 12.30-13.30 1238 -13.30 12.30-13.30 1230 -13.30
Francessa Franiesca
Briccofani Bricoolami
13,00 - 1400 13.30-14.30 13,30 - 14,30 13.30 - 14.30 13.30-14.30 13.30 - 14,30
Francesca Framcesra
Bricoalars Briccolan I
T 1430-1530 |  14.30-15.30 14.30-1530 | 14.30-1530 | 1430-1530 | 14.30-1530
Erarcasca Francesca
Ariccalard Ersgogiani
15,30 - 16.30 15,30 = 16.30 1830 - 16,30 1836 - 1630 15,30 - 1530 1530~ 16.30
Francests Frariescs
Briccolani Bricecaland

105 di 107
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ADDETTI PRIMO SOCCORSO
LUMED" MARTEDI MERCOLEDI’ GIOVEDI VEMERDI SABATD
B30 = 09,30 E.30 =04.30 B30 =09.30 8,30 = 03,30 8,30 = 0930 3.30 =-09.30
Francesca Frarcesta Francesca Becoalani Francescs Francesca
Bricealani Briggalani Bricgalani Brigeokani
Silyia Casadel
Silvia Casacal Sikvin Cacades Silvla Cazadal Hibvia Cosadal
9.30- 10.30 9.30-10.30 9.30- 10.30 9,30 - 10,30 9.30-10.30 9.30-10.30
Erancesca Erarsesca Francesca Brccolan Framcesca Francesca
Briccolani Briccoland Bricoolam Bricoplani
Sihvia Casadel
Silvia Casadai Silwia Catades Silvia Casadai Sikwia Casade|
1030 =11.30 10030 <1120 10,30 -11.30 L1030 =11.30 10.30-11.30 10.30 -11.30
Francesca Francesca Briecolani Francesca
Brigealani Silvia Casade Briccolani
Sdwia Caside
SHula Casadal Sikia Casadel
1130 =12.30 11.30=12.30 11.30=12.30 11.30=12.30 11.30=132.30 11.30 = 12.30
Francesca Francesca Francesca
Brccalani Slvia Casadel Bricoalard Bricoolan
Hilvia Casadei Silvia Casade Siteim Cazade
1330 -13.30 12901330 12.30-15.30 123061350 1230 -133.10 12.30 - 13,30
Franresca Franoesca
Bricoalani Silvia Casadei Bricoalani
Sivia Casadel
13.30 = §4.30 13.30 = 14,30 13.30 = 14.30 13.30 = 14.30 13.30 = 14,30 r“_l.i.ﬁilil'-].ll.li.'l
Francesca Franpesca
Birsteclani Silvin Casadai Briccolani
Sbula Casadel
14.30 - 15.30 14.30-1%.30 1430 - 15,30 14.30-15.30 1450 - 15,30 14,3 - 1530
FEanCasci Framiesca
Bricoalan Bricoalari
Silvia Casacel
15,540 - 16.30 1530 - 16.30 1530 - 16.30 1530 1530 15,30 - 16.30 15,30 - 16.30
Francesca Framoesca
Briceolani Bricealani
Cluia Casadel

10 di §O7
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RECAPITI DI EMERGENZA
SERVIZI ED ENTI ESTERNI
ENTE MNOMINATIVO D1 RIFERIMENTD TELEFOND
Emergenza Sanitaria 118
Vigil del fusco 115
Soccorso Pubblico di Emergenza 113
Carabinieri 112
Comando Prov. VW di .o
Carabinien Corpe Forestala 1515
Municipalizzata Gas - Acqua
EMEL
Guardia Medica [Notturno e Festivo)
ASL = Medicina del Lavora
Datore di Lavoro 5
R5PP 05447465497
RLS Anna Fiurzi
hMedico Competente Francesco De Domenico
Referente Ente Proprietario Francesco Pretolani
Francesca Bricocolani
Preposti

107 da 17







