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INTRODUZIONE

OBIETTIVI E SCOPI

I\l presente documento, redatto ai sensi del O, Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare la valutazione
globale e documentata di tuttii RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI presenti nell'ambito
dell'organizzazicne in cui essi prestano fa propria attivita, finalizzata ad individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione ¢ ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il mighoramenta nel
tempo del lvelli di salute & skourezza,

CONTENUTI

Al sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 8108, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione,

contiene:

< unarefazione sulla valutazione di butti i rischi per L sicurezra e la salute durante attivita lvorativa, nella
quale sono statl specificati i criteri adottati per [a valutazione stessa;

% lMindicazione delle misure di prevenzione e dl protezione attuate e del dispositiel di protezions individuali
adottati, a seguito della valutazione di cus all'arthcosde 17, comma 1, lettera aj;

% il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei fivelli di
sicurazia;

< lindividuazione delle procedure per sttuazione delie misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione azendale che vl debbono proveedere, a cul devono essere assegnatl unlcaments
soggetti in possesso dl adeguate competenze & poterl;

< [Findicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e proteziene, del rappresentante
dei lavarator per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio;

< individuazione delle mansioni che eventualmente espangono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconasciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ¢ addestramento,

il contenuto del decumento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi
contenute nel D.Lgs. 81/08.

in armonia con quanto definito dalle linee guida di provenlenza comunitara, con la Circolare del Ministero

del Lavoro e della Previdenza Sociale n, 1030 del 07 .08.95, con e linee gulda emesse dal Coordinamento delis

Regioni & Province Autonome i @ proceduto a:

% Individuare i lavoratori cost come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08.

Individuare le singole Fasi Bavorative a cui ciascun lavoratore pud essere addetto

% Individuare i rischi 3 cui sono soggettl | lavoraton in funzione delle fasi lavorative a cul possono essere
addett].

= Individuare ed analizzare le metodobogie operative ed | dspositivi di skcurezza gia predisposti.

= Analizzare & valutare i rischia cui e esposto cgni singolo lavoratore,

% Ricercare le metodologie operative, gl accorgimentl tecnicl, l¢ procedure di sistema che, una volta
attuale, porterebbere ad ottengre un grado di sicurezza accettabile,

£ Analizzare e valutare | rischi residul comungue presenti anche dopo I"attuazione di guanto previsto per il
raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.

% |dentificare eventuali [.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Il presente documenta non & guindi stato predisposto solarmente per ottemperant alle disposizionl di cul al

[0.Lgs. B1,/08 ma anche per essere lo strumento principale per proceders alla individuazione delte procedurs
ariendall atte a mantensre nel tempo un grado di skcurerra accettahbile.

Sdi 0T
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5 procedera alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell’organizzazione aziendake ed ogni
guakvolta I'implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un migloramento continuo del

grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.

Per la redazione del documento si & proceduto alla indwiduazione delle ATTIVTA LAVORATIVE presenti
nelUnith Produttiva (intese come attivitd che non presupponganc una autanomia gestionale ma che sono

finallzzate & fornire un servizio completo € ben mdividuakile nell’ambito della produzione].

All'interno di ogni attivita lavorativa sono state individuate le singole FAS! & cui sono associate!

% Macchine ed attrezzature impiegate
< Sostanze e preparati chimici impiegati
% Addetti

% DPL

Ad ogni singola fase sono statl attrbuiti | rischi:

derivanti dalla presenza dell’operatore nell’ambiente di lavoro

indatti sl lavarators dall’smbiente esterno

conseguentl all'uso dl macchine ed atirezzature

connessi con Futflizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute,

o R

= ¢l 0CIY
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DEFINIZIONI RICORRENTI

Ripartiamo di seguito alcune definizioni ricorrenti estrapolate dal Dulgs: 8172008 e s.m.i. per comprendera
uali siano | compiti e responsabilith all'interno dell'organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro

Al find ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

al #lavoratores: persona che, indipendentemente dalla tipologis contratiuale, svolge un’altivita Bvarativa
nell'ambito dell'organizzaziones di un datore di lavero pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, eschusi gli addetti ai servizi domestici e
familiarl, Al lavoratore cosi definito @ equiparato anche i soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativl e di orientamento di culal Decreto legklative 15 aprile 2005, o, 77, & di cui a specifiche disposizion
delle legei regionall promosze al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio & lavoro o di agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; Fallieve degli istituti di
istruzione ed universitan e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratorl, attrerzature di lvoro in genere, agenti chimici, fisici @ biokogici, ivi comprese ke apparecchiature
fornite di videoterminall limitatamente al periodi 0 col Mallleve sia effettvamente  applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questions;

b «datore di lavoros; il sopgetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, seconda il tipo e Fassetto dell'organizzazione nel cui ambito || lvoratore presta la propria attivita, ha
la responsabiita dell organizzazione stessa o dell’unita produttiva in guanto esercita | poteri decisionali e
di spesa. Melle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislative 30 marzo
2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il Divigente al guale spettano i poteri di gestione, ovwero i
funzionarie non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ullimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministraziond tenendo
tonto dellubicazione e dell'ambito funzionale degh uffici nei guali viene svolta I'attivitd, e dotato di
autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme
& eriteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con Porgans di vertioe madesimas;

c] waziendan: || complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

€/ wpreposton: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura delllincarico conferitegli, sovrintende alla attivitd lavorativa e garantisce
Fattuazione delbe direttive ricevute, controlfandone la corretta esecutione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;

[l wresponsabile del servizio di prevenzione e proteziones: persana in possesso delle capacita e dei reguisiti
professionali di cui all*articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde; per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;

g) ¢addetto al servizio di prevenzione e proteziones: persona in possesso delle capacita e del requisiti
professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera 1);

hlemedico competentes: medico in possesso di uno del titol e dei requisiti Formativi e professionali di cui
all'articole 38, che collabora, secondo quanto previsto all’artkcolo 29, comma 1, con I datore di levoro ai
fini della valutazione dei rischi ed & nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e par tutti
gli altri compiti di cui al presente decreto;

il wrappresentante del lavoratord per la sicurezeas: persond eletta o designata per rappresentare | lavarator
per guanto concerne gl aspettl della salute e della sicurezza durante il lavoro,

] eservizio di prevenzione e protezione dai rischio: insieme delle persone, sistemi @ me:zzi esternl o intermi
allrarienda finalizzati all' attivita di prevenzions & pratesione dai rischi pmfessinn-all per | lavaralor;

Tdi §17
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m | «sorveglianza sanitariaws: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute & sicurezza
dei lavorator, in relazicne alfambiente di lavoro, ai fattor di rischio professionali @ alle modalith di
svolgimento dell attivita lavorativa;

n} wprevenziones: il complesso delle disposizioni & misure necessarie anche secondo la particolarita del
lavoro, Uesperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della

popolazione & dell'integrita dell’ambiante esterno;

ol usalutew: stato di completo benessere fisico, mentale e sociabe, non consistente solo in unassenza di
malattia o d'infermita;

pl ssistema di promozione della salute e sicurezzas: complesso dei soggetth istituzionall che concorrono,
con la partecipazione delle parti sociall, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizeati a migliorare
le condizioni di safute e sicurezza dei laworator;

i) wvalutazione dei rischix: valutazione globale e documentata di tutti § rischi per la sabule & sicurezza dei
lavoraton preseati nell’ambito dell'organizzazions in cul essl prestano la propria attivita, finalizzata ad
individuare ke adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare @ programma delle misure
atte a garantire il migloramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r} wpericolon: proprieta o qualitd intrinseca di un determinato fattore avente il potenciale di causare danni;

5} wrischiow: probabilita di raggiungimento del livella potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro com bimazsone;

t) aformaziones: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavorator ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze & procedure utili alla scquisizione di competenze
per lo svolgimento in sicurezza dei rlspettivi compitl in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi;

u) winformaziones: complesso delle attivitd dirette a formire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

v) waddestramentow: complesso delle attivits dirette a fare apprendere 2l lavoratorl "uso comretio di
attrezzature, macchine, mplantl, sostanze, dispositivl, anche di protezione individuale, e le procedure di
lawaro;

2} worganismi pariteticin: organismi costituiti a iniziativa di una o pil associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente pid rappresentative sul piano narionale, guall sedi privilegiate per: la
programmazione di aitivita formative e I'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo
sviluppo di azioni inerenti alla salute e alls sicurezza sul lavoro; ka 'assistenza alle imprese finalizzata
all'attuazione degli adempimenti in matera; ogni altra attivitd o funzione assegnata loro dalla legee o dai
contratti collettivi di riferimento;
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GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

I Datore di lavoro (nella sceola & individuate nella figura del Dirigente Scolastico) noming un Responsabile
del 3areizio di Prevenzione & Proferione [RSPP] esterno & il Medico competente (MC), | guall assieme al
Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (RLS) costitulscono la struttura iniziale per attivare il Senvizio
di Prevenzione e Protezione. Il Dirigente Scolasticn, il Meadico competente @ il Bappresentante dei lavoratori
per la sicurezza definiscono e individuane gl addetti al primo soccorsa, gl addetti antincendio ¢ gl addetti
alla gestione delle emergense, considerando le complessitg dei varl plessi, Il Dirigente scolastico Individua
per clascun plesso |l Preposto alla sicurezza che potrad coincldere con il Referente di plesso oppure con il
Referente di plesso per la sicurezza.

In mierito alla individuazione dei preposti @ utile riportare b sepuente definizioni: *Il preposto (art, 2 ¢, 1 1211,
e Dhlgs. B1/2008) & colui che sulla base delle competenze professionall acquisite, coording e controfla il
regolare svolgimento delle attivity lavorative e assicura |a realizzazione delie direttive ricevute, grazie anche
al potere funzionale di cui & dotate.” | compitl dei preposti riguardano il controllo dei lavorator per verificare
il rispetting delle legei @ delle norme aziendali che attengono la salute e la sicurezza sul lavoro, l'utilizzo
corretto dei P e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione; la vigilanza sulla
presenta di rischi imminenti o di pericali immediatl; & direzicne delle operazioni di evacuazione in caso di
pericolo grave ed immediato; s partecipazione periodica ai corsi di formazione in materia di salute a
sicurerza.

Di seguito sono riportati alcuni criteri per la individvazione dei preposti che possono essere personale
docente, ATA o DG

Soppettl ned canfrontl del guall viens esercitato il ruolo di

Figura scolastica- Preposto
DEGA, Parsanale amministrativo e auclliario e, se presenta, tecnlon
Vicaria d&l 05, respansabile o referente d | Tutte || persanale del plasco.
plesso
Responsabile Laboratorio Ingegranti e assistenti & laboratario

Insegnanti tecnico-pratici o docenti teonc | Al della propres classe, lmitatarmente alle condizion nelle gueald
ghe insegnano discipling tecniche o tecnico- | queste sono egquiparati a lavaraton

scientifiche, durante Pubilizze dei labarateri
Aesponsabide palestra Frsegnant @ allevi nall'utiteze df palesira @ strutture sporbve
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Al
aliE
EMELEEIE

Datore

di
Lavoro

Nefla gestione defla sicurezza nella scuala @ importante che ci sia comunicazione kra le parti, prediligendo la
forma scritta, in quanto lascia traccla della sua awenuta, || Responsabile del Sevvizio di Prevenzions e
Protezione deve essere avvisato in caso di infortunio, diincidente, di comportamenti pericokosi & di eventeali
lavori di manutenzione straordinaria effettuati nella scuala.

Qi HFF



Scualy Primaria

papna 11 i 107
CAPPELLI

IC VALLE DEL MONTONE

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Il Ddrigente scolastico, quale datore di lavoro, & obbligato a proveedere periodicamente alla formazione,
informazione e addestramenta dei lavorator! (Artt.36 ¢ 37 del DoLgs. 8172008 e s.m.i.).

La formazione e Finformazione sono attivitd finalizzate a fornire conoscenze sufficienti ed adeguate in
materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni di ciascun
lavoratore. L'attivita di addestramento si esplica durante le prove di evacuaiion, che sono obbligatorie per
tutti i lavoratori e in numera minimo di due Fanno come definito dal D, 26/08/1992 {Norme di prevenzione
incendi per Fedilizia scolastical.

“Informatione al lavorator™ art. 36, comma 4, 0.Lgs. B1/2008 e s.m.i,

Il contenuto della informacione deve essers facilmente comprensibile per i lavorator e deve consentine loro
di atguisire e relative congscente,

“Farmazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti™: art, 37, comma 2, D.0gs. 81,2008 & s.m.i.

La durata, | contenuti minimi e ke modalit della formazione di cul al comma 1 sono definiti mediante Agcords
| Conferenza permanente per | rapporti tra o Stato, | i Prgigin nome di Trento e
di Bolzano adottato, previa consultaziona delle parti saciali, entro il termine di dodici mesi dalla data di

enftrata in vigore del presente Decreto Legislativo,

L 107

“Accordo tra Minkstro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni & le Province autonome
di Trento & Bolzano del 21 dicembre 20117 per Ia discipling delart. 37 del D.Lps. B1/2008:
DURA AGGIORNAMENTD
DESTINATARI i
CORSO (h) PERIODICITA [anni) DURATA ()
Derigenti 15 5 B
Lavaratari
Formazions Gonorake 5 i i
Laoranom & medic 5 [
Fermazicne Rischi Spacdici A hiassn
Prepostl & 5 5 I
Foarmatione Particodane
Formazione NON modificata dagli accordi
AGGIORNAMENTD
DESTINATARI DENAATA
CORSO (1] PERIODICITA {anni) DURATA, (h)
#qdesti alla gestione
delramerpenia — Corso dl Primo 11 3 i
Spcorso
Addetti alla gestione
del e margents — Corso di ] 5 ]
Prevenzone Incendi
. Joppure & h Inbase
E,:Eﬂ:::::;? del |aver per i 32 armuaie & numero di
i dipandenti
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LA FORMAZIONE DALL'ANNO 2022
Per guanto riguarda il preposto, | nuevo comma 7-ter del Decrete Legislative 146/2021 stabilisce che i corsi
di formazione e aggiornamento debbano;
= swolgersi interamente con modalita in presenza;
s pssere “ripetuti con cadenza almeno biennale e comungue ogni qualvolta sia reso necessario in
ragiane dell' svaluzione del rischi o all'insorgenca di nuowi rischi®.
Tuttavia, fino all'emanazione del nuove Accordo State-Regioni {previsto entro il 30 giugno 2022 ma non
ancora pubblicato) continvano ad essere applicabili le Indicazoni degli accordi vigenti secondo cui
Faggiormamento delfa formazione deve avvenire con periodidtd quinguennale.

Per quanto riguardagli addetti al servizio antincendio, i1 Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce
importanti novita per [a formazione. Dal 4 oftobre 2022 cambiano innanzitutto le denominazioni dei corsi,
che abbandonano |a classica suddivisions in categorie di rischio In favore di una suddivisione in Livelli:

= Livello 1 (ex Rischio bassa)

= Livello 2 (sx Rigchio medio)

= Livello 3 {ex Rischio alto]
Fer gli addetti al servizio antincendio & previsto la partecipazbone a un corso di aggiomamento quinguennale
di 2, 5 0 B ore a seconda del livello di rischio {formazione pratical.

12 di 1a7
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GESTIONE DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI, DEI COMPORTAMENTI
PERICOLOSI

Ognl tipologla d'infortunke, incidente e comportamento pericoloso, indipendentemente dalla gravita, deve
eszere tempestivamente segnalato e opportunamente gestito al fine di evitare, per quanto possibile, il
ripetersi dell’evento e per non aggravare ullericrmente una situazions pericolosa.

Mello schema seguente & riportata 3 procedura di comunicazione di wn infortenio, incidente e
comporiamento percoloso.

Tutti | lovoratori deila scuola hanng | N Preposto che & venuto a conoscenza dell’evento, =i
l'obbtigo di segnalare un infortunio,

incidente & compartaments
pericoloso al preposto verbalmente che per soritto al Datore di lavero

W

Il Datere df fevore Informato dell’'svento lo comunica

= informa sul particolar] dell’accaduto & lo comunlca sia

tempestivamente al RSPP

l ' |

ko 1

¥
1* REPP ||'|fﬂ-|'|T|a'tD d'EIIrll'I'EIdEﬂ'tE [n ] dEH"Inﬁ:Iﬂuhiu Il Datore ﬂ'fm ha 1'Elbhﬁ,gl:l di rIprIana-rl!
provvedera assieme al Datore di Laveoro ed al Medico eveniuali situagionl pericolose e porre in

essere ogni possibile soluzione per adeguare

e . fa scupla alle normative per la sicurerza
soluzioni per ridurre o evitare o eliminare e possibili dntfle: anche: woa idicastone. - ol

Competente {ove nominato)l a8 mettere in atto

cause g guindi il rischio. parmpistiche da rispettars,

134 107
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RIUNIONE PERIODICA

&b sensi del'art. 35 del Oulgs. B1/2008 e s.ml, nelle scuole che cocupano pil db 15 lavorator, || Birdgente
scolastico, indice almeno una volta Fanno una runione cui partecipano:

= if dirigente scolastioo;

- responsabile del servizio di prevenzione e protezone;

- ! medico competents, ave nominata;

- l rapprezentante del lavoratori per |a sicurezza

Hel corso dedla riunicne il dirigente scolastico sotlopone alf'esame dei partecipanti:
- Il documento di valutazione dei rischi;
- Fandamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i eriteri di scelta, le caratteristiche tecniche e Mefficacia dei dispositivi di protezione individuale;
i programmi di fermazione e informaziene dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e
defla protezione della loro salute

A| termine dalla riunione deve essere redatbo specifico werbale con indicazione degli argomenti trattati,
sottoscritto da tulti | partecipanti.

F4 1T
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RILEVAZIONE DEL RISCHIO

Oeeetto della valutazlone del rischi - Artieala 28 0Ly, 8172008 & s.m.i
Modalita di effettuazione della valutazione del rischi - Articolo 290.1gs. B1/2008 & 5.m.i

Obiettivo della valutazione
Obiettive della valutazione & realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di Lavoro, al Medico
Competente e al 3PP di individuare le misure di prevenzione/protesione ¢ di pianificarne Fattuazione, il
miglioramento ed il controlle al fine di eliminare o ridurre tutti | possibill rischi che possono arrecare danng
atla salute ¢ sicurezza dei lavoratori. In tale situazione si potranno confermare e mizsure di prevenzione gia
i atte o decidere di modificarle, per mighiorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od
organizzativo sopravvenute i materia di sicurezza @ salute ded lavoratari,

Criterio di Valutazione dei Rischi presenti nella scuola

Hella Valutazione dei Rischi 51 & proceduto seconda le tre seguenti fasl:

FASE 1: ldentificarione delle possibili sorgenti di rischio
Tale fase di valutazione & stata eseguita attraverso unattenta analisi delle attivita in relazione ai seguenti
fattorl: ambientl di lavoro, attivitd lavorsthee ed operative previste, macchine, attrezzature wtilizzate,
dispositivi di protezione individuale e collettiva presenti ed utilizzati, utilizzazione delie sostanze /o praparati
pericolasi, attivita di cooperazione con ditte esterne, organizzazione scolastica.
In guesta fase di valutazione sono state identificate le fonti di pericala che presumibilmente song in grado di
comportare un rischio superiore al rischio considerato accettabile. 51 sottalinea, cosh come definite dalle lnee
guida dell'ISPESL, che i pericoli da individuare non seno tanto quelli originati dalle intrinseche potenzialita di
rischio delle macchine ed impianti, quanto i pericoli residui che permangono tenuto conto delle modalité
operative seguite, dalle caratteristiche dell’esposizions, delle proteriont e misure di sicurerza esistenti,
nonche degli ulterior imterventi di protezione.
FASE 3: Stima dell'indice del rischio
Cuesta fase di valutazione ha comportato PFindicatione, per ogni situazione di pericolo considerata, la natura
del Rischio [Rischio di Natura Infortunstica, Rischio di Natura Igienico ambientale, Rischio di Natura
Traswerzala|, FEntita del Rischio e fa necessita di eventuali valutazion| apgpettoee mediante misurazion afa
campionamenti. La Valutazione dei Rischi @ stata quindi affrontata prendendo in considerazione i luoghi di
lawerreg nelle quall operans | lvorator, ed analizzands | rschi presenti allinterno dei locali; e strutture, in
questi luoghi di lavore, sono ben definite & portang, in base al loro utilizzo, a rischi ben determinati e ripetitivi
{es. aule, corridoi, laboraton, depositi, uffics, etc. |,

Fattori di Rischio valutati
Mella valstazions dei rischi si & tenuto conto dei lavaratori dipendenti o assimilati tali operanti nella scucla
{docenti, studenti, collaboraton scolastics, educatorl, eventuale personale tecnico guando presente) e anche
delle persone non dipendenti, ma presentl occasionalmente nel hsago di lavors,
Per | lawori dati in appatto, in convenzione o in gualungue forma contrattuale si fara riferimento al DUVAL o
al POS [quando necessaria),
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DEFINIZIONE DI RISCHIO

in base alla definizeone di rischio: combinazione of probabilit e of grovitd & possibill fesionl o danni alio
salute, In wha situozione pericolosa, ciod tale che esisto esposizione od uno 0.0 pil pericoli, esso @ funzione
della probabilita dell evento incidentale per la gravita delle conseguenze possibili, cioe:

R=PxM

{ rischi per lg sicurezzg e lo solute sono di norme volutall adettands une scala o pils lvelll, sig per Findice
"W [megnitude del danne potenziole) che per lindice "P” {probobilité o eccadimento).

Mel caso 51 assuma una scala a 4 [ivelli siavra pertanto:

ELEMENTI DELLA MATRICE D1 RISCHIO

Livello Magnitude (M) Probabilita (P)
1 Lieve Imgprobabie
S bedia Poco probabile
3 Grave Frobsbile
4 Gravlssimo Altameante probablie
Pii in dettaglio:
Pacamuoo (M)
MAGNITUDO (M) | VALORE | DEFINIZIONE
LIEVE 1 Infortunin o episodio di edpositione acuta o cronlce rapedarments reversibibe cme non
richiede aleun trattamente
Infortunio o episodio di esposizione acuta o oronica con inabdlita reversibile & che pub
OGS d richiedere un trattaments di prime soccomo
GRAVE 3 tnfortunlo o episodio &l esposizione acuta o cronica can et irreversibili o di
Inwalidits parziale e che richiede trattamenti medic
AR a infortunio o episodio & espesizione acuts o cronica con offetti letali o di invalidith
| 15SIMA totala
ProBABILTA [P)
PROBABILITA' (F] | VALORE | DEFINIZIONE D),
' L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrd mai, Mon si ha
IMPROBABILE 1 notizia di infortuni in gircostanee simili.
L'evento potrebbe accaders, ma sale in rare cireodtange 8d in LoRCoMtanta con altra
POSSIBILE % condizioni sfavarevedi
PR RILE 1 Levenio potrebbe effettvaments sceadere, anche & non automaticamente,
DEA Statisticamente 4i seno verificat infortunl in analoghe droostanze di lavoro,
MOLTO 4 Levento si verifica nella maggior parte ded casi, e si sona verificat] infortunl i azienda
PROBABILE a in azignde similar per analoghe condiziont di lavero;

Di conseguenza l'entith del rischio & misurablle in una matrice come guella gui di seguito rappresentata €
descritta, con valori numericl compresi fra 1 e 16, rappresentativi di rischi tanto maggion guanto pli akto & I
numers che li rappresenta:

l& e 1T
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MATRICE DI VALUTAZIONE
GRAVISSIMA z | ¢ BB
GRAVE E 3 e
MODESTA z |2 B
T —
LIEVE N EN :

1 Fy 3 4

PROBABILITA" {P]

=
-

§ =4 3

8(g(2|¢

s & 'é

o 1 2 3 4

Calla combinazione dei due fatton precedenti (PROBABILITA' ¢ MAGNITUDD] viene ricavata, come indicato
nella Matrice di valutazione sopra riportata, FEntitd del RISCHIO, con la seguente gradualith:

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO

In funzione delf'entita del RISCHIO, valutato medianta
Futifizzo della matrice gia iBustrata, e dei singoli valori
della Probabilith & della Magnitudo [necessari per |3
corretta individuazione delle misure di prevenzions e
protezione, come indicato nella figura SEGUEMNTE], =i
prevedona, in linea generale, le azioni riportate nells
sutcessiva Tabella delbe Azioni da intraprendera),

Per ogni pericolo individuato sono stati sempre
riportati, oltre alla Entitéd del Rischic i valori della
Probabliitd ¢ della Magnituda, in modo da pater
indiiduare le arioni pili idonee da intraprenders.

—— ____T_

MAGNITUDO
3

PROBABILITA

1w
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Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

e

eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;

sostituzione di cid che & pericoloso con cib che non & pericoloso o b & meno;
intervento sui rischi alla fonte;

applicazione di prowvedimenti collettivi di protezione pluitosto che individuali;
adeguamento al progresso tecnico ed al cambiamentl nel campo dell'informazione;
mighoramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo.

Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:

£ introdurre nuowi pericali

% compromettere le prestazioni del sistema adottato

Valore RISCHIO

Azioni da Intraprendere

Scala di Tempo

Instawrare un sisterma di verifica che consenta di
mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza

LIN ANNO

T T

rischio ed a verificare F'efficacia delle azioni
preventivate

LIN ANNO

Programmare con urgenza interventi correttivi tali da
eliminare Iz anomalie che portano alla determinazione
di livalli di rischio non accettabil

SEI MESI

Intervenine immediatamente sulla fonte di rischio
provvedendo a sospendere le lavarazioni sing al
raggiungimento di livelli di rischio accettabili

IMPEDHATAMENTE

RISCHIO RESIDUO

Una valta attuati tulti | provwedimenti pravisti dal presente documento e dopo aver formato ed informato
il personabe addetto sul rischi della propria mansione & sul corretho utilzzo dei dispositivi di protezione

individuall ed eventualmente collettivi, si procede alla valutazione del RISCHIO RESIDUO,

Fer RISCHIO RESIDUD si intende, nella presente trattazione, tutte le probabili situaziont di pericelo a cul i
lavoratore pud essere soggetto nellos svolgimento della propria mansione, ossia nellutilzzo di macchine
efo attrezrature o nella permanenza nel luogo di lavoro, nonostante siano state adottate tutte le misure di
prévenzione e protezions previste dalla vigente normativa sui luoghi di lavors, Tole valulosione &
puramente indicatha e deve servire come solfecito o ciascun Tivorotore all'altensione costante nell
svolgimente deflp proprio mansione, nonché come soffecito olle scuoln o sostituire dove possibile le
eperonom che presenting un alto rischie residus.
| valor del RISCHIO RESIDUD per ambienti e attrezzature per le quali siano state adottate tutte le misure di
prevenzione e protezione richieste dalla vigente normativa, saranno atbribuiti seguendo la stessa procedura
adottata per la valutazione del rischio.

I8 1oy
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INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE

AMPINISTREATIVE

INSEGNANTE

DOCSOSTEGHD
/ EDUCATORE

COLLABORATORE
SCOLASTICO

INDIVIDUAZIONE DELLE MAMNSIONI
Mansione Descrizione della
espletata marksione
DIRIGEMNTE Wisite alle scuole

SCOHASTILD yso personal compiter
Lavoro amminlstrative e
coordinamento organi
collegiali

DIRETTORE Redaziene degli atti
AMMINISTRATVG  amministrativi con Fuso
ASSISTENTE del personal computer,

usodel fotocopiatare,

Insegnamento,
accoglienza e vigilanza
alunni, usa laborator,
sorveglianza e assistenza
in mensa, attivita
funzionali
alfinsegnamento
Azsistenza alunno
portetore di handicap
PFulizia local scolastaci,
sorveglanza alunni,

SUppOrto attivith
amministrativa.

Amblente
di lavoro

LIfficio
direzione &
Presso
futte o
yeadl
scolastiche.
LIHicio
direzione
pressa la
sede
direzionale

Ufficio
direzione
[0 presso e
seedi
scolastiche

cedi
scofastiche

I [T

Sostane
utilizzate

NESSUNA

Da wfficio

Per
attivita
didattich
& (o
pericolos
e}

Detergen
t

Macchine/at
trezzature
utilizzate

Attrezzatura
' uficko
Autoveicolo
personale

Attrezzatura
da ufficio

Apparecchi
elettrici per
attivita
didattiche:
LIM,
viden,pec.

Scala
partatile,
attrezzature
per pulire,
&L,

utensili

MO

MO

Forbsice,
tagheri
na, BCC.

51, van
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VALUTATIONE DEI RISCHI PER MANSIONE
VALLTATIONE DEL
TANSIONE ELEMENTO RILEVATC RISCHIO BISCHED AT CORRCTTIVE
Prob | Mag |indice
Paishiil seivolsments & Manternere | bocall pulith,. & segnalere
mediante appositi carteld durante |efasi di
Paviment] & scale {Hm_ usate da) 3 2 2 lavaggic del paviment. ed eliminare o
inciampi pegnalare evaniuall inclamgl
Lidizgare ol scale eon non phi di e
. 1 - 3 gradini che rispondano ai requsis dedla

Scale portatii PRI ot norma UNI EN 131, farsi siutare da aftre
persone ed wtiliezare scarpe appropriate
Par Vutilizio delle stiredpatea sftensssi &

Rischio di elettrocutiane quante ndicato sl Fpretto d'istrazione.

AE‘EET:“EL per comtatto accidentals 1 i 4 Mon  eMetteare  persansmente  alcuna

WHcio, frp cen attrerzaiure rparazong ma molgersi o persanals

elettrico elatirichs, submizzalo e predassion almarta
quatificato

i el fiE11 che gl arred) siano sLceslati al
A ¥ = LiCUranL] LN ]
dowuti ad  accidental

Arredi 2 2 4 fvure @ tenend | cassart chiusk

tolpl conbro gl arredi

Ficcola attresratura Possiblits i Iﬂl:l:ﬂlt

da ufficen [togh ferite  dowute  all'uso Non wssare improgriamente forbic ed altn

puniti, ferbic, impropric & forbecl ad | 2 2 4 | opgetti appuntiti efo taghentl Riposd

graffatrice, allri oggenti  appuoni sempne red cassestl dopa Fusa,
rllegahrlce, EI:I'_.:I !.r':l taﬂliﬂl‘ﬂ'
ROLETYO) E' rersssanio mantensne una postura
AMMINISTRATIVD: corretta di fronte al viden, ton i piedi ben
appoggiat a8l paviewnio & schiena
Errata postura. appoggiata alin schienale defls sedia nel
Rischio di  disturbi- | 1 z 2 | tratte lombare, regoiandg ‘altezza defia
misoale scheletricl. sodia & linclinazione delio schienale
Posicienare by schenms del video di fronte
alf operatore e ad una distancs dagh ooche
par & irca SO-T0-om,

V.ol Pesiionare | terminall in funzione defie
fonti di luminosith esterne, per elirenare
aprs possibie riflessa sille scharmo del
compuier. Posiciomare 8 vides a 90°

Iz
L 2 2 g | rspeno alle finestre, 3¢ non b possibile,
il e dotare e fincatre di cppoftune ténde o
iri sisteml  per shermare @ buo
enirante.
5 gonsigia dl effettuare una pausa di 1%
manutl ogni 2 are-di lavoro al VOT.
Fospdtile stress dowvute | 3 3 | Ressibiiita nall'organizzazions dal Evor,
Carlco di lavoro all attreith professicnale ncerivi & riconosimenta CompelEnze
Praterin dl o polosd Siinmml:‘:ﬁ- asegplare |l locale quando si
< wtihzzanag fotocopiatrid e stmpants
ca toner ed | o e

Toner :E" i i 2 2 Dhatante B cambia del toner wiilizzane | 0P
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Prodotti chimic santibilizzazion i 2 bambind & di tipe anallergice. Qualora
- sl ewidenziasse tale rischio siminare
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ALCUNE PRECISAZIONI:
1 COLLABDRATORI SCOLASTIC:

% NOM POSSONO EFFETTUARE LAVORI DI MANUTENZIONE CHE PREVEDONO L'UTILZZIO DI ATTREZZATURE
PERICOLOSE O ELETTRICHE;
% DEVOND UTILIZZARE SOLD SCALE CHE ABBIANG AL MASSIMO 3 GRADINI CHE RISPONDAND Al REQUISITY
RICHIESTI DALLA NORRA UNI ENM 131, PER SCALE CON PIU DI 3 GRADIMNI DEVE ESSERE PREVISTO UND
SPECIFICO CORSO Ol FORMAZHONME,

IVISITATORI:

% ALLINTERMO DELLA SCLIOLA, DOVRANND ESSERE ACCOMPAGNATIDA UN COLLABORATORE SCOLASTICO O
DA UNINSEGNANTE PER EVITARE CHE QUESTI ACCEDAND AL INTERNO DEI LUOGHI & LDRO VIETATI E PER
EVITARE POSSIBIL IMFCHRTUMI,
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SORVEGLIANZA SANITARIA: MANSIONI SOGGETTE

Riportlama per e diverse mansioni | rischi che comportanc "obblige da parte del Datore di Lavoro di
sottoporre i lavoraton a sorveglanza sanitaria; spettera al Medico Competente, di conseguenza nommato,
valutare 'obbligatorieta e la periodicita di tale sorveglianza,

Rischio

MANSIONE VT MMC . Agentl chimbcl

ADBETTO AMMINISTRATIVO e M.A, * M_A

DOCENTE A N.A * M.

DOCEMTE DI SOSTEGHD E EDUCATORE Bl.A {a) - B, 8

Gtk il e e e

COLLABDBRATORE SCOLASTICO M.A walutazicne d 2 h.C
SEEMito -

ALLINMO l M4 MoA M. l MNA

Legendo

® obbligo di sorveglianza.

M.A :non applicabife in quanto difls valutarione dei rischi la mansione non risulta esposta a un livello di rischio tale da
richiedere la sorveglianza sanitaria

M.C.. la valutazions condusiva spetta comungue al Medico Competents anche in seguito alla presa visione del
documento di valutazione dal rischio,

*La sorveglianza per la presenza di rischio biologico & da effettuare a cura del Medico Competente nel caso di presenza
di lavoratraci in stato di gravidanza o puergere, in guanto fe lavoratricl beneficiano del periodo di estensione pre-parto
in assenea o immunizzazione nel confronti del virus dells resola e del post-parto in presenza di malattie in forma

epidemica alfinterno della scuola
{a} davalutare singolarments

Defirdzioni & Perlodicitd delle visite mediche

VDT: i videoterminalisti sono quei lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videaterminale, in modo
sistomatico o abituale, per almeno 20 ore settimanali (art. 173 del D.Lgs. B1/2008 & 5.m.i.}.

Periodicitd della sorveglianza sanitaria [art. 176 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.L):
= i sopgetti classificati come Monel con prescrizioni o imifozion lavorabori con particodari problematiche efo
che abbiano compiuto | cinquantesime anno di etd devono effetiuare la visita ogni 2 anni o con frequenza

diversa stabilita dal Medico Competente;
- | soggetti classificati come idonel devono effettuare |z visita medica ogni & anni

Movimentazione Manuale del Carichl {MPC): "operazion of frosporte o df sostegno ol un corlco od opera ol
wno o pid lgvarator, comprese fe gzioni do sellevare, spimgere, tirgre...." (art, 167 del D.Lgs. B1/2008 & 5.1}

' - Potenzialmente esposti in quands si traita Jf comumits,

5 1T
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La sorveglianza sanitaria viene eseguita © sulla base dello walilorone del dischio e del fattor individeali ol
rischio df cuf olAIL XXX (art. 168, comma 2, lettera d), del D Lgs. 81/2008 & s.m.L.} & sulla kase delle seguenti
imcficadicn:

- 5e il cabcolo delllindice NIOSH risulta essere uguale o supericre a l= 0,85,

- comungue a discrezione del Medico Competente anche dopo Fannuake visita degli ambienti di lavoro,

La perindicitd della sorveglianza sanitaria & definita dal Medico Competente.

Test per use di aleol: viene eseguite per quelle mansioni "...che comportano un elevato rischio di infortuni
sul lavoro cuvero per la sicurezza, Pincolumita o |z salute dei terzi..” ai sensi dell’art 15 defla bepge 30 marzo
2001, n. 125, ed in particodare nell’ Allegato | punto & i riporta Fattivitd di insegnamento nelle scuale
pubbliche e private di ogni ordine ¢ grado.

L' effettuazione & ba periodicts dells sorveghanza sanitana & definita dal Medico Competenta.

Agenti chimici: secondo guanto indicato dall'art. 229, 5 riporta quanto segue per ia sorveglianza sanitaria
dei lavaratori esposti ad agenti chimici definiti nel campo di applicaziona dell'art, 221 del D.Lgs. 81/2008 e
1

"Fatta solvo guanto prewvisto doll'articols 224, comma 2, sono sottoposti alla sonveglionzo sonfterio of cwi
oll'articelo 41 § lovorotord espost aglhi ogenti chimicl perivofost per ko solute che rispondono of criterl per g
classificazione come molte fossicl, fossicl, nochvi, sensibilizzontl, corrasivi, britondi, tossicl per W ciclo
riprodut tive, cancerogen & meltogen of categoria 3.7

La periodicitd della sorveglianza sanitaria & definita dal Medico Competente.
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RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

AREE DI TRANSITO E LOCALIZZAZIONE DELLA 5CUOLA

L'ubicazione della scuola deve essere tale da garantire, nelle condizionl di massima sicurerza, un rapido
collegamento tra la scuola e il territorio. Deve avere accessi sufficlenti, comedi ed ampl, munliti di tutte le
opere stradali che assicuring una perfetts wiabilita, Deve essere pravisto Farretramento dellingresso
principake rispetto al filo stradale per offrire sufficiente sicurezza all’uscita degli allievi e non deve avere
acocesso diretto da strada statale ¢/o provinciake, La rona di transito dei veicoli deve avere una sufficiente
wicibilitd collocando specchi rifleftorl & segralaton, camblands sventualmente perceml efo miglkarando
lilluminazicne. NelFarea esterna non vi devono essere depositati materiali di scarto obsoleto.

Le aree di transito interne devono prevedere dei passagei sicuri per | pedoni, sgombro da ostacoli e separati
da altri mezzi. Eventuali dislivelli devono essere supportati con rampe di pendenza inferiore all’8%.

ALTEZZA, SUPERFICIE, CUBATURA

L'aftezza minima di un locale chivso destinato al lavoro, comprase le aule scolastiche, deve essere di almeno
3 m, Per i bocali destinati ad uffici, | limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
Mormalmente in Halia la normativa urbanistica vigente prevede altezze intorno ai 2.70 m.

Il lirmite minimo di superficie di un locale chivso destinato al lavoro deve essere parl ad almeno 2 mg per
lavoratore, mentre per guanto riguarda la cubatura sono previsti almeno 10 mc per lavoratore. In entramibyi
i casl, i walori indicati si intendono bordi, cio senza dedurione dei mabili, macchine ed impianti fissi,

RICAMBIO DELL'ARIA

L'aria dei locali deve essere frequentemente rinnovata in modo naturale aprendo ke finestre.
Il ricambio dell'ara deve essere attusto evitando che fe correnti colpiscano direttamente le persone. La
superficie finestrata apribile a parste deve essere conforme alle disposizionl delle norme vigenti

PAVIMENTI, PASSAGGI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE DEI LOCALI

Hecali devono essere ben difesi contro ghi agenti atmosfericl e provvisti di un isolamento termico sufficiente;
devono avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dellaria, devono avere le superfic dei pavimenti,
defle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite & deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. |
pavimenti degh ambienti di lavoro e dei luoghi destinati 3l passaggio non devono presentare buche o
sporgenze pericodose, cavita o piani inclinati pericolosi; devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli ed
essere in condizion tall da rendere sicurn | movimentoed il transito delle persone, | pavimenti ed | passaggi
devono essere sgombri da materiali che ostacoling la normale circolazione, Non devono essere presenti
apertura nel suole o nelle pareti che possano rappresentare situazioni di rischio per il personale.

Le finestre devono eisere apribili g chivdibili in tutta sicurezza,
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ILLUMINAZIONE GENERALE NATURALE E ARTIFICIALE

I locali devono disporre di sufficiente luce naturabe. Gl impianti di luminazione dei locali e delle vie di
circalazgione devono essere installath in modo che i tipe d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio
dl infortunlo per le persons. Lilluminazione artificiale deve essere idonsa per intensita, qualita e
distribuzione delle sorgenti luminose alla natura dal lavoro.

Le finestre devono essere dotate di tendaggi atti ad evitare un soleggiamento eccessivo degli ambienti, |
tendaggl devano tener conto del tipo di attivita e della destinazione d'uso dei focali

Tutti i huoghi di lavoro devono disporre di wn'adeguata illuminazione artificiale. GI implanth di luminazione
nen devono costituine fonte di rischio per i lveratori. | luoghi di Bavoro incul b levoratoer sono particolarmente
esposti a rischl devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita.

Le superficl wetrate iHumdnanti & | mezzi di Hluminazione artificiale devono essere tenuti costante- mente in
bugne condizioni di pulizia ed efficlenza.

Ur'iBuminazione insufficiente diminuisce |'acuita visiva ciog o capacitd dell’occhio di percepire i dettagll,
favorisce Finsorgenza precece di affaticamento visive e Fassunzione di posture scorrette, eltre ad aumentare
la possibilitd di errort @ infortuni,

E importante, oitre a privilegiare per quanto possibile le fonti di luce naturabe, assicurare mezzi di
schermatura che consentano una modulazbone dell'intensita luminosa nelle diverse stagioni e ore della
glornata [veneziane, tende). Anche la scelta della tonafita e della purezza del colore delle pareti andrebbe
fatta in funzione del tipo di illuminazione installata. E cpportuno, ad esempio, che le pareti & il soffitto siano
bianche, i pavimenti di colore "matione bruciate® ¢ in generale non vi slano superficl lucide e riflettenti,

TEMPERATURA

La temperatura negli ambienti deve essere adeguata alforganismo umano durante il tempo di permanenza,
tenendo conto delle mansioni svolte, deghi sforzi fisici effettuati dalle persone e dalla stagione.

PORTE E PORTONI

| local devano essere dotati di abmeno un'uscita che per dimensiona e ubicazione consenta la rapida uscita
delle persone. L'apertura delle porte deve essere preferibilmente nel senso del'esodo.

Le supsrfic trasparenti o traslucide delle porte & dei portoni, non costituite da materali di sicurezza, devona
essere protette contro lo sfondamento. Le porte scorrevali deveno disporre di un sistema di sicurezza che
impedisca loro di uscire dalle guide o di caders,

| rischi dovuti al movimente di cancelll o parteni scorrevall sona: impatto, schiacciameanto, cessiamenti,
convogliamento, taglo, uncinamento.

Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate con segnaletica durevole
conformemente alla normativa vigente, Quando | lwoghi di lavore sono ocoupati, le porte devono poter
essere aperte con facilita

VIE DI CIRCOLAZIONE ED USCITE DI EMERGENZA

| heoghi di lavoro devono avere un numero sufficiente di vie e di uscite di emergenta in rapporto al Aumers
di persone potenzialmente presenti, Le vie di circolazione interne che conducono alle uscite di emergenza
devono essere sgombre da ostacoll. In caso di pericodo, tutti | posti & lavoro devono escere evacuati
rapidamente  in piena sicurezta da parte delle persone presentl.

Le porte poste lungo le vie di sicurezza devono essere faclimente ed immediatamente apribili da parte di
quaksiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Le porte non devono essere chiuse a
chiave guando sono presenti e persone. La larghezza delle porte d'uscita deve essere di sufficiente
dimenssone,
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SCALE FISSE

Le scale in genere devono possedere | seguentl requisiti!

& pradini regolari a planta rettangolare con pedata non inferiore 8 cm 30 (comungue almena 25 nei casi
ammessi], nel rispetto del rapporto 2 x alzata + pedata = 62-64 ©m; eccezionalmente potrannc essene
tollerati gradini di forma trapezoidate, purché la pedata misurata a cm 40 dallimposta interna non sia
infleriore a cm 30 o comungue almeno 25 nei casi ammessi (scale interne di comunica- zione tra locali,
purché non abbiano funtioni di vie di fuga). Per le scuole I'alzata non pud essere superiore a 36 m né
infericre a 30 m;

s larghezza delle scale comuni {ovwwero che connettono ambientl con diverse destinazioni d'usa] non
inferigre m 1.2; per scale non comuni {ovvero di pertinenza solo dellz scuola) la larghezza non deve essere
inferiore a m 0.BO; sono ammesse scale di larghezra inferiore a m 0.60 solo se trattasi di locali secondari
(locali dotat di altre vie di uscita), Melle scuole, le scale devono avere larghezza pari a 0,5 cm per allievo
che ne deve usufruire & comungue non inferiore a 1,2 & non Superiome 4 m 2;

» parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente aventi un'altezza non Inferiore a 1 m
[misurata al bordo esterne della pedata del grading) e non attraversabile da una sfera di 10 cm. I
cornmana, in cormispondenza delle interruzioni, deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo ed ultime
grading. Il corrimano deve essere posto ad un'altezza compresa tra 0,20 e 1,00 m e deve essere distante
dalla parete almeno 4 cm;

* un segnale sul pavimento [percepibile anche dai non vedenti), siluate a 30 ¢m dal primo e dall'ultimo
grading, deve indicare Finizic e la fine defla mmpa.

Eventuali vani scala devono essere costruiti @ mantenuti in modo da resistere al carichi massimi desivanti da
affollamento per situazioni di emergenza e devono essere dotati di corrimano e di parapetto, Eventuale
rampa delimitata da due pareti deve disporre di almeno un corrfimana.

SPAZIO DESTINATO ALLE PERSONE

Lo spario destinatoe alle persone nel var posthdi lavoro deve esqere tale da consentire Fesecuzione delle
mansioni @ il normale moviments defla persona in relazione al lavoro da complerne,

ARREDAMENTO

Ogni locale deve essere arredato in modo adeguato a seconda della sua destinazione d'uso. Gli elementi di
arredamento (maobill, suppellettiii e rivestimenti, superfici d'appoggio e di lavoro) devono essere realizzati
con materiali {legno, metallo, tessuto, vetro, ecc.) che siano facitmente mantenuti in condizioni igieniche
con normali operazioni di pulizia. La mokiliz non deve presentare spagoll pit o meno aculi che possano
compartara rischi di ferite in caso di urto con essi.

Le caratteristiche (tips, forma, dimensioni) degli arredi devono essere tali da evitare riflessi fastidiesi della
fuce. Tra be dotazioni degli spazl non specializzati [aule normall) s0no comprese:

- tawoll e sedie per gli alunni & gl insegnanti;

- lavagne;

- armadi o pareli attrezzate per ka biblicteca di classe e per la custodia del materiale didattico:

- LKA
L'UNI {I'Ente Mazionale italiana di Unificazions) ha recenterments pubblicate due norme (UNI ENV 1729:1 e
LIMI ENY 1728-2 "Mobili - Sedie e tavoll per istituzioni scolastiche - Dimensionl funzionall - Requisiti di
sicurezza e metodi di prova™), con lo scopo di specificare ke dimensionl, i requisitl di sicurezra, | metodi di
prova ¢ la marcatura di sedie e banchi utilizzati nelle scuale.

Nelle norme le varie dimensiond di banchi e sedie vengone calcolate in fungione del'altezza presunta degli
allievi (da un minimo di 80 cm-ad un massime di 185 cm, in modo tale da consentire a tutti gh alunni di
utilizzare banco e sedia commisurati alla propria altezza.
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Le norme tecniche, che rendono banchi e sedie pil sicuri e stabili, fiszano anche le dimensioni delio spazio di
seduta, degli schienali e delt'altezza minima del banco da terra per garantire spazio sufficiente per le gambe.
Fili in generale, gli arredi scolastici a norma favonscona il mantenimento della schiena in posizione eretia,
una corretta distribuzione del peso del corpo su entrambe le anche e il posizionamento corretto delle
ginacchia che devono essere atla stessa altezza delle anche,

Ad esemplo, per una corretta postura, la norma prescrive che lo schienale debba avers un'inclinazione
compresa trai 95 e i 1107, questo indipendentemente dalla statura dello studente,

Le norme fissano ke dimensioni del "banco eurcpea” anche in relazione alla crescente diffusione dell’ utilizzo
di PC nella didattica. Gl arredi scolasticl a normna sono progettat! in modo che gli Alunni passano appoggidne
le braceia mantenendo ke spalle rilassate sia che i trovino dinanzi ad un monitor sia che siano alle prose con
i piti tradizionali quaderni a righe o quadretti.

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
= werificare almena ung volta U'anng il buono stato e la stahlfitd di banchi e sedie e in cazo procedere
con by koro sostituzione;
= yerificare almeno una volta Fanno la stabilita e # buon stato delle superfici d'appogeio scaffalature,
armadi per la conservazione, ecc. ).

BAGNI

| servizi igienici presenti devono essere in numera adeguato ol personale presente e al portaton di handicap.
Le paretie i pavimenti devono essere facitmente lavabili @ realizzati in materiale impermeabile,

SPOGLIATOI

| locali destinati a spogllataio devono essere aeratl, riscaldati durante 1a stagione pia fredda e illuminati,
nonché ben difesi dalle intemperie,

AREE A RISCHIO SPECIFICO: DEPOSITI DI MATERIALI, ARCHIVI E DEPOSITI

Le strutture di separazione con altr lecall devono avere una resistenza al fuooo almeno REI &0, Gli accessi
devono avvenbie tramite porle con congegno di aute chivsura con resistenza minima pari & REI &,

Debhono essere dotati di superfici di aerazione non inferiori ad 1/40 della superficie lorda di planta, Devana
gssere dotati di almeno 1 estintore ogni 200 ma ¢ di almeno 1 estintore ognl 150 mig 5 sono present
sostanze infiammakbili,

In presencs di lgukdi infiammabil, |2 guantitd massima che & consentita tenere all'interno dell’ edificio & di
20 0itrd che 51 deve conservare in ammadi metallici dotati di bacino di contenimento. | matesali devono sssere
disposti nelle scaffalature in modo ordinato e tale da evitare il rischio di caduta degli stessi

3l scatfali ed | materiali ordinati in file devond essere dispost! in modo da garantire il passaggio dei lavoratori,
dei carralli e delle scale. Gl archivi ed | depositi di carta, cartoni o prodotti cartotecnici in quantitativi superior
a 50 q.1i, oppure quelli ove si detengano peflicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile
o oon quantitativi superiorni a 5 Kg, devana essere muniti di certificato di prevenzione incendi che va rinnovato
rispettivaments ogni 6 2 3 anni |L. 966/65, DM, 16/02/83).

PROGRANNA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

= el depositi e negli archivi disporre il materiale in modo ordinato.
= Verificare periodicamente che le scaffalature siano ancorate a parete,
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# Verificare almend una volla Vann la stabiliv delle scaffalaturne,

SPAZI PER ATTIVITA PARASCOLASTICHE: MENSA

| lpcali dove vengono effettuate le operazionl di preparezione & somministrazions degll afiment! devono
avere pavimenti e paretl o materiale facllmente lavabile & disinfettablle, pur tenendo conto degli aspett
antinfortumistici cantro il rischio da scivolamento; ke pareti devono essere tinteggiate in colore chiaro. Gl
accessorisanitar (prese d'acqua, distributori disapone e atciugamani) devona rispondere ai requisiti dal DPR
327/80; in particolara | rubinetti devono avere comandi non manuali. Deve essere curata Figigne del lacale.

SPAZI PER ATTIVITA PARASCOLASTICHE: PALESTRA

Le morme che regolano Pedilizia scolastica prevedono, 8 seconda delle scuole, vari tipl di palestre, | varl tipi
di palestra devono Wwitti presentare:
- una zona destinata 2gli insegnanti, costituita da uno o pil ambienti e corredata di senvizi igignici - sanitari
a da una doccia;
- una zona di servizi per gh allievi, costituita da spogliatod, locali per | serviti igienici e per lp doc- oe;
I'accesso degli allievi alla palestra dovrd sempre avvenire dagli spogliatoi;
- una rona destinata a depositi per attrezzi e materiali vari necessari per la pratica addestrativi e per la

manutenzione,
Le sorgenti di illuminazione & di serazione devono essere distribuite in modo idoneo, tale da rispettare gii

indici prewisti

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

= curare la pulizia degli spazi gisco e delle sttrézzature;

= assicurare che le attrezrature vengano tenute in modo ordinato;

= non astruire be vie di fega presents;

= assicurarsi che non siano presenti elementi sporgenti nella zona adibita all'attivita ginnica.

SPAZI PER ATTIVITA PARASCOLASTICHE: ATTREZZATURE DA GIOCO PER BAMBINI

L'area esterna deve avere le ceguanti caratteristiche principali di sicurazza dei suali

- deve essere curato ko stato di manutengione tramite o sfalcio regolare delle aree erbose & la pulizia
frequente delle aree stessa;

= devono essere evitati i ristagni d’acqua, 2one fangose, ece, con opportune pendenze o caditoie per far
defluire 'acqua;

- l& eventuali superfici pavimentate devono essere antiscivelo, preferibilmente non asfaltate per evitare
Feffetto grattugia;

- devono essare previsti cordoli con spigoli arrotondati e non sporgenti rispetto al terreno circostante;

- devono essere previsti terreni privi di asperita, buche, ¢ ingombri nef passaggi e preferibilmente con prato
in erba o sabbia nei pressi delle atbrezzature da gioco soggette a continuo calpestio,

Le zone di creativita devono essere conternporaneamente in parte all'ombra & in parte al sole. Devone
pesere pwitati arredi verdi con pdante spinose o bacche velenose.

Per ogni attrezzatura da gioco deve escere previsto una spazio libero di rispetto di almeno 2 metri per
ogni lato, in modo da evitare momenti di pericolo doviti all'interferenza tra i var giochi @ i Bambini in
mavimento, Lo spazio alllintérma, sopra o altorne all'attrezeatura, deve sssere sgombro da materlall o
strutiure che possono essere considerati gstacoll imprevisti,
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Scivoli

GH tcivali devono essere costruiti @ montati in modo da evitare la presa deglh indumenti o
Fintrappolamento di parti del corpo, Uaccesso alla zona di partenza dello scivalo normalmente aviene
mediante una scala a piofl dotata di parapetto. La zona di scivelamento deve essere dotata di sponde
laterali con altezza minima compresa tra 10 e 50.cm in relazione all'alterza di caduta libera, La parte finale
deflo scivolo rispetto al suole deve avere una curvabura verso (| besso con un raggo di almeno 5 om,
provvista di fondazione nel sottosuolo. Tutti gh scivoli devono avere una zona di uscita di almeno 2 metri
di lunghezza.

Piattaforme
Tutte le piattaforme, in guanto sopraelevate, devono essere dotate di parapetto alto almeno 60 om,
costituito da elementi verticali non scalabili o privi di spazi liber in modo da non permettere
Iintrappolamento di partl del corpa, Uaccesso alla plattaforma awwiene tramite una scala a gradini dotata
di parapetto. Attarng a tall attrezzature deve essere previsto una spazio di caduta libera con sottostante
superficie composta da materiall per attenuare Mimpatto. Le plattaforme possono essere combinate con
linstallazione di schali.

Attrezzature oscillanti (dondoli a bilico)
La principale caratteristica di questa attrezzatura consiste nel fatto che viene sostenuta da un elemento
che g1 rona sotlo la stessa e che dovrd essare ben ancorato al terreno tramite fondazione di sostegno. Le
fondazioni devong essere realizzate in modo da non costituing un pericolo di mciampo o urto specie
quando sono coperte da materiale non compatio, Lo scopa delle fondazioni & quello di dare una garanzia
nel tempo contro eventuali deformazioni del terreno o corrosione dei pali, IF dondolo a bikco che presenta
come elemento di sospensione una malla, che viene messa in movimento dallutilizeatore, non dowrd
piegarsi fino a poter causare pericolo di schiacciamento o disarcionameantao.

Giostrine
Song ptirezzature da gioco con wuno o pid posti che reoteno attomo ad un®asse verticale. Principali
caratteristiche di skcurezea da prendere In considerazione:
- altezza libera di caduta;
- spazio minima libero di rispetto;
- sottofondo;
- posti per utilizzators;
- asse e velocivh dl rolazione;
- manigle di presa.

Manutenzione

Le attrezzature di gioce devono essere costruite, installate & manutenzionate tenendo presente tuttele
solleciazioni a cul sono solttoposte del bambini che le utiizzano e dell'vsura dovuta agh agenti
atmosferici, Dopo aver comtroflato che gl attrezzi di gioco rispetting le norme di sicurazza UNIEN 1176,
dovra ecsere esercitata una costante & perindica sorveglianza de parte dell'ente gestore della scuala,
chie garantisca il mantenimento delle caratteristiche di efficienza e sicurezza delle stecce attrezzaturs,
La manutenzione compete all’'ente proprietario dell'edificio scolastico e dovra essere praticata secondo
le seguenti modalits;

- chiusura ed eventuall sostituzioni degh elementi di fissaggio;

- riverniciatura e trattamento delbe superfici;

- ewentuale risaldatura delle parti saldate;

- manutenzione defle pavimentazioni ad assorbimento dell'impatto;
= sostturiona delle parti usurate o difettose;

= lubsrificazione dei giunti;

- sestituHone del componenti struttural difettos,
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- pulizia con eventuale rimozione di vetri rotti e altri detriti;
aggiunta di materiali di riporte (sabbia, trucioli, ecc.].

Per quanto riguarda "ispezione delle aree libere di pioco esterne alla scuola, il controllo dovra essere
svolto dall'ente gestore della scuola e documentato tramite compilazione di un registre, che ripoerd il
risultate dei controlli periodici effettuatl. | controlli periodici devono consentire fa prevenzione nel
tempo di qualsiasi difetto o rottura che possa essere causa di rlschio.

AREE DESTINATE AGLI UFFICI E ALLA SEGRETERIA

Devono essere collocate, se possibéle, al piano terrenc (DLW, 18/12/75) e comprendere:
I'ufficio del dirigente scolastico;
- I locale per la segreteria & Farchivie. La segreteria deve permettere || contatts con || pubblico per mezzo
di banconi o altro;
- la sala per ghi insegnanti.
- semvizi igienici e spogliatol per la presidenza e gli insegnanti.
Di sepuito vengono illustrati | requisiti igienico-sanitari degli uffici. Megli uffici ove & previsto il libero acoesso
del pubblico, "altezza minima deve etsere di m 3,00, Negli altri casi Faftezza minima deve eisere dim 2,70,
La superficke minima a disposizione di clascun addetto non deve essere inferiore a myg 4. La superficie
destinata al pubblico deve essere opportunamente dimensionata in rapporto all'affluenza prewvista.

llluminazione naturale diretta
La superficie illuminante di ogni locale deve corrispondere ad almeno;

- 1/8 della superficie di calpestio (con minimo di superficie finestrata di mg 1.5), per locali con superficie
in pianta fino a 50 mag;
1/10 della superficie di calpestio, per la parte eccedente. Il 508% della superficie iluminante deve essere
collocata a parete se la restante parte @ costituita da lucernarl. MNel computo della superficie illuminante
pud essere compresa la porzicne vetrata di porte e portoni comunicanti con 'esterno, misurata a partire
da 70 cm dal pavimenta.
Illuminazione artificiale
I GM, 16871275 prevede che debbano essere assicurati 1 seguenti livelll minimi di lfuminamento in
relazione alle attivita svolte:

= 300 lux per tavoli da disegno, @ assimikabill, lavagna, cartellon;

200 luy per prand lettura, studio, laboratorho, uffici;
- 100 lux spazi per riunione, attivicd flsica (misurat a 60 om dal pavimento),
- 100 lux per scale, corridol, we [misurati a 100 cm dal pavimenta).

Devono essere installati meazzi di iluminazione di sicurezza che entring in funzione automaticamenta in
caso di internuzione dellerogazione dell'energia elettrica o che garantiscano lwelli di lluminamento tall da
consentire un sicuro ed agevale gsado {indicativamente almeno 5 lux per llluminazions generale
defl'ambiente & 10 lux per le vie di fuga, misurati @ guota di 1 m dal pavimentol.

Aerazione naturale
L& superficie finestrata apribile di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

- 1/8 delta superficie di calpestio, con minimo di superficie finestrata di mg 1.5, per locall con superficle in
pianta fino a 50 mg;
- 1,20 della superficie di calpestio, per la parte eccedente.

Dai valori su riportati sono esclusi | contributi dovuti a porte e portoni,
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LABORATORI

I laborator scolastici sono assimilati & luoghi produltivi, per cui devana rispondere ai reguisiti indicati
nell'allegato IV del D.Lgs. B1/08: I'altezza non deve essere inferiore ak 3 m, ka cubatura non inferiore a me
10 per lavoratore-allieve, ognl lavoratore-allievo deve disporre di una superficle di almens I mg. E
opportuno che le macchine slano disposte in medo tale da garantire un sufficiente spazio di manovra e di
passaggic.

Nei laboraton devono essere garantite sufficienti condizioni di dluminazione e ricambio dell*aria. Le porte
devono consentire una rapida uscila & devono aprirsi agevalmente verso le vie di esodo. In presenza di
rischio di Incendio o di esplosione, |a larghezza minima delfe porte doved essere pari ad almeno 1,20 melri,
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RISCHI RILEVATI NELLA SCUOLA

Si veda la relazione di so
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RISCHI GENERICI: VALUTAZIONE E MISURE DI TUTELA

RISCHIO GENERICO D'INFORTUNIO
COMSEGUEMNZE,

* Cadute e scivolamenti [sui paviment], gradini, rampe, ece...}

+ Lesiond o ferite (da urto, puntura, tagl, ecc...)

¢ Inciampi {contro materiall, arredi, ece...)

v Contusionl da urti o schiacciamenti (nelleseguire un lavoro, urtando materiali vari, caduta di oggetti)

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Mlisure di tutela per Putilizzo df materiol;
- imateriali vanno depositati e crganizzatl in modo da non creare rischi d'inciampe o caduta,
- | materiali vanno depositati ed organizzati prestando attenzione ad evitare cadute e scivolament! degh
stessl con conseguents pericola di urto e investimenta: in particolare sulle scansie ¢ scaffalature del locali
di servizio,
= porre la massima attenzionez a che le operazionl di prelieve ¢ deposito del materiall, non costituiscano
fonte di pericolo.
- gli oggetti pesantivanno preferibiimente posti nel ripiani bassi su supporti stabili,
- i materiall non devono ostruire le vie di passaggio, in particolare le vie d'esodo di emergenza,
nel trasporto di pesi fare attenzione ad avere und presa stabile @ Sicura,
im caso di rotture di oggetti in vetro o che i frammentano in partl taglenti:
e non raccogliene | frammenti con ke mani nuede,
s non mettere | frammenti nel normall cesting, ma in scatole di cartone,

Misure di tutela legate oll'ambiente di lavoro:

- mantenere pulite @ sgombre le 1one di passaggio, con particolare riferimento ai grading, alla cucing ed ai
labarator,

- prolunghe o cavl in genere non devono costituire pericolo d'inciampa,
non effettuare tavori su opere provvisionali improvvisate {scabette o simili],

= e porte dei depositi devono dmanere chivse a chiave, In particelare ove sono riposte sostanze chimiche,
detersivi, attrazzature ecc...,

- non riporre alla rinfusa oggetti appuntit,

- utifizzare forbici e taghacarte con punte arrofondate,

= pon infilare le mani allinterno di fotocopiator, stampanti,ecc...,

- lewetrate dovranno rispondere ai requisiti UNI 7697,

- i pavimenti dovranng essere sempre in buono stato ed adeguatamente puliti,

- assicurare il fissaggio e ka stabilita di tutti i carkchi postlin altezza,

- assicorare la rispondenza del giochi present| nel cortile esterno ai requisiti essenziali di sicurezza [serie
LML EN 71/%) [direttiva 2009 48 CE sicurezea giocattoli).

- prestare maolte altenzione guando | ragazzi giccano nei corridoi o nelle aule poiché possono verificarsi
incidenti guall cadute, urti contro pareti, attaccapanni, banchi, etc

Probabilita evento Gravith del danno =1

Stima del Rischio 1 2
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RISCHIO DA TAGLIO

RISCHI
Lesioni da taglio, lacerazionl, ecc...

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Ewitare l'accatastemento dsordinatoe di aegetti in vetro o taglients

- Hiporre con cura gli oggettl in vetro o taghenti negli appositi contenitori o comungue in posizione stabile e
siura

- Utilizzare contenitori differenziati appositamente predisposti per il vetro o materiale o attrezzature
taglienti, prestando la massima attenzione nel loro deposito e smaltimento

- Pulire accuratamente e immediatamente gh amblenti di lavaro in ool accidentalmente s sono rotli vetr

- Le attrezzature taglentl e contundenti non devono essere depositate coperte da altrl materiali quall stracci
o simili

Le attrezzature, non connesse all'attivita didattica, taghenti e contundenti devono essere conservatain

luoghi non direttamente accessibili ai raﬁazzi.

Probabilith evento

itima del Rischio 1

RISCHIO DA USTIONI

RISCHI
Ustioni dovute al pessibile contatto con attrezzature, oggettl o liguidi ad elevata temperatura

Misure di prevenzione e proterione dai rischi
- Uwilizrare dispositivi di protezione individuake (guanti] che garantiscana una solida presa e protezions dal
calore
Auere la messima attenzione In tutte le operaziond svolte, con particolare riferimento, a8 mantenere &
sistemnare in posizione stabile e sicura gli oggetti caldi
- Mantenere pulite le zone di passaggio per evitare di scivolare e rovesciare liguidi caldi
Mon lasciare incustoditi materiali ¢ oggetti ad alta temperatura
Lisare attrezzature @letiriche portatili per | riscaldamento di iquidi o salidi, su postaz bnrn II 5 IEn possibilie ctabili
Probabilita evento Gravitideldanno |  Classedirischioc
Stirma ded Rischio 1 1 LIEVE

RISCHIO DI FERIMENTO DALLA ROTTURA DI VETRI

RISCHI
Lesioni da taglio, licerazsoni, ecc..,

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

= &g le superfic trasparenti e trashucide delle porte e del portoni nen sone costituite da materiali di
sicurezza e & |l rischio di ferimenti in caso di rettura di dette superficl, gueste devono essere protette
contro lo sfondamento.
Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei poiti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite
da materiali di sicurezza fino all'altezrza di 1 metro dal pavimento
Cualora si noti un vetro crepato o rotlo, comunicarlo immediatamente al prepostoe e delimitare "area,
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ProbabiBtd evento Gravith del danno Classe di rlschio
Stima del Rischio 1 2 BAS 5D
RISCHIO CHIMICO

I rischis chimico & connesso alle operaziond di pulizia. | prodetti detergenti ed igienizzanti wtilizzati per le
pulizie possono comungue essere irrtanti e comrosivi e causare effetti allergici o di sensibilizzazione.

La scuola conserva ¢ mette a disposizione del persocnale le schede di sicurezza di tutte e sostance chimiche
utilizzate e negli incontri di formazione e informazione sensibifizza gl addenti sul comportamenti idonei da
adottare, sull'uso corretio di tall sostanze e sull'impiego dei DPI da adottare {guanti)

Considerando il tipo di sostanze [visibidle anche dall'etichettatura secondo ! Regolamento CLPF - CE
M.1272/2008), le modeste quantitd di prodotto utilizzate, 1 tempi di esposizione relativamente bassi e i
metodi di lavorazione adotiati, si afferma che il rischio non rsulta di particolare intensita ed &
sostanzlialmente analogo a quello che sl corre per 'uso degh stessi prodottl per uso domestico.

Al zsensi del DoLgs. 09 Aprile 2008 n. 81, Titolo 1¥, Capo |, considerando tutto cio, si pud dichiarare che il

personale operante nella scuola & esposto a rischio basso per la sicurezza e irrflevante per la salute.
Attualmente e norme vigenti in materia di classificazione ed etichettatura hanno identificato per ke sostanze

e pir i preparati pericolosi e seguenti classi di pericolo che ne descrivona | rischi principali

Probabilita evento Ty

W LN F R

Stima del Rischio 3 2 BASSD

RISCHIO DA AGENTI FISICI

RUMORE
Ai sensi degli artiooli 188-189 del D.Lgs. B1/08 si intende per:

a) pressione acustica di picco {ppeak): valore massimo della pressione acustics istantanea ponderata in
frequen:a «Co;

b) lwelle di esposizione glornaliera &l rumore {LEX.Bh): [dB{a} riferito a 20 (micreigPal: valore medio,
panderate in funzione del tempeo, dei livelli di esposizions al rumone per una giormata leavorativa nominale
di otto ore, definito dalla norma Internazicnale 150 1999: 1990 punto 3.6. 5 riferisce a tulti i rumion sul
lavoro, incluso il rumare impulsivo;

¢} el di esposizione settimanale al rumore {LEX.Bh): valore medio, ponderato in funzione del tempe,
dei livelli di esposizione giornaliera al rumare per una settimana nominale di cingue giormate lavorative
di otto ore, definito dalla norma imternazionabe 150 1999;

La mormativa fissa i seguent! valor limite di esposkzione e | valorl dif azlone, in relazione al lvello di esposizione

glornalera al rumore & afla pressione acustica di picoo, sono fissati a:

a) walori limite di esposizione rispettivamente LEX.8h= &7 dB[A) e ppeak= 200 Pa (140 dB|C)riferito a 20

{microjPa);

bl walor superiori di azione; rispettivamente LEX Bh= 85 dB|A} e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20
(micro|Pa);

£) walor inferiori di azions: rispettivemente LEX, 8h= 80 dB{A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) rife-rito a 20
imicrajFa).

Personake DI Segreterla
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Tenendo conto di quanto previsto nel primo comma dellfart. 190 del D.Lgs. 81/08 e in particolare del livello,
il tipe e la durata dellesposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsive E | valori limite di
esposizione @ | valori di azione di cui al'articolo 189 ne consegue che per il personale di segreteria if livelko
di esposizicne & inferiore 3i valori di azione: Lep B h =80 dB[A).

Probabliita evento Gravita ded danno
Stima del Rischio ] 1

Scugla primaria e secondaria

Mella scunla primaria ¢ secondaria, come im guelbe deli'infanzia, la rumorosita & legata al fattore umano.
L'attivita scolastica & meno improntata sul fattore ludco, pin variabile nel corso della giormata & diversificata
nei giorni dalla settimana. Essendo fa permanenza dei docenti in guesti locali limitata 2 poche ore settimanali
& da ritenere pertanto che il livello di esposiziene settimanali dei docenti sia generalmente inferiore a 80
dBiA]

Probabilita evento
Stima del Rischio 2

Rispatto alla presenza del rischeo rumere, vanno intraprese misure atte a ridurre 'affollamenta inmensa e n
palestra. Mei casiin cui il lvello di rumore sia particolarmente elevato vanno fatti rilievi strumentzl e se
necessario richiesto all'amministrazione comunale degli isolamenti acustici al soffitto o alle pareti per
smorzare I'effetto del suono presente,

Considerando:
Ia paleze assenza di sorgenti rumorose,
che nella scunls pon vengono usato apparecchidture rumaorose,
soltanto il kocale refettorio si rivela uno spazio in cul il riverbero & particolarmente fastidioso,
A sensidellart. 189 D. Lgs. 09Aprile 2008n. Ble s.m.l, si dichiara che!
| livelli di esposizione giornaliera al rumore a cul sono espaosti | lavoratori nei vari plessi dellistituto di
Istruzione sona inferior o 30 dB{A) di LER, per cul il rischio rumaore @ irrilevante.
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VIBRAZIONI

I titede W, capo N del DLgs. B1/0E sulla “proteziomne del lavoraton dal rischi di esposizione a Vibraziond”,
preserive specifiche metodiche di individuazione e valutazione del rechi associati all'esposizione a vibrazioni
del sistema mano-braccko (HAV) e del corpo intero (WBY) & spedfiche misure di tutels, che devono essere
documentate nell"ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto dal D.Les. 81/08.

L'art, 28 del D.Lgs. B1/08 prescrive 'obbligo, da parte dei datori di lavore, di valutare il rischio ad esposizione
a vibrazioni dei lavaraton durante il livoro, La valutazione dei rischi & prevista che venga effettuata sis senza
misurazion, sulta base di appropriate informazioni repenibili, inchise le informazioni formite dal costruttore,
Lia con misuraziond, i accordo con le metodiche di misura trattate nel seguito.

Mella scuola non sifa uso di attrezzatere e macchine che comporting rischi dovuti alle vibrazioni,

Probabilith events | Grawitadel danno | Classedifischio.
Stima del Rischio i WOM PRESENTE

RADIAZIONI IONIZZANTI e OTTICHE ARTIFICIALI

Le radiazioni ionizzanll possons esere divise in tre grandl gruppl: le radiazioni elettromagnetiche, le
particelle cariche & le particelle neutre,

Considerando che nella scuola non vengone utilizzate macchine, attrezeature, Impianti che comperting un
risthio di esposizione a Radiazioni lenlzzanti o ottiche artificiali, al sensi dell®art. Art. 215 del D Lgs 81 e s.m L
del 09 aprile 2008, non & stata necessarka una valutazione del rschi pil dettagliata.

Frobabilitd evento

Stima del Rischio

VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Considerando che nella scuola non vengono utilizeate macchine, attrezzature, impianti che comporting un
rischio di esposizione ai Campi elettromagnetici, ai sensi del "art. Art. 208 del O Lgs B1 e 5.m.i. del 09 aprile
008, il Dirigente non adotta le misure previste dall ar, 2100 Data b natura @ lentita dei rischi connessi con b
camipd elettromagnetici non & stats necessaria una valutazione del rischi piu dettaghata,

Frobabilita evento Gravith del danno '“W

Stima del Bischio - WO PRESEMTE

RISCHIO RADON
Il radan & un gas radicattive di orgine naturale, incdore, incolore e insapore, estremamente volatile 2
solubile in acqua. E un prodotto del decadimento radioattivo del radio, derivato, a sua volta dalFuranio. Esso
5i trova principalmente nel terreno, dove mescolato all’aria si propaga fino a risalire in superficie, senza
costituire un rischio <@ i diluksce rapidamente in atmosfera, mentre, al contrario, penetrando in un ambente
confinato, ped tendere ad accumularsi e raggiungere concentrazioni dannose per le persone. Mel 1938
I'Agenzia internazionabe per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanita ha classificato i
radon come cancerogeno di gruppo 1, ossia sostanza per la guale vi & evidenza accertata di cancerogenicita
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per 'uomo. La natura geclogica del suolo di molte rone, le tecniche utilizzate per Ia costruzione i edificie
materiali impiegati costituiscong elementi che fanno dell’italia un’ares particolarmente & fschio dal punto di
vista del radon. Le aree defl'Emilia-Romagna che, per motha geclogicl, sono risultate a maggior potenziale di
radan song 13 zona dell' dppenning Emillano,

i utile dungue Inserire I'esposizions & gas radon nel processo di monitoraggio e valutazione dei rischi, per [
quale sara possibile utilizzare (1 futuro dato della ricerca ARPAE. Come misure preventive & protettive s pud
pensare a delle tecniche di bonifica che nella maggior parte dei casl risuliano essere molto efficaci, guall
Iassicurare ricambi d'aria, Mel cado g Filevassero concentrazionl sl possono realizzare la schermatura del
pavimenti & pareth con materiall e collantl impermeabili, la costruzione di pozzetti adiacenti.

Probabdlita evento

Stirma del Rischio - - ROM PRESEMTE

MICROCLIMA
La valutazane delle condiziont microclimatiche negli embienti di lavoro deve considerare il confort climatico e il
benessere termice,
il clima influenza la percezione termica delfuomo perché sollecita i supi meccanizmi termoregolatori affinche ka
temperatura corporea sia mantenuta entro imiti che vanno da 36,8" a 37 4°C. La percegzione del clima perd non
& determinata solo dai fattori fisic, ma anche da elementi soggetiid, Una sfuazione climatica pud risultare quindl
ottimale dal punto di vista dei parametri fisici per la maggior parte dei lavoraten che occupang wno stesso
ambiente, mentre pud risultare inadeguata per una minoranza.
E possibile comungue determinare standard oggettivi del confort climatico valutando parametri lisici che
misurano temperatura, umidits relativa e velocita dell"aria; aktri parametri da considerare sono i carico di lavara
{ad esempio nelle palestre] ed il vestiario. La rappresentazione del benessere termo igrometrico & dungus
funzione di pid variabdi che devono garantire un microclima corrgpondente agli indici standard {ad esempio
quelliindicati per gl implanti di condizionamenta).
Il DPE 412/%3 e successive Integrazioni e modifiche, stabilizce, per phi impianti tecmici, | periodi annuali di
esercizio, b durata glomabiera di attivazione per zona climatica ed i valori massimi di temperatura (tra 13°C e
22C). Vengono concesse deroghe del periodo annualke di esercizio & della durata di attivazions, fra gli altr, ai nidi
ed alle scuode dell‘infanzia. In base alle norme di edilizia scolastica, i valori di temperatura delle aule nel periodo
invernale sono compres fra 18 & 22°C, mentre per Pumidita relativa sl prevede una percentuabe di 45-55.
Mei locali dowe sono present| implant] di condizionarmento, nal periodi nai quall & neceszaria 13 refrigeraziona
delf'aria, la differenza di temperatura tra l'interno e Festerna non deve superare il valore di 7°C, Fumidith relativa
deve essere compresa tra {40 e il 50% (Circolare della Regione Venelo n, 13 dell'1/07 /97,
Nel caso specifico dell’aerazione dei locali & necessario che | lavorator depongano di ariz salubre, in guantita
sufficiente anche se ottenuta con impianti di aeragione o condidionamento. Se viens utilizzato un impianto di
aeratione, esso deve pssere sempre mantenuto funzionante.

Probabifita evento
Stima del Rischio i

41 48 107



I VALLE DEL MOMNTONE

LScuola Primaria
CAPPELLI paging 42 <i 1407

INQUINAMENTO INDOOR

| liwelli di qualita delfana vengono conssderati accettabdi quando noen v € presenza di inguinantt noth o
concentrazione che possa provocare effetti avwersi (cronici o acufi) sulla salute delle persone esposte, Viene
riportato un ekenoo dei principali inguinanti aero dispersi degli ambienti:

Causa delly presensa deghl imguinamti

foquninants

materiali di costruzione

radon, amianta, alcune fibre minarall

materiali di rivestimento [e5. moguette)

compost wolatili organicl, contaminant biologict acan

arredarmentn

formaldeide, composti wolatili organici

prodott per la pulizia [spray|

cormpost wolatili arganicl, propellenti

pErsone

agent] biologicl batterl, vires, funghl

impianti di condzionamento

agentl biologich: muffe, batterl {es. leglonedla) inguinent| aerodispersd

fotocoplatric

Compost] erganic volatil, orono

fumo di sigaretta

ldrocarburt podicicliee, compoct! arganic valati-li, formaldelde, €O, polvar sottii

La superficie finestrata apritsle a parete deve essere conforme alle disposizion defle normative vigenti, | regquisiti
minimd di aerazione prevedons almeno 1/8 di superficie sufficiente, e | cambi d’aria andrebbers effettuati una
wolta all’ora.

Prababilith evento

Stima del Rischic 2

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICURETIA

Aerare e aule durante gh intervalli non & sufficiente, | cambi d'aria andrebbero effettuati unavolta all'ora,
ma non sempre e agevode effettuardi in presenza degli allievi, spacie in casi di condizioni esterne sfavorevali
o in caso di alunni di fasce d'etd particolarmente basse. In questi casi & opportung ricercanre soluzioni
organizzative alternative.

RISCHIO BIOLOGICO

Per il tipe di microrganismi presenti nelle comunitd scolastiche, il rischio infettivo [Funico da considerare in
guanto |l rischio di allergie e Intossicazion] & sovrapponibile a quello della popolazione generale) non &
particolarmente significativo se non el caso di presenza di soggetti immunodepressi o Bvoratricl madri ed
& fondamentalmente analogo a quello ditutte ke attivita svalte in ambienti promiscui @ densamente cocupati,
Per gli insegnanti defla scuola primaria, il rischio @ legato soprattutto alla presenza di allievi affetti da malattie
tipiche dell'infanzia quali rosolia, varicella, morbillo, parotite, scarlatting che possono coinvalgere persone
sprovviste di memaorla immunitaria per queste malattie,

Wa anche considersta la comparsa sporadica di malattle infettive quall TEC e mononucleacsh infettiva o
parassitosi come |a scabbia e, pid frequentemente, la pediculosi, per le guali di volta in volta il Servizio di
Igieni: & Sanith Pubblica forniranno be indicazioni per le procedore del caso.
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Nen & infrequente la diffusicne di epidemie stagionali guall Il raffreddore e soprattutto linfluenza per la
quale il Ministero della Salute con la Circolare n. 1 del 2/8/04, indica, ai finl dell’interruzione della catena di
trasmissione, Fopportunita di vaccinazione per ghi insegnanti in quanto soggetti addetti a servizi pubblici di
primario interesse collettno.

Adnche se nelPattivith scolastica il rschio biologica & poco rilevante, & comungue presente ed & quindi
necessaro intervenife, sia con misure generall di prevenzione, sia con misure specifiche e, in alouni casi, con
'uso di DFI. A sens del D, Legs. 09 Aprile 2008 n. 81, Titolo X per quanto riguarda ke fasi epidemiologiche sara
il Medico Competente, laddove nomirato, a valutare Fopportunita di specifiche campagne vaccinal ¢ di
profilassi s pecifica per | lavoratori,

Il rischio biclogico pud inoltre presentarsi nel corso delle operazioni di pulizia des serviz igienici, dowve c'a
carenza di igiene e diricambio di aria e nel caso vi e la possibilita di contatto con un agente biokogico presente
nelle scusle. Gli addetti [docenti, collaboratar, insegnanti di sostegna) hanno a dsposizione guanti monouso
lcategorta ) per lo svolgimento delle attivita a rischio, Il medico Competente potra valutare l'opportundtd dl
specifiche campagne vaccinali e di profilassi specifica per | lavaratar.

Scuola primaria e media

Probabilita evento

Stima del Rischio F) P BASLD

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZLA

* cwrare le operazioni di gestione dei rifiutl, in particalare Foperazione di asporto & di trasporto deisacchi;

= mon avvicinare i sacchi di rifiets al corpo durante i trasporti manuali dei rifiuti e ricorrere e possibdle

all'aiuto di collaboratore;

* verificare che gl addetti osserving 'obblige di implego dei dispositivi personall di protezione;

* aggiornare |'informazione e Ia formazione sui rischi connessi al rischio biologico & su qualiprecauzioni
adottare per prevenirne Minsorgena.

#  Effettuare un’tdonea veptitazions ded bocall;

*  Assicurare un‘adeguata pulizia degli ambienti: | pavimenti devono essere regolarmente puliti e
pericdicamente disinfettati ghl arredi (banchi, sedie, strumenti di laverg), sisternaticamente spobeerati
e puliti da polvere, acar ¢ pollini che possono causare irritazionl alfapparato respiratonio oreationi
allergiche;

= gontrollare costantemente gli ambienti esterni [cortili, parchi gicco interni) per evitare la presenza di
vetri, cggetti contundenti, taglienti o scuminati che possono essere veloolo di spore tetaniche [anche
g i rischio di tetano & stato ridimensionate dall’introduzione della vaccinazione obbligatoria per tutti
I natl dal 1943).

=  Porre attenzione al momento delfassistenza igienica (€5, cambio pannalini) e di primo soccorso che
deve essere prestata utifizrando sempre guanti monousa (o lattice o vinile) & grembiuli in materiale
idrorepellente per evitare imbrattamenti da liguidi bislogicl potenzialmente infetil.

*  Par i collaboratori scolastici, la pulizia e la disinfezione dei bagni devono avwenire sempre con Fuso di
Euanti in gomma e camici per prevenire il rischio da infezione da salmonella o virus epatite A,
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RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per movimentasione manuale dei carichi 5§ intendono fulte le operazioni di trosporio o di sestegro di wn
corico od eperg df uno o pil lovaratorl, comprese le ariond del sollevare, depaorre, spingere, tirare, portare
o spostare un corico che, per le loro coratteristiche o in conseguenze delle condizioni ergonomiche
sfovorevoli, comportano tra altro rischi di lesioni dorso-lombari,

| coliaborator scolasticl possono occasionalmente movimentare carichi pesanti o disagevoli [secchi d'acqua,
ceatole di materiale, ragarzl, portator d'handicap, eccl. | docenti, soprattutto nelle scuole dell’infanzia,
possono trovarsi ad assistere gli alunni in particolari situazioni (geochi, wlilizzo dei servizi igienicl, ecc)incui @
necessario il sollevamento.

RISCHI

Il personale della scuola, nel corso dagh interventi formativi e informativi, viene inoltre sensibilizzato in
merito all' utilizze di elementari procedure di sicurezza nella movimentazione ded carichi pesanti, bambini, e
sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle attivita

= Lesioni dorso-lombari dovute a sforze da movimentazions manuale dei carichi

# Lesiond, ferte e schiacciamenti dovute a caduta dl materiall durante la movimentazione manuake

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Misure riguardantl Vergamnizaarione del lovara: | rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi
possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzatie:

= suddnisione del carico, se possibile

= riduzione delks frequenza di sollevamento & movimentazione

o riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

Verifiche preliminar: prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con limpiego di mezzi
ausiliari si dovra verificare sempre che:

v il posto di [avore e le vie da percorrere siano pulite, ordinate & sgembre da materiale che possa
costitulre ostacolo o Inclampa;

la natura del pavimento non presenti pericoli di scivelamento, piani soonnessi, buche o parti sporgenti.

Nodalita operotive: sollevando e depositands carichi pesanti occorrerd:

piegare sempre le gambe e non la schiena

tenere il tronco eretto, il peso da sollevare avvicinato al corpo, | piedi in posizione aperta e sakda

afferrare il carico in modo sicure

fare movimenti gracduali @ seaza scosse

sistemare | carichi in modo che siang | pid leggert ad occupare e parti pli basse o pi alte

nen compiere torskoni accentuate con la colonna vertebrale.

Mello spostare, alzare e sistemare pesi che superano | 25 kg per gli uomini ed | 20 Kg. per le donne, occorrera,

guando possibile, essere coadiuvati da altre persene o da apposite attrezzature, Maochine & attrezzature,

casse di materiali o altri carichi pesanti devono essere spinti o trascinatl appoggiandall su appositi tappeti

scorreveli o su appositt ralii,

R

fdoneitd del lovorator; | voratori addett] alla movimentazions manuale dei carichi dewono essere ritenuti
idonei dal medico competente della propria imprasa.

Minorennio donne in stato di gravidanza non devono essere adibiti a mansioni che comportino significativa
miawimentarione manuale dei carichi,
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Coordinamenfo del lovoro: quando pid persone intervengono per sollevare, trazportare, posare a t&ma un
unico carico, oocorrera che tutti | loro movimenti siano coordinati & vengano eseguiti contemporaneamente
onde evitare che Muna o Faltra persons abbiang & compiere sforgi eccessivi Uina sola persona dovrd
assumersh [a responsabilita delle operazioni e impartire istruzioni & comandi precisi,

Infarmozione e formariane: | lavorator devono essere Informati e format] secondo quanto previsto dal Titalo
Vi art 169 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.1.

Dispositivi di protezione individuale utilizzati
Gli addetti alla MME devono utilizzare | seguentl DPL guanti da lavors ¢ scarpe antinfortunistica qualora sl
fratt: di movimentazione di oggetti.

Conclusioni

Considerando le frequenze limitate mon si ritiene che gli addetti siano soggetti ad un rischio da
maovimentazione manuale dei carichi ELEVATD, Tale problematica valutata in seguito, comungue potra
esserd approfordita nel caso in cui |l medico competente segnali un‘insorgenca di possibili dsturbi che
possano astere correlatl a tale tipo di rschio.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER LA MANSIONE DI COLLABCRATORE SCOLASTICO PRIM, /SECOND,

Eta Paschi Farnmine
Costante di peso =15 anni 25 kg a0
CF 25 15
(kg) =45anni 20kg 15 o
Ridotta capacits fisica 15 kg 15
Altezea da terra delle mani all'inizio def sollevamento 0,83
A o 15 Gk 5 b L4} 130 »175
o.7E 085 0,93 1,00 093 0,84 0,00
Distanza werticale di spostamento del peso tra inizio - fine del sollevamento
25 a0 A0 50 0 100 =175 o
B 1.00 097 0.93 091 .88 087 .00
Distanza orlzzontale tra le mani e |l punto di mezzo delle caviglie (€}
5 30 a0 50 55 (o H] =63 nad
L= 1,001 0,83 0.63 0,50 045 a2z 0,00
Dislocarione angolare del peso {in gradi] (D]
o 0* &0" 40° b leli g 13g” »135" 0,50
D ! 1,00 0,50 081 0,71 0,62 0,57 0,00
Giuditio sulla presa del carice (E} i
E | buano sufficiente SCATSO
_-.._.;l-:?.-:.'_-. N 0.95 0.90
Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata (F)
frequenza 0,20 i 4 E_ | 8 | 12 | =15
Continuo < 1 ora 1.00 .54 0.84 075 .52 0,37 0, ul}
E Contlnuocdala? 0.95 .88 o7z 0,50 0,30 0, Ol X4 ] 0,95
are
Continuoda2al a5 0.75% 045 0.27 000 o, x Q.
jore : =t ™ .
Peso Amite raccomandato = CP e Ak fxCu Dx Ex F =P.LLR.
Indice di sollevamento = Pespeffeiiivomente sellevain (FES =1
Peso imite raccamandata (LA} X
P.LR P.E.5 indice |
LIOMO < 45 ANNI 18,5 10 0,55
UMD = 45 AMNINI
DONNA <45 ANN) e 0 s
DONNA = 45 ANNI
Personabe con ridotta 11,1 10 0,50
capatita fisica |

H presente colcole della Mowimentazione Manuele der Corfchi & riferite of Colleboratori Scolzstici che effethuanc lovori
ol puiizia red foceli detla scuofa;, o cavice dF rwirg pud varisoe noléwlmente S giomolmente Sk dettimanalments. Per
questn mative obbvome consideralo, per o valatasone dellfadice MOSH, L situazione pegpiore per i lovoratore. S
rimamdy comungue o medico competente Fopportunitd o meno di sottoporre (! loworetore @ sonseglionzo semitaria,
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EDUCATORE

5 prevedo uma volitarione o parte in fuazione del cese specifice e del groge al gisohitfa che comport o mene A
mieimentoziene del'alunno. Nel cosa in cul sk o stesso docente o prenders! cura dellTgiene dell'elunno, sard valutoto
aifa stessa mado ) rschio & Mmovimenlosicne monvale 8¢ carichn. 5 fdicorda 4 mowmeniare Malumirg ichledenas Lo
coffabona e of wn'allrg perdodmd & alfraveras of auwsill qualard J L peto Sio Suserione ol 15 Ky

LIVELLI DI RISCHIO
A seguito della valutazione e del calcolo dell' Indice di Sollevamento Semplice, si stabiliscono i lvelli di rischio

e le conseguenti misure di tutela da adottare, come riportato di seguito;

INDICE D4
SOLLEVAMENTO Liwedlo di rischic ed azione preventiva
10,85 Liwelbe i rischio basso, Messuna azione preventiva richiesta
iares Verda)

Sitwarione wicino ai limitl; una quota di popolagione [stimabile tra I'1% ed i 20% di clascun
spttogruppo of sesso ed eta) pud estere non protetta e pertanto occorrono cautele, anche se
DB5<121.00 |noné necessario un interventa immediate. E cormungue consighato attivare la formasions & la
[Area Giallz) sgevisplianza sanitaria del personale addetto. Laddove slz possibile, & preferibile procedere &
ridurre ulteriormente if rischio con Intersent! strutturali & organizzativl per rientrare nellas fascia
di indice di rischio < 0,85 .
La situazione pus camportae un rischio per quote crecoentl di popolazione & pertanto richlede
| >1.00 un intersento di prevenzione primarka. B reschio & tantoe pii elovato granto maggiore & Mindice.
3 Vi d nocessitd di un intervente immediato di prevencione per siteazioni con indice maggiora di 3;
Viees Rossa) Fintersente & comungue necessario anche con indld comgrest tra 1,00 e 3. Va atthata la
sorveglisnza sanitasia periodica del personale gsposto,

RIASSUMIAME HELLA TABELLA SOTTOSTANTE | RISULTAT! OTTENUTI DAL CALCOLO DELL'INDICE MIOSH PER LE
MANSIONI SOTTOPOSTE A MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHL.

LIVELLD DM 1
FAANSIONE INDICE D SOLLEVAMENTO NIOSH (1) RISCHIO ATIDMNE PREVENTIVA
Lipmo = 45 3 .55 | BASSD Mpssana azione preventiva
Colaboratore ¥ q ]
scalastico i rﬂ:‘:‘“au:: BB | BASSD Messara azicng preventiva
PRIMARIA/SEC, - Donnd = 45 anpi, a MEMO E consigliato ativare formarone e 12
- Ridotta capacitd fisica e sarveglianza sanitaria

La valutazione della movimentazione manuale del carichi nella Scuola risente di molte variabili; pertanto, si
& cercato di esaminare ke situazioni a maggior rischio che si ripetono in moda significative, Cvrlamente a
seguito della sorveglianza sanitaria, ove sl effettua, ¢ di eventuall limitazionl decumentate dal lavoratori s
provvederd a adeguare la seguente valutazione, IL PARERE FINALE SPETTA COMUNQUE AL MEDICO
COMPETENTE, AMCHE IN CONSIDERAZIONE DELLIDONEITA" DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE,

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

- informare gl addetti sui rischi dorso-lombare che la movimentazione manualbe dei carichi pud comportare
e sulle modalita da adottare per limitare insorgenza del rischio, come ad esempio evilare | carichi
eccessivi, eseguire |a movimentazione =u brevi distanze & In condizioni favorevoli (pavimentazions in

buano stato, in posizioni instabili o che comporting rotazioni del busta).
- curare I'accatastamento e la disposizions del materiale e dei prodotti in modo da favorire il loro prelievo

e da evitare [a loro caduta accidentale.
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RISCHIDO CONNESSO ALL'UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE

RISCHI
= Insorgenza di disturbi muscolo scheketrici
= Insorgenza di problemi visivi

Rischi dovuti al microclima

Misure di prevenzione ¢ protezione dal rischi

Miswre riguardanti Corganiziasione del fovora; | rischi legati all'utilizzo di videoterminali possonn essere

ridottl adottando le seguentl misure crganizzative.
Spazi

Come indicato al punto 2, lettera af delf Alegoto XXX del D.Lgs. 81708 e s.m.i, il posto di lavoro deve
essare ben dimensionato @ allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di
posizicne & movimenti operativi. Tutte he postazioni di lavero soddisfano tali requisiti, cosi come indicati

nella figura di seguito,
&0 - T ain

Il plano di lavoro deve: R

¢ |l piano di lavoro deve avere una superficie a
basso indice di riflessione, 1 it 8

# Essere stabile, di dimensioni sufficientl a Libawd
permeattera una disposizione flescibile dallo |
schermo, della tastiera, dei documenti e del ' TTeen
materiale accessorio. = __u;”__m_lh £ =

« ['alterza del plano di lavoro fissa o regolabilie R
deve essere Indicativamente compresa fra 70 e E
B0 cm.

# Lo spazio a disposizione deve permettere
lalloggiamente e il mowvimento degli arti
infericri, nonché lingresse del sedile e dei -leu.‘n:
braccioli se presenti. L]

& La profondita del piano di lavoro deve essere
take da assicurare wna adeguata distanza r [ -
visiva dallo scherma. |

= avere I colore della superficie chiaro, . =+
possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni
caso riflettente, - W,

Il sedile deve:

& lsedile di lavoro deve essere stabile e
permettere all'utilizzatore lberta nel
movimenti, nonché una posizione comoda.

= |l sedile deve avere altezza regolabile in
maniera indipendente dallo schienale e
dimensioni della seduta adeguate alle
caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.

| v

NS e J ]

s Laschienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dellutente, Perlanto, deve
essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilirzatore o deve avere altezza e
inclinaziens regolabile. Mell'ambito di tall regolazionl Futilizzatore dovra poter fissare ko schienale nella

posizione selezionata.
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# Lo schienale e |a seduta devono avere bordi smussati. | materiali devono presentare wn livello di
permeabilitd tali da non compromettere il comfort defl utente e pulibili

# |l sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare | cambi di posizione e deve poter
essara spostato agevolmente secondo le necessita dell'utilizzatore. essere di tipo girevole, saldo contro
slittamento e rovesciaments, dotato di basamento stabile o a cinque punti di appoggio;

% LUn poggiapled| sara messo a disposizione di coloro che |lo desidering per far assumere una postura
adeguata agh arti inferior. | poggiapiedi non deve spostarsi Involontaramente durante il suo uso.

Verifiche prefiminari: In va ambvente d fovora che contenga attrezzature con wideotermingl occore wrlubare alcuni
fottor’ af cul olewnd song comunl con futt gl ambventd o wificio cos? come J rumore, { micracliima o spozio €
filuminazsions,

L'llluminazione artificiale dell’amblente deve essere realizzata con lampade proveiste di schermi ed esentl da sfarfallo,
poste in modo che sana al di fuor del campo visivo degli operators; in caso di lampade a soffitta non schermate, la Enea
tra l'occhio @ la lampada deve formare con Porizzante un angola non inferiore a G075 deve evitare comungue
I'abbagiiamento dell’operatone ¢ la presenza di riflessi sulle schermo gualungue sia le lory arigine,

Per il personale di segreteria da considerare come videoterminalista:

Probabilita evento Gravita del danno
Stima del Rischio 2 2 LIEVE
Par ll personale restants!
Probahilita evento Gravita del danno.
Stima del Rischio 1 1 BASEO
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FATTORI PSICO-SOCIALI E RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

L'B ottobre 2004 ¢ stalo firmato un accordo europeo sullo stress sul lavore. Sinteticamente | princip:

- Lo stress da lavoro & considerato, a livello internazionale, suropeo & nazionals, un problema sia dai datori
di levors che dail lavorataorl.

- Lo stress & unp stato, che s5i accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che
consegue dal fatte che le persone non i sentono in grade di superare i gap rispetto alle richieste o alle
attese nei loro confronti

= Uindividuazione di un problema di stress da lavero pud avvenire attraverso un’analisl di fatton, gquali:
Forgankzzazione @ | processi di lavorn, le condizionl & Pambiente di lavero, la comunicazione e i fattori
saggettivi,

Tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare |a sicurezza e la salute dei lavoratori, Questo dovere

riguarda anche | problemi di stress da lavoro in guanto costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza

Tale accordo, recepito dall'italia con il D.Lgs. 21708, impone al Datore di Lavors di valutare || rischio da stress

correlata al lavoro e Integrare take valutazione nel sistema di gestione della sicurezza nell’azienda efo scuola.

Lo stress ndividuale presenta fattos di variabilita dowvuti alla specifica condizione sociale e tamiliare, oftre

che lavorativa, alla capacitd sopgettiva di rearione, alle relazioni interpersonali costruite. Di fatto, um

lavoratore non pud scegliere i colleghi, né separare completamente la vita privata da quella professionale,

i tantomeno tentare di cambiare | propri attegglament| connaturatl.

Le tre manifestazionl des rischi psicosociale sono lo stress, il mobbing e burn-out.

Lo stress riguarda I'equilibrio tra un organismo e 'ambiente, tra ghi stimoli dell'organizzazione del lavoro

forniscono alfindividuo e le reazioni dell‘individuo e guanto questi stimoli permettana di conservare o

permettere un benessere fisico, psicologon & socale.

Con Il termine mobbing ci si riferisoe ad un insieme di comportamentl riconducitill a molestie & aggressioni

fisiche e morall che intendono portare ka vittima a cessare il rapporto di lavoro. Gli effetti del mobbing sulla

salute sonn moio simill & quelo dello stress,

I Burn-out & una forma di stress caratteristico dei lavor che implicanc una “relagione di aiuto®

[insegnanti infermieri, operatori sociali ecc.] nei quali il sopgetto & oggetto di un eccessivo carico di

aspettative.

Per prevenine, efiminare o limitare questi problemi, Pistitute adotta be seguentl misure collettive ed

individuali;

¢ Misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi e il ruoko di ciascun lawvoratore, di
assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individel & i team i lavoro di partare
a conoscenza responsabilitd e controllo sul lavoro di mighorare 'organizzazione, § processi, le condizioni
e I"ambiente di lavora,

* La formazione dei lavoraton per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti
delio stress, delle sue possibili cause e del modo in cul affrontarlo /o per adattarsi al cambiamenta,

¢ Linformazione e la consultazione del lavorator efo del loro rappresentanti in conformita alla legislazione
europes e nazionale, al contratti collettivi e alle prassi.

Per la valutazione del rischio si e tenuto conto dell’assenteismo efo dei ritardi sistematici, dei dati della
sorveglianza sanitaria, del feedback nefle attivita formative defle segnalazioni fatte al 0.5, al D5GA, al R5PP
e al RLS e dei problemi connessi con e relazioni, ¢ delle segnalazioni pervenute dai geniton.

in base alla valutasione effetiuata, nelfa scuola non d sono condizionl che porting a fattori di rischlo psico-
sociali.

Probabilita Gravita del T
evento danno y
Stima del Rischio 1 |
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RISCHIO PER LE LAVORATRICI MADRI

Generalita

La valutatiome cel rechio per 14 sicureiza e la salute delle lavoratricl madn, prevista dall'art. 11 del D. Lgs,
153/2001, nell'ambito e per gli effetti dellart. 28 del 0. Lgs. 81/2008 e 5.m.i., deve avvenire contestualmenta
alla valutazione dei rischi generali.
Infatti detta valutazione consente al datore di lavoro d'informare le lsvoratrici, prima ancora che sopraggiunga
urta gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che eglhi ritiene di
dewer adottare in case di gravidanza di una dipendente e guindi dell’importanza che le stesse dipendenti
comuniching tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi
specifici e la conseguents opportunita di spostare la lavoratrice ad altra mansione compatibile con la
gestarione e poi con il pericdo di alattamento fine a sette mesi dopo il parto,
Al Capo Il del D. Lgs 1512001 song riportate le micure per la tutela defla sicurezza e della salute dalle
lavoratrich, durante il pericdo di gravidanza e fino a sette mesi di eta del figlio, che hanno infermato il Datore
di lavoro del proprio stato.
Dette misure possono essere Cos) riassunie;
la lavoratrice & addetta ad altre mansion per Il pericdo per  quale & pravisto || divieto;
la lavoratrice & spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi accertino che le condizioni di
laworo o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna;
- la lavoratrice adibita a3 mansioni inferiori conserva 3 réfribuzione corrisposta precedentemente la
gravidanza e la qualifica originale;
guando la lavoratrce non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo competente per
territorio pud disporre Finterdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi

d'eta del figlio
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Percorso per ln valutazione dei rischi e "adozione delle misure di tutala
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RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI SCALE A MANO

RISCHI
»  Cadute di persone dall’alio durante 'esecuzione delatihits lavorativa
o Cadute di persone dall’alto durante i salita o [a dscesa dalla scala
« Cadute di attrezzature o materiali dall’alto

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
idaneitd sbrutturale: le scale wtilizzate saranno conforml alla normativa vigente e quindi;
« dotate di pledini antisdruccicleveli,
« realizzate in materiale resistente,
& con i pioki incastrati sui montanti, se realiczate in legno,
& b scale doppie saranne dotate di un dispositivo che eviti "apertura oltre il limite e non dovranno mai
essere utilizzate come scale a phali,
Le scale devono rispondere alle specifiche tecniche previste dalla norma EN 131; per le scale gid in possesso
prima dell'uscita della norma, sard obbligo metterle in regols atiraverso una certificazione [soffoscritta da
una istituzione pubblica o privata autorizzata).
Opni scala dowrd essere accompagnata da un libretto o un documento recante:
= il nEmero di identificazione della scala stessa
una breve identificazione sui materiali di cui & costituita la scala
le indicazioni per un implego corretto
ke struzbond per la manutenzions e conservazione una procedura di sicurezza
Urifizzo delle scale:
Scegliere la scala pil idonea in refazione al dislivello da superare in modo da consentire un corretto
posizionaments dell’'operatore; scale troppo &lte o troppo basse incrementanae il rischio di infortunio
« prima di utilizzere le scale portatill assicuratevi che le stesse siano provwiste di dispositivi antiscivalo alla
base del montanti [gommini o cuffie);
= prima di utilizzare le scale portatifi assicuratesi che i pioli siano robusti, integri e debitamente incastrati ai
montanti;
= prima dl utifizzare le scale doppie assicuratevi che le stesse siano provwiste di idonei dispositivi di
bloccaggio nella posizione di massima apertura [catenelle, incastri del pianerattelo di sommith,...);
» verificate la stabilita, la complanarita degh appoggi & la portata di wna scala prima di salivc: sopra;
¢ prima di utilizzare una scala portatile venificare che gl scalini siano- pulitl, asciutti e non siano bagnati da
acopua, oll grass|, vernici o aktri Bguidi utilizzati per le pulizie;
= |g scale a mano devono essere utilizzate solo per passare a zone di differente quota, per questo non
devono essere impiegate come strutbere sulle guali eseguire lavorl;
# devano essere facilimente reperibill, per evitare I'utilizzo di sedie o guant'attro non risulti idoneo;
e e scale a pioll ronvengono generalmente utilizzate in ufficio, ma se capitasse tale occasione, si rammenia
che deve essere appoggiata ad una parete con un angolodi circa 75° con il pavemento;
+ la scala va posizionata in modo sicurg, successivamente deve essere adeguatamente assicurata o
trattienuts al plede da un'altra persona;
= &vietato utilizzare scale costruite con materiali di fortuna;
» durante la salita e la discesa dalle scale, le mani devono essere libere per poter consentire una salda presa;
guakora si dovesse movimentare del materkale & opportuna la presenza di una seconda persona che lo
aiutl da terra;
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sullz scala deve salire un solo operatore pervolta; ]
il carico movimentato sulle scale non deve essere supariore a 3 Kg;
sulle scale doppie non si deve stare a cavalcioni;

Maon salire mal su vna scala portatile indossando calzature apene

{zoccoli o ciabatte) o calzature con tacchi alti;

B
L

-—\._
.:j}ﬁl
p

Mon salire o scendere su una scalz con abbighamento inadatto {es. con
lacti o indumenti che possono impigliarsi o finire sotto i piedil;

Man salire mai su una scala doppis che non sia completamente aperta
(I dispositivi di bloccagmio per aperturg del montanti n take
cenfigurazione non funzionano);

E

1l
1

& neceszario contrallare la buona condizione della scala stessa, inoltre,
ci si dhewe assicurare che essa sia di lunghezza e robustezza onea al
lavierro oa svolgers,

Rendere inutilizzabili le scale dannegglate,

ngn @ ammessa la presenza di un lavoratore sulla scala quando se ne
effettua lo spostamento

verificare sempre che via sia qualcuno sul luego di lavoro per prestane
seccorso i case di infortunio e per aiutarvi durante ko svolgimento
dell attivita;

verificare il proprio stato di salute: se si soffre di vertigini, capogiri,
pressione bassa, dobori muscolari od ossei, sé 5i & stanchi o 5i hanno
problemt alla vista, se sl & assunto medicinall, alcogl od altre, si
raccomanda di mon salire sulle scale portatili o sugli sgabelli;

%
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salire e scendere dalla scala con la fronte rivolta sempre verso gli scaling;

saline (o scendere) un grading per valta, con le mani aggrappate ai montanti;

ka stablliva laterale di una scala portatibe sk riduce man mang che 5l sale in alto; evitare guindi di sporgers!
lateralmente per raggiungere "zone distanti”; in assenza di un guarda corpo di elevata altezza, non salire
mai sul pianerottole di sommita di una scala doppia [I'altezza del giro vita della persona non deve mai
superare il guarda corpo della scala;

non salire ad altezze superior] ai 1,80 m, [rispetto al pavimentol;

5€ non ruscite a raggiungere” la 2ona d'intervento con la scala che avete in dotazione, desistete, evitate
di sporgervi, avitate di “perdere” ["equilibrio, spostate la scala oppure utilizzare pulitori ad asta per i punti
pit inaccessibii;

evitare di appoggiare sul riplano di sommita di una scala portatile secchi, contenitorl pesantl, oggetti
appuntiti es. forbici);

evitate di salire sul ripiano pid alto di una scala portatile. Tall accorgimenti consistono in dispositivi (o
ganci} di trattenuta supericre dei montanti. In ognl caso richiedere ad un collega di “tenare” la scala
impugnando saldaments | montanti;

s¢ vl cade un oggetto mentre siete su una scala, non cercate di afferrarlo, lasciatelo cadere;

non applicare sforzl eccessivl con gl attrezzi da levoro in guota: la scala potrebbe schvolare o ribaltarsi;
unao sforzo eccessivo mal coordinato potrebbe inoltre far perdera | equilibrio.
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UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE

RISCHI
« Elettrocuzioni per inadatto isolamento

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Verifica di confarmitd per le apparecchioture elettriche: le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori
saranno adeguate al lavoro da svolgere. Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici ¢fo
componentistica di natura elettrica si fara intervenire esclusivamente personale tecnico competente.

Litilizze delle opparecchioture elettriche: gli impiantl eletirici saranno collegati a terra
e protetti con interrubtor differenziali adeguatamente dimensionatl, | cavi di
alimentazione saranno difedi contro | dannegelamenti maccanici e chimicl.

Tutte le apparecchiatlure elettriche devono riportare una targhetta che specifica i dati

ToMeA I80 V-

essenziali per la corretta alimentazione elettrica; in particolare, oltre al nome del
produttore, saranno riportati | principali pararmetri eletinc come ad esempio:

+ tensione di alimentazione (voliaggio): es, 220V

+  frequenta della tensione; es, 50 Hz

+ potenza eletirica assorhita: es. 500W

Aleri simbali grafici che possono essere stampighiatl in targa sono:

Istitwto ltaliano del Marchio di Gualith. Cueste wdmbala, anche se non obbligatorio,
contraddistingue il materiale slettrics che ha subite severi controlll e che certamente
risponde alle norme di sicerecza vigenti. 51 raccomanda di sccertare Pesistenza di questo
marchio o aktri equivalenti in ambite europea), prima di acguistare un apparecchio elettrico.
Marcatura CE. Tale marcatura, obbligatoria su tutte |e apparecchisture e component
glettricl, indbca che i prodotto soddisfa ai reguisiti minimi di sicurezza stabiliti dalle Dicettne
Eurocpes applicabili. Tale simbofo, certamente meno garantista del precedents ma
obbligatornio, costitussoe una sorta di pessaporto del prodotto stesso per essere liberamente
wenduto in titl | Paesi Comunitar in guanto la sua siourezza @ accettabile a livello Europea,
Doppio isolaments, Il prodotto ebettrico che riporta questo simbolo in targa rappresenta
un'apparecchintura che pubd, anzi deve funzionara senza collegamento 3 terra, in guanto
intrinsecamente sicura sotto il profilo dellz protezone contro la scossa elettrica proveocata
da cedimenti dell'isolaments principale. Trattasi guindl di apparecchl costruttivamente
diversi da guelli predisposti per || collegamenta a terra, ma altrettanto sicurl.

Gl apparecchi & doppio Bolamento sono caratterizzati da una spina di alimentazione con due soli spinott

(manca quello centrabe di terral.
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Uso ¢ gestione delle apparecchioture eletiriche

Le opporecchioture eletiviche in dotarione olla scuola devono essere censite ed inventariote o cura di un
responsabile operonte nel plesso in cui sone In use. Le stesse polranno essere conservale in un apposito
locale, oppure potronne essere mantenute nel focoll dif wtilizze purche saldarmente posizionate,

5 remmenta che non ¢ genergimente ammesso limpiego di apparecchioture elettriche personali [Es.
Stufe elettriche),

il responsabile della gestione delle opporecchioture elettriche ovrd cura di verificare periodicamente lo
stoto df conservazione ¢ Pintegrité delle apparecchiature in questione, compresi i cavi di alimentazione e
le relotive spine, segnalondo tempestivemente ol Dotore di Lovore eventuoli onomalie rilevate {es.
epporecchi denneggiaoti, covl sguoinati, ecc.).

Una verifico specielistice sotto I profile della stcurerza delle apparecehiature dovrd essere affidoto o
personmle tecnico qualificoto e progrommato almeno ogni sei mesi; tale verifico dowrd essere
documentata.

Accessori per utilizze delle apporecchioture elettriche

Ualimentozione elettrica delle opporecchioture in questione pud richiedere Futilizzo di cow profungator,
ridizion, edattater, prese multiple, ecc.

Uimplego di guesti cccessor], o volte (ndispensabile per Molimentarione, pud generare sitvarioni o rischio
se non correttomente impiegati.

Particolore ottentione é richiesto per Falimentagione di
apporecchioture dotate di splaa df tipo schuka [spinag tonda),

che non pud essere direttomente inserita n vna prese od I
alveoli allineati, pena la manconza di collegamento a terra,

In guesti casl, fra spima e preso dovrd essere interposto vn
apposito adaottotore, come do figura accanto.
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RISCHI DERIVANTI DALLA SCARSA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI O DI
CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA

Ripartiome o titolo informative | possibili rischi deriventi do una scorso manutenrione dell'impionto
termoidraviice o del sistermyd df trattamento dell'aro,

RISCHI
LEGIONELLOSI

Cos'é: grave forma di polmanite causata da batteri appartenenti al genere Legionelio.

D 5 browd: Legionells € un microrganismo ubiguitario, associato principalmente alla presenza di acqua,
Concentrazioni elevate possono essere rilevate in sistemi di acqua condottata, sottopost] ad Inadeguata
manutenzions, o in impianti di cimatizzazione dell'aria costituiti da torei di raffreddamento, condensatori
evaporativi o umidificaton dell"aria

Sintomi: la malattia in genere si manifesta inlzialmentea con febbre, brividi, cefalea e dolor muscolari, seguiti
da tosse secca e difficolta respiratoria, che in alcuni casi progrediscono fing @ una polmonite grave, Cuas|
un terzo delle persone colpite presents anche diarrea o vomito e circa il 50% confusione mentale e delirio.
La letalita & del 10-15%.

Periodo di incubazione: il periodo di incubazione normalmente oscilfa dal due al diecl giormd e 1 sintomi si

manifestano mediaments tra i tre @ | sei giorni dopo Fesposizione.
Vie di trasmissione; viene normalmente contratta per via respiratoria, mediante inalazione o
microaspirazions di aerosod in cul & contenuto || batterio. L'aerasol 5l forma attraversa le minuscobe
gocce generate dallo spruzzo dell'acqua o dall'impatto dell' acqua su superflcl solide. Piu ke gooce sano
piccole piv sono pericolose.

Il rischio di scquisizione della legroneliosi dipende da:

1. la presenza e la carica di Legionella;

2. le condizioni ideali per la moltiplicazions del microrganismo {ad esem pha: Tem peratura compresa
tra 20 e 50°C, presenza di una fonte di nutrimento come alghe, calcare, ruggine o altro mate rkale
arganico);

3. la presenza di tubature con flusso d'acqua minimo o assente;

[utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositive di tenuta;

5. la presenza di impianti in grado di formare un aerocsol capace divelcolare [a leglonella (un
rubinetto, un nebulizzatore, una doccia, una torre di raffreddamento, ecc.);

&z presenza (e | numero) di soggeit] sensibili per abituding particobar (es. fumatori] o caratteristiche
peculiar {eta, patologie croniche, ecc.).

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
Tutti i pestori di strutture recettive devono garantire [attuazions delle seguenti misure di contrallo, alcune

delle guali devono essere effettuate da personale opportunamente addestrato, che indossl, sopratiutto per
quelie operazioni che generano aerosol, Konei dis positivi di protezione individwale:
kantensre costantemente I'acqua calda a una femperatura superiore 3i 530°C all'erogatione. L'acqua
im wscita da tutti i rubinetti deve essere molto calda al tatto (non deve essere possibile tenere le mand
sotto I'acqua corrente per pit di gualche secondo). 5i raccomanda di metbere degli awvisi accanto ai
rubinetti e alle docce o, in alternativa, si possono utilizzare rubinetti a valvola termostatica.
- Mantenere costantemente 'acqua fredda ad una temperatura inferiore @ 20°C. S non s riesce a
raggiungere gquesta temperatura, e se una qualsizsi parte dellimplanto dell’acqua fredda o delle
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uscite 5i trova al disopra di questa temperatura, 51 deve prendere in considerazione un trattamento
che disinfetti Facgua fredda.

Fare scorrere I'acqua (sia cabda che fredda) dai rubinetti e dalle docce delle camere non ocupate,
per alcuni minuti almeno una volta a settimana e comungue sempre prima che vengano ocoupate,
Mantenere le docce, i diffuscri delle docce ed i rompigetto dei rubinetti puliti @ privi di incrostaziond,
sostituendali all'secorrenza,

Pulire & disinfettare regolarmente (almeno 2 volte Fanno) ke torri di raffreddamento ed |
condensator evaporativi delle unita di condizionamento dell’aria.

Svuotare, disincrostare e disinfettare | serbatof di accumulo dell'acqua calda [compresi gl scalda
acqua elettrici) almeno 2 volte alf'anng e riprstinarne i funoonamento dopo accurato lavaggio.
Disinfettare il circuito dell’acqua calda con clore ad elevata concentrazione (cloro residuo libero pari
a 50 ppm per un'ora o 20 ppm per 2 ore] o con gl altri metodi di comprovata efficacia dopo interventi
sugli scambiatori di calore e alllinizio della stagione turistica,

Pulire e disinfettare tutth | fittri dell’aogqua regolarmente agni 1-3 mesl.

Bperionare mensiimente | serbatol dell’acqua, le torr di raffreddamento e le tubature visibili.
fdccertarsi che tutte le coperture slano intatte e correttamente posizionate.

Se possibile, spezionare lNinterno dei serbatoi di acgua fredda, & comungue disinfettare almeno 1
volta all'anno con 50 mgfl di cloro per un'ora, Melcaso ¢l shano depositi o sporcizia, provvedere prima
afla pulizia. La stessa operazione deve essere effettuata a fronte di lavori che possono aver dato luogo
a contaminazionl o @ un possibile ingresso di acgua non potabile.

fuccertarsi che eventuall modifiche apportate all'impianto, oppure nuove installaziond, non creino
bracd morki o tubature con assenza di flusso dellacgua o flusso Intermitiente. Ogni qualvelta si
proceda a operazioni di bonifics, occorre accertarsi che sublscano il trattamento di bonifica anche |
bracci morti costituiti dalle tubarionl di spurgo o prellevo, le vakole di sovrappressione e | nubinetti
di bypass presentl sugh impianti.

in presenza di attrezzature per idromassaggio, occorre assicurarsi che le stesze siano sottoposte al
controllo da personale esperto, che deve provvedere alla effettuazione e alla registrazione delie
aperaziont di pulizia e di corretta prass! iglenica come: sostituire almeno meta della massa di acgua
ogni giorno, trattare continuamente |'acqua con 2-3mgfl di cloro, pulire & risciacquare giornalmente
i filtri per la sabbia, controllare almeno tre volte al giorno |a termperatura ¢ la concentrazione del
cloro, assicurare una operazione di disinfezione accurata almeno una volta alla settimana.

Dgni strutbura deve istituire un registro per la documentazione deghl interventi di valutazione del rischia e di
manutenzione, ordinari e straordinari, sugh impianti idrici e di clematizzazione,

Plano di miglhoramento

L

Banutendione impianto idrico da parte dellEnte proprietario,

Fare scorrere periodicaments I"acqua da tutti | rubinett] per almeno 10 minuti, una volta ogni 15 gg.
Pulizia dei filtrl dei tarmoconvettori & dei condizionatori,

Arieggiare periodicamente i locali umidi

Probabiiith evento Gravith deldanno | Classedifischio |

Stirma del Rischio 1 i BASSO
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RISCHI DERIVANTI DALLA PERMANENZA IN AREE CONOSCIUTE COME INFESTATE
DA ZECCHE

RISCHI

»  BORRELIOS DM LYME

Veftore: responsabili della trasmissione della malattia sono k2 zecche appartenenti alla famiglia "lxodidas”
& con |a loro puntura trasmettono all'vomo la Borrelia, agente eziologico della malattia,

Aree o rischio: le pecche sono parficolarmente frequenti in fone ad altituding non roppo elevate,
caratterizzate dalla presenza di boschi cedul, non abbondante sottobosco e terremo rcoo di humus. Le zone
maggiormente & rischio sono | sentierl poco battutl, in cui & maggiore la possibilita di frequenza di fauna
sehatica,

Evolurione delle melottia: la malattia, s& non fratbata, evolee in tre stadi 1] prima stadic & caratterizzato
dalla comparsa di eritema cronico migrante, evidenziate da chiazre rosse sulla cute, che con il tempa 5i
espandono ad anello, per pol regredire progressivamente fino a sparire. La lesione presenta margin
lisvemente ritevati, & calda ma non dolente, L'eritema & spesso accompagnato da febbre, cefalea, modica
rgidith nucale, brividi, dolori agli arti, ingrossamento del linfonodi. La sintomatologia regredisce
generalmente in poche settimane. Nel secondo stadio che si manifesta alcune settimane dopo Pinizio della
malattiz, sl ha linteressamento del cuore e del sistema nervoso. A livello cardiaco, st osservano pericarditi
& miccarditi, Linteressamento neurologico & caratterizzato da meningiti efo meningoencefaliti con
associate a volte paralisi di nervi periferic come il facciale. Anche il guadra clinico si risalve spontaneamente
dhapo alcune setltimane, ma sond possibill recidive soprattutto a carkoo del cuore, Il teno stadio compans
abcunl mesl dopo 'ertema cronko migrante ed & caratterizzato da un’artrite a carico prevalentemente di
spalie, ginocchia di tipo ricorrente. Possono essere presenti inoltre sintomi neuroiogici che vanno da guadri
aspecifici con disturbi della memona ¢ dell’ attenziene fing a quadri pild gravi di forme newrologiche,
Perigge of incubazione; il periodo di incubazione dura da tre a trenta giorne,

Misure di prevenzione dal rischi

In caso di permanenza in aree conosciute come endemiche per malattia di Lyme, o comungue infestate da
recche, dovranno essere indossati indumenti di foggia e tessuti adatti, ovvero resistenti aghi strappi e di colore
chiaro per rendere evidente la presenza di zecche, 5i consigliano maniche e pantaloni lunghi.

E importante cercare d evitare la possibile penetrazione dei parassiti negli interstizi tra gamba e calza, magari
impiegandao elastici alke caviglie per chiudere Ia parte bassa dei pantaloni. Le calzature debbono essere chiuse
e alte sulle caviglie; & altamente consiglabile Fuso di guanti. 5i consigha applicazione, sulle parti scoperte
del corpo e sugh indument|, di prodotti repelient! per gl Insettl contenentl DEET [n n.dletil-m-toluamide) da
applicara sugli indumenti o su parti di cute esposta, e permeatrina (che uccide le zecche al solo comtatta)
esclusivamente sugli abiti. In caso di lavoro o sosta in aree conosciute come infestate, @ opportuno proceders
a periodiche {ogni 3-4 ore] ispezioni degli indumenti e delle parti scoperte per rimuovere eventuali zecche,

Misure di protezione dai rischi
Le recche vanno rimosse al pid presta, non utlizzare sostanze a base di petrolio, olecse o aghi arroventatl, o

altri prodofti per accelerare la imozione, in guanto cid determinerebbe Il rigurgito della zecca e quindi una
pit probabile trasmissione defl'agente infettante eventualmente prezente nellinsetto direttamente afia
cute; utilizzare pinzette molto appuntite per aggrappare la recca e rimuoverla senza creare rotture di
continuityd defla cute & cercando di non far rimanere 'apparato boccale dell'insetto nella pelle; detergere
I'area esposta con disinfettante. Fondamentalmente & che | lavoratori a rischi, gualora avwertano | primi
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sintomidi malattia, sl rivolgano tem pestivamente al medico curante per impostare al pid presto un"adeguata
terapia, che permetie la guarkgione dell'individuc ed impedisce le complicazieni. Il trattamento con
antibiotici appropriati @ raccomandato per tutti gii stadi della malatiia, tuttavia Fefficacia & sicura se esso é

iniziato nelle fasi precoci,

Piano di miglioramento
5i consigha I'utilizzo indumenti resistenti agli strappi, di colore chiaro, con elastici alle caviglie; calzature

chiuse e alte sulle caviglie; guanti. Terminata la passeggiata controllare che sugh indumenti non vi sia la
presenza di guesti parassiti,

Probability evento Gravith del danno = ==
Ltima del Rischio 1 F | RASED

RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DELLA ZANZARA TIGRE

La ranmrara Tigre, importata dalfAsia probabilmente attraversa il commercio di copertoni usati, si @ diffusa
negh ultimi 20 annd anche In Europa. Le sue punture provocano gonficr e irritazioni persistenti, spesso anche
dolorosi. Mon sono per fortuna vettori di malaria; Sono perd vettori potenziali di Tebsbre gialla, dengue,
chikungunya,

I wirus chikungunya provoca una infezione virale dall"andamento benigno e kla malattia {[detta anche CHIK) 5i
risolve spontaneamente in pochl giomi senza terapia specifica. | sintomi sono: febbre, mal di testa e
importanti dodori articolari e muscolari. 5pesso & presente anche un'eruzione cutanes &, in alouni casi, anche
sintomi gastrointestinali. La zanzara Tigre |Aedes albopictus) ha un corpe nerg con bande trasversali bianche
sulle zampe ¢ sulladdome & una striscia bianca sul dorso e sul capo.

Lacgua gioca un fuoko fondamentale nel ciclo vitale della zanzara tigre. Dalla primavera all'autunno la
zanzara adufta depone e uova nelle parti asciutte di piccoli contenitori. E sufficiente che le uova siano
sommerse da una minima guantitd d'acqua perché sischivdano e nascano le larve. Perché il Giclo si completl
e nascane ghiadulti & perd necessario che i ristagno perdur per alound giormi, Durante D mesi cabdi, la zanzara
tigre i rifugia nel cespugli e nel giardini & punge anche in pieno glomo, soprattutte nelle ore fresche e
all'ombra.

COME E QUANDD COMBATTERLA

L'ente progrietario dovrebbe sseguire trattamenti preventivi o di bonifica, tutti gli ambéenti dove possono
essere presenti le larve (sottovasi, vasche, contenitori lasciati all aperto, grondaie intasate] vanno trattati da
&prile a Movembre con prodotti larvickdi, reperibili con Facilith ¢ a costo limitats, seguendo accurataments le
indicazioni riportate in etichetta, Per evitare la puntusa defle zanzare si consiglia di vestirsi evitando | colorl
scurl, copremdos il pil possibkile, e di usare spray e sostanze repeltenti per gli insetti sulla pelle esposta. La
iotta alle zanzare, in ambiente wrbano, si basa sul controlky delle acque stagnanti, allo scopo di veciderne b
larve. E necessario evitare qualsiasi ristagno d'acqua,
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VIRUS WEST NILE

Da Glugno 2022 continuano & crescere il numero di casi umani di infezione da
West Nile Virus. Generalmente Il virus causa sintoml lievl che possono anche
passare ingsservati, tuttaviz nelle persone anziane o & rischio pud provocare
una malattia grave e & volte mortale. E trasmesso dalla puntura delle zanzare
comuni (Culex pipiens], attive al crepuscolo e durante la notte, Ha come
serbatoio gl uccelll sehvaticl. E presente In Malia e in moki Paesi europei ¢ di
altri continenti
PERSONE A MAGGIOR RISCHEID

= Persone anziane

o Persone con disturbi immunitari

=  Persone con patologie croniche, come tumor, diabete, ipetenslone, malattie renall

Persone sotteposte a trapianto

INCUBAZIOMNE E SINTOMI

Il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia fra 2 & 14 giornl, ma pud
essere anche di 21 giomi nei soggetti con deficit a carico del sistema immunitario. La magglor parte delle
persone infette non mestra alcun sintomeo, Fra i casi sintomatici, cirea 1l 20% presenta sintomi kegperi: febbre,
mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanel, Questi sintomi possene durare pochi giorni,
in rari casi gualche settimana, e possono varare molto a seconda dell’eta della persona. Nei bambini & pid
frequente una febbre leggera, nei giovani la sintomatologia @ caratterizzata da febbre mediamente alta,
arrossamento degh occhi, mal di testa e dolon muscolart. Megh anziani @ nelle persone debilitate, invece, la
sintomatologia pud essere pil grave. | sintomi pid gravi st presentano in media in mena dell' 1% delle persone
infette |1 persona su 150), & comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolerza muscolare,
disorientamento, tremor, disturbi alla vista, torpore, convilsioni, fino alla paralisi e al coma. Alouni effetti
neuralogicl possono essere permanenti, Mei casi pit grawl (circa 1 su mile] il virus puo cavsare un‘encefalite
letale, 5e hai almeno uno di guesti sintomi Fvolgith immediatamente al medice & recati in una struttura
ospedaliera,

Misure di prevenzione dai rischi
Dal momento che ad oggi non sono dispenibili vaccini o terapie preventive, Funico modo per evitare

linferione & non farsi pungere dalle tanzare nelle ore serali/notturne. Ecco alcuni suggerimenti:

* jmdossa abiti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo;

# usa repelienti cutanei sulla pelle esposta, seguendo attentamente le indicazioni riportate nella
confezione. Chiedi al tuo farmacista qual € il prodotto pit adatto afle tue esigenie:

+ protegpl la tua caza con zanzariere a porte e finestre; proteggitl durante El sonno dotande il tuo letto di
una Zanzarskera; € in Casa sono presenti 2anzare, utilizza spray & base di piretro o altri insetticidi per uso
domestico, oppure diffusori di insetticida elettrici, areando bene | locali prima di sogglomarvl e seguends
attentamente le struziont per Puso;

s gyita le attivitd all'aperto nel tarde pomeriggio, soprattutto lungo | corsi d'acqua & | canall, le visite al
cimitert, lavorl negli ontl, ecc., oppure proteggiti dalle punture di zanzara,

Probabilita evento Gravitadeldanne | b
stima del Rischio 1 1 LIEVE
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RISCHIO DA PEDICULOSI DEL CAPO

RISCHI
Comparsa di pediculosi del capo

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Informazioni sulla pediculosi del copo

Il pidecchio & un insetto mofto piccolo (lungo 2-3 mm), di colore grigio sporco o grigio bruno, Non vola, non
salta, ma sl sposta velocemente, attaccandosi ai capelli con gl uncind con cul terminano le sue zampa. Vive
e 5i riproduce solo sulla testa deil'vomo, succhiando il sangue attraverso fa cute. 5i trasmette facilmente
attraverso il contatto diretto “lesta a testa” o, pib difficilmente, attraverso Muso di oggetii-veicolo come,
pettini o spazzole, biancheria da letto, capelli, sciarpe, ecc. Al di fuori della testa i pidocchi sopranvivono 1-
2 giorni g guindi |z disinfezione dell'ambiente non & necessaria. Il pidocchio del capo non & portatore di
malattie. Opni persona pud prendere | pidocchi: | pidocchie non fa distinzione di colore o tipo di capelli,
razza, pulizia o el

Come si identifica una infestazione attiva

%i basa in primo luogo sulla ricerca dellinsetto & solo in secondo luoge sulla ricerca delle uova {lendinil:

= i@ certezza di infestazione quando si trovano insetti sul capo. Non € facile comungue vederll perché
sl spostano rapidamente sul cuoko capelluto;

* i & probabilitad di infestazione se 51 trovano lendini a meno di un centimetro dalla base dei capelii o se
gueste sono in numero molto elevato. Le lendini si trovano pid frequentemente dietro be orecchie e
siilla nuca

Un sintomo caratteristico & il prurito, anche se pud comparire gualche settimana dope Finizio

deil'infestazione,

Caire trovare gl insetti

Il metodo miglore per cercare gl insetti & da eseguirsi sui capelli bagnati, con questo procedimento:

¢ inumidire i capelli;

s applicare un comune balsama, con lo scopo di rendere pic difficili gl spestamenti deghi insettl. Con un
pettine normale toghiere i nodi dai capelli.

= patsare un pettining a denti fitti a partire dalla radice dei capellifing alla punta, avendo cura di toccare
il cuoko capelluto [distanza tra i denti del petting inferiore a 0,3 millimetri)
controllare il pettinino ad ogni passata per vedere se ci sono insetti: pud essere d'aiuto una lente;
ripetere in tutte le direzioni fino ad avere petlmato it | capelli. Le 2one in cul porre maggiore
attenzione sono la nuca ¢ la zona sopra e dielro alle orecchie;

& 5@ &5l trovano pldocchi, pulire il pettinino passandolo su un tessuto o sciacquandole prima di passarlo
nupwvamente tra | capelli;

s risciscguare il balsamo ¢ ripetere nuovamente |a ricerca sui capelli.

L'operazione richiede circa 15 - 30 minuti, 2 seconda delle dimensioni delia capiglsatura. Il solo lavaggio del

capelli con uno shampoo non & sufficiente per rilevare la presenza di pidocchi, Guesta operaziong pud

essere eseguita anche sul capelli asciutti per guanto possa risultare pio factidinsa,

Came si previene la pedicuiosi

Mon & facile. Per guants 1 bambane abblano frequentl confatti diretti e prolungati tra le loro teste e
frequente possa essere lo scambio di oggett] personali, non @ consigliabile ricorre a provvedimenti restrittivi
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della normale convivenza scolastica che avrebbero come conseguenza linduzione di un clima di sospetio e
di emasginazione inutile oltre che controproducente,
E EFFICACE Il controllo settimanale dei capeil da parte del geniton per I'identificazione precoce dei casi.
E CONTROINDICATO Fuso di Insettickdl a scopo preventivo: & una pratica dannosa che va scoraggiata,
Aumenta infatti k3 probabilita di effetti avversi al prodottl utibizzatl e favorisce Vinsorgenza di resisténze ai
tratlamenti
E UN COSTO INUTILE I'uso di prodotti “che prevengono le infestazioni®. Nen vi sono prove di efficacia di
gueste sostanze ed | genitor possono essere indottl a pensare che non sia necessario il controllo
settimanale della testa.
ATTENZIONE: sono disponibali sul mercato numerosi prodotti coadiuvanti per la pediculosi, ma che non
hanno afthvitd specifica contro di essi ¢ sono classificati come “complementi cosmeatici”. | Genitori vanno
avvisati di porre attenzione negli acquisti perchvé alouni di questi prodotti differiscono di poco, nel nome o
nella confezione, da quelli che contengono | ver principd attivi per il trettamento,
Gli studi disponibili kanno dimostrato che lz ricerca a scuala delle lendinl (screening] non & efficace nella
riduzione dellincidenza della pediculesi. Lo screening scolastico non pud guindi sostituire il controllo
regolare da parte dei genitori.
Per la frequenza a scuala:

& Enecessano aveng effettuato i trattamento antiparassitario;

= ¢ preferibile avere tolto tutte le lendin.

Come fare se ¢'é l'infestazione attiva

= pagguire il trattamento con | prodotti antiparassitari consigliati dal medico o dal farmacista seguendo
attentamente ke Bstruzioni del foglietto illistrative;

& controdlare | conviventi (@ le persone che hanna avelo con loro cantatti stretti} & trattare anche lora,
solo se infestati;

»  bonificare pettini, sparzole, fermacapelli, ecc. in acgua calda (50-80%) per 10 minuti poi lavarli con
detergente;

= non serve disinfestare gli ambienti o lavare spesso i capelli, E preferibile concentrarsi sul costante
controlle dei capelli e sul corretto trattamento piuttosto che su una esagerata igiene ambientale;

o togliere [¢ lendini aiutandosi con un pettinino a denti fitti passato su tutte le partl del capo,

= riapplicare il trattamento dopo 7-10 giomi (& || tempo necessaro per 'apertura defle wova che i
trattamento precedentemente effettuato potrebbe non avere inattivato)

Come comportarsl In caso di comparsa o sespetto di pediculas] del capo

- (wando, per la prima volta, venite a conostenza che nefla vostra classe/sezione, 5 sono presentati casi
di pediculosi del cape, consegnate ai genitori dei ragazzi Fawviso ed eventualmente un volanting
infarmativo,

- Difronte a casi sospetti, | genitori possono contattare | proprio pediatra per offenere una conferma
di pedicubosi e le indicazioni per il trattamento idones, 5e || bimbo frequenta la scuoia o asilo, la
Pediatria di Comunitd che ha ricevuto una segnalazione, provwede ad informare la classe della scuola
interessata. Il vostro attegglamento nel confronti di questa infezione & determinante nel favorire
comportamenti corretti nelle famiglie e fra i ragazzi, e per evitare atteggiamenti emotivi sproporzionati
alla situazione. Per la riommissione o scuola non é pil necessorio i certificote df ovvenuto
trattamento (Legge regionale 16 luglio 2015 n. 3, art. 36).
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- Se siete venuti a contatto con casi di pediculosi del capd, ¢ opporuno che vi facciate controllare |
capelli, infatti anche se il confatko diretto "lesta o testa” & meno frequente tra alunni ed insegnanti,
e & bassa la possibilita di trasmissione, noen i pud escludere a pricr di non essere stati contagiati.

Prababilith evento Gravith del danne | Classe di rischio
Stima del Rischio 1 i LIEVE

RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE

RISCHI

Drurante | attivita di pulizia dei locali i pud essere il rischio di scivolaments dovuto alla pavimentazione
bagnata oppure di contatto con prodotti chimic, | rischl sono;

¢ Schvolamenti e cadule

s Ut e contushoni

= Contatto con prodott] chimicl

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
La pavimentazione presente a scuola dovrebbe essere realizzata in materiale antisdrucciolo € in medo da non

presentare rischi dinciampo, ma in siteazion) di pavimentazions bagnata o sporca sl pregiudica la resistenza

allo schvalamento anche dl una pavimentazione antsdrucclolo, di conseguenza & importante che fe rone In

cui si effettuano l2 pulizie siano segnalate dai cartelli appaositi ed eventualmente delimitarl,

Per evitare scivalamenti e cadute e altresi importante:

= che sul pavimento e sui percorsi di lavoro non i siano ostacoli;

« chie la socletd appaltante assicur durante b attivitd di pulizia una buona illuminazione & che Il
funzionamento delle lucl sia tale da garantire che tutbo | pavimento sia lluminato uniformemente & che i
potenziali pericoli, ad esempio ostacoli o fuoriuscite accidentale di liquidi, siano chiaramente visibili;

- controliare periodicamente che i pavimenti non siano danneggiati e chiesdere, & necessario, che vengano
effettuati gh interventi di manutenzione necessant, Gl elementl su cul si pud faciimente scivolare e cadere
sona: buche, avallamenti, crepe, tappetl e tappetini;

Par evitare il contatto accidentale con i prodotti chimici da parte dei bambini @ necessario che i prodotti non

siano lasciati incustoditi, coflocare i carrelli per le pulicie in locali chiusi a

chiave ¢ conservare | prodottl chimich in armadi con le relative schede di byt '
SICUFEZEA AERIOMmate. e |
In caso di fuoruscita accedentale di Bguidi chimici @ nacessario delimitare

IFarea e pulire immediatamente secondo quanto prescritto dalle Schede di mﬁ-ﬂ‘“"

shcurezzd,

I bwvoratorl che effettuano & pulizie del locall devono essere dotatl d
calrature chiuse con suole antiscivoba, di guanti protettivi, mascherina
protettiva e gremblule.

2

Mon wtilizzare prodotti per le pulizie pericobosi, non misce larli & non travasarli
in bettighe,

Per i OPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare fare comungue
riferimento &l Documento di valutazione dell'esposizione dei lavoratori ad \

agenti chimici. \
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RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI DITTE ESTERNE O APPALTI

In caso di lavori di manutenzione sia ordinari che straordinar il Datore di Lavoro (Dirngente scodastico] a
obbligats ad attenersl allarticolo 26 del D, Lgs 81/2008 e s.m. b, guindl verificare Fidoneitd tecnico
professionale delle imprese appaltatnicl o del lavoratorl aelonomi,

Il punto 3 del D Lgs. 812008 e s.m.L sancisce che il Datore di Lavoro ha l'obbligo di elaborare un documento
di valutazione dei rischi {DUVRI) che indichi be misure adottate per eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre
al minimo | rischi da interferenza,

I BUVEL non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché
al lavorl o servizl la cul durata non sla superiore al due glarnl, sempre che essl non comporting rischl derivanti
dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui
alallegato X,

Med casl In cul non & previsto il DUVRI & comungue necessario che il Dirigente scolastico si informi sul tipe di
lavoro che si andrd ad eseguire, le tempistiche, le modalita e Farea di nterventa, &l fine di poter vietare |l
transite degli alunni e del personale della souola nella zona interessata dal lavori. |l Dirigente scolastico &
tenuto altresi ad awvisare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale effettuerd un
soprallucpo & valuterd insieme al Dirigente quali misure di protezione applicare.

RISCHIO 5U USO DI ALCOOL, STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

Corme stabilite dal'intesa State Regiond del 16 Marzo 2006 "Attivitd lavorative ad elevato rischio Infortunl™

che riporta le attivita lvorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro owwero per la

sicurerra, Fincolumitd o la salute dei tersi in retarione al diviebs di assenzione di bevande alcoliche e

superalcoliche al sensi delfart 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, & riportano | contenuti dell®Allegato | al

Provwedimento 16.3.2006,

Tra le attivitd lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavero ovwvero per la sicurezza,

Fincolumita o la salute dei terzi, c"& anche la mansione di;

= vigiatrice di infanzia o infermiare pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni ¢ ai reparti per neonati
g immaturi; mansioni sociali @ soclo-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

-attivita di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Prevenzione:

1—Informazione e formazicne dei lavorator

# - Sorveghanza sanitaria

3 — Cartellonistica

4 = Infarmare la gestiona della mensa aziendale di non somministrare bevande
#lealiche,

& — macchine distributricl non debbono distribuire bevande alcoliche.
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RISCHI LEGATI AL FUMO NEI LUOGHI DI LAVOROD

All'interno della Scuota e negh spaii di sua pertinenza vige il divieto & fume, anche con sigarette elettraniche,
Il divieto riguarda ovwiamente tutti: studenti, docenti, personale ATA, genitori, ecc.

Misure di prevenzione generali;

1 ~Infarmazione e formazione dei lavoraton

2 — Cartellonistica di sicurezta

3 —wensibilirzazione durante |a sorveglianza sanitaria
4 — Vigilanza e zanzioni

Recoerdarsi che anche ke avtovetiure sond lueghi di lavaro,

et i 1017
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Al sensi dell’art. 75 del D.lgs. B1/08 e s.m.i, in considerazione dei rischi che non possond essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezs di protegione colleitiva, da misure,
matodi o procedimenti &l rlarganizazione del lavore, saranng adoftati con obbligo d'uso dispositivi di
protezione individuall, conforml & quelll previstl dall'allegato Vill del D.Lgs. B1/08 e s.m.i | DPI saranno
conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475,
| BPI inoltre avranno ke seguenti caratteristiche [art. 76, comma 1 Dulgs. 81708 e 5.m.0.):

- saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza comportane di per s& un rischio maggiore

- saranno adepuati alle condiziont asistenti sul luogo di lavoro

- sgranno sceltl tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore

- potranno essere adattati ail'utilizzatore secondo be sue necessita,
Mel caso fosse necessario adottare DPI multipli, questi saranng tra loro compatibili e tall da mantenere, anche
nell’'uso simultanes, |a propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti (art. 76, comma
2, Dlgs. 81/08 e s.m.l.),

Obblighi del Datore di lavoro

Ai zensi dellart. 77 comma 1, D. Lgs, B1/0B ¢ s.m.i, il datore di lavoro ha scelta | DRI avendo:

- pffeftuato 'analisi @ la valutazione del rischi che non possono escere evitati con altr mezai;

- individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi valutati, tenendo
conto delle eventuali ulterior fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

- valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'use fornite dal fabbricante a corredo det DPI, le

caratteristiche del DPI disponibill sul mercato e le ha raffrontate con quelle individuate al punto precedenta

- aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il datore di lavoro, in base afl'art. 77 comma 2, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ha mndividuato le condizioni in cui un

DPI deve assere usalo, speche per guanto riguarda la durata dell'uso, in funzione dellentita’, frequenza ed

esposizione al rischio, caratterstiche del posto di lavoro di clascun lavoratore e prestazioni del DP|

inaltre, || datare di lavoro in base all’art. 77 comma 4 D. Lge, 81708 & s.m.i:

- mantienein efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, be riparazioni
e be sostituziont necessare;

- prowwede a che | DPI slano wtilizzati soltanto per gl usi previstl, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
fornisce istruziont comprensibili per i lavoratori;

«  destinag ogni DP1 ad un uso personale &, qualora le ciroostanze richkedana N'uso di unostesso DPI da parte
di pils persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico
al wari utilizzatori;
informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai guall | DPI o protegge;

- rende disponibile nell'azienda ovvero unitd produttiva informazion| adeguate su ogni DPI;
asslcura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa 'usa
corretta e Iutilizzo pratico dei 0P

Obblighi dei lavarataori

| lavoratori si sottopongeno al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavero.
| lavoratori utilizzano | DPl messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione
ricevute e all'addestramento eventualmente organizeato, inoltre hanno cura dei DPI messia loro disposizions

) e
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g non vl appartano modifiche di propria iniziativa (art. 78 comma 3 0. Lgs. 31/08 e s.m.i.). Al termine
dell'utiizza | lavoraten seguono be procedure asendali in materia di riconsegna dei DP] e segnalano
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o Inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi 2 loro disposizione (art. 78, comma 4 &5, D. Legs. 81/08 e s.miL).

DPl in dotazione
Per attivita lavorative che sottopongono il lavoratore a determinati rischi, non eliminabili o riducibili entro
Hmitl ol accettabilits con altre misuie, 5 fard uso del DR, In generabe gh Addetti al Primo Sotcorso dovranng
utilizzare guanti in lattice di categoria 2.
I DPi che devono essere utllizzati a seconda delle mansion sono riportatl nelle tabelle seguenti,

DPI MANSIONI

I o DFl Norme di rifertmento

Fuanti monouso categora 2

Insegnante di sostegnao (el s i il 1] IRweaioee Arodisca § Bamin

=

1] Norme di riferimento

Guanti manouso categaria 2

Camice o Indument| da lsvore

Occhiall d protesione LiMI EM 166:2004

Callaboratore scolastico Maschesing FFPL o altra protesione secondo 505 LIMI EM 1452009

Scarpe antinfartunistiche con suala antiscvolo & puntale

in resina — tipo 5 (1004} * UNI EN 150 20345:2008
® =i cadd in cui debba proveedere allo spostamenta di carichi

swolge atiivind ol puisia

Guanti antitaglio contro i rischi meccanici UM EM 3EE:Z004
{nel casa in cut 1l lavirstone indign altbvitd di pidoola manusespone )

Addetto amministrative)/ DA Morme di riferimento

Collaboratore scolastico Guanti monouso categoria 2

duranie il camtiio del toner Maschering FEP] EMN 149- 2001

IL DATORE C1 LAVORO ESO IL PREPOSTO DEVOND CONTROLLARE E "|"EFI|FII'.,'.|"|.I:I.E CHE | DP! WENGAND IHD‘!}.‘SS.ATI (K]
LAVORATOR IN BASE ALLE NECESSITA. 51 RICDRDA :

MODULL D! CONSEGNA DEI DPI PER OGNI SINGOLO LAVORATORE.

IL DATORE [ LAVORD E/OQ IL PREPOSTO §'IMPEGNANC AD INFORMARE | LAVORATOR! CIRCA LA REGOLARE
MANUTENZIEONE E CONTROLLO DEI D91,

M CONSEGUENZA | LANVDRATORI SOND TEMNUTI AD EFFETTUARE LA VERIFECA PERIODICA SLILLD STATO [ LISURA [ TAL
DISPOSITIVI,

Tiidi o
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SEGNALETICA DI SICUREZZA

Mei luoghi di lavoro dovra essere posizionata fa segnaletica di sicurezza di seguito riportata, conforme al
Titolo ¥ artt. 161-164 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e relativi allegati.

5i ricorda che b segnaletica di sicurezza deve pisere posizionata in prossimitd del pericolo ed in luego ben
visiblke. Il segnate di sicurezra deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio @ cul lo stesso sl
riferisoe.

Cartello Informazione Carteflo Informazione Cartello Informazione
cartello cartallo cartolla

Vietato Lanvori in corsn, Divieto di
lingresss agli Hon effettuare utilizze di

gstranes @ Man o e fiamme liare

Viatato (FFFF  stenzione area
arcampicarsi 45 54 pericolasa

Vietato fumare

Useita & Uscita a0 Scallaai
BM&TRENTA EMArgenza amergenia
Interruttore
Seala di
Punto di raccodta elettrice
emergenza
generale
Furito medico con
Wia di esodain . Pulsante di
cassetta di pronto
BTETEENa albkarms
SOCOOMSa
Valiwpla
Presenza di " Presenza di [:3-:::]
3 R intercettaziona
estinigre idrante
gas
P 1Y covc ovenins
BSNBLOBD Paricolo di HON USARE Nalle vicinagnaea
il scivalamento [ simiekion dell'ascensore

USAHE
| ] LESCALE
Paricolo o ® Nelle wicinanze
del guadr|

folgorazione Qaikila Lare =
il aleteriei
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RISCHIO INCENDIO

Definizioni per la valutazione del rischio di incendio

PERICOLO INCEMDID: proprieta o qualita intrinseca di determinati materiall o atirezzature, cppure di
metodologie ¢ pratiche di bsvoro o di wtiliczo di un ambiente di lavero, che presentano il potengiale di
CAUSATE Un incendio

RISCHIO INCENDIO: probabilita ¢he sia ragghunto I lvella potenziale di accadimento di on incendio & che si
verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti,

VALUTAZIOME DEI RISCHI DI INCENDMO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di
lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio,

PREMESSE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Criteri di assoggettabilith ab sensi del DPR 151/11

e Lategoria
M Attivita (DPR 15111
ivita 1/11) A B ¢
TR TS 7 : v
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, Finaa 150 Ditre 150 persone e Oltre 300
67 | accadembe con oltre 100 persone presenti; fino a 300 persone
pErsong pErsone

Asili nido con oltre 30 persone present v Asil nido

CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE in relazione alle presenze effettive contemporanes in asse prevedibili di
alunni, personale docente e non docente, ai sensi del DM 26/08/92
¥ tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
tipo 1; scucle con numero di presenze contemporanes da 101 a 300 persone;
tipo 2: scucle con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
tipo 3: scucle con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
tipo 4: scusle con numeno di presenze contemporanee da 801 a 1.200 persone;
¥ tipo 5: sceole con numero di presenze contemporanee oltre le 1.200 persone.
Cigni edificko, facente parte di un complesso scolastico purché non comunicante con altri edifici, rientra nella

LN Y

categoria riferita al proprio affollamenta,

Individuazione dei pericali di incendio
Aule destinate ad attivith didattiche
Materiale immagazzinato e manipalato: Arredi, carta, prodotti delle pulizie non infiammabili
Attrezzature presenti nel luogo di lavoro: Computer, prolettori
Fresenza di potenziali inneschi: Malfunzionamenti ebettrici

Dererminatione di guantita e tipologia degh occupant] espostl al rschio d'incendio

Gli occupanti esposti al rischio incendio sono Bambind, insegnanti, insegnanti di sostegno, collaborataori
scodastici @ addetti amminstrativi,

T2 107




Seuwola Primaria
CAPPELLI paging T34 107

‘ ICWALLE DEL MONTOMNE

Individuazions dei beni esposti al dachie dincendio

| beni esposti al rischio incendio sono Attrezzature didattiche, arredi.

Carico di incendio
Al fine della determinasione del carico di incendio della scuoly in esame si sono utifizzati | dati contenuth rel
programma applicativo "ClaRaF 3.0" per il calcele del carico di incendio specifico, 5 & utilizzato Il seguente
valore di densita del carico di incendio specifico per attivita:
SCUDLA - 348 Mifm*

Impianti tecnoelogici di servizio
Sono présent| i eguenti impdanti tecnalogici i servizio:
< Implanto elettrico
impianto di messa a tarra
Impianto di ifuminazione
Impianta di spegnimento a idranti
Ascensore

L% %

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
D.P.R. m 15152011 suddivide le attivita soggette a controlho dei VWF in tre categorie in relazione al livello di

rischio ad esse attribuibile:

= CATEGORIA & Appartengono alla Categosia A le attivitd che non 5o suscetlitkl of provocare rischi
sighificativi par Fincalumita pubblica & che sono contraddistings de un limitato lvello di complessita e da
norme tecniche di riferimento.

— CATEGORIA B: Rientrano nella Categoria B le attivita caratterizzate da una media complessita e da un
medio rischio, nonché le attivitd che non hanng normativa tecnica di riferimente e non sono da ritenersi
ad afto rischio.

— CATEGORIA C: Nella Categoria € rientrano tutte le attivita ad alto rischio e ad alta complessita tecnico-
gastionale.

La scuola In esame, avendo un affollamento superiore a 100 persone, rientra come da DPR 01/08/2012
n"151, tra le attivitd sogpette alle visite di prevenzione incendi da parte del Comanda Provinciale dei Vigili

del Fuoco competente e neflo specfico risulta:
ATTIVITA MUMERD &7 Scerole di ogni ordine e grado e tipe collegl accodemie con offre 100 persane present!
ALl pida con glire 30 persone presentl,
Affollamento presente nella scuola

L'affallamente presente all'interna dells scucla, dato dalla presemza contemporanea di Personale

amministrativo, insegnanti, insegnanti di sostegno, collaboraton scolastici e alunni, & pari a: B0 persone
L'attivita risulta appartenente alla CATEGORIA NC come indicato <al DPR 01/08/2012 n®151,

PEL RLIN



Scuola Primaria
ICVALLE DEL MONTOME CAPPELLI pagema 74 di 1K

Assegnazione dei profili di rischio

Al fine di identificare & walutare i rischio di incendio dellattivitd sono state analizzate le seguenti
wulmerabilita:

Ry . profilo di rischio relativo dlla salvaguardia della vita umana,

Risani ¥ profilo di rischio relativo alla salvaguardia del beni econamicl.

Rammigme  —* profilo di rischio relatho alla tutela dell'ambiente.
Il profile di rischio R, & stato attribulto gper clascun compartimenta dell’attivita, come indicato al paragrafo
G322 del DUgs. 1392015, 1 profdl di rischio Riesi & Raswess sono stati, invece, attribuiti per lintera attivita,
come indicato nei paragrafi G.3.3 e G.3.4,

Attribuzione del Profilo di rischio R

Il prafile di rischio Rag & stato identificato in relazione al seguenti fattori:

1. Bgccaralteristiche pravalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio;

1. B welocita caratteristica di crescita dell’incendio riferita al tempo ta in secondi impiegato dalla potenza
termica per raggiungere il valore di 100D kW,

Dalle tabelle G,3-1 & G.3-2 sono statl selezionati | valorl del fattorl Bax & 8q; di seguito & illustrata la parte

della tabella G.3-1 di interesse par P'attvitd in progetto:

Carmtinrietiche prévalesti degh accopant| £ Etdmapi
W Gl ocoapasti conn instetodi veglia ed hanno familisita con T T ———— pabhbon, wouola, sutoremessa privats, attivith
I'edlicio. perectittivg in gonere, depositi, capannoes Industrial)
ftiwila commaendiale, aubedimesss pubblica, almivitd espostiva & ol
. (G;::;;m sang in stato di veghe & non hanno famiisdtd | L b0 ADEREAROD, CED L ufficin ol st b, |
ristoarie, sturia medion, ambulatoric medicn, ceatro sotun
Cl1] | Ghocoupans possoro eysere sddcementatn |
Ci 3 Inannins indiidusta & lunga dorate. Civii ghitadigne |
- Dormitorln,  mesidesce,  studesialo,  residerca per  pOvSono
ik Bl inatiiks pessita o lunga durata; P
il ] Inativits gessita ol browe durata | albergn, rilugio aiging |
: I Dagenaa mpedakera, ferapla inenciva, saka cperaiocl, residenra pev
L) Gl pooupandi ricevono cre mediche, | peersang P autcsufficeeri o con assstonga saniatia.
| E Oceupant! in fransito. | Stazione li-u-r;:-na-ﬁl IEI'E\:l:ﬂEI stazione n1E1.I'I:I|:II:HI'IlrI-I.

[ [:Ii ﬂ.lm:h nel proserde dorumerr s e O lmelsivs mdadions & wlld-h per i, I:u
Tatedla |« Caratierstiche prevabeetl degli oooapant (Tabela G.3-1 def CouP.p

Velocth casatinritics |
i ol crescita Erempi |
dell’incandin 1 1] |

1 00 Lents Ainbih i alknitd con cence dl indeidic specdioo of < N5 MIfmd, appuie o vbhc pre vl el

) rrabenial o alir| combustibdi che contribsscong in modk frasturatileslicendic. <. :
Ambit o BHivE R ove sisno presanti prevaienerente materall o alin combustbibche contrisusconom modo 1:.
moeral o a8 InceEned o }
ambiiy ton  presenia Ol dpneicalher  guanthd o materall plastc  impilab,  prodolti tessE
SNEEIC] aparecchatung aletenchs o siettroniche, matariali oom bustinE non dasficat parreaziane al funcn. |
feapok S10AmBIH ove Jwenps impilaments vemicee 0 dgnifiaive qguantich & malerisl oormEnslibib cen

| 150 Rapida Iom<hEs0im |2

Shoccnpg classilicath HHST opjpuse st clasifcate HHPT, iecondo |8 noied UNIEN 13885 &bt ten
Ersrant tacnclogich ol procesas che mpepgsno significatve quantith di matesipicomds =5ibil

At con Conbegssa i priserad 8 maneriali combustibii o lavorasiond peicel oo ai Tinsdel] ieerdio
Ambiti ove avvengo impldaments verticle di significative quaniith di matenios comaestibdicon b =50 m |
|2 e dagg il HHESA cppuie allivitd Cassilicate HHPY, HHPE G HHPA, secandn Baorma LS EN
] 75 Utra-repoda 1240 _Arnies ove seno presentl o in lpvsregione sgnificotive guantith di sostange o miscele percokxde fim)
dellincendo, oppure maderdal pleaficl cellularifespansi o wchiume combustblinon cassificali per la rescone _-:
A hugin

Taedia T Viekscitd caratterisnoa prevalents di oresolia defincendio (Tahella G.3-2 del Cof)

F 00 Media
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In relazione alle caratteristiche prevalenti degh occepanti e alla velootd di crescita dell'incendia risulta
b= A > Gl occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiaritd con "edificio

0, =2 =5 ‘Welpcita caratteristica di crescita dellincendio: Media

In applicazione delle indicazioni della tabella G.3-3 def Co P, L e tenendo conto del valor assegratl a ., ¢
by, i profile di rischio R & pari ad A2 come da tabella che segue

Vielocith di crescite deffincendio &,
Caratteristiche prevalenti degll occupanti Sae i 3 ¥ i
lenta madia ra wira-rapida

A Gl ey pank soma e stto di veghs ed hensa Fasslaeith com Pedificon Al L%} Al
B | GUnCcopant wnd in s@indiveglia 8 nan ko famikanks oon Dedficio Bl Bl B3 Mo ammaesE [1]
€ | Ghocoapant) postano assere addormentals £1 &2 £3 Mon ammessn [1]
E | Oocupantd in trensko El £z | £a Hon smmesso (1)
|1} Per raggiungere un sl gmmessd, Sy ped edsed radefto & un ivelo come spetlicsie nel comma 4, [ 2] Guonda ned beste & usa uno dei

walorl C1, (2, 3 & refativa Indicarions & valida rspairaments per Ci1, 02, C1F 6 Ci1, €2, && o Gil, Oal, TS

Takaka 3- Daboerrinarkoss di Bvita [Tabella & 3-3 aal Co P

Il rischio vita individuato & aderente a guello indicato nella tabella Tabella G.3-4 del Co.P.L in cui & riportato
Profilo di rischio Ry per alcune tipologie di destinazione d'uso.

Tipalagle di destinazions d'usa Ryita
Paleitra sinluitics Al
Allerimeckia privata Ai
Ufficio non sseno al pubblico, sela mansa, suls scolastica, sala rlunions ariendale, archivie, depasite libraa, centno s
spartve privite
Al ot cak non apeita al pubbboo ges allingrossa, | | AR
Labomborio soolastion, sala sarsgr | A3
Eitniita prodettve, abits ariiganall, implanti di processa, leésoraioria d ricenca, maganong, officramercanica 1Rk
D= postti sostante & reicele péricolme Ad
Gallena odfarle, sals d'sitesa, ristorante, shedio medico, ambalaboric medico B1-pd
AUl imiessa pu kbl LiF}
Lificicy a0 Al puufehlig, Comirn Sparmive pubblco, sala conferente apema al pibbiico, Sacomeca, musen, el B#-B3
cinema, lcake 0 Eatenmens, ared etua di bidizeca, allive s &Spostng aiotaking
ARTHITA COMmarciaby ARea al puldiics s ““ni{“l}. =) B3-Ha |]J
Ciulin abitazinno Cik-CI3
Derredboras, residence, Sudentaso, residenca per persane aubosuffoenti QI-ClE
. Camerad albege Cd-Cald
Dgamaa aigrdilbéva, (erapls wfe naned, bils Spacsd ofid, Seaiderids por pariiing sn aibSiulTicenl] aien smhlenia (=]
anians
Akasmne leroear, EETOpOME, Sapione metapoiiang [=F i
|1} Pe ragghmgene un vakrg @nmasso fra quell ndicati alla mbela G.3-3, &0 pud sssere ridotto di we o llcome sgecificato sel oorema 3 dil
permprado G321,

Tabaila & Praolibo o8 rischis Fets per alcune tipolope di destiranione oo (Tabella G.3-4 dal Co P

Attribuzione del Profilo di rischio Rpeni

L'attribuzione del profilo di rischio Reey & stata compiuta per linlers attivitd in fengione del carattere
strategico dellfopera da costrugions (noen & take per norma di legge o in considerazione di pranificazioni di
soccorse pubblico e difesa civile] e dell’eventuale valore storico, culturale, architettonico o artistico della
stessa e dei beni in essa contenuti. L'attivita, percid, non ha carattere strategico e non & un'opera vincolata,

Raemi = 1
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Opera di costruzione Vincolata
MO g1
[1x] E_x] Ho=d
Dpara di costrurions Strategica
5l B ~1 N, =1

Tabelia % Determinaciors di Bbani {Tabelli G454 did Co. P01}

Attribuzione del Profilo di rischio Rembienio

Il profile rischio ambientate |Rargamiel 51 valuta, in caso di incendio, secondo i criteri che seguono:
1, 1l rischio di danno ambientale pud ritenersi mitigato dall'applicazione delle misure ontincendio
connesse ai profili di rischio R, od B
2. Le ocperazionidisoccorso condotte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ron sono state considerate
nella valutazione del rischio di danno ambientale
Pertanto, ne consegue che:
Hembimie = Non significativo

Misure di prevenzione e protezione

Misure di Prevenzione

Impianti elattrici realizzati a regola d'arte

Manuienzione periodica ascensore/montacarichi

Messa a terra di impiantl, strutture @ masse metalliche
ferazione naturale degli ambianti

Ordine e pulizia degli ambienti

Prograrmmmi di manutenzione impianti

Drivieto di fumo

Informazions e formazione dei lavoratorn sul rischio incendi
Adozione del piano di emergenza

oo g o o0 o O g9 Q

Esercitazioni di ewacuazione,

Mizure di Protezione

o Wie di esodo conformi alla normativa € dimensionate secondo gli affollamenti massimi previsti, dotate di
segnaletica e ifluminazione di emergenza conformi

o Presenta di estintori

o Presenza di rete idrica antincendio

Classificazione del rischio incendio

Sulla base di guanto riportato in precedenza in base al limitato carico d'incendio presente ed alle tipologie
delle sostanze stoccate, agli impianti di protezione attiva previsti, si ritiene appropriato classificare il luogoe di

lavoro come attivita a rischio di incendio MEDIO.
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Allegati

ALLEGATO 1: NORME DI PRIMO S50CCORSO

GIf scopi del prima soccorsa sottendong a:

o salvare lavita;

* pravenire un ulteriore peggicramento delle lesioni;

* alutare la ripresa del paziente;

s yalulare la gravitd,
Il soccorritore deve mantensre la calma, fare wuna rapida valutazione amblentale e della dimamica
dell'inckdente ed infine valutare il numera dei feriti e le loro condizioni.

| compartamenti do assumere sona i seguenti,

CISINFEZIONE DI FERITE

Disinfettare subito anche le piccole ferite: nessuna ferita anche s& piccola puo essere toccata s non Con e
mani accuratamente pulite con acqua e sapone. Lavare la ferita allontanando con garza |la polvere o la
schegge. Applicare il disinfettante; acqua ossigenata o liguidi medicinali. Applicare una garza sulla ferita e
fasciare con una benda senza stringere troppo per non ostacolare la dreolazione del sangue

EMORRAGIE

Se Vemorragia é di lieve entitd lasciar defluire un po’ di sangue poi coprire lo ferita con garza e cotene
idrofito ¢ bendore, Se Femorragio ¢ notevole opplicare uno fasciotura stretto o, se non basta, il leccio
emostatico (in assenzo, usare cinture e bretelle o strisce di gomma). Uuscita del sangue dal naso sl ferma
in genere tenends il copo plegato in ovantl e penendo del ghiccclo sullp redice del naso.

CRIS1 EFILETTICHE

Le crisi epllettiche vanno da un'assenza momentanea senza perdita di cosclenza [plccole male] alle
convulsioni e contrazioni grande male).

Piccolo male: i malato pul sembrare immerso in un $ogno ad ccchi aperti, o avere [0 sguardo fisso nelveota,
Im tal caso non occorre fare nulla, ma allontanare le altre persone, proteggere B malato da ognl pericolo e
parfargli con calma.

Grande male: il malato perde improvvisamente conoscenza, cade a terra, diventa rigide per alcuni secondi,
il respiro si arresta, e labbra diventano canotiche e vi & congestione del volto e del collo, Poi | muscoli s
rilassanc e vi sano mavimenti convulslvi che sono talvolta violenti

Ocoorre far fuorivscire 13 lingua e fare attenzione che, durante la crisi, I'infortunato non batta fa testa e
cercare di allentare gii abiti attorno al colle,

CONTUSIONI

Apporre impacchi con ooqua fredde sulla porte schiocciate, Lo commorione cerebrale produce perdita ol
coscienza, respirazione debole, pollore intenso, rilassamento muscalare. Porre il colpite in posirione
orizzontole e spruzzarghf ocgua fredda sul viso e applicore impacchi freddi sul copo. Lo commazione
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toracica produce tosse con espettoroto sanguwigno, difficoltd di respire, dolor acuti ol petto. Distendere il
colpite col torece un po’ rialzato e opplicare impacchi freddi sul torace.

DISTORSIONI

Avvengono guasi sempre ol palso o ol colle del piede, Applicare impacchi freddi e stare in ripoeso con Marto
solleratn,

FUNTURE DA INSETTI

Nan & opportung uiiligrare afcool bensi ommonigen o meglio lovare lo ferito con ocque @ sapone ¢
scfocquare con molta aogua.

LUSSATICNI
Provana lo spostamente delle due ossa dell'articalazione, Fare impacchi freddi in attesa del medico,

STRAPPI MUSCOLARI
Sono cousati do sforzi vielenti o brusche contrazioni, Frivionare la parte & fosclare strettamente.

FRATTURE
Liriconoscons dalla deformazione della parte e dal dolore violento, & colpiti & bene somministrare th o caffe,

ASFISSIE

Dz strangolamento: liberare |a gola e praticare la respirazicne artificiale.

Per azione della corrente eletirica: togliere la tensione prima di intervenire sul colpite, o isolarsi con assi o
panni asciutti Spostare il conduttore con un bastone o materiale isolante. Oppure afferrare per | vestiti il
colpito con b manl rleopente con parecchi stratl di stoffa e spostarlo dal contatto di parth sotto tensione con
un mavimento rapido e deciso, implegando possibilmente solo una mano. Eventualmente praticare la

respirazione artificiale e il massaggio cardiaco, fino alfarrivo del medico.

Da corpo estraneg o da cibo: rimucwere la causa di estruzione, porre llinfortunate chinoe in avanti e con il
palmo della mano battere tra le ccapole colpi secchi, Se non funziona nel modo indicate, occorre ricorreére al
metodo HEIMLICH che consiste nel praticare una serie di spinte alla bocca dello stomaco {ze 'infortenato &
incosciente ocoorre porre bo stesso sul dorso e porsi a cavalcioni sulle gambe),

Fer un bambing & doveroso seguire b stessa procedura; sedersi su ung sedia e disporre it bimbo con la testa
in it [nel caso di colpl se=cchi tra le scapole) oppure prendere | bambinge in grembo e premers la bocca dello
stomaco con il pugno della mano e sostenere la schiena con 'altra mano,

IMGESTIOMNE DI CHe AVARIATI
Docorre provocore il vomito & per guesto & fecessano somminiitrare acque colda solota (un cucchiolo di
sale In wn litro d] aegqua) e stimalare I fondo delle golo con due dite o con [ monice di un cucchiole.

USTIONI
Ogni bruciotura onche se opparentemente lieve, deve essere sempre sottoposto ol medico.

Non toccare la parte lesionata, Se necessario, lavarsi le manl con acqua e sapone & s¢ poessibile disinfettarie,
Se le bruclature sono arrossate e provoecano dolore, coprire 1a parte con garza sterile e ovatta & bendare.
Mai aprire be vesciche. Mellapplicare la garza evitare di toccarda nel punto in cui verra a contatto con la
brugiatura.
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ALLEGATO 2: CONTENUTO MINIMO PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO

CONTENUTI MINIMI DELLA CASSETTA DV FRONTO SOCCORS0 previsti dal D.Lgs. 388/2003 AllL1
- 5 pota df guantl manouse in vinile o in latlice;

- I vislera paraschize:

= 1 focone o iodiopowidone solurione cutonen dae 1 litro;

= 3 flocodmi af soluzione fisiologica (sodio choruro —0,9%) dao 500 mi,;
= 1 scatole do 10 compresse df gerea sterife 10x10 i buste singole;
- 2 compresse ol garrg sterile 18=40 in buste simgole;

- & pinzetie steril monouso;

-2 teli sterill monousn;

- 1 confezione d\ rete elastica fmisura medial;

- 1 confezione i catone idrafilo;

- 2 corfesion df cavotli pronti ali’ use fossartit);

- I rodali of cerotto aite 2,5 om,;

= I poig i farbics;

- 2 conferioni i ghinccio pronto uso,

= & sacchett morouso per fo racoolto ded rifiutl sonitori:

- hermometroy

- 3 lpcel emostaticd;

- 1 apparecchio per misurare 7 pressione arteriosa.

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
=~ 2 pain guanti sterill mongusg
= 1 flecone o solusione cwtanes o lodopgovidane of 10% of iodio de 125 mi
« 1 flocone o solurione fisiokagica (sodio clorura- 0,9%) da 250 mi
= ¥ compresse of gorro sterile 100x 10 in buste singode
- 1 compressa of gorag sterife 18 x 40 o buste singo'e
- 1 pinzette sterili monouso
- ponferione di cotone (grafifo
- conferione di cerett! pront! ol use (di vare misure)
- rotole di benda orlota ofta cm 10
- rptode o ceretto alte cm A5
- I poie i forbicd
- I loeere ernpstalica
- coniferione df ghlaccio “pronto wse”™
- secchetto monausn per e raccadta df rifiu sanitan

MATERIALE CONSIGLIATO da integrore o presidl indicoti dol decreto 388703
sapone liguido, guanti of winile o in fattice non sterili, confezione af ocqua ossigemota fu. 10 volumi, Pocket
mask [fecciolil predisposti per il “bocca o bocea”)

il moteriole contenuto nelle cassette di pronto soccorso deve essere montenuto in buono stato di pullzia,
ripristinato dopo ogni utilizzo, conservoto in wno cassette lovabile contrassegnate con lo croce bionco su
fondo verde, faclimente visibile ¢ occessibile o chiungue. | presidi devono essere controliati
periodicamente e Mnnovatl guslore risultine scodutl. Nella cossetta deve essere presente ino stompoto
che illustra | contenuti e lo modalitd di utifizre.
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ALLEGATO 3: PROCEDURA PREVENZIONE MALATTIE A TRASMISSIONE
EMATICA

(Do affiggere ailinternc della cossetto di Pronto Soccorso)

SCOPO
Frocedura Cperativa wutile ad evitare rischi di trasmissione di malattie ematiche durante le

operazioni di soccorso, disinfezione di ferlie

= DESCRIZIOME DELLEATTIVITA

Al fire i evitare || contagio di malattie che s trasmettons con lguldi arganici infettl, in particolare

sangue [epatite B - epatite € - AlDS et ), si forniscono le seguent] indicazloni:

0 & necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatio con liquidi
arganicl di altre persone (es. per medicaziond, iglene ambientale)

o gll strumentt didattici taglienti (forbicl, punteruoli, cacciaviti ecc.] devono essere preferibilmente
persanali @ comungue, qualora =i imbrattino di sangue, devono essere oppartunamente
dizinfetiat,

o il disinfettante da utilizzare per le superfici efo | materiali_imbrattati di sangue o altri liguidi
organici & una soluzione di cloro attivo allo 0,5% che si ottiene diluendo 1 parte di candeggina in
9 parti diacqua (es 1 bicchiere di candeggina in 9 di acgua)

Per la disinfezione delle superfici e delle attrezzature si procede come indlcato di seguito:

1 Indossare Euantl monouUso

2 allentanare il liquide organica dalla superficie con carta assorbente

3 detergere la superficie con solugione detergente

4 disinfettare con una soluzione di cloro attivo allo 0.5% preparata come sopra riportato e lasciare
agire la soluzione per un tempo minimo di 20600nwti

5 sciacguare ¢on acqua

6 allontanare tutto il materiale utilizzato direttamente nel sacchetto apposito per la raccolta dei rifiuti

sanitari
7 togliere i guanti, gettarli nel sacchetto porta-rifiuti, chiudere il sacchetto contenente i rifiuti e

smaltirle
& lavarsi accuratameante le mani con acqua e sapanea

M.B.; & necessario controllare la composizione del prodotto a base di Ipoclorito di sodie
a disposizione ed assicurarsi che abbia una concentrazione di cloro attivoe al 5-6%.
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ALLEGATO 4: DOCUMENTI RICHIESTI DAL D.M. 18/12/1975 DA ALLEGARE

CoLLAUDD STATICO
Rif. Narmaotien: OOV, 1871 2/197% punto 5.5,
Viene rilasciato dall' Ufficio Tecnico dell'Ente Proprietario. E opportuna una sua verifica decennale.

CERTIRCATO DI PREVENZIONE INCENDI [C.P.1.)
Fif. Normetiva; L 649 del 2371296,

Viene rilasciato dal Comando Provinciale WW.F su richiesta dell'Ente proprietario. || Dirigente scolastico ha
Fobbligo di richiederme il rilascio all" Ente propristario e verificarne la validita, Inglire ha Fobbligo di accertare
che siano stati messi in atto | provvadimentl minimi di sicurezza.

E prevista la tenuta di un registro dei controlli periodici da aggiorare con I'annotazione:

= delie prove pertodiche di evacuazione |almeno due all"anna),

o della Bpeziong semestrale dei mezzi fissi e mobili,

= della conformita della segnaletica di sicurezza (D. Lgs. n. 81 del 09,/04/08 & 5., Titolo V ed allegati].

CERTIMCATO DI AGIBILITA IGIENICO-SAMITARIA E AUTORIZZATIONE SANITARM ALL ESERCIZN MEMSA [SE PRESENTE)

Rif. Normoetieo: O Lgs. BLA2008 &s.m.i — L B33/78 — L, 104/82 . O Lgs, 155/97 soggeiito a semplificarione stebilita
diofte delibero delio Regione Emilio Romogne n. 717/2000

Wiene rilasciato dall'Ufficio di Igiene Pubblica della ASL competente, |l Dirigente scolastico ha I'obbligo di

richiederne il rilascio alfEnte proprietario.

CERTIFICATO MM COLLAUDD ELETTRICD
Rif. Normgtive: D, Lgs. 812008 ¢ s.m.i, = L 186788 - L, 793/77 - L. 46,90,
Wiene rilasciato dall'Impresa che ha eseguito | lavoriin conformita almodello pubblicato con DM, 20/02/92.1

Dirigente scolastico ha Fobbligo di richiedere alFEnte proprietario copia della dichiarazione di conformita
comprensiva della documentazione prevista.

COLLALDE BAPIANTI B MESSA A TERRA
RIf. Mormative: D. Lgs. B1/2008 & s.m.i— Norme CET 11-8 & CEV 64-8 - L 597/82 — D Lgs. 462/01.
viene rilasciato dall’ASLI Dirigente scolastico ha l'obbligo di richiederne copia all'Ente proprietario. E

opporiung sallecitarne, nel tempo, una verifica della funzionalita.

COLLALIDD DISPOSITIV] CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Aif. Normativo! 0. Lgs. 812008 ¢ s.m., = L 597/82,

Viene rilasciato dalka ASLI Dirigente scolastico ha obbligo di rncheederne copia allEnte proprietano Se
I'edificio lo richiede {in rapporto alla tipologia di struttura), ogni due anni ne va fatta verifica [Art. 40 DUP.R,
547/55),

COLLALIGS IMPIANTO TERMECD
Rift Nermotive: DML 01/ 22775 Artt, 18 & 22,
Viene rilasciato dalla ASL che, per impianti con potenzialitd = 100,000 Kcalh, ne varifica B ovalidita ogni 5 anni

[Art. 22} Dingente scolastioo ha "obbligo di nchiederne copia all'Ente proprietario.

RELAZIONE INSTALLAZIONE TERMICA A GAS DI RETE
Rif. Marmativo: Circ. Mim, Int, 25/11/68,
Viene rilasciata dall'impresa che ha eseguito i lavori. Il Dirigente scolastico ne richiede copia all'Ente

proprietario, All'inizio dell’anno scolastico wa richiesta una attestazione sull efficienza dell’impianto

£ a7
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PLANTE & SEZIONI DELLEDIFICIO E DELLA CENTRALE TERMICA

Rif. Normative: D0, 18/12/75 punte 5.5
Vengono rilasciate dallUfficio tecnico dell’Ente proprietario su richiesta del Dirigente scolastico.

RELAZIONE TECHICA RIASSUNTIVA

#if. Normative: Art. 9 [ 46590

Consiste in una dichiarazione complessiva di conformita degli implanti esistenti nell’ edificio scolastico e
viene rilasciata dall'Ente proprietario su richiesta del Dirlgente scolastico,

ERS R
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ALLEGATO 5: DOCUMENTI OBELIGATORI Al SENSI DEL D.LGS. B1/2008 e s.m.i,

- Mominativi dei lavoratori con le relative mansioni

- Schede di sicurezza delle sostanze utilizzate o con cui vi pud essere contatto.
Valutazione del ischio rumore.

- Libretti di uso e manutenzione delle macchine ed attrezzature di Bvoro,

- Dichiarazione di conformita degh impianti di zollevamentc (ascensori @ montacarichi)

- Elenca & caratteristiche DM i uso,

. Nomine degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

- Piano di eliminazione o superamento delle barriere architetteniche.

B3 di 1



Scuola Primaria
IC VALLE DEL MONTONE CAPPELLI pagma Bd di 1017

ALLEGATO 6: MODELLO DI CONSEGNA DPI

[ F R0 v ul] g (1 0] (e U _lavoratore della Scwola Primaria CAPPELL con sede in Vi
Cappelli, 15 - 47017 ROCCA 5, CASCIANG [FC)

DICHIAR A,
#4100 ricevere, in data odierna, in dotazione il materiabe antinfortunistico qui di $eguito contrassegnato
ed Indumenti da lavoro per la prevenzione degli inforiuni e delle malattie professionali,
[ Scarpe antinfortunistiche
O Abbiglaments da lavoro
O Occhiali di protezione
[ Corpetto alta visibilita
[ thepratettorn
(IR E T T — |
[ Guanti da lavoro
111 £ S -
B) D impegnarsi a -

- utilizzare con cura il materiale che gl viene fornito, | dispositivi di sicurezzae ghl altrl mezzi di
protezione apposttamente predispostl;

- far presente iImmediatamente | difettl riscontrati nelle attrezzature e nel sistemi di sicurezza
e di protezione, eventuali difficolta di corretto utilizzo in base alle disposizion] avute, nanché
qualsiasi altra eventuale condizione di pericolo;
non asportare o cambiare | dispositivi & gl altri mezzl di sicurezza efo di protezione senza
averne otbenuta I'autorizzazione dalla direzione;
non affettuare, di propria indziativa, lBver o manovre non di propria esclusiva competenza ¢
che possano comprometters [a sua sicurezza e quells degh altri addetti

CHDi essere stato istruito ¢ addestrato sul comretto utilizzo di suddetti DPL

Luogo B Aol i s

Per ricevedo, il lsvoratore

W 0T
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ALLEGATO 7: MODELLO RILEVAMENTO RISCHI

Alla coa, del Dirigente Scalastico

CEgetio: SEGNALATIONE RISCHIO PER LA SICUREZZA (D, Igs. B1/0E & s.m.i.)

Data:

DOVE: Plesso Soodastico

CEdiflcio CCartile

Localizzazkone dettaghiata;

Rischi trasversali

Rischi di natura igienico ambientale

|

Rischi di natura infortunistica

Organizzazione del lavoro

Apent! blodoglc [virus, batteri)

Fattari psi:nlngi:i

Agaent Fisici {CEM® rumara, vibraziani]

Impianti alattrici

Strutture-imipiant - Macching

Fattori ergongmic

Bgent chimici (poleeri, fumi, gas]

Sostanie pericodose

Condiziani di laxvoro deficli

Microclima

Incendsa-Espdosionl

Melio specifico

Segnalazione effettuata da fnome e cogrome):

qualifica
DOCENTE

ASS.TECNICO
COLLABORATORE SCOLASTICO
PREPOSTO

ASS, AMMINISTRATIVO
ALUNNO

OO oOQOmp

a

data

Indirizza Emall a cul inviare |l modulo

A% 07

Firma
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ALLEGATO B: RIFERIMENTI NORMATIVI
FAFERTAENTY
CLBAL BBFIZSTS | iIndica omell  cevono | Inparticolare venpono fissal ;
Norme Tegniche | essene W caatiorkticha |« | criteri perered rolatil afa localozazions ed  abs
apGArnae poniio-ianlam 8 di dmansione delly siucds;
faed ready ety shourerra dele strotbure | . |m coratienyiche groeah o di dicurecks dellama;
wchlinhe scolnaTics | bt ad aREMAE | e e porme dledbe sl alfegera bnogenaralo cha agh spas
didatticha, relativi f; unith pedapomcs, inseEsamants . sk o,
laboratar, oifione, infarrrazion e, ithdid parseooiastiche =
Integranhee, ediucazione fisica @ sportve, wervizio savitaro,
FreraE, i e, detnbygipne, Eeds igenicl ¢
spogliatol;
¥ e norne relbe alCarredamento ed glle atireccatun;
s ba noine relathve @le condieced di abitabifes:s acuenicha, di
Hluminarone & colore, lermi-igmmetriche & & poaies
deifaria, di siourezes & greelie relathes afe condiziont d'uso
O.MA. 26BN Wangomo indicat] | criter | || deoebo prande moasame e coratenstiche costrettve, i
Wi i di sicuneces antincnndia | comgortarmento al fucce del materiall; b covgartimentazione
Erevensione da applcare pegh edifici e | degh adhic e le dibu e @ avadaadionmg in Ciks i amengio hes |6i.
incraa pev el pcall adibith @ sounie; | numero e iarghezza dells wecbe], gl spazl @ rschio specifion, gl
Fediicia soohmthed | & gualslas tipa, ording & | impiang] elalnrs ed i sitemi o alanme, | meee per Testinzione
T ) Erada. drph ncendi, b segnaleticn ol weureica, lo nonne di sz,
oPR, E11/ET | Contiene nonme melEtive | Dispooe Che §emuni, | ool g e amminsiraboni prosincial, | Regolamenso e ia
m. 1518. al serdlzl di medicina | relfambio defle fapeting competeroa in mmena di edibnin | applciione ded TR del
Ao Aelrder &Y | Goolastica: soodastica, formsceno | locall idonel (e ambidaioeo] per | OUPR 1T1A0EE nokd
eI O et AT Sarvifcs di Medcaa Soslaiticn, chie dinorma debiond ricsemsl
SCONOS T | ailinterno det’edificio scoleticn.
Circ. Ministera | Conbene  un  plana  di Crrolam Mininenn Sanne
Tanith 107786 | ierentc @ mHiSEE =114 n. A
il trrnicks per L 357 del 1304050
et Finding suar ke L] 01 ML 600
cnnlenmeatl Feliminatiane del rischio
pmipedp nigl | eonnegee  alllimpings  di
eificl soofesthct | materlah conberenil
asianin In wdilicl
oletic  ad  copadali
pubbiici ¢ privat.
L 108%fT1 L norme UNDCHS lssans | Sl ore complegse guasio e rilerimanto ai ngos com ponentl
oy o i requisii diidonettd deghl | fivenc | paramets ol scuiea il dewonc rspoedere e
Iz e wmplaml  deftinacl  ad | eceslaeon Al caldae mural |, appareccn ol cothurs, apperecchi
[ iR wiiligrans an | e L proclarioes ragida di acgua calda Buneionant a gas
Morma UKEClG combaniibike.
TEIOMT - ;
L 123
Ay oo
Atiwich  soggetie  ala | AL 0, 8T s000he con ohre 100 persona present)
DR 1513011 | white o prevecsions | Afberh o T implaeti teemic fi potiegialth sugeions a
incendl, 100000 keol
Arivildn, €5 locol dispeitacalo & & imtabienimeedo in genens,
L0 chbeme wipeiong o 100 posL.
Criteri grnarsh dil | Qrganiceasione @ Termanons Selle sgaadre  antvcendin,
D.M. 1/9/20F1 | skurerza antimcerdin e | valutazione del gischio incendio, mews o prevennone @
per H] gestines | protezions
dall'srmergenis nei hagha
i favoro.
L 20/4/62 n.283 | Auborazazione Sanitaria | Rllascata dad Sindeoo o Comamne in mi 2@ utecaba Fadificio nel
£ a0 regodaments casn W o APeleras dells scucls veega efleinata b
DUP.R. 26.32.80 preqaranione & bs somminisienn one & pisd (G mammea s
a2y gl addeiti alla distribuzione dei pasth devono essere munith d
Iira it &l b aila Saribasia).
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. T Mormotaen:
&0 Leginiadiva, CONTRNUTE NOTE BIFERMIENTI
DOCUMENTD . e
CDige ATEMEE | Abtusrione  dells  Seebtee | | preseeds decrile recepisee creltive ud DP1 in relidions ale
sposkiy a B9\6B5/CEE el Consigho el | lora cabegorie, 3 requisti sszenalal di sowreara. alls mancaturs
Peatihigne 21 dicarsbre 2989, in matacia | CE
Inelimdonle di  sayvignamenta  dalls
legtiazioni degli Statl membn
rilidive @i disgaiitivi &
protecione individaske
ol 10D | Definigione  dei ool dl
riduzione delis frequersa delda
vinRE degh ambienti o Wworo
da  parte  d#l  medito
| compriente
DEw, IEIfRE | Le amissiced pradints dai Al ret on eelagncs, fornspomdent al
DLP.R. 257750 pein 19 dellz =bellh afegats & DFRFE. 257091 so%0
Fridies in contidarato 1k 1o artivitl ad inquinsmerds stmcsferion poco
atmosiEng wpnfcatng ¢ pertanta non richisdann akuns aubori pasine
Evertuaimente le Feglonl possonD  prevedere  che waa
pematcadiong sdld scars sgnilicatada inquineva 8 15
emissiced sia mwinta al s=ttore Doologia = Cave dells Frovincis in
|:|.|JI'I:II‘.i.I:uIE & ubicakno. —_— ]
L 319/76 5 bratia &l uea legge o | Repolaments gl oscenchl o gualsias fipo proveniendl dagli | Erentusl epafamant local di
L BS07TE el [0 Friterale i | ingsdampnt sorl dope 0 D976, Tonts gh scarichi devono essere | giene S fngodl Cormwen: ot
Lepnchi riguprdy la tutela delle acque | Bulorieet) @3l Sndpon, presda dosands FoREta alkd essn, | peal CoRCordans (en |
dal' inquinamenio. Per poter essers pubcriczatl gl scarichi deyiond posseders | | reguitit delle tabelke deta L
requisil jaccetiatiitd) o cul sl sperfiche takelle &8 = Cdels | n3197 76
L 3176
andamdn & novea in fogratwa, gl scaneld sgolaskai
doTEStEeD rispetiae | paeamata dells tab . 51 tenga preserie
chi g warkhi de Bberaior] dovrshbero aseera capanan dagh
alri 'IlEI Ll T[] ;:ﬂ'ﬂ-l:l gianicl sce,| I‘y'mlgmmm
0JF.A. E/AT Classificazionrs dei ridfiuti solidl, | Mentes per i eiliot g G urheng aon i rehsdees pechigolan | LI racsolla o g per bs
B T resie in bre grandi cateporse: urbanl, | adempiment, per quelll spadak & tossico-rocss [proveriant ad | starcagpo & oppartunn =a
o | B 2l spacial & bossica-nocivi. @5 4w laboraior]] bisogna rooroane one per o STOCOAEED attugia seoondo §oritan
Ecrmtako Lo stoccaple provvisorns ed Il |« oflen speclall non oocorre autorzzazione Inelicati nlia Dal B s pkw
imtErminsteriak | laro smahimsenio. ® il fesioe-nooiet purche s repetting & oondigkore di (e Inpesrndstergle del 277084
el & Horne pif"art 14, .1, del 0L, 37295, non occorne auioricearione:
tecniche pes s brcgna gerh dane comunicarons la Regione 30 gg. prima
s applicasione. dellrepin el sciagpio Tele comunicinone Gonh
R sszare accompagnata dels dcharsnone di ool 3 comma 1
Sl wnt, 19 gapractato per o SMALTIMENTO:
rifipl speciall & paisen-meckd: desid esseie sl dy dne
specialiszae ed autorzmate {iscrate o appoa®o  Elenco
regianalal. Vi & obiigos pev b scunla o tenare un reglsteo di
CHNCOYECATICD iy | Filiuln DoEsen-nociv (0L F75005 am. 141
=R M BT Prgucrigigri tpcnicha | indich b norng Befniche par Pelrmanaziong dele bamene | L G108 nad
Froxpilis golle e R S » parangin | prohohetboniche megh edfio publlics @ precadi sperti ol pubbics
slrultave ar pavte | Facomssiaith, 'edattabild e | e nel frasportt pubblici
deilé peesarwr con | Im vhitabilnd  degll  edificl
hansioag. privatl o di eslilica residentiske
pubblica soveessionaia e
agenolata, @i fim dal
uspeamario  delle  Barriere
architettoniche.
LA, 25/8/B9 & Mormee @ Scurgita per la
D8 18/03/ 1986 tostriziona @ laserciaio di
Palesire par impsanti apanivi
ol spor five
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sarcitio ed in
ST RS #
casatterivlichs delia
wprciico  servizio dl
TR #
profetione  anlscendin,
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n. XU del &-10-2037)

[ o aafejanai

Crikierh grniali i
progetiarions,

realerariond 6d esercleio
deda sesmicna
armtincendio per Raaght di
Laworo, ai sensi dell'a.
ok, g 3, e, &l punti 1 e
L dal d. Igs. 8 aguile
HOER, v A1 [GU A, 259 del

29-10- 10H)

L'elenco non e da considerarsi esaustive,
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ALLEGATO 9: IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA SCUOLA

A.S. 2023/2024
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Scuola Primaria CAPPELLI

Via Cappelli, 15~ 47017 ROCCA S. CASCIANO (FC)

Il segoenie Documenia i Valotarione dei Hischi @ stado redatio, in base Jﬂm'ri:_.-_-TTT_._?ﬁ'lhlt'lr wh el

Dl gs. 8 1del 248, dal;

il Datere di Lavoro {Dingente Scolasticol:

Dott. Antonic Enrico Pantaleo Citro

e in codlaborazione con:

fg*"!."fr’ff [ K S, '[—-"“‘-'-" C--{:- -2

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

Dott. Mario Padroni

-k

Il Rappresentante dei Lavaratorl per Ba Sicurerza:

Prof.sso Anna Fluzzi

Il Medico com petente:

Dott. Francesco De Domenico

A dppon’
: @EL@QLH Lo

Lo di 107
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DATI ISTITUTO SCOLASTICO

i “Dencminazione lstituto Comprensivo Valle del
Mantone

Indirizzo Via Marcon:, 123
Citta Castrocard Terme & Terra del Sole
CAP 47011

A Provincia |k

Istituto Comprensivo Tel 0543/ 767183
Fax Mon esiste
e=mail folcA0S00I& struzione. [t
PEC . foicB0B00IE pec.istruzione.it
CF L2045420402
Sito WEB hrps:/ifwww icsvalledelmontone. edu it/
EEEERTEL’:EE Licinio Cappelli
Indirizzo Via Cappelli 15
Citth Hocca San Casciano

Sede Plesso CAP 47017
Prowincia FC
Tel, 0543/960107
Scuola Primaria Castrocaro
Scuala Sexondaria Castrocaro

Plessi Istituto Comprensivo

Scuola dellinfanzia Dovadola

Scuola Primaria Rocca San Casciano
scunla dellinfanzia Rocca San Casclano
Scuola Secondaria Rocca San Casclano
scuola Primaria Portico

Scuala dell’ infanzia Portico

Scuala dell'infanzia Castrocann
Scuala Primaria Dovadola

Scuala Secondaria Dovadola

Ente Proprietario plesso
(nome e contatti del Referente)

Comune di Rocca San Casciano

Q1 da 107
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IDENTIFICAZIONE FIGURE ORGANIGRAMMA

Datore di Lavaro (D.L)

Mame e Cognome Amtoma Ennco Fantates Cifo

el ruale di DIRIGENTE SCOLASTICO » ieguitd i accettarione 8 incarico di presidenza presso
cafe spalastick altuple

Responsabile del Servizio di Prevenzione & Protezione (R.5.P.P.)

Faris Padroni

Mome e Cogname

Indirizzo: Via G, Bovini, 41 - 48123 Ravenna (RA) Tel, 0544 365 497

Medico Competente
Hidinion Cogsrhi De Domenico Francesoo
t/o VILE ROMA 116 0543 567141 347 5154461
Tel medicina@studiodedomenico.com

Rappresentante del Lavoratar] per la Sleurezea

Mame ¢ Coghome Fiuzzi Anna

Referente Tecnico dell’Ente proprietario dell'immokbl be:

Home e Cognome Collinalli Melania
Recapito telefonicn 0543260124
Indirizao mail Melania.collineli@ romagnaforlivese. it

Preposto di segreteria

MName e Cognome Paolo Uccello

Ermail dsga@icvalmontone istruzioneer it

el rualo di 0.5.G.A,

Soggettn designato dal Datore di Lavoro, pud essere il Vice Preside, || Responsabile di sed|
Preposto del plesso | 1 eate, il Recpanabile di laborstario, ete |

Nome e Cognome Elecnora Toledo
Emall @ toledo@icvalmantone. istruzioneer it
nel ruolo di Referente di plesso per la sicurezza
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| Preposto del Laboratorio/Aula Speciale INNOVATIVA

Mome e Cogharme 1 Eleonara Toleda

Ermail e.toledo@icvalmontans. istruzionear it

|
Preposto del Laboratorio/Aula Speciale di INFORMATICA

Mome & Cognome | Eleonora Toledo

Emall e taledo@icvalmontone, struzionseni

Praposto del Laboratorio/Aula Speciale di BIBIOTECA

Nome e Cognome | Marco Benini

Email marcoi@icvalmontone.istruzioneerit

Preposto della palestra

Nome ¢ Cognome | Marco Benini

Email marco@icvalmontone. istrezioneerit I

Altro [se sono stati nominati attn preposti o fgure facent: parte del Servizio di Prevenzione e Protezione).

SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI IN USO

Invigre, guando disponibill, Felenco delle SOSTANZE e PRODOTTI chimici in uso, con le relative schede di
sleurezza, distinguendo bn:

Pulizie dei locali in uso ai Collaboratori scolastici,

Laboratori, docenti, alunni,

TIPOLOGIA DI LABORATORI PRESENTI

Elencare & varie tipologle di laborator! presentl nel plessa;
DIGITALI

% Le schede di sicorerza dei prodott devone essere messe g disposizione dei lavoraten

Q1107
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RILEVAZIONE POPOLAZIONE ESISTENTE
Presenze totali relativi all'anno 2023/2024
Docentl di Personale Totale 6 cui Alunni
Daocenti Amministrativi | Collab. Scol, RN Aksnl i ante sbili
i3 2 i s | 61 3
Mumera alunni per piano
ALUNMI di cui diversamente abili
i per pano per plano
SEMIMNTERRATD
TERRM&
PRIMO fl 3
LSECOMDO
TEREZD
Ecc.-
TOTALE
Sono presenti alunni H con gravi disahbilith che rendons necessaria NO
Fassistenza in fase di evacuazione d'emergenza? s
Mumers in dettaglio dei lavoratori
Numiero

Dirigenta {se previsto nel plesso)
Personale amminlstrativo {se previst nel plesso)
Insegnanti L4
Insegnanti di Sostegno 2

Assistenti Tecnic di Labaraborio

Collaborator scolastici

Educatori

Personake Cooperativa o altro appalto sorveglianza/ pulizia

#ltra

TOTALE

15
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Mumero alunni per classe e piano
N* aula |
Classe {se prevista una Piano ""m"“m';"ﬂ ﬁ:mm " i
ALMErazione) d ok

1= 12 Primo 12

2 L primo 1 (1
3e 16 prjmo | '2 i
4° 14 prima 15 |
5% |5 prima I

51 consighia di numerare le aule per una (ometta identificazione & mantenere guesta numerarions

indipendentemante dalla classe ospitata nell'anna scolastise in corso, affinché possa essere riportata nella
planimetria d'emergenta delledificia.

AFFOLLAMENTO

Numero |

NUMERD TOTALE DI PRESENZE POSSIBILE NEL PLESSO
{ocertisdocenti sostegnos C5 +ANMMINISTRATIVIF AT, ecc |

BO
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DESCRIZIONE DELLE MANSIONI RICONOSCIUTE NELLA SCUOLA

Attrerzature di lavorg-macchine, RTINS DONN R
e ~ semilsvorat e sostanze
MANSIONE Descrizione Mansione apparecchi, utensili, ed implant
{di produzione & servizio) Smplegati § prodaty.
i Searti di lavorazions
. igl“.!’._ i s .
il EI”“ ol IEI' T : Ee Carta & cancelleris
strubuesh
Lezioni didatfiche all'interio LIM Computer D'@jt&l Bmard m
| Insagnante dalle syl Robaot fartacanouieria
| viscgnasneds | Fe8vire rogasl con problemi LIM Computer Digital Board
caratterlall, di comportamento e Carta e cancelleria
sosiegng fisici Aabat
e i B ™ ‘w
Elaborazione di documaenti .
::.“;TI IT ; contabili, ketlere, comunicazboni Wﬂf;?;?f:;ﬂm:le' E;mrt:;':n::::;a
& proscedure buracratiche P
Pulizia e igiene degli ambientd d| I Bradars ligi
el I e I
Seguire ragarzh con problemi
Educatore caratteriali, di comportamenta & Ll-'l{nn'npulte: Dt Board Carta & cancefleria
fisici

[Quali delle seguenti attivith sono affidate ai collaboratori scolastici? (diccare sul guadrening sinol

servizio di pulizie 86 | OO
servizio di vigilanza alunni 88 | moO
servizio o distribuzione pasti 5E | nod
spostarments i arredi S1E | noO
sollevamento alunni disakbali S0 | moER
M k. 510 | voE
S 5, indicare guali:
Utifierano atfrezzature elettriche |aspirapolvere,
racchina lavapavimentl, ecc.. | o altre attrezzature D sl
oltre a guelie manuali ordinace (carrella multivse E HO —
o MOF, secchio, seopa, MOP, deragnaton, ece...)
| Quall defle seguenti attivith sono affidate a ditte esterne?
SERVIZIO DI PULIZIE 510 | wo @
Sed Slindicare:
Ragione Sociake lmpresa
Sede legale
Tel. Fax

Quanti sono i lworatori che eseguono 2 pulizle nella scuoka ...

Ofs di 117
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| Quali delle soguenti attivita sono affidate a ditte esterne?

100 | NO[®

SERVIZIO DI VIGILANZA ALUNNI

Se e Slindicare:

Raglone Sociale Impresa |

Sede legale

Tel. | Fax

Quanti sono i lavoratori che eseguono sole sorveglianza nelka scuola ..

| Quali delle seguenti attivita sono affidate a ditte esterne?

510

SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA

Se & 8l indicare;

Aagicne Sociale Impresa |

Sede legale

Tol. | Fau

Quanti sono i lavoratori che eseguono sobo sorveglianra nella scuola

| Quali delle seguenti attivith sono affidate a ditte esterne?

10 | wo 2

DISTRIBUZIONE PASTI

Se & 5l indicare;

Ragione Sociale iImpresa

]
bede legale

Tel, F Fax

Quantl sono | lavoratort che eseguono la distribuzione dei pasti nella scuola |

| Sono presenti altre attivita scolastiche o lavorative neil'edificio [ad es. altri plessi, CPIA ect..)?

CONDIVISIONE 5PAZI si | No &
Se & Slindicare quale attivil, e s
Ragione Sociale Impresa i
sede legale
Tel. I Fax
5e sl & necessario preveders un Fiano di Emergenza Coordinato
| Nel plesse ¢i sona lavoratori con limitazioni alla mansione o ad attivita lavorative particolari?
s0O(woE
Se 5l indicare:;
MANSIONE CERTIFICATO DA MEDICO COMPETENTE O

{non nome e cognome)

TIPD DI LIMITAZIONE ALTRO MEDICO {anche collagiale) 7

7 4 107
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1l DSGA ha tenuto conto delle prescrizioni &fo limitazioni per il mansionario Os Owg |
Il preposto di plesso e il DSGA vigilano sul rispetto da parte del lavoratore/lavoratrice L
delle limitazioni/prescrizioni a Lui/Lei impartite al fine di tutelare la Sua sicurezza & | Us i
salute |
| | lavaratori con limitazioni alla mansione fanno parte delle squadre di emergenza?

510 | mod

%o 5l verificare con il medico competente se il lavoratore & idoneo a ricoprire questo ruolo di

addetio alle emergenze.

o o 107
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BREVE DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

! Numero di pland (specificas pians semimterrato, terra, primo, ..| Piano tarra w piano primo

| Numero punti di raccolta e ublcazione |VEDI PLANIMETRIE)

E presente un ascensore? * 5 [ NO
E presente un Impianto Fotovoltaico? Os OxnO
Numere cassette pronto soccorso & ubicazione 2; sala docenti e palestra

———

mura esterno del locale caldaia che si trova
nel corile dells scucla a nord est

Oxno 0Os
Proprefai s

Ubicaziona valvola di intercettazione del gas

E presente un DAE? Se si, chi & il proprietario?

Ol Baibs & Taborton SpE el song BrEssnti? fais { aula informatica +aula innovativa

informatica, psicomotricita, kab. Scenze,—)

| Il plesso & in possesso del CPLT (P pocessario se vi sano pelledific pit di 100 presence)

|5|E|HDEI
|5IE|HDEI

| ll/La Dirigente Scolastico/a ha preso visione delle prescrizioni tecniche di esercizio riportate nel C.P.,

|i‘||HDI

|

EEIEE

Indicare in modo specifico cosa si utillzza come allarme {ordine] di evacuazione in caso di emergenza
all'interno del plesso (allarme sonoco impianta allarme, tromba nautica, campanella, ..l
[ allarme sonoro implanto allarme, tromba nautica, campanello meccanico

| Se “SI” & stata fatta richiesta di riceverna copia all'Ente Proprietario

| Nel plesso & prasente Pimpianto di allarme antincendio?

| Nel plesso sone affisse le planimetrie con il piano di evacuazione

|SIE|N!}D

Le planimetrie corrispendone a guelle presentate al Comando Provinciale dei VV.F. di pertinenza nella |

richiesta di C.P.l. [dove pravisto)
[Chirdere confarma al REFERENTE dell’Ente Proprietario) | s O | NO &

Data di redazione delle planimetrie

| Le planimetrie rispecchiano la situazione architettonlca attuale

|5|E|Nn|:l

| Per ¢ la palestra & necessario effettuare un percorso esterno al PlEssO? [lxddoe prevista sttty in paks
P m}

|SEH|H|::|E|
|5|E|'|m:lﬁ

| San0 previste attivita sportive esterne al plesso? (come per es piscina, lezioni di tennis ._ )

G di 17
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
Datore di Lavoro
ANTOMNIO CITRO
I
R.5.P.P. I Medico Competente
e Domenich
Mario Padroni 581 Frantesco
PREFOSTO D1 PLESSD R.LS.
ELEONORA TOLEDO Fiuzzi Anna
Lavoraton
[
ADDETTI AL DAE ADDETTI ANTINCENDIO AECELTY PR
SOCCORSD
MOMN NECESSARIO COGNATA ANTOMNING CACCIAFESTA RAFFAELLA
COGMNATA ANTONIMNG

[l 1ET
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COMPOSIZIONE SQUADRE DI EMERGENZA

Si ricorda alla scuola di controllare 1a validita degli attestati degli addetti alle emergenze (validita triennale
per il primo soccorso. Malidita quinquennale per lantincendio @ validita biennale per il DAE)

COGNATA ANTONING

CACCIAFESTA RAFFAELLA

COGNATA ANTOMING

Incaricati alla compilazione del registro della sorveglianza antincendio e delle manutenzioni

Mome e Cognome

ELEONORA TOLEDD

Incaricati alla sorveglianza @ manutenzione ordinaria defibrillatore (DAE) (se presente DAE, altrimenti

cancellore tabella)

MNaome & Cognomme

MOMN NECESSARIO

[ Addettl Referenti H : sicurezza ed evacuarzione alunni “H"

Nome & Cogname

SINSOIMA FERRARIS

Nome e Cogname

Nome @ Cogname

10 e 107
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SCHEDA DEGLI INCARICHI NELL'EMERGENZA

Compiti e responsabilita

Dui!nmnne

Firma per Presa Visione

1. Coprdinators deli’amergenza
ermana l'ocdine di gvacuaziona

0.5 0 PREPOSTO

Eleonora Toledo

2.Persona incaricata alla diffuskome
dallallarme generale o dell’ ardine di
oyaruazione

Codigharatore di Bmng

Angonino Cognata

Morena Frasiineti

3. Perspna incaricata 3l controlio
delle cgsrazionl di evacuazione

Codgborstore di turno

Antoning Cognata

Morena Frassineti

4, Persona incaricata ad effetheara fo
Cheamate al soccaors| esternl

Coflaboratore di turno

Antening Cognata

Morena Frassnogi

5. Persona incaricats aila werifica
dell"abbandono delledificio da parte
delle persone

Coflaboratore di turno

Docente per la propria classe

B Persona addetia alfassistenza dal
partatod di handicap

Docente o educatore se presentl o
collabaratone al piand

Simgna Ferraris

Elena Camaccini

T.Parsona incancata alka messa n
slcurezia aegll implanti
{interruzione dell'snergia eletirica,
el gas e dell'acgua)

Collabosatore di turno

Antesing Cognata

hiorena Frazsineti

A Perwonale addetto allapertura
guatidiena delle uscite di sicurerzra
ed al controllo defls praticabdisa del
parcorsi di fluga interni ed esterni
all'edificia

Collabaratore di turno

Artoming Cograta

dnrena Frassimeti

9. Periona incarcata dell'apertura
dei cancelll automaticl & accesso al
cortile interna (laddowe prasenti)

L2 i B0
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Compiti e responsabilita

Designazione

Firmia per Presa Visione

10, Parsona incancate dell’attesa dei
spceors

Collabaratoee di turno

Antaning Cograta

Parena Frassineti

11. Coordinatore delfdel punto di
Raccalta fie o i o on punte o epceol

Caccafesla Raffacia

Fratalani Crars

. Toledo Eleonara

Femaris Simana

Elens Camaccira

Walli Katia

AosEaong | coandinotier S mgal pontl O
raccoita ¢ # coardanrinne geoeralke che podrefibe
canoigere con # Coondisatore el amengene Eilli Liks
apl punrg | delo preenie roteba) Beninl Marco
Fasguali Enrica
Ricc: Patrizia
Vedi serione precedente
12, Personale addetts alla sorveglianza
presadi antincendio
Wedi serione precedente

13. Persona incaricata al controflo

periodico dei presidi medici contenuti

rella cassetta di primo soccorsa

I4.a, Personale addetto al pronto
SOCCarso

Vedi serione precedent=

Vedi setione precedente

Lid.h Personake addetite

allantincendio

15. Personale addetto all'utilizze del
defirillatore

Wedi seione precedente

16. Addetto alla sorveglianta periodica
dei defibriliatone

17 Altri eompiti
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Incaricato alla custodia del documenti relativa alla sicurezza

Morme & Copnome

ELEOMNORA TOLEDOD

Dove sono conservati | documenti relativi
alla sicurezza jod esempio cossetta, ormogio,.. |

CATTEDRA auta 12. CASSETTO DI SINISTRA, IN ALTD

IRt i £O7
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TURNAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

ADDETTI ANTINCENDIO
LUNEDI MARTEDN® MERCOLEDI GIOWVEDI' VEMERDI" SABATO
8,30 - 09,30 8.30-09.30 830 - 0530 B30 - 09.30 830~ 09,30 B.30- 0930
9,30 10,30 4,30 10.30 9,30 - 10.30 5.30— 10.30 5.30 - 10.30 .30 - 10.30
1030 -11.30 10.30 -11.30 10.30-11.30 10,30-11.30 10,30 11,30 10.30 1130
11.30-12.30 11.30-12.30 11.30-12.30 11.30-12.30 11.30- 1230 11.30-12.30
12,30 = 13.30 11,30~ 13,30 12,30 = 13.30 12,30 - 13.30 12.30- 13.30 12.30-13.30
1330 - 14.30 13.30- 1430 13.30-14.30 13.30 - 14.30 13.30 - 14.30 13.30=14,30 |
14,30 - 1530 14.30-15.30 14.30-15 30 14.30—-15.30 14.30 - 15,30 14.30- 1530
15.30 - 16.30 1530-1630 | 1530-1630 | 15.30-16.30 15.30 - 16.30 15,30 - 16.30

| 005 ol 1FT
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ADDETTI PRIMO SOCCORSO
LUNED' MARTEDI MERCOLEDM' GIOVEDY' VENERDI' SABATO
E.30- 0930 B30 - 0930 £.30-09.30 £.30 - 09.30 B30 - 09.30 B30 - 09.30
9,30=10.30 830 = 10,30 9,30-10.30 9.30- 10,30 9.30 - 10.30 8.30 - 10.30
10301130 10,30 -11.30 10.30 11,30 10.30 —11.30 10.30-13.30 10.30-11.30
11.30 - 12.30 11.30-12.30 11.30 - 12.30 1130 -12.30 11,30-12.30 11 30~ 12 30
" 12.30-13.30 1230-13.30 12.30 - 13,30 1230 - 13.30 12.30- 13.30 12.30 - 13.30
I
13.30 - 14.30 13.30-14.30 13.30 - 14.30 1330 - 14.30 12.30- 14.30 13.30 - 14.30
|
14.30 - 15.30 14.30— 15,30 1430 - 15,30 14.30 - 15.30 14,30 - 15.30 10.30 - 15.30
— e a — | — = — aa 1 — — T————
15.30 = 16.30 15.30 = 15,30 15.30 = 15,30 15.30 = 16.30 15,30 = 16.30 15.30 = 16.30

| D6di 10T



Scucla Primariy

IC VALLE DEL MONTONE CAPPELLI pagina 107 di 107

RECAPITI DI EMERGENZA

SERVIZI ED ENTI ESTERNI

ENTE MOMINATIVO D1 RIFERIMENTO TELEFORD
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Soccorso Pubblico di Emergenza 113
Carabinieri 112
Comando Prov. VVLF, di FORLY 0543 410811
Carabinieri Corpo Forestale 1515
Municipalizzata Gas - Acgua
EMEL
Guardia Medica (Notturno e Festivo)
ASL = Medicina del Lavoro
Datore di Lavoro 0.5,
RSPP 0544/ 465497
RLS
Medico Competents
Referente Ente Proprietario
Preposti

107 i [o7







