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OBIETTIVI E SCOPI

Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare 1a valutazione
globale e documentata di tutti i RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI presenti nell’'ambito
delf organizzazione in cul 843 prestano la propria attivita, finalizzata ad individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
ternpa dii livell di salute e sicurazza,

CONTENUTI

Al sensi dellart. 28 del D.Lgs. n. 81/D8, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione,

contiena:

# una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante I'attivita lavorativa, nella
quale sono stati specificati | criter| adottati per la valutazione stessa;

% lindicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati, a seguito della valutazione di cui all’articalo 17, comma 1, lettera a);

% il programma delle misure ritenute opportune per garantire il migoramento nel tempo del lelli di
sicurezza;

< lindividuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche dei rucli
dell' crganizzazione aziendale che vl debbono provwweders, a cul devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competente ¢ poteri;

% lindicazione del nominativo del respensabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quelle territoriale e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio:

% [lindividuazione delle mansioni che eventualmenta espongono | lavorator a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capackta professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ¢ addestramenta.

Il contenuto del documento rispetta le indicazionl previste dalie specifiche norme sufla valutazione dei rischi
contenute nel D.Lgs. 81,08,

In armaonia con quanto definito dalke linee guida di provenienza comunitaria, con la Cireolare del Ministaro
del Lavoro e della Previdenza Sociale n., 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dal Coordinamento dalke
Kegioni e Province Autonome si é proceduto a:

Individuare | lavaratori cosi come definiti alfart. 2, comma 1, letiera a) del D. Les. 81/08.

Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore pud essere addetto

Individuare | rischi a cul sono soggetti | lavoratori in funzione delle fasl lavorative a cui possono essere
addetti

Individuare ed analizzare le metodologle operative ed | dispositivi di sicurezza gia predisposti,

Analizzare & valutare i rischi a cui & esposto ognl singolo lavaratore,

Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, & procedure di sistema che, una volta
attuate, porterebbero ad ottenare un grado di sicurezza accettabile.

Analizzare e valutare | rischi residul comunque presenti anche dopo I"attuazione di guanto previsto per il
raggiungimento di un grado di sicurezza accettabils,

identificare eventuali D.P.|. necessari a garantire un grado di sicurerza accettabile.

P S N

Il presente documento non & quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cul al
Dr.Lgs. 81/08 ma anche per essere |o strumento principale per procedere alla individuazione delle pracedure
aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.

Sdi 10&
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%1 procedera alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell'organizzazione aziendale ed ogni
qualvolta I'implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del

grado di sicurezza, la facck ribenere necessaria.

Per la redazione del documento si @ proceduto alta individuazione delle ATTIVITA” LAVDRATIVE present
nall'Unith Produttiva (intese come attivitad che non présuppongano una autonomia gestionale ma che sono

finalizzate a fomire un servizio completo & ben indiiduabile nell’ambito della produzione},

All'lnterno di ogni attivita lavorativae sono state individuate le singole FAST a cul sono associate:

% Macchine ed attrezzature implegate
< Sostanze e preparati chimici impiegati
< Addetti

& DL

Ad ogni singola fase sono stati attribuitl | rischiz

derivanti dalla presenza dell'operatore nell’ambiente di lavorg
indakti sul lavoratore dali’ambiente esterno

conseguent| alluso di macchine ed attrezcature

L

&l 114

connessl con 'utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute.
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Riportiamo di seguito alcune definizioni ricorrenti estrapolate dal Duugs, B1/2008 & s.m.i. per comprenders
guali siano | compiti e responsabilitd all'interno dell’organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro.

& fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

o} elaveratores: persana che, indipendentemente dabla tipologia contrattuale, svolge un'attivita lavorativa
nellambite dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblice o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gl addetti ai senvizl domesticn e
familiari, Al lavoratore cosi definito & equiparato anche || soggetto beneficiario delle iniziative di tirocin
formativie di orientamento di cui al Decreto legislativo 15 aprite 2005, n. 77, e di cui a specifiche disposizioni
delle legel regionall promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare
fe scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavors; Fallieve deghi istituti di
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nel guali 3| Faccla uso di
fzboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimich, fisici e blologicl, wi comprese le apparecchiature
fafnite di videoterminali Hmitatamente al periodl In oui Fallievo sia effettivamente applicato alla
strumentaisonl o al laboratori in guestione;

&) wdatore di lavorow: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lsvoratore o, comungue, il sogeetto
che, seconda il tipo e Passetto dell'organizzazione neld cul ambite || lavoratore presta la propria attivita, ha
la responsability dell organizzazione stessa o dell'unita produttiva in quante esercita | poteri decisionali e
di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articole 1, comma 2, del decreto legislative 30 marzo
2001, m. 165, per datore di lavoro si intende il Dirigente al quale spettano | poteri di gestione, ovwera |l
funzionario mon avente gualifica difigenziale, nei sali casi n cul quest'ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale, individuato dallorgano di vertice delle singole amministrazioni tenendo
conto dell'ublcazione e dell'ambito funzionale degh uffici nei quali viene svolta I'attivitd, ¢ dotate di
autoncmi poteri decisionall e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme
al criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con Forgano di vertice medesimo;

¢l waziendax; il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

&) wprepostos: persona che, in ragione delle competenze professionali @ nei limiti di poterl gerarchicl ¢
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivith lavorativa e garantisce
Pattuazione delle direttree ricevute, controllandone fa corretta esecuzione da parte del lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;

fl wresponsabile del servizio di prevenzione e proteziones; persona in possesso delle capacita e dei requisit
professkonali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cul risponde, per coordinare if servizio di
prevenzions e protecione dai rschi;

g) naddetto al servizio di prevenzione e proteziones: persona in possesso delle capacita e dei requisiti
professionall di cul all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alka lettera );

hjumedico competenten: medico in possesso di uno dei titedl & del requisiti formativi e professionali di cui
allarticolo 38, che collabora, secondo quanto previsto al'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai
fini della valutazione def rischl ed @ nominato dallo stesso per effetteare la sorveglianza sanitaria e per tulti
gH altri com piti di cuwi al presente decreto;

/) wrappresentante dei lavoratori per la sicurezzas; persond eletts o designata per rappresentare i lavoratori
per guanta concerne ghi aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Ii wgervizio di prevenzione e proterions dai rischis: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda Finalizzati all'attivita di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavaratori;

Tele 1M
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m) esorveglianza sanitariaw: insieme degli attl medici, finalizzat] alla tutels dello stato di salute @ sicurezza
dei lavoratori, in relazione alfambiente di lavoro, al Fattorl di rischio professionall & afle modalita di
swolgimento dellattivita lavorativa;

il cprevenziones: | complesse delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolaritd del
lavoro, Mesperenza & la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazions e dell'integrita dell’ ambiente esterng,

o} wsaluben: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo n un'assenza di
malattia o d'infermita;

gl wsistema di promozione della salute e sicurezzaw: complesso dei soggetti istituzionali che concorrona,
con la partecipazione delle parti sociali, aila realizramone dei programmi di intervento finalizzati a migliorare
le condizioni di salute e skcurszza del lavoratork

gl wvalutazione dei rischin; valutazione globale & documentata di tuttl | rischl per la salute e sicuresra dei
lavoraton preseati nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propriz attivita, finalizzata ad
individuare ke adeguate misure di prevensione e di protezione ¢ ad elaborare il programma delle misure
atte a garantire Il miglloramento nel tempo dei bvelll di salute & sicurezza;

r} wpericolow: proprieta o qualitd intrinseca di un determinato fattore avente i potenziale di causare danni;

sl wrischiow: probabilith di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di implego o di
esposirione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) wformaziones: processo educativo attraverso |l quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenziong e protezione aziendale conoscenze e procedure wtili alla acguisizione di competenze
per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla dentificazione, alla riduzione e alla
gestione dej rischi;

o) winformaziones: complesso delie attivitd dirette 3 fornire conoscenze utifi alla identificazione, alla
riduzione & alla gestione del rischi in ambiente di lavoro;

v) waddestramenton; complesso delle attivita dirette a fare apprendere &l lavoratoni Fuso corretio di
attrezzature, macchine, impiantl, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di
lavoro;

z} worganismi pariteticis: organismi costituiti a iniziativa di una o pil associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente pill rappresentative sul plano nazionale, quall sedi privilegiate per: la
programmazions di attivitd formative e l'elaborazione e k2 raccolta di buone prassi a finl prevenzionisticl: ko
sviluppe di azioni inerenti alla salute o alla sicurezza sul lavoro; la I"assistenza alle imprese finalizzata
all'attuazione degli adempimentl in materia; ogni altra attivith ¢ funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;

i 10R
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It Datore di lavoro {nella scuola & individuato nella figura del Dirigente Scolastico) nomina un Respansabile
del Servizio di Prevenzione e Proteziong (RSPP] esterno e il Medico competente (MC), | quali assieme al
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) costituiscono la struttura iniziale per attivare | Servizia
di Prevenzione € Protetione. Il Dirigente Scolastico, il Medico competente e il Rappresentante del lavorator
per la sicure1za definiscona e individuano gh addetti al prime soccorso, gl addetti antincendio e gl adderti
alla gestione delle emergenze, considerando le complessita dei vani plesst. 1| Dirigente scolastico individua
per ciascun plesso il Preposto alla sicurezra che potra coincidere con il Referante di plesse oppure con il
Referente di plesso per la sicurezza.

In merito alla individuazione dei preposti & utile riportare la seguente definizioni: “Il preposta fart, 2 . 1 lett
e Duigs. 81/2008) & colul che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controfla il
regolare svolgimento delle attivita lavorative & assicura la realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche
al poters funzionale di cui @ dotato.” | complti de: preposti riguardanc il controllo dei lavoratori per verificars
il rispetting delle leggi e delle norme aziendali che attengona la salute e la sicurezza sul lavoro, Futillzzo
carretto dei DPY e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione; la vigilanza sullz
presenza di rischi imminenti o di pericoli immediati; la direzione delle operazioni di evacuazione in casa di
pericoly grave ed immediato; la partecipazions pericdica ai corsi di formazione in materka di salute e
SICUrezEa,

Di seguite sono riporati alcuni criteri per la individuazione dei preposti che possono essere personale
docente, ATA o DGA:

] Figurs stolaitice- Preposto Saggetti nei confronti del quall viene eserditato il ruolo di ]
preposto
[5G4, Personale amministrative e ausidiario &, 58 presents, fecnico
Vicario del D5, responsabde o relerente di | Tutto il personale del plessa.
piessn
Responsabile Laboratorio Insegnantl e assistenti di labaratario

Insegranti tecnico-pratici o docenti teoric | Allievi defla propria classe, limitatementes alle condiziond nefle quall
ehe insegnans ditcipling tecniche o tecnica- | queste Lora equiparati a lavaratari

| srientifiche, durante 'utilizzs dei laboratori
Respoensabile palestra Insegranti ¢ allicvi maflutifize f palesira e strutture sportive

G 08
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Aiaett

Nella gestione delia sicurerza nella scuola & importante che ci sia comunicazione tra le partl, prediligendo |a
forma scritta, in quanto lascia traccia della sua awvenuta. || Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Proterione deve essere avvisato in caso di infortunio, di incidente, di comportamenti pericalosi ¢ di eventuall

ﬁlﬂ-;rf; :E--",i

laveri di manutenzione straordinaria effetivati nella scuola.
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Il Dirigente scolastico, quale datore di favore, & obbligato a provwedere pericdicamente alla formazione,
informazione e addestramanto del lavoratorn (At 36 e 37 del DLgs. 812008 e =mii. ).

La formazione e I'informazione sono attivita finalizzate a fornire conoscenze sufficienti ed adeguate in
materia di sicurerza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni di ciascun
lavoratore, L'attivita di addestramento si esplica durante le prove di evacuazionl, che sonp obbligators per
tutti b lavoratar & in numero minimo didue Manne come definito dal D06, 26/08,/1992 [Narme di prevanzione

incendi per "edilizia scolastical.
“Informazions ai lavoratori®: art. 36, comma 3, 0.Lgs. 812008 e s.m.L

Il contenuto della informazione deve ezsere faciimente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro

di atpuisire le relative conoscenze.
*Formazione dei lavoratori ¢ dei loro rappresentanti™ art. 37, comma 2, D.Lgs. BL2008 & 5.m, 1.

La durata, i contenuti minimi e ke modalitad della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo

di Bolzang 1dnmtnr. previa cansulmlnne n:Ielie parti sur-:-all, entro il ler-'nlm: di dn:rdh:l rnﬁi dalla data di
entrata in vigore del presente Decreto Legislativo,

*Accordo tra Ministro del lavoro & delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regionl e le Province autonome

di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011* per la disciplina dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008:
AGGEIOANAMENTD
DESTINATARI SRR

CORSO (h) PERIODICITA [anni DURATA (i)
Dirkgenti iE 5 5
Lavoratori
Fomazione Gererale ! i i
Lanver At o 8 ifnedan 5 g
Farmazizne Rischi Specifici 4 bassn
Praposti
Farmarzione Particalare 3 s f

Formazione NON modificata dagli accord
AGGIOAMNAMENTO
DESTINATARI DURATA

CORSD (h) PERIODICITA (anni) DURATA [h)
Addetil ala gestione
dell'emergenza - Corso di Primo 1x 3 4
Socoorso
Addetti ala gasticne
dill'emergens — Corso di B 5 &
Prevanzione incendi

4 oppure B ke base

PTIppru:crmrrtz- dei laveri per la 39 e Ty
Sigurezza (ELS) Sperident

11 o5 | 0E
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LA FORMAZIONE DALL’ANNO 2022

Per quanto riguarda il preposto, il nuovo comma 7-ter del Decreto Legislativo 146/2021 stabilisce che i corsi
di formazione e agginrnamento debbano;

+ svolgersi interamente con modalita in presenza;

s essere “ripetuti con cadenza almeno biennale ¢ comungue ogni qualvolta sia reso necessario in

ragione dell'evoluzione deirischi o all'insorgenza di nuovi rischi®,

Tuttavla, fino all'emanacions del nuowo Accordo Stato-Regiond [previsto entro il 30 giugno 2022 ma non
ancora pubblicato) continuano ad essere applicabili le indicazioni degli accordi vigenti secondo cui
I'aggiornamento della formazione deve ayvvenire con periodicita quinguennale,

Per quanto riguardagli addetti al servizio antincendio, il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce
imporantl novitad per la formazione. Dal 4 ottobre 2022 cambiano innanzitutto ke denominazioni dei corsi,
che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rizchio in favore di una suddivisione in Livelli;

# Liweflo 1 iex Rischio bassa)

« Livello 2 {ex Rischio medio)

s Livelo 3 {ex Rischio ala)
Per gli addetti al servizio antincendio & previsto la partecipazions a un corso di aggiornamento quinquennale
di 2, 50 8 are a seconda del livello di rischio (formazione pratical.
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SERRIFINI

GESTIONE DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI, DEI| COMPORTAMENTI
PERICOLOS!

Ogni tipologia d'infortunio, incidente e comportamento pericoloso, indipendentemente dalla gravita, deve
essare tempestivamente segnalato ¢ oppertunamente gestito al fine di evitare, per quanto possibile, |l

ripetersi dell'evento e per non aggravare ulterormente una situazione pericolosa,
Mello schema seguente & riportata la procedura di comunicazione di wn infortunio, incidente e

comportameanto pericoloso.

| ! favarator delia scucla hanno M Preposto che & venuto a conoscenza debl'evento, si
| l'obbligo di segnalare un infortunio,
comportamento = Informa sul particolarl dellaccaduto & ko comunica ska

| incidente e
pericoloso al preposto verbalmente che per iscritto al Datore di lavoro
| - v
il Datere di lovere informato dell’evento lo comunica
tempestivamente al R5FP

f.' REP.P 'ml'urma’m dE“ri“ﬁdEnt'E (o] d!l-l'iﬂfl:ﬂ'lunln- I | ﬂ Datore di lovoro ha 1IﬂhH|EU di 'I'EFI'I'I-‘S-tiI'IIF-E

| provvedera assieme al Datore di Lavoro ed al Medico ' eventuall situazioni pericolose e porre
essere ognl possiblle soluzione per adeguare |
la scuola alle normative per la sicurezza
dando anche wuna indicatione sulle
tempistiche da rispettare,

Competente [ove nominato) a mettere in atto
saluzioni per ridurre o evitare o eliminare le possibill

cause e guindi il nschio,
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Ai sensi dell’art. 35 del Dulgs, 81/2008 & som.i, nelle scuole che occupano pio di 15 lavorator, il Dirigente
scolastico, indice almeno una volta Fanno una riunione cui partecipanc:

- il dirigente scolasticn;

- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

= il medico compatente, ove nominato;

- |l rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

Hel corso della rlunione il dirigente scolastico sottopone allesame dei partecipanti:

- i documento di valutazione dei rischi;

- Fandamente degl infartuni & delle malattie professionali e delia sorveglianza sanitaria;

= i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche ¢ Fefficacia dei dispositivi di protezione individuale;

- | programmi di formazione e informazione dei dirigenti, dei preposti e dei lvoraton ai fini della sicurezza ¢
della protezione della loro salute.

Al termine della riunione deve essere redatto specifico verbale con indicazione degli argomenti trattati,
sottoscritto da tuttl i partecipanti,
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RILEVAZIONE DEL RISCHIO

Oggetto della valutazione dei rischi - Articolo 28 D.lgs. B1/2008 e s.m.i,
Maodalita di effettuazione della valutazione deid rischi - Articolo 290, Lgs, 81/2008 & s.m.i.

Obiettivo della valutazione
Obviettivo della valutazione & realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di Lavoro, al Medice
Competente e al SPF di individuare le misure di preventione/protezione e di pianificarme I'attuarione, il
miglioramento ed il controllo al fine di eliminare o ridurre tuttl | possibili rischi che possono arrecare danno
alla salute e sicurezza del lvoratori In tale situazione si potranno confermare le misure di prevenzione gia
in atto o decidere di modificarie, per mighorarle in relazione alle innovazioni di carattere Lecsico od
organizzativo sopravvenute in materia di sicurezze e salute dei lavoratori.

Criterio di Valutazione dei Rischi presenti nella scuola

Nella Valutazione def Rischi si @ proceduto secondo le tre seguentl fasi:

FASE 1: | iibili nti di rischio
Tale fase di valutazione & stata eseguita attraverso un'attenta analisi delle attivita in relazione ai seguenti
fattori: ambienti di lavoro, attivita lavorative ed operative previste, macchine, attrezzature utilizzate,
dispositivi di protezione individuale e collettiva presents ed utilizzati, utilizzazrione delle sostanze efo preparati
pericolosi, atthvita di cooperazione con ditte esterne, organizzazione scolastica,
FASE 2! Individuazione dei pericolk,
In questa fase di valutazione sono state ldentificate le fonti di pericolo che presumibilmente sono n grado di
comportare un rischio supericre al rischio conskderato accettabile, Si sottolines, cosi come definito dalle linea
Euida dell'I5PESL, che | pericoli da individuare non sono tanto quelli onginati dalle intrinseche potenzialita di
rischio delle macchine ed Implanti, quanto i pericofi residui che permangono tenuto conto delle modalita
aperative seguite, dalle caratteristiche dell’'esposizione, delle protezioni e misure di sicurezza esistent,
nanché degl ulterori interventi di protezicne.
FASE 3: Stima dell'indi I rischia
Questa fase di valutazione ha comportate Pindicazione, per ogni situazione di pericolo considerata, la natura
del Rischio (Rischio di Matura Infortunistica, Rischic di Matura Igienico Ambientale, Rischio di Matura
Trasversale), 'Entith del Rischio e la necessita di eventuall valutazioni oggettive mediante misurazion! &/o
campionamentl. La Valutazione dei Rischi & stata quindi affrontata prendendo in considerazione i luoghi di
lavore nelle quali operano i lavorator, ed analizeande i rischi presenti alf'interno del locali; e strutture, in
questi luoghi di lavoro, sono ben definite e portano, in base al loro utifizzo, a rischi ben determinati e ripetitivl
{es. aule, corridoi, laborator, depositi, uffich, etc.).

Fattori di Rischio valutati
Mella valutazione ded rischi si & tenuto conto dei lavoratori dipendenti o assimilati tali operanti nella scuola
(docenti, studenti, collaboratorl scolasticl, educatori, eventiake personale tecnico quando presente) e anche
delle persane non dipendenti, ma presenti occasionalmente nel luogo di lavoro.
Per i lavori dati in appalto, in convenzione o in gualunque forma contratiuale si Fard riferimento al DUVRI o
al POS {quando necessario,
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DEFINIZIONE DI RISCHIO

in base alla definizione di rischio: coméimazione di probobilitd e di grovita df possibill lesioni o danni alla
salute, in una situozione pericolosa, cioé tole che esista esposizione od una & a pli pericall, esso & funzione
della probabilith dell’ evento incidentale per la gravita delle conseguenze possibili, cioe:

R=PxM

I rischi per la sicurezza e Jo solute sono df norma volutati adottondo uno scolo @ pii fvelll, sio per lindice
“M* (magnitudo del danne patenziale) che per lindice “P*° (prababilitér of accodimenta).

Mel caso i assuma una scala a 4 livelli si avra pertanto:

ELENSEMTI DELLA MATRICE D4 RISCHID

' Livello Magnitudo (M) Probahilita (P)
1 Ligye Improbabile
2 iedio Poco probabide
3 Grave Probabile
4 Giravissirms Altamente probabile
Pil in dettaglio:
Macnruoo (M)
MAGNITUDO (M) | VALORE | DEFINIZIONE
Inlortunbe o eplsodio di esposmione acuta o cronica rapidaments reversibile che non
LIEVE 1
richiede alcun trattamenie
Infortunto o eplsodio di ﬂﬁpuﬁl;lul‘l: acuta o cranlca con Inabilitd reversibile e l:ht P
|
5 MERERA 2 richiedere un kfattarnento di prirmo SOCCOrs0
GRAVE 3 Infortunio o E|;||$|;||;||l;| di espasizione acuta o cronlca con effetti irreversibili o di
irvalidita parziale & che richiede trattamenti rmisdsci
GRAVISSIMA | ::r;:iT:.mlu o apisadia & eposizions acuta o cronica con effetti letali o di invalidita ||
PROBABILITA (P)
 PROBABILITA' [F] | VALORE | DEFINIZIONE |
Uevento potrebbe in teoria accaders, ma probabilmente non accadra mai. Nen 5 ha
IMPROE LE 1 notizia di mfortuni in cirpostanze samill,
POSSIBILE 2 L Emanb;r p-l:ltrr.ll:ll:lr accadere, ma solo in rare orcostanze !d in concormilanza oon aitre
_:_qqdmnm slavarewoll
PROBABILE 3 L'awvanta potrebbe effetiivamants accadare, anchea se non aularmaticamente.
Statisticamente sé sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavere,
MOLTO " Vevento s verifica nella raggior parte dei casi, ¢ si sono verificati infortund In atlenda
PROBABILE a in aziende simdlarl par anatophe condiziond di lavoro.

DI conseguenza l'entitd del rischio & misurabile in una matrice come quella qui di seguito rappresentata e
descritta, con valori numerici compresi fra 1 e 16, rappresentativi di rischi tanto maggiori quanto pid alto & il
numens che [l rappresenta:

1hedi 10K
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RARUE S RGHTRN. SERRI PINI
MATRICE DI VALUTAZIONE
GRAVISSIMA = | 4
| =
GRAVE a |3
= |
E
MODESTA g |2
LIEVE £ |3

0 1 4 i q

-

PROBABILITA" (P)

IMPROBABILE
POSSIBILE
FROBABILE
MOLTO PROBABILE

Dalla combinazicne dei due fatton precedenti (PROBABILITA" ¢ MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato
nella Matrice di valutazione sopra ripoctata, I"Entltd del RISCHIO, con la seguente gradualita:

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO

In funzione dell'entita del RISCHIO, valutato mediante
Futilizzo della matrice g ilustrata, ¢ dei singoli valori
della Probabilivh e della Magnitude [necessan per fa
corretta individuazione delle misure di prevenzione e
proteziome, come indicato nella figura SEGUENTE), sl
prevedona, in inea generale, le azioni riportate nelia
successiva Tabella delle Azioni da intraprendere).

Per ogni pericelo individuato sono stati sempre
riportati, oltre alla Entita de! RiEchio | valori della
Probabilitd e dells Magnitudo, in modo da poter
individuare le arionl pli idonee da intraprenders,
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Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:
eliminazione dei pericoll e del relativi rischi;
sastituzione di cid che & pericoloso con cio che non ¢ pericsloso o lo & meno;
intervento suirischi alla fonte;
applicazione di prowwedimenti collettivi di protezione pluttosto che individuall;
adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
mighoramento del ivello di prevenzione e protezione nel tempo.

R

Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:
4 imtrodurre nuowvi pericoli
# comprometters le prestazioni del sistema adottato

pagine 18 & 108 J

Valore RISCHIO Azioni da Intraprendere

raggiungimento di livefli di rischio accettabili

Scala di Tempo |
Instaurare un slstema di verifica che consenta di
mantenere nel tempao le condizion di sicurezza N ANND
presventivate
Predisporre gll strumentl necessan a minimizzare il |
rischio ed a verificare I'efficacia delle azioni LN ANNO
eventvate
Programmare con urgenza interventi correttivi tali da
gliminare le anomalie che portano alla determinazions SEI MESI
di livelli di rischio nen accettabili
Imtervenire immediatamente sulla fonte di rischio
provvedendo a sospendere |e lavorazioni sino al IMMEDIATAMENTE

RISCHIO RESIDUD

LIna volta attuati tutti | provwedimenti previsti dal presente documento e dopo aver formato ed informato
il personale addetto sui rischi della propria mansione & sul corretio utilizro del disposithvl di protezione

individuali ed eventualmente collettivi, sl procede alia valutazione del RISCHIC RESIDILIO.

Per RISCHIQ RESIDUO siintenda, nella presente trattazione, tutte le probabili situationi di pericedo a cui 1l

lavoratore pud essere soggetto nello svolgimento della propria mansione, ossia nelfuth
g/o attrezzature o nells permanenza nel logo di levoro, norostanie siano stale adottate

lizzo dl macchine
twite le misure di

preventione @ protezione previste dalla vigente normativa sul luoghi di lavoro. Tole volutozione €
puramente mdicative & deve serwire come sollecito o cioscun lovorgtore all’oftenzione costante mello
svolgimento dello propric mansione, nonche come sollecito olle scuole o sostituire dove possibile le

operazioni che presenting un alto rischio residu,

I walori del RISCHIO RESIDUD per ambienti e attrerzature per le quali slano state adottate tutte le misure di

prevenions ¢ protenons richieste dalla vigente normativa, saranno attribuiti seguendo |
adottata per la valutazione del rischio,

IR i 108

a stessa procedura



IC WALLE DEL MOMNTONE

Scuola Primaria
SEREI PIMI

pagina 19 di 108

INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE

INDIVIDUAZIONE DELLE MANSION|

Mansiona
espletata

DIRIGENTE
SCOLASTICO

DIRETTORE
AMMINETRATIVG
ASSISTENTE
AMMINISTRATIVG

INSEGMNANTE

DOC SOSTEGKRO
[ EDUCATORE

CCHLABORATORE
SCOLASTICO

Descrizione della
mansions

Visite alle scuale

Uso personal computer
Lavoro amministrative e
coordinamento organi
codlegiall

Redazione degli atti
amministrativi con 'uso
del personal computer,
uso del fotocopiatore.

Insegnamenta,
accoglienza e vigitanza
alunni, uso laborator,
sorvegliania e assistenza
in mensa, attivika
funzionali
all'insegnamento
Assistenza alunng
portatore di handicap
Pulizia locali scolastici,
sorveglianza alunni,
supponto attivit
amministrativa,

Amblente
di lavoro

LUifficia
direzione &
Prezso
tutte ke
sedi
scolastiche,
Liticio
direzione
presso la
sede
direzionake

LIfficia
direzione
Jo presso e
sedi
scotastiche

Ledi
scolastiche

19di 108

Sostanie
utllizzate

MESSLINA

Da ufficio

Por
attivita
didattich
elnon
pericobos
)

Detergen
fi

Macchine/at
trezeature
utilizzate

Attrezratura
d'ufficen
Autoveicolo
personale

Attrezzatura
da ufficic

Apparecchi
alatirici per
attivitd
didattiche:
LIk,
wideo,BLc.

Scala
portatile,
attrezzature
per palire,
BEOC.

utensill

NO

N

Forbice,
taglieri
N, &Ce,

51, wvarl
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE
YALUTATHONE DEL
MANSIONE ELEMENTD RILEVATO RISCHIO RISCHIO AZIONI CORRETTIVE
Prob | Mag |Indce
Foealbilt Sekicirpial & Manterare | docali piliti, & fegnalare
. . | radiante appasitl cartelll durante le fas! di
el e Fal?um ; o ] 2 2 2 lavaggio dei pawrnenti, ed eliminare o
el e sagnalare evartuall inciampi
Utitigeare dole scale eam mon pa di e
e 1 3 3 gradimi che rspondano al reguisiti delbs
Scale portatili oS e norma UNI EN 131, farsl alutare da aitre
persane od utiliezane scarps appropriste
Per I'utilizeo delle atirezzature altenscsi a
Reschie di efetirotutions quanto indeato sul libretto &istruzione.
Attreziatura da
i per confaiio accldentale 1 " M Hon  effetteare perspoalmente  aloira
i tan Eftresralure riparazione ma rvalgesst @ personsie
alettrica alestriche. ButarizIEL ® prafassionalmenta
pualificate
Passibili urti & contugicn) . o ol
x i Assicurarsi che gli arredi siano aooostati 8
' ﬂmu.“ w Itdﬂ-.ruh 2 o2 * riFo-e tenens | cassett chiusl
colpi contro gh amedi
Piccola MIrefrdlsd | pogobiiics & plccole
da ufficio frogli forite  douite  afusa Feon wsare impropriamente forkici ed altri
puntl, forbéc, impropria dl forblcl ed | 2 2 4 | oggetii appuntiti efo taglenti. Ripord
praffatrice, altri cggettl  appuntit sempre ral cassett] dopo 'use.
rilpgatrics, ecc..| e/e 1aglient]
ACDEID E neceisein  mantenend wha postura
AR MINISTRATIVD cormetta ol fronte al video, con i peedi ben
appopgiati  al  pavimente 8 schiena
Errata postura appoggiata allo scheenale della sedia nel
Rischag i desturbl | 1 z 2 | ratto lombare, regalande Valerza della
miiscoln schedetricl. sedia 2 lindinazione dello  schienale
Pesizionare ko sthermoe ded video di fronte
alfoperatore e ad una distanza dagh occhi
pari a circa 50-70 cm
W.O.T. Pesitionare | terminad in funsiens dofle
fantl di luminosith esterme, per sliminare
opri possiblle riflesse sullo schermo ded
camputer. Potizionare il videa a 90"
Rischi 3 2 § |rispetio s finestre. Se non & possiile,
P dotare lp fingstre di opporiune tende o
albi  sistesni  per  scharmare la luce
arfranle.
Si parsighs di elfettugre ung pausa di IS
minut agni & ar o Bvaroal VOT,
Caricn di lavore Possibile stress dovuto | 4 | 3 | 3 |Flessibilith malierganizzatione del lavora,
all'attinita professionaie |Irc e @ ric onokcEment o Comg el e se
Presenza di nana palverl Si consiglia & aneggiare @ locele quande si
3 wtilizzano foiccapiatrici e stampantl
t d 1o al
TR datone edinseguital| 1. | 2 | 2 | pienes il cambio dal oner utilizzane | DRI
cambig delle stesso {guanti monauwso e maschering FRPE)
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RILEVATO Prob | Mag | Indice
Pavimenti, Mamtenere | bocall pulill, @ segamlare
corridoi, scale PoMiL. senwil o 1 2 2 A
il ] cisdube tausate da inciampi di levagaio del peviren, ed
arredi, giochi elimimare vien twall mcampd
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o | R 6 cenvcaione o e e
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s g piccadi Posaibl abeasionl o tagh
attrezzi da uffide | doveti ad eventuali reacion Tenere fuori dalla portats degh
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Cariodilavors: | e Shem dowsel oo | g E:ﬂd?mﬁT:Zﬂwfi
Bl attivith professmanabe. ]
INSEGNANTE Campetense,
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persone & pulizia | contatio con wngue o liguidi | 1 3 3 I"m"F T (Ao 8
i corporst l:ll..l-uf-n-l_"ﬂ sid necessario accudire |
barmbang.
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Seade portatifi :::_:;IT AR G- e 1 3 3 della porma UM EN 131 farsi aiutare
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apprapriate
Espasizione & _—— - o
i EEposinons a
I"I..Il'liiﬂl"l:{l.lT"r S . 5 3 Effettuare compresenze o lavorl di
schiamazzi e jor beid 0 i EriEppa
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Effettuare |a mouimentazions, se
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*Tuolora w fosse un educotore of offisncements proveniente da Conperative, I Datare o lovoro deve richivdere §
documenti attestanti Fidaneita tecaic, come riportota dallAllegato XV del D. Lgs. 81/2008 ¢ s.m..
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3 VALUTAZIONE
mansione | ELEMENTO RISCHIO DEL RISCHIO AZIONI CORRETTIVE
RAEEATD Prob | Mag | indice
Montenere | focell puliti, & sepralone
imedimnie appasitl carteil duramte le fosd
ke chvalament Possibili seivolament e ﬂ'hTﬁ#ﬂFﬂmﬂﬂlﬂw
1 7 |liberi do fciampl. Proveedere of laveggio
cadute rdiun! i Humls T3 ; . | peimenti megh intervaili néf guail now
i 00 previsti mamenti o giogo del
| i,
|Mantenere | kacall pidili, & segnaiars
Paviment], corrido, F'Eiitlii stiuruhrt'ru‘-'nl'ldt . : ; Imwmﬂmu fe fosi
arvedi & seola cadute  Causate 4 i lavaggio def powiments, ed | pawirmeati
inciampi iberi da inciampi
ALLINND Poositili uri e . .
Giochi, arredi, comtusionl  dowutl  ad 3 3 4 m;mmwmmw
pareti sdentall colpi contra al muovo e terere §oasseddi ch
gli arredi
Rischiy binlogicn. v il ienizistione degil |
Liguidi organici Possibili contatti con| 2 2 4 m:ﬂ:" G . I
Igidi arganici
Pennarelii, figuidi per colorare sono
AMlergie S copltl  specificataments adatti  per
Prodotti chimbo il o 1 2 FJ bambini e di fipo anallergico. Quelos
ARSI ¢ evidenziasse tale rischio eliménare
| subito || contatto e la fonte
ALCUNE PRECISAZICHNI:
1 COLLABORATORI SCOLASTICE

B NON POSSONO EFFETTUARE LAVORI D MANUTEMZIONE CHE PREVEDOND L'UTILIZZO I ATTREZZATURE
PERICCOLOSE O ELETTHICHE:

% DEVONO UTILIZZARE SO0 SCALE CHE ABBIANG AL MASSIMO 3 GRADINI CHE RISFONDANG Al REQUISITI
RICHIEST) DALLA NORMA UMI EN 131, PER SCALE COM PIUS DI 3 GRADINI DEVE ESSERE PREVISTD UNO
SPECIFICD CORS0 D8 FORMAZIONE.

| VISITATORE:

% ALL'INTERND DELLA SCUOLA, DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATIDG UN COLLABORATORE SCOLASTICO O
& LN INSEGMNANTE PER EVITARE CHE QUEST] ACCEDAND ALL'INTERMNO DEI LLCGH! & LORC VIETATI E PER
EVITARE POSSIBILI INFORTUNL

2] RICORDA CHE ANCHE AL D4 FUORI DELLA SCUOLA (5. VISITE GUIDATE, GITE, LABOHRATORI DIDATTICI ECC....)
OCCORRE ATTENERSI ALLE NORME D SICUREZZS INDICATE NELLA LEGGE. DURANTE LE USCITE DIDATTICHEESTERNE
E OPPORTUND PORTARE CON S€ UN PACCHETTO DI MEDMCAZIONE ECHENT 564 LA PRESENZA DI ALMENC LIN
ADDETTO DI PRIMO SOCCORSOL
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SORVEGLIANZA SANITARIA: MANSIONI SOGGETTE

Riportiarma per le diverse mansioni | rischi che comportano I'obbligo da parte del Datore di Lavoro di
sottoporre | lavorator a sorveglianza sanitaria; spetterd al Medico Competente, di conseguenza nominato,
valutare I'obbligatorieta e la periodicita di tabe sorveglianza.

Rischio
MAMNSIONE WOT MAKC \ : 2 Agentl chimici

ADDETTO AMMINISTRATIVO = HLA, " B4

DOCENTE .4, BLA 4 .4

DOCENTE DI S0STEGNO E EDUCATORE M.A {al o KA
| i vedi

COLLABORATORE SCOLASTICD B4 valutazione d . M.C.
SERUItD

ALLIMMC N.A A R M.A

Legendg

¥: abbligs di corveglianza.

N.A,  non applicabie in quante dalla vabetazione dei rischi fa mansione non risvitz esposta 3 un livello di rischis tale da
richiedere la sorveglianza sanitaria,

BALC: Ea valutazione eonclusiva spetta comungue a3l Medico Competente anche o seguito alia presa visione del
documento di valutazione del rischio

*La sorveglianza per 1a presenza di rischio biclogico @ da effettuare & cura def Medico Competente nel caso di presenza
di lavaratrie In state di gravidanza o puerpere, inguanto la lavoratricl benificiane del periado di astensione pre-parto
in assenza di immunizzarione ne confront oel viros della rosolia @ def poct-parto in presenza di malattie in forma
epidemica all'interne della scuoda

{a) ga valutare singelarmente

Definizioni e Periodicits delle visite mediche

YOT: I videoterminalisti sono quei lavoraton che utilizzans un’atiregzatura munita di videoterminale, in modo
sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanall (art, 173 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Periodicita della sorveglianza sanitaria {art. 176 del CtLgs, L2008 @ s.m.L):

- i soggetii classificati come ldorel con prescrizioni o mitazien!; lavarator con particolarn problematiche efo
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di #1d devono effettuare |a visita ogni 2 anni ¢ con frequenta
diversa stabilta dal Medico Competente;

- i soggetti classificati come idonel devono effettuare la visita medica ogni 5 anni,

Movimentazione Manuale dei Carichi [MMC): "operaziond di trasporto o di sostegno i un corico od opera df
uno o pits lrvargtor, comprese le nzlonl de sollevare, spingere, tirare.... ™ (art. 167 del D.Lgs. 81/2008 & s.m.L)

L. Polenzmalmiente esposts i quando 58 trafts di eomunita,
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L2 sorveglianza sanitaria viene eseguita “. sulle base dello volutesione del rischwo e dei fattori individuali i
rischio di cuf all"All, XXXI1" (art. 168, comma 2, lettera d), del Or.Lgs. 812008 e 5.m.i. ) e sulla base delle seguenti
indicariconi:

- 5€ il calcolo dell'indice NMIOSH risulta essere uguale o superiore a 1= 0,85;

- comungue a discrezione del Medico Competente anche dopo Fannuale visita degli ambienti di lavoro.

La periodicita della sorveglianza sanktaria & definita dal Medico Competente.

Test per uso di alcol; viene eseguito per quelle mansioni *...che comportano un elevato rischio di infortuni
sul lavaro ovvero per |3 sicurezza, Fincolumita o [a salute dei terzi...” ai senst dell’art 15 della legge 30 marzo
2001, n. 125, ed in particolare nellAllegato | punio & & riporta Pattivitd di insegnamento nelle scuole
pubbliche e private di ogni ordine e grado.

L* effetiuazione ¢ [a periodicita della sorveglianza sanitaria & definita dal Medico Competente.

Agenti chimich: secondo guanto indicate dall'art, 229, si riperta quanto segue per |z sorveglianza sanitaria
dei lavoratori esposti ad agenti chimicl definitl nel campo di applicazione dell‘art. 221 del D.Lgs. 81/2008 e
&, L

“Fatta sahvo guonta previste dollorticole 224, comma 2, sono sottoposti ally sorveglionza sonitaria of euf
oll'orticolo 41 | lovoratord esposti agll agenti chimici pericolosi per la salute che rispondone ai criteri per [o
clossificorione come mofto tossicl, tossic, mochl sensibilizzonti corrosivi frritonti, tossici per i cicle
riproduttive, concerogeni e mutogen of cotegorio 3.7

La peripdicitd della sorveglianza sanitaria & definita dal Medico Competente.
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RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DEGLI AMBIENTI Di LAVORO

AREE DI TRANSITO E LOCALIZZAZIONE DELLA SCUOLA

L'ubécazione della scuola deve essere tale da garantire, nelle condizioni di massima sicurezza, un rapido
collegamento tra la scuola e il territorio. Deve avere access! sufficientl, comodi ed ampl, muniti di tutte le
opere stradali che assicurino una perfetta viabilitad. Deve essere previsto l'arretramento dell'ingresso
principale rispetto al filo stradale per offrire sufficiente sicurezza alVuscita degli allievi & nan deve avere
accesso diretbo da strada statale ofo provinciale, La zona di transito dei veicoli deve avere una sufficiente
visibilitd collocando specchi riflettorl e segnalatori, cambiando eventualmente percorsi efo migliorando
lHuminazione. Nell'area esterna non vi devono essere depositati materiali di scarto obeoleto,

Le aree di transito inteme devano preveders del passagel sicur per | pedoni, sgormbro da ostacoli e separati
da altri mezzl, Eventuali dislivelll devono essere supportall con rampe di pendenza inferiore all'B%,

ALTEZZA, SUPERFICIE, CUBATURA

L'altezza minima di un locale chiuso destinato al lavoro, comprass ke aule scolastiche, deve essere di almeno
3 m. Per | locali destinati ad uffici, i imiti di altezza sono guelli individuati dalla normativa urbanistica vigente,
Normalmente in italia la normativa urbanistica vigente prevede altezze intorno ai 2.70 m.

Il limite minimo di superficie di un locale chivsa destinato al lavero deve essere pari ad almeno 2 mg per
lavoratore, mentre per quanto riguarda la cubatura sono previsti almeno 10 me per lavaratore, In entrambi
i cazi, i valori indicati si intendono lordi, cioé senza deduzione del mobili, macchine ed implanti fissi,

RICAMEIO DELLARIA

L'aria dei locali deve essere frequentemente rinnovata in modo naturale aprendo le finestre,
H ricambio dell’aria deve essere attuato evitando che le comrenti colpiscane dirsttamente le persone. La
superficie finestrata apribile a parete deve essere conforme alle disposizioni delle norme vigenti.

PAVIMENTI, PASSAGGI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE DEI LOCALI

I locali devono essere ben difesi contro gli agenti atmosferici e provvisti di un isolamento termico sufficiente:
devand avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell'aria, devono avere le superfic dei pavimenti,
delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiena. |
pavimenti degli ambient] di lavoro e dei luoghi destinatl al passaggio non devono presentare buche o
sporgenze pericolose, cavité o piani inclinati pericolosi; devono essere fissl, stabifi & antsdrucciolevoli ed
essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimentoed il transito delle persone. | pavimenti ed | passagg
deveno essere sgombri da materiali che ostacoling la normale circolazione, Mon devono essere presenti
gperture nel suoka o nelle pareti che possano rappresentare situazioni di rischio per il personale.

Le finestre devono essere apribili & chiudibili in tutta sicurezza,
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ILLUMINAZIONE GENERALE NATURALE E ARTIFICIALE

I locall devono dicporre di sufficiente luce naturale. Gli impianti di illuminazione del locali e delle vie di
circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio
di infortunio per be persone. Lilluminazione artificiale deve essere idonea per intensith, gualitd e
distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro.

Le finestre devono essere dotate di tendaggi atti ad evitare un soleggiamento eccessivo deghh ambienti |
tendaggi devono tener conto del tipo di attivita e della destinazione d'uso del locali.

Tutti i luoghi di lavero devono disporre di un‘adeguata illuminazione artificiale, Gli implanti di illuminazione
non devana costituire fonte di rischio per i lavoratori. | luoghi di lavoro ncul | lavoratorl sono particolarmente
espostl a rischi devono disporre di un'illuminagione di sicurezza di sufficiente intensita.

Le superfici vetrate illuminanti ¢ | mezzh di [luminazione artificiale devono essere tenuti costante- mente in
buone condizioni di pulizia ed efficienza.

Unlluminazione Insufficiente diminuisce I'acuita visiva cioe la capacita deli'occhio di percepire | dettagli,
favorice I'insorgenza precoce di affaticamento visivo e Nassunzione di posture scorrette, oftre ad aumentare
la possibilits di error e infortuni.

£ importante, oltre a privilegiare per quanto pessibile be fontl di luce naturale, assicurare mezzi di
schermatura che consentano wna modulazione delllintensita luminosa nelle diverse stagioni e ore della
giornata (veneziane, tende). Anche la scelta della tonalita e della purezza del colare defle pareti andrebbe
fatta in funzione del tipo di iluminazione installata. E opportuno, ad esempio, che le paretl e il soffitte siano
bianche, i pavimenti di colore "mattone bruciato” e in generale non vi siano superfici lucide e riflettenti.

TEMPERATURA

La temperatura negli ambienti deve essere adeguata al organismao umano durante il tempo di permanenza,
tenenda conto delbe mansioni swolte, degli sforzl fiskcl effettuati dalle persone e dalla stagions,

PORTE E PORTONI

| lncall devono essere dotati di almeno un'escita che per dimensione e ubicazione consenta la rapida uscita
delle persone. Lapertura delle porte deve essere preferibilmente nel senso dell’esodo.

Le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni, non costituite da materiali di sicurezza, devono
essere protette contre lo sfondamento. Le porte scorrevoli devona disporre di un sistema di sicurezza che
impedisca loro dl uscire dalle guide o di cadere,

I rischi dovuti al movimento di cancelli o portoni scorrevoli sone: impatto, schiacckamento, cesoiamenti,
convogliamento, taglio, uncinamento,

Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate con segnaletica durevole
conformements alla nermativa vigente, Quando i luoghi di lavoro sono occupati, le porte devono poter
essere aperte con facilita.

VIE DI CIRCOLAZIONE ED USCITE DI EMERGENZA

| luoghi di lavare devona avere un numero sufficiente di vie e di uscite di emergenza in rapporto al numerno
di persone potentialmente presenti. Le vie di circolazione interne che conducona alle uscite di emergenza
devono essere sgombre da ostacoll. In caso di pericolo, tutti i posti di lavoro devono essere evacuati
rapkdamente e in plena sicurezza da parte delle persone presenti,

Le porte poste lungo le vie di sicurezza devono essere facilmente ed immediatamente apribill da parte di
gualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzare in caso di emergenta, Le porte non devanao essere chiuse a
chiave guando sono presenti le persone. La larghezza delle porte d'uscita deve essere di sufficiente
dimensione.
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SCALE FISSE

Le scale in genere devono posseders | seguentt requisith:

# gradini regofarl @ planta rettangolare con pedata non inferlore a cm 30 (comunque almeno 25 nel casi
ammessl), nel rspetio del rapporto 2 % alzata + pedata = 62-64 om; eccezlonalmente potrannn essers
tollerati gradini di forma trapezoidale, purché la pedata misurata a cm 40 dall'imposta interna non sia
inferiore 2 cm 30 o comungue almeno 25 nei casi ammessi {scale interne di comunica- zione tra local,
purché non abbiano funzioni di vie di fugal. Per le scuole "alzata non pud essere supericre @ 36 m né
inferiore a 30 m;

s [arghezza delle scale comuni (owwaro che connettono ambienti con diverse destinazioni d'uso} non
inferiorem 1,2; per scale non comuni {ovvero di pertinenza solo della scuola) la larghezza non deve essere
inferiore a m 0.80; sono ammesse scale di larghezza inferiore a m 0,60 solo se trattasi di bocali secondari
(locali dotati di altre vie di uscita). Melle scuale, e scale devono avere larghezza pari a 0,5 cm per allievo
che ne deve usufruire ¢ comungue non inferiore a 1,2 & non superiore am 2;

= parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente aventi un'altezza non inferiore 2 1 m
imisurata al bordo esterno della pedata del gradino} e non attraversabile da una stera di 10 em. Il
carrimana, in corrispondenza delle interrzion, deve essere prolungato di 30 cm altre il primo ed ultimo
grading. || corrimano deve essere posto ad un“altezza compresa tra 0,50 & 1,00 m e deve essere distante
dalla parete almenc 4 cm;

= yn segnale sul pavimento (percepibile anche dal non vedenti}, situato a 30 cm dal primo e dall’'ultimo
grading, deve indicare Finizio ¢ la fine della rampa,

Eventuall wand scala devono esserse costrult] @ mantenut! in modo da resistere ab carichi massiml derivantl da
affollamento per situazioni di emergenza e devona essere dotati di corrimano e di parapetio. Eventuale
rampa delimitata da due pareti deve disporre di almeno un corrimano.

SPAZIO DESTINATO ALLE PERSONE

Lo spazbo destinato alle persone nei var posth di lavoro deve essere tale da consentire 'esecuzione defle
mansiond g |l normale movimento della persona in relazione al lavoro da complere,

ARREDAMENTO

Ogni locale deve essere armedato in modo adeguato a seconda della sua destinazione d'uso. Gii elementi di
arredaments (mobili, suppellettili e rivestimenti, superfici d'appoggio e di lavoro] devono essere realizzati
con materiali [legno, metallo, tessuto, vetro, ecc) che siane facilmente mantenuti in condizioni igieniche
con ngrmall operazionl di pulizia, La mobilia non deve presentare spigell pil o meno acutl che possang
comportare rischi di ferlte in caso di urto con essi,

Le caratteristiche (tipo, forma, dimensioni] degli arredi devono essere tali da evitare riflessi fastidiosi della
luce, Tra be dotazioni degli spazi non specializzati (aule normali} sono com prese:

- tavohi @ sedie per gli alunni e gl insegnanti;

- lavagne;

- armadi o parati attrazzate perla biblioteca di classe e per la custodia del materiabe didattico:

- LIM,
L'UNI [FEnte Nazionale [taliano di Unificazions) ha recentemente pubblicate due norme [UNTENY 1729-1 ¢
LM ENY 1729-2 "Mobili - Sedie & tavoli per istituziond scolastiche - Dimensionl funzionali - Requisit di
sicurezia & metodi di prova®), con ko scopo di specificare le dimensiond, | requisiti di slourezza, | metodi di
prova e la marcatura di sedie e banchi utdizzati nelbe scuole.

Melle norme le vare dimensioni di banchi e sedie vengono calcolate in funzione dell’altezza presunta degh
allievi [da un minime di B0 cm ad un massimo di 185 cm), in modo tale da consentire & tuttl gli alunni di
utilizzare banco & sedla commisuratl alla propria altezza.
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Le norme tecniche, che rendono banchi e sedie pli sicuri e stabili, fissano anche le dimensioni delbo spazio di
seduta, degli schienali e defl'alterza minima del banco da terra per garantire spazio sufficiente per le gambe.
i in generale, gli arredi scolastici a norma faveriscono il mantenimento della schiena in posiEione aretia,
urna corretka distriburione del peso del corpo su entrambe be anche e il posizonaments corretio defle
ginocchia che devona essere alla stessa aliezza delle anche.

Ad esemple, per una corretta postura, Ia norma prescrive che lo schienale debba avere un'inclinazione
compresa tra i 95" e | 1107, questo indipendentemente dalla statura delio studente.

Le norme fissano le dimensioni del "banco europea” anche in relazione alla crescente diffusione dell'utilizzo
di PC nella didattica, Gl arredi scolasticl a norma sono progettatl in modo che gl Alunnl possano appogglare
le braccia mantenendo le spalie rilassate sia che s trovino dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con
i pit tradizionali quaderni a righe o quadretti,

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
«  yerificare almeno una volta Fanng il buono stato e |a stabilits di banchi & sedie @ in caso procedere
con la lore sastituziones;
*  yerificare almeno una volta Fanno |a stabilitd e il buon stato delle superfici d'appoggio scaffalature,
armadi per la conservazione, ect. ),

BAGNI

| servizi igienici presenti devono essere in numero adeguato al personale presente e ai portatori di handicap.
Le pareti @ i pavimenti devono esserg facilmente lavabili e realizzati in materiale impermeabile,

SPOGLIATOI

| locali destinati a spogliatoio devono essere aerati, riscaldati durante la stagione pio fredda e ifluminati,
nonché ben difesi dalle intemperie.

AREE A RISCHIO SPECIFICO: DEPOSITI DI MATERIALI, ARCHIVI E DEPOSITI

Le strutture di separazione con altri locali devono avere una resistenza al fuoco almeno RE!N 60. Gli accessi
devona avwenine tramite porte con congegna di auto chivsura con reslstenza minima pari 3 REIE0.

Debbono essere dotati di superfici di aerazione non inferiori ad 1/40 della superficie lorda di pianta. Devono
essare doteti di almeno 1 estintore ogni 200 mg e di almene 1 estintore ogni 150 mg se sono presenti
sostanze infiammahili

In presenza di Nguidi infiammatsl, i guantith massima che & consentita tenere allintemo dell’edificio & di
20 litrl che s deve conservare in armadl metallici dotati di bacino di confenimento, | materiall devono essere
dispastl nelle scaffalature in modo ordinato & fale da evitare |l rischio di caduta degh stessk.

Gli scaffali ed | materiali ordinati in file devono essere dispostiin modo da garantire i| passaggio del lavoratori,
dei carrelli e delle scale. Gli archivi ed i depositi di carta, cartoni o prodotti cartot echici in quantitativ superiorn
a 50 q.b, oppure quelli ove sidetengano pellicole cinematografiche e folografiche con supperte infiammabile
o con quantitativi superion a 5 Kg, devono essere muniti di centificate di prevenzione incendi che va rinnovate
rispettivamente ogni 6 e 3 anmi (L. 966/65, DM, 16/02/82).

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA,

= Mei deposith e negll archivi disporre il materiale in modo ardinato.
* Verificare periodicamente che le scaffalature siano ancorate a parete.
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¢ Verificare almeno una volta Manno |a stabilita delle scaffalature.

SPAZI PER ATTIVITA PARASCOLASTICHE: MENSA

| locali dove vengono effettuate le operazioni di preparazions @ somministrazione depli alimenti devona
avere pavimenti e pareti di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, pur tenendo conto degh asperti
antinfortunisticl contre |l rischio da scvolamento; le paretl devono essere tinteggiate in cobare chiaro. Gl
acocessori sanitart {prese d'acqua, distributori di sapone e asciugamani) devono rispendere ai requisiti del DER
327/80; in particolare | rublnetti devone avere comandi non manuall, Deve essere curata Figiene del locale.

SPAZI PER ATTIVITA PARASCOLASTICHE: PALESTRA

Le norme che regolano I'edilizia scolastica prevedono, a seconda delle scuole, vari tipi di palestre. | vari tipi

di palestra devono tulti presentare:
- una zona destinata agli insegnanti, costituita da uno o pid ambienti e corredata di servizi igienicl - sanitari
& da una doccia;
- una zona di servizt per gli allievi, costituita da spogliatoi, locali per | servizi igienici e per le doc- ce;
Faccesso degli allievi alla palestra doved sempre avvenire dagli spogliatol;
- una rona destinata a depositi per attrezzi @ materiali vari necessari per la pratica addestrativi e per la

manutenzione,
Le sorgentl di lluminazione e di aerazione devono essere distribuite in modo idoneo, tale da rispettare gli

indici previsti,
PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

= curare ia pulizia degli spazl gioco & delle attrezzature;

*» assicurare che le attrezzature vengano tenute in modo ordinato;

= nizn ostruire ke vie di fuga presenti;

® asslcuraris che non siano presenti elementi sporgenti nella rona adibita allattivita glnnica.

SPAZI PER ATTIVITA PARASCOLASTICHE: ATTREZZATURE DA GIOCO PER BAMBINI

L'area esterna deve avere le seguenti caratteristiche principali di sicurezza dei suoli:

- deve essere curato lo stato di manutenzione tramite lo sfalcio regolare delle aree erbose e la pulizia
frequente delle aree stesse:

- devono essere evitati | ristagni d'acgua, one fangose, ecc, con opportune pendenze o caditoie per far
defluire "acqua,

- le eventuali superfici pavimentate devono essere antiscivolo, preferibilmente non asfaltate per evitare
Feffetto grattugia;

- devono essere previsti cordoedi con spigoli arrotondati & non sporgenti rispetto al terreno circostante:

- devono essere previsti terreni privi di asperita, buche, e ingombri nei passaggi e preferibilmenta con prato
in erba o sabbia nel pressi delle attrezzature da gioco soggette a continue calpestio,

Le zone di creativitd devono essere contemporaneamente In parte alllombra @ in parte al sole. Devono
essere pvitati arredi verdi con piante spinase o bacche velenose.

Per ogni attrezratura da gioco deve essere previsto uno spazio lbero di rispetto di almeno 2 metri per
ogni lato, in modo da evitare momenti di pancolo dovuti all'interferenza tra i vari giochi e i bambind in
movimento. Lo spario all'interno, sopra o attorno all'attrezzatura, deve essere sgombro da materiali o
strutture che possono essere considerati ostacoll imprevisti.
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Scivoli

Gl sclvoll devono essere costruiti @ maontatl n modo da evitare la presa degli indumenti o
I'intrappolamento di parti del corpo. Uaccesso alla rona di partenza dello scivolo normalmente avviens
mediante una scala a pioli dotata di parapetto, La zona di scivolamento deve essere dotata di sponde
laterali con altezza minima compresa tra 10 e 50 cm in relazione all'altezza dicaduta libera. La parte finale
dello scivolo rispetto al suok deve avere una curvatura verso il basso con un raggeo di almeno 5 om,
provvista di fondazione nel sottosuolo. Tutti gl scivoli devono avere una zona di uscita di almeno 2 metni
dilunghezza.

Piattaforme
Tutte le piattaforme, in quanto sopraelevate, devono essere dotate di parapetto alto almeno 60 cm,
costitulto da elementi verticali non scalabili o privi di spazi liberl in mode da non permettere
Vintrappolamento di parti del corpo. Laccesso alla plattaforma avviene tramite una scala a gradini dotata
di parapetto. Attorno a tali attrezzature deve essere previsto uno spario di caduta Fbera con sottostante
superficie composta da materiall per attenuare |'impatto. Le piattaforme potsono essere combinate con
Finstallazigne di scivali.

Attrezzature oscillanti (dondoli a bilico)
La principale caratieristica di questa attrezzatura consiste nel fatto che viene sostenuta da un elemento
che &l trova sotto la stessa e che dovra essere ben ancorako al terreno tramite fondazione di sostegno. Le
fondazioni devono essere realizzate in moedo da non costitulre un pericelo di inciampo o urto specie
guando sono coperte da materiale non compatio. Lo scopo delle fondazioni & quello di dare una garanzia
nel tempo contro eventuali deformazioni del terreno o commosione dei pali. Il dondolo a bilico che presenta
come elemento di sospensione una molla, che viene messa in movimento dallutilizzatore, non dovra
piegarsi fino a poter causare pericolo di schiacciamento o disarcionamanta,

Giostrine

Sono attrezzature da gioco con uno o pid posti che ruotano attorno ad un’asse verticale, Principali
caratteristiche di sicurezza da prendere in considerazione:

- altezza libera di caduta;

= spazio minimo ibero di rispetio;

- sattofonde;

posti per utilizzatori;
- asse e velocta di rotazione;
- manigle di presa.

Manutenzione

Le attrezzature di gioco devono essere costruite, installate e manutenzionate tenendo presente tuttele
soflecitazionl a cul sono sottoposte dai bambini che le utilizzano e dellusura dovuta agli agenti
atmosfarici. Dopo aver controflato che ghi attrezzi di gioco rispatting le norme di sicurezza UNTEN 1176,
dovra essere esercitata una costante ¢ periodica sorveglianza da parte dell’'ente gestore della scuola,
che garantisca il mantenimento delle caratteristiche di efficienza e sicurezza delle stesce attrerzature.
La manutenzione compete all'ente proprietario dell edificio scolastico e dovra essere praticata secondo
le seguenti modalits:

- chiugura ed eventuali sostituzioni degll elementi di fissaggio;

- rverniclatura e trattamento delle superfici;

- eventuale risaldatura delle parti saldate;

- manutenzione delle pavimentazion ad assorbimento dell’impatto;
- sostituzione delle part| usurate o difettose;

- lubrificatione del giunti;

- sostituzione del componenti strutturali difetiosi;
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- pulizia con eventuale rimozione divetn rotti e alin detriti;
- agglunta di materiali di riporto {sabbia, trucioli, ecc.}.

Per quanto riguarda l'ispesione delle aree libere di gioco esterne alla scuola, il controllo dovrd essers
syalto dallente gestore della scunlz e documentato tramite compitazione di un registro, che riporterd il
risultato del controlli periodici effettwati. | controlli periodici devono consentire la prevenzione nel
tempo di gualsiasi difetto o rottura che possa essere causa di rischio,

AREE DESTINATE AGLI UFFICI E ALLA SEGRETERIA

Devono essere collocate, se possibile, al piano terreno (DM, 18/12/75) e comprendere:

= F'ufficio del dirigente scolastico;

- il locale per la segreteria e l'archivio. La segreteria deve permettere il contatio con i pubblico per mezzo
di banconi o altro;

- la sala per gh insegnanti.

- servizi igienici e spogliatoi per la presidenza e gli insegnangi.

Di seguito vengono ilustrat] | requisit igienico-sanitar degh ufficl. Negli uffici ove & previsto il libero accesso

del pubblics, "altezza minima deve essere di m 3,00, Meghi altri casi Maltezza minima deve essere dim 2,70,

La superficie minima a disposizione di ciascun addetto non deve essere inferiore 3 mg 4. La superficie

destinata al pubblico deve essere opportunamente dimensionata in rapporto all’affluenza prevista.

lluminazione naturale diretta
La superficie illuminante di ogni locale deve corrispondere ad almena;

- 1/8 della superficie di calpestio (con minimo di superficie finestrata di mq 1.5}, per locali con superficie
in pianta fino a 50 mag;

- 110 della superficie di calpestio, per la parte eccedente. 1| 50% della superficie illuminante deve essere
collocata a parete se la restante parte e costituita da lucernari. Mel computo della superficie illuminante
pi essere compresa la porzione vetrata di porte e portoni comunicanti con I'esterns, misurata a partire
da 70 cm dal pavimento.

llluminazione artificiale

il o.M, 18/12/75 prevede che debbano essere assicurati | seguenti lvelli miniml di iluminamentao in

relazione alle attivita svolte:

- 300 lux per tavoll da disegng, e assimilabili, lavagna, cartelloni;

- 200 lux per piani lettura, studio, laboratorio, uHici;

- 100 lux spazi per riunione, attivita fisica (misurati a 60 cm dal pavimenta];
- 100 lux per scale, corridal, we (misurati a 100 cm dal pavimento],

Davono essere installati mezzi di illuminazione di sicurezza che entrino in funzione automaticamente in
caso di interruzione dell'erogatione dell'energia elettrica e che garantiscano livelli di illuminamento tali da
consentire un sicuro ed agevole esodo {indicativamente almena 5 lux per lilluminazione generale

dell'ambiente e 10 lux per ke vie di fuga, misurati a quota di 1 m dal pavimenio)

Aerazione naturale
La superficie fimestrata apribile di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

- 1/8 della superficle di calpestio, con minimo di superficie finestrata di mg 1,5, per locall con superficie in
planta fino a X0 mg;
- 1/20 della superficie di calpestio, per [a parte eccedente,

Dai valor su riportati sono esclusl | contributi dovuti 2 porte e portoni,
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LABORATORI

I laborator scolastici sono assimilati a luoghi produttivi, per cui devono rispondere al requisiti indicati
nelfallegato IV del D.Lgs. 81/08: Faltezia non deve essere inferiore ai 3 m, la cubatura non inferiore a me
10 per lavoratore-allievo, ogni lavoratore-allievo deve disporre di una superficie di almeno 2 ma. E
opportuna che le macchine siano disposte in modo tale da garantire un sufficiente spazio di manovra e di
passagsio.

Nei laborator devono essere garantite sufficienti condiziond di illuminazione & ricambio dell'aria. Le parte
devono consentire una rapida uscita e devono aprirsi agevolmente verso le vie di esodo, In presenza di
rischio diincendio o di esplosione, la larghezza minima delle porte dovra essere pari ad almeng 1,20 met,

3o 108
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RISCHI RILEVATI NELLA 5CUOLA

Si veda la relazione di soprall

relazione si andranno ad ags

(datore di lavoro, u:lm:-ent: mllahmamn. edum:guw
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RISCHI GENERICI: VALUTAZIONE E MISURE DI TUTELA

RISCHIO GENERICO D'INFORTUNIO
CONSEGUENZE:

* Cadute e scivolament| (sul pavimenti, gradini, rampe, ecc...)
* Lesioni o ferite (da urto, puntura, tagli, ecc...)

Inciampd (contre materiali, arrediecc...)

* Contusioni da urti o schiacciamenti (nelfeseguire un lavero, urtando materiall varl, caduta di cggetti]

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Kdisure or tutela per Putilizra o moteriol;

i materiali vanno depositati e crganizzati in modo da non creare rischi d'inciampo o caduta,
| materiali vanno depositati ed organizeati prestando attenzione ad evitare cadute e scivolamenti degll
stessi con conseguente pericalo diurto e investimento: in particolare sulle scansie e scaffalature def locall
di servizio,
porre la massima attenzione a che le operarioni di prelievo e deposito dei materiall, non costituiscano
fonte di pericola,
ili oggetti pesantl vanno preferibimente posti nel ripiani bassi su supporti stabili,
i materiali non devono estruire le vie di passaggio, in particolare le vie d'esodo di emergenza,
nel trazporto di pesi fare attenzione ad avere una presa stabile e sicura,
in caso di rotture di oggetti in vetro o che si frammentano in parti taglienti:
= nonraccogliere i frammenti con le manl nude,
s non mettens i frammenti nei normali cestinl, ma in scatole di cartone,

Misure di tutela legate all’'ambiente df lovoro:

mantenare pulite e sgombre le rone di passaggio, con particolare riferimento ai gradini, alla cucing ed ai
labaoratori,

prolunghe o caviin genere non devono costituire pericolo d'inciampo,

non effettuare lavori su opere provvisionall improvvisate (scalette o simili),

le porte del depositi devono rimanere chiuse a chiave, In particolare ove sono riposte sostanze chimiche,
detersivi, attrezzature sce..,

non riporre alla rinfusa oggetti appuntiti,

utilizzare forbici e tagliacarte con punte arrctondate,

non infilare be mani all'interno di fotocopiatori, stampanti ecc...,

le vetrate dovranno rispondere ai requisiti NI 7697,

i pevimenti dovranno essere sempre in buono stato ed adeguatamente pufiti.

dssicurare il fissaggio e la stabilith di tubti i carichi postiin altezza,

assicurare la rispondenza del giochl presenti nel cortile esterno al requisiti essenziali di sicurezza {serie
LINI EN 71/x) [direttiva 2009 _48_CE sicurezza giocattoli).

prestare molta attenzione quando | ragazzi glocano nei corridoi o nelle acle poiché possono verificarsi
incidenti quall cadute, urti contro pareti, attaccapanni, banchi, etc

Probabilith evento Gravith del danno

Stima del Rischio I i
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RISCHIO DA TAGLIO

RISCHI
Lesionl da taglio, lacarazioni, ecc.,

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Ewitare 'accatastamento disordinato di oggetti in wetro o taglienti

- Riporre con cura gli pggettiin vetro o taglienti negh appositi contenitor o comungue in posizionae stabile e
sicura

- Utilizzare contenitori differenziati appositamente predicposti per il vetro o0 materiale o atirezzature
taglienti, prestando la massima attenzione nel loro deposito e smaltimento

- Pulire accuratamente e immediatamente gli ambienti di lavoro in cul accidentaimente sl somo rotti vetri

- Le attrezzature taglientl e contundenti non devono essere depositate coperte da altri materiali quali stracc
o sdrmilh

Le attrezzature, non connesse all attivita didattica, taglienti e contundenti devono essere concervate in

luoghi non direttamente accessiblll ai ragazzl.

Prebabifta evento Gravitd del danne
Stima del Rischio 1 Fy EASS0

RISCHIO DA USTIONI

RISCHI
LUstioni dovute al possibile contatto con attrezzature, oggetti o fquidi ad elevata temperatura

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
Lilizzare dispositivi di protezione individuale {(guanti} che garantiscano una solida presa e protezions dal
calara

- Avere la mastima attenzione in tutte le operazioni svolte, con particolare riferimento, a mantenere e
sisternare in posizione stabile & skcura gl oggetti caldi

- Mantenere pulite le zone di passaggio per evitare di scivelare ¢ rovesclare liguidi caldi

= Mon lasciare incustoditi materiali e cggetti ad alta temperatura

Usare attrezzature elettriche portatili per |l riscaldamento di liquidi o solidi, su postazioni il pil possibile stabill.

Probabillits evento Gravita del danno

[ Stima del Rischio 1 1 LIEVE

RISCHIO DI FERIMENTO DALLA ROTTURA DI VETRI

RISCHI
Lesionl da taglio, lacerazioni, ecc,

Misure di prevenzione e protezione dal rischi
. Se e superfici trasparenti e traslucide delle porte & dei portoni non sono costituite da materiali di

skcurazza e o' il rischio di ferimenti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protetts
contro lo sfondamento.

- Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locall o nelée
vicinanae dei posti di lavoro & delle vie di circolazione, devono essere chisramente segnalate e costituite
da materiali di sicurezza fino allaltezza di 1 metro dal pavimento
Ctualora si noti un vetro crepato o rotta, comunicarlo immediatamente al preposto @ delimitare I'ataa

| | probabilitievento | Gravith del danno
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RISCHIO CHIMICO

Il rischio chimico & connesso alle operazioni di pufizia. | prodotti detergenti ed igienizzanti utilizzati per le
pulizie possono comungue essere irritanti @ corrosivi e causare effetti allergici o di sensibilizzazione,

La scuola conserva e mette a disposizione del personale le schede di sicurezza di tutte le sostanze chimiche
utilizzate e negll incontri di formazione e informazione sensibilizza gli addetti sui comportamenti idonel da
adottare, sull’'use corretto ditali sostanze e sulfimpiego dei DM da adottare (guanti),

Considerando il tipo di sostanze (visibile anche dall’etichettatura secondo || Regolamento CLP - CE
N.1272/2008), le modeste quantitd di prodotto utilizzate, | tempi di esposizione relativamente bassi e |
metodi di lavorazione adottati, si afferma che il rischio non risulta di particolare intensitd ed &
sostanzialmente analogo a guello che si corre per I'uso degli stessi prodatti per uso domestico.

Ai sensi del D.Lgs. 0% Aprile 2008 n. 81, Titolo IX, Capo |, considerando tutto cit, si put dichiarare che il

rante nella scuola & rischi sa per la sicurezza e irileva | te,
Attualmente le norme vigenti in materia di classificazione ed etichettatura hanno identificato per le sostanze
& per | preparati pericolosi le seguenti classi di pericolo che ne descrivona i rischi principali

Prababilith evento Grawita del danmo
Stima del Rischio z 2 BASS0
RISCHIO DA AGENTI FISICI
RUMORE

Al sensi degli articoli 188-189 del D.Lgs. 81/08 si intende per:

a) pressione acustica di ploco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanesa ponderata in
frequenza wis;

b} livello di espesizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dE{a) riferito a 20 (micro)gPa): valore media,
ponderata in funzione del tempao, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale
di otto ore, definito dalla nerma internazionale 150 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul
lavorg, incluso il rumore Impulsive:

£)  lvelle di esposizione settimanale al rumore (LEX, 8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo,
del livelll di esposirione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cingue giornate lavorative
di ofto ore, definito dalla norma intemazionale 150 1959

La normativa fissa i seguent valor] limite di esposizione e i valori di azione, In relazione al livello di esposizione

giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

2) wvalori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dBi{A} e ppeaks 200 Pa {140 dB{C)riferito a 20

[micro]Paj;

b} vabori superioni di azione: rispettivamente LEX,Bh= 85 dB[A) € ppeak= 140 Pa {137 dB|C] riferito a 20
imicrojPal;

c) wabori inferiori di azione: rispettivamente LEX Bh= 80 dB[A) e ppeaks 112 Pa (135 dB{C) rife-rito a 20
(mlcro)Pal

Personale Di Segreteria
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Tenendo conto di quanto previsto nel primo comma dedl"art. 190 dei 0.Lgs. 81/08 e in particolare del livello,
il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsive £ § valorl limite di
esposizione @ i valor di azione di cul all'articolo 189 ne consegue che per || personale di segreteria il livello
di esposizione & inferiore ai vabori di azione: Lep B b = B0 dB(A].

Probabilith evento Gravita del danno
Stima del Rischio 1 1

Scunla primaria e secondaria
Mella scuola primaria e secondaria, come in quelle dell‘infanzia, la rumaorosita & legata al fattore umano.

L"attivita scolastica @ meno improntata sul fattore ludico, pii variabile nel corso della giomata e diversificata
nei giorni delia settimana, Essendo |a permanenza del docentl in questi locali limitata a poche ore settimanali
& da ritenere pertanto che il lvello di esposizione settimanali dei docenti sia generalmente inferiore a 80
dB{A),

Prabobilith eventa Grawita del danno
Stima ded Rischio i | LIEVE

Alspetto alla presenza del rischio rumore, vanno imtraprese misure atte a ridurre Faffollamento in mensa e in
palestra. Mei casi in cui il livello di rumore sia particolarmente elevato vanno fatti rilievi strumentali e se
necessario richiesto all’amministrazione comunale degli Isolamenti acustici al soffitto o alle pareti per
smorzare Feffetto del suono presente.

Considerando:
- la palese assenca di sorgenti rumorose,
- che nella scuola non vengono usate apparecchiature rumorose,
- soltanto il locale refettorio sl rivela uno spazio in cui il riverbero & particolarmente fastidioso,
Aizensi dell'art. L89 D. Lgs. 09aprike 2008n. 81e 5.m.L, s dichiara che:
| livelll di esposizione giornaliera al rumaore a cui sono esposti | lavoratori nei vari plessi dell'lstituto di
istruzione sono inferion a 80 dB{A) di LEP, per cul 1 rischio rumore & irrilevante.

i 108



VIBRAZIONI

IF titolo Wiil, capo il del D.les. 8108 sulla “protezione del lavaratorl dal rischi di esposizione a Vibrazioni”,
prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni
del sisterma mano-braccio (HAY] e del corpo intero (WEV) e specifiche misure di tutela, che devono essere
documentate nell"ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto dal D.Legs. 81/08.

L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 prescrive Fobbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio ad esposizione
a vibrazionl dei lavoratori durante il lvoro. La valutazione dei rischi & prevista che venga effettuata sia senza
misurazioni, sulla baze di appropriate informazioni reperikili, incluze le informazioni fornite dal costruttore,
sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura trattate nel seguito.

Nella scucla nan si fa wso di attrezzature ¢ macchine che comparting rischi devuti alle vibrazioni,

| Frobabllita evento Gravita del danno !
I Stima del Rischio ; "~ NOM PRESENTE

RADIAZIONI IONIZZANTI e OTTICHE ARTIFICIALI
Le radiazioni fonizzanti possono essere divise in tre grandi gruppi: le radiazionl elettromagnetiche, be
particelle caniche e ke particelle neutre.
Considerando che nella scusla non vengona utilizrate macchine, attrezzature, impianti che comporting un
rischio di esposizicne a Radiazion! lonlzzantl o ottiche artificiali, al sensi dell'art, Art, 215 del D Lgs BL e 5.mui,
def 09 aprile 2008, non & stata necessaria una valutazions dei rischi pid dettaglhata.

Probabilits evento Gravith del danmo

Stima del Risehio MON PRESENTE

VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine, attrezzature, impianti che comporting un
rischio di esposizicne al Campl eletbromagnetici, ai sensi del Part. Art, 208 del D Lgs B1 e s.m.i. del 09 aprile
2008, il Dirigente non adotta le misure previste dall’art. 210, Data la natura e P'entith dei rischi connessi con |
campi elsttromagnetici non & stata necessaria una valutazione del rischi pit dettagliata.
Protabilith evento Gravith del danne = i rischio

Stima del Rischio - - hl F‘E

RISCHIO RADON
Il radon ¢ un gas radicattive di origine naturale, inodore, incolore & insapore, estremamente volatile e
solubile in acgua. £ un prodotto del decadimento radioattivo del radio, derivato, a sua valta dall’'uranio. Esso
i brova principalmente nel terreno, dove mescolato all'ania si propaga fino a risafire in superficie, senza
costituire un fschio se sidiluisce rapidamente in atmosfera, mentre, al contrario, penetrando in un ambiente
confinate, pud tendere ad accumularsi e raggiungere concentrasionl dannose per b2 persone, Nel 1988
I"Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro delf'Organizzazione Mondizle della Sanita ha classificato il
radon come cancerogend di gruppo 1, ossia sostanza per la quale vi & evidenza accertata di cancerogenicita
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per I'voma. La natura geclogica del suolo di molte zone, le tecniche utilizzate per la costruzione di edificie |
materiali imipiegati costituiscono elementi che fanno dell italia un®area particolarmente a rischio dal punto di
vista del radon, Le aree dell' Emilia-Romagna che, per motivi geologicl, sono risultate a maggior potenziale di
radon sona la zona dell Appenning Emiliana.

E utile dungue inserire "esposizione a gas radon nel processo di monitoraggio e valutazione dei rischi, per la
quale sara possibile utilizzare il futuro dato della ricerca ARPAE. Come misure preventive e protettive s5i pud
pensare a delle tecniche di bonifica che nella maggior parte dei casi rgultann essere molto efficaci, quali
Iassicurare ricambi d'aria, Nel caso si rilevassero concentrazioni sl possono realizzare fa schermatura dei
pavimenti & pareti con materiali ¢ collanti impermeabili, la costruzione di pozzetti adiacenti.

Probabilith evento Gravith del danno

Stima del Rischio . . MM PRESENTE

MICROCLIMA
La valutazione delle condizieni microclimatiche negl ambienti di lavoro deve considerare il confort cimatico e il
benessere termico.
il clima influenza la percezions termica dell’ ucmo perché sollecita i suai meccanismi termoregolatori affinche la
temperatura corpofea ska mantenuta entro limiti che vanno da 35,8% a 37 4°C. La percezione del dima perd non
& determinata solo dai fattori fisici, ma anche da elementi soggettivi. Una situazione cimatica pud risultare quindi
ottimale dal punto di vista dei parametr fisici per la maggior parte del lavoraton che ocoupano uno sEesso
ambiente, mentre pud risultare inadeguata per una MinGransd.
£ possibile comungue determinare standard oggettivl del confort climatico valutando parametri fisici che
misurano temperatura, umidita relativa e velocitd dell’aria; altri parametri da considerare sono i carico di lavoro
{ad esempio nelle palestre} ed (| vestiario. La rappresentazione del benessere termo igrometrico @ dungue
funzione di pis variabili che devono garantire un microclima corrispondente agli indici standard (ad esempio
quelliindicati per gli impianti di condizicnamenta).
Il DPR 412/93 @ successive integrazioni @ modifiche, stabiisce, per g implantl termicl, | perodl anmuali di
esercizio, la durata giornaliera di sttivazions per 2ona climatica ed | valorl massimd dil temperatura {tra 18°C e
2300, Vengono concesse deroghe del periodo annuale di esercizio e della durata di attivazione, fra gli altri, ai nidi
ed alle scuole dell'infanzia. In base alle norme di edilizia scolastica, | valori di temperatura delle aule nel periodo
invernale sono compresi fra 18 e 22°C, mentre per Fumidita relativa si prevede una percentuale di 45-55,
Nei locali dove sono presenti impianti di condizionamento, nei periodi nei guali & necessana la refrigerazione
deif aria, la differenza di termperatura tra linterno e I'esterno non deve superare lvalore di 7°C, Fumidita relativa
diove gssere compresa 1ra il 40 e i1 50% [Circolare delia Reglone Veneto n. 13 del®1/07,/97).
Nel casn specifico dell’asrarione del locall @ necessario che | lavorator dispongano di ara salubre, in quantita
sufficiente anche se ottenuta con impiantl di aerazdone o condizionamento. Se viene utilizzato un impianto di
aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante,

Probabilith evento Gravith del danno
Stima del Rischio | 2
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INQUINAMENTO INDOOR

I el di qualitd dell’ara vengono considerati accettabili quando non wi & presenza di mquinantl moti in
concentrazione che possa provocare effetti avwersi (cronici o acuti) sulla salute delle persone esposte. Viene
riportato un elenco dei principali inguinanti aero dispersi deglh ambdenti:

Cousa della presensa degli inguinanti inqeriinonte

materiali di costruzione radan, armants, alcune fiee minesall

rateriali di rivestimento [es. mogquette} | compesti volatili organici, contaminanti biologicl, aca

arredamento forrmaldeids, composti velatili organic

prodhatti per la pulizia {spray| compasti volatili erganici, propeliant

personge agenti biolegici batter, vires, funghi

implantl di condizionamento apenti biologici: marffe, batteri (es. legionella)inguinanti aerodispersi
fatocaplatr feomposti grganici volatill, ooono

fumo di sagaretta idrocarburi policiclici, composti arganicl volati-l, Tormaldeide, CO, polver! sottill

La superficie finesirata apribile a parete deve essere canforme alle disposizioni delle normative vigenti. | reguisiti
minimi di aerazione prevedong almene 178 di superfide sufficiente, e i cambi d’ara andrebbero effettuati una
volta all'ora.

Probabiliss evento Gravita dal danng

Stima del Rischie : 3 BRSSO

PROGRAMMA DELLE MISURE Df MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

derare le aule durante gli intervalli non e sufficiente, | cambs d'aria andrebbero effettuati unavelta all'ors,
ma non sempre & agevole effettuarli in presenta degli allievi, specie in casl di condizioni esterne sfavorevoli
o in caso di alunni di fasce d'etd particolarmente basse. In questi casi @ opportuno ricercare soluzioni

organizzative altermnative.

RISCHIO BIOLOGICO

Per il tipo di microrgankmi presenti nelle comunita scolastiche, il rischio infettivo {'unico da considerare in
guanto |1 rischio di allergie e intossicazioni & sevrapponibile & quello della popolazione generale) non &
particofarmente significativo se non nel caso di presenza di soggettl Immunodepress: o lavoratrici madri ed
& fondamentalmente analogo o guello di tutte le attivitd svolte in ambienti promiscui e densamente oocu pati
Per gli insegnanti della scuola primaria, il rischio & legato soprattutto alla presenza di allievi affetti da malattie
tipiche dell'infanzia quali rosolia, varicella, marbillo, parotite, scarlatting che possono colmvolgere persons

sprovviste di memoria immunitaria per queste malattie,
Va anche considerata la comparsa sporadica di malattie infettive quali TBC & mononuchkeosi infettiva o

parassitasi come la scabbia e, pid freguentemente, la pediculosi, per le quali di volta in volta il Servizio di
Igiene & Sanitd Pubblica fomiranno le indicationi per le procedure del caso.
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MNon & infreqguente la diffusione di epidemie stagionali quali il raffreddore e soprattutto Finfluenza per la
guale il Ministera delia Sakie con la Circolare n, 1 del 2/8/04, indica, ai fini dell’interruzione della catena di
trasmissiona, l'opportunita di vaccinazione per gli insegnanti in quanto soggetti addetti a servizi pubblici di
primario interesse collettivo.

Anche se nellattivitd scolastica il rischio biologico & poco rilevante, & comungue presente ed & quindi
necessario Intervenire, sla con misure generali di prevenzione, sia con misure specifiche e, in alcuni casi, con
Fuso di DPL. Al sensi del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n, 81, Titolo X par quanto riguarda le fasi epidemiclogiche sard
il Medico Competente, laddove nominato, a valutare 'opportunita di specifiche campagne vaccinall e di
profilassi specifica per i lavoratori.

Il rischio biokogico pud inoltre presentarsi nel corso delle operazioni di pulizia dei servizi igienicl, dove ¢'&
carenza diigiene e di ricambio di aria e pel caso vi é la possibilith di contatto con un agente biclogico presente
nelle scuole. Gli addetti {docenti, collaboratorl, Insegnant| di sostegno) hanno a disposizione guanti monouso
[categaria 2} per lo svolgimento delle attivita a rischio. Il medico Competente potra valutare Fopportunita di
specifiche campagne vaccinali e di profilassi specifica per i lavoratori,

Scuola primaria e media

Probablith evento Gravits del danno

&tima del Rischio 2 2 BASSD

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

= curare e operazioni di gestione dei rifiti, in particolare Foperazione di asporto e di trasporto deisacchi;

* non avvicinare i sacchi di rifiuti al corpo durante i trasporti manuall dei rifluti e ricorrere se possibile

afl'aluto di collaboratore;

* verificare che gli addetti osservino 'obbligo di impiego dei dispositivi personali di protezione;

s agglornare linformazione ¢ la formazione sui rischi connessi al rischio biclogico e su qualiprecauzioni
adottare per prevenirne 'insongenza

= Effettuare un’idonea ventilazione deil kocali;

* Asshcurare un‘adeguata pulizia degli ambientic | pavimenti devono essere regolarmente puliti ¢
periodicamente disinfettati ghi arredi (banchi, sedie, strumenti di lavoro], sistematicamente spolverati
e puliti da polvere, acari e pollinl che possono causare irritazioni all'apparato respiratorio oreazioni
allergiche;

* controllare costantemente gli ambienti esterni (cortili, parchi gioco internd) per evitare la presenza di
wetri, aggetti contundenti, taglienti 0 acuminati che possono assere veicalo di spore tetaniche (anche
g il rischio di tetano & stato ridimensionate dallintroduzione della vaccinazione obbligatora per tuthi
inati dal 1963).

= Porre attenzione al momento dell’assistenza igienica {es. cambio pannolini} e di primo soccorso che
deve essere prestata utilizzando sempre guanti monouso (In lattice o vinile) e grermbiuli in materiale
idrorepellente per evitare imbrattamenti da liguidi biologici potenzialmente infetti.

= Pericollaborator scolastici, la pulizia e la disinfezione dei bagni devono avwenire sempre con Fuso di
puanti in gomma e camici per prevenire |l rischio da infezione da salmonella o virus epatite &,
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RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per movimentazione manuale dei carichi si intendone tutte e operazioni di trosporto o di sostégno dif un
carico od opero di kR0 o pio fovoratori, comprese & anioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare
o spostare un carico che, per le loro carotteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, compertano tro Faltre rischi di lesiond derse-lombart,

I collaborator scolastici possono occasionalmente movimentare canichi pesantl o disagevoll (secchi d'acgua,
scatole di materiale, ragazzi, portatori d'handicap, ecch | decentl, soprattutio nelle scucle dell'infanzia,
possono trovars ad assisters ghi alunni in particolas situazioni (giochi, utilizzo dei servizi igienici, ecc) in cui &
necessario il sollevamentio.

RISCHI
Il persanale defla scucha, nel corse degli interventl formathi e informativi, viene inoltre sensibilizzato in
merito all'utilizzo di elementari procedure di sicurezza nella movimentazione dei carichi pesanti, bambini, e

sille corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle attivita,
» Lesiont dorso-lombari dovute z sforro da movimentazione manuale dei carichi

= Lesioni, ferite e schiacciamenti dowwste a caduta di maberiali durante la movimentarions manuals

Misure di prevenzione e protezione dal rischi

NMisure riguordonti lorgonizzorione del lovoro: i rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi
possono essere fidottl adottando le seguenti misure organizzative:

= suddivislone del carico, se possibile

» fdurione della frequenza di sollevamento & movimentazione

& rduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

Verifiche prefiminari; prima di inkziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di mezzi

ausiliari si dovra verificare sempre che:

¥ il posto di lavaro e le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da materiale che possa
costituire ostacolo o inciampo;

fa natura dél pavimento non presenti pericoll di scivolamenta, piani sconnessi, buche o parti sporgenti.

Modpiitd opergthe: sollevando e depositando carichi pesanti octorrara

piegare sempre le gambe & non ka schiena

tenere [Hronco eretto, il peso da sollevare avwicinato al corpo, | piedi in posizione aperta e salda

affercare || carico im modo skcuro

fare movimenti graduali & senza scossa

sistemare i carichi in modo che siano | pib leggerl ad occupare le parti pid basse o pil alte

non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale.

Nello spostare, alzare e sistemare pesiche superanc i 25 kg per ghi vomini ed i 20 Kg. per le donne, ocoorrerd,

guando possibile, essere coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature, Macching e attrezzature,

casse di materiali o altri carichi pesanti devono essere spintl o trascinati appoggiandoli su appositi tappeti

seorrewoli 0 Su appositi rulll,

A L S

Idaneitd del lgveratar: Hlavorator addetti alla movimeantazione manuale dei carichi devena essere rilenuli
idonei dal medico competente della propria impresa,

Minorenni o donne in stata di gravidanza non devono essere adibiti a mansioni che comportino significativa
movimentazione manuale dei carichl

45 i 108



Scuoclz Frimaria
ICWALLE DEL MIONMTOMNE SERRI PINI Paigana 4 s 10K

Coordinamento del lavero: quando pio persone intervengono per sollevare, trasportare, posare a terra un
UTCE Carion, occormens che Ui i loro movimenti siano coordinati @ vengano eseguiti contemporaneamente
onde avitare che Funa o l'altra persona abblano 8 compiere sforg eccessivi. Una sala persona dovra
assumersi la responsabilita delle operazioni e impartire istruzionl e comandi precisi.

Infarmazione e formozione: i lavoratori devono assere informati e farmati secondo quanto previsto dal Titalo
Vi art 169 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti alla MMC devono utilizzare | seguenti DPE: guant! da lavoro ¢ scarpe antinfortunistica qualora si
tratti di movimentazione di cggetti.

Conclusioni

Considerando le frequenze limitate non si ritiene che gli addetti siano soggetti ad un rischio da
maovimentazione manuale del carichi ELEVATO, Tale problematica valutata in seguito, comunque potré
essere approfondita nel caso in cul il medico competente segnali un'insorgenza di possibili disturbi che
possano essere correlati a tale tipo di rischio.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
CALCOLD DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER LA MANSIONE Di COLLABDRATORE SCOLASTICO PRIM. /SECOND.

Eta bdaschi Femmine
Costante di peso =18 anni 25 kg 20
TP 25/ 20/15
ikg) sd5anni 20kg 15 f20f
| Ridotta capacita fisica 15 kg 1%
Abtprra da terra delle mani all’inizio del sollevamento =
A 0 25 50 75 100 130 »175 :
078 0,45 043 1,00 0,93 0,84 0,00
Diztanza verticale di spostamento del peso tra inizio — fine del sollevaments
25 30 40 50 Eil ] 100 175 yE.
B Lo 0,97 0,93 081 088 087 &.00
Distanza orizpontale trx le mani & il punts dl merzo delie caviglie (C)
25 30 a0 =0 55 50 3 b
L 1,06 083 iR 050 .45 0,42 0,00
Dislocasione angolare del peso {in gradi) (D)
0 E B0 ag- 1207 135" »135" 0,90
D 1.00 0,90 0A1 1 | 062 0.57 000
Gludizio sulla presa del carico (£) 1
E asorio sufficients | LLAFSD
1.00 0.95 I 0.90
Fraquanza del gesti (n. atti al minuto) in relazions a durata (F)
freguenza 0,20 1 4 B k| 12 =15
Continun < 1 ora 1.00 0.94 0,84 0.75 052 037 0o
" Continuoda 1 a2 0,495 088 | 072 0.50 0,30 0 0y 0,00 0,25
ore
Continuoda 2 a B 0,85 0,75 045 027 (] 0 0.00
ore - j i B
Peso limite raccomandate = CRuAn BaCx O ExF =P.L R
Indice di sollevaments = Pago effertivaments saliovata (RES 1= |
Pesp fimite roccomandoto (F.LA.)
PR P.E.5. Indice |
UOMO < 45 ANNI 1E,5 il i 55
LICHNA0 = 45 ANNI
< 45 ANNI 14,8 10 068
DOMNMNA = 45 ANNI
Personale con ridotia 11.1 10 0,90
capacita fisica t

i presente coltolo della Movimentazione Manuale dei Corichi & riferite oi Colabarater] Scolasticl che effettuane lovor
di pirlizio nei locali dede scwals, 1 carice df lovare pud varare aslevolmente st glomalmente sia settimonalmente, Per
guests motko obblemo considesgto, per o welttozione defindice MIOSH, fa situazione peggiore per i fovorotare, S0
rimandey comuague of medica competente Popporfunitd o mena o sodieparre I lavarslore @ soree gifonia sanilafio.
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CALCOLD DEL PESO UMITE RACCOMAMNDATO PER LA MAMSIONE DI DOCENTE DI SOSTEGRO-
EDUCATORE

5 preveda ung walilaniane a parte in funrione del coso specifico « ded grode o disabilitd che comperti o meaa Jo
movimentezipne dei'slunme. Nel cose in cof 50 fo Steisa docenle o prendessi cum dediglene dell‘afunne, som selvteto
alle stesse mado f rschip & mowimertozione meneale ded canchis 5 ricorda & mowmentare Uelurng schiedendo fa
collpbororione af ue'altra periong o oftraverso Qi ousill qualarg T swe peso sip superione of 15 K.

LIVELLI DI RISCHIO
A seguito della valutazione e del calcolo dell’Indice di Sollevamento Semplice, si stabiliscono i Invelii di rischio

e be conseguenti misure di tutela da adottare, come riportato di seguito:

. s

IMDICE DI
SOLLEVAMENTO Livelo di rischio ed azione preventiva
IATR Livello di rischio basso, Nessuna azione presentva richiesta,
{Area Vierda) o

Situaziane vicing ai [imiti; ur;;quntl di popofazione {stimabile wa "1% ed 0 20% di Cciascun
sottopruppe di sesse ed eth) pud essere non protetta o pertanto ocoerrone cautale, anche se
O0B5<1s1,00 |noné necessario un Intervento immadiata. £ comungue consigliala attivane |a farmazions e la
(Area Gialla) serveplianza sanitaria ded personale addetto, Laddowe sia possible, & preferfnle procedere a
ridurre uitariormaents il ricchio con intersenti cbrutterali o arganczativi per rienitrare nella fascia
di indice di rischio < 0,85,
La situazione pud comportane un rischio per quote crescenti di popofazione e pertanto ridhiede
un Intervento di preventione peimariz. 1 rischio & tanto pid alevato guanto maggiore & lindice,
Wi & necessita di un Intersento immedlato di prevenzione per siteazioni con indice maggiore di 3;
Finterviento & comangue nacessario anche con indicd compresl tra 1,00 & 3. Va attivata la
imegﬁan:a sanitaria periodica ded personabe esposto.

=100
[#rea Rossa)

ALASSUMIAND NELLA TABELLA SOTTOSTANTE | RISLILTATI OTTERUTI DAE CALCOLO DELL'INDICE NIOSH FER LE
BAANSICN ) SOTTOMDSETE A MOVIMENTAZIONE MANLALE DEI CARICH.

LA NSO INDNCE D1 SOLLEVAMEMTO MIOSH [1) :Eu]num ATIOME PREVENTIVA
. m—

Uomp < 45 anni | 0,55 | masso kessing agiane presentiva
Collsbaratone 1

- Den 45 anni |
seolastics i u-:unr::dﬁ a:l 0,68 | BAsSD Messung aziane preventiva
WWSEE - Donng = 25 i"rﬂ.| um MEDID Emnﬁm attrare formamone e la

- Rigiite capacitd fsica | :-l:nuz-EI-lm;q ﬂnil.?rla

La valutarione dalla movimentazione manuabe dei carichi nella Scucla risente di molte variabili: pertanto, 51
& cercato di esaminare b= situazioni a maggior rischic che si ripetono in modo significativo. Owwiamente a
seguito della sorveglianza sanitaria, ave si effettva, e di eventuali limitazioni documentate dai lavoratori sl
provvedera a adeguare la seguente walutazions, L PARERE FINALE SPETTA COMUNOUE AL MEMCO
COMPETENTE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELL IDOMEITA” BDEL LAVORATORE ALLS BAANSIONE,

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

- informare gli addetti sui rischi dorso-fombare che la movimentazione manuale dei carichi pud comportare
e sulle modalita da adottare per Bmitare Pinsorgenza del rischio, come ad esempio evitare i carichi
eccessivi, eseguire 3 movimentazione su brevi distanze e In condizion favorevoli (padimentazions n
buono stato, in posizioni instabili o che comporting rotazioni del busto).

- curare Faccatastamento ¢ la disposizione del materiale e dei prodotti in modo da favorire il loro prelieva
e da evitare la boro caduta accidentale.
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RISCHIO CONNESSO ALL'UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE

RISCHI

- Insorgenza di disturbi muscolo scheletric
- Insorgenza di probbemi visivi

- Rischi dovuti al microclima

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Misure riguardanti organizzarione del lavoro: i rischi legati all'utilizzo di videcterminali possono essere
ridotti adottando le seguent! misure organizrative

Spazi _

Come indicato al punto 2, lettera a) dell’Allegoto XXXiV del D.Lgs. 81/08 e s.m.L, il posto di lavoro deve
gssere ben dimansionato e allestito in moda che vi sia spazio suffickente per permettere cambiamenti di
posizione & movimenti operativl, Tutte le postazioni di lavoro soddisfana tali requisiti, cosi come indicati

nedla figura di seguita,
B - MWiem

® L3
Il piano di lavoro deve: = ; f '
/ | 13- 5 | wine
o |l plano di lavoro deve avere una superficie a I
basso indice di riflessione, . : T It
¢ Ezsere stablle, dl dimensioni sufficienti @ | LIFRD e
permettere una disposizione flessibile dello | —3—f . II' .
schermo, delia tastiera, dei decumenti & del et 1 | | =l
materiale accessorio, B o =i | |
« L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile ? Ji [ =
deve essere Indicativamente compresa fra 70 e = =y
&0 cm, | = OR

# Lo spazlo a disposizione deve permetlers
l'alloggiamenta e il movimento degh arti
inferior, nonché Fingresse del sedie e dei FUEHTUALE et
bracciali se presenti.

s La profondits del piano di lavoro deve essere =
tabe da asslcurare una adeguats distanza r_ I'T,F‘ - o
visiva dalle scherma, o ot T

o avere il colore della superficie chiare, iy "
possibilmente diverso dal bianco, ed In ogni o -
caso riflettente. -

5 AR E D0M RUDTH

I sedile dewea:

« |l sedile di lavoro deve essere stabile e .
permettere all'utilizzatore fiberta nei . =
mavimenti, nonché una posizione comoda. . =

s |l sedile deve avere altezza regolabile in Rl
maniers indipendente dallo schienale & 1A
dimensioni della seduta adeguate alle » s ®
caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.

= Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto, deve
essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell' utilizzatore e deve avere altezza e
inclinazione regolabile. Nel'ambito di tali regolaziond I'utilizzatore dovra poter fissare lo schienale nella
posizione selezionata.
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* Lo schienale & la seduta devono avere bordi smussati, | materiali devono presentare un lvello di
permeabilita tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili.

= I sedile deve essere dotato di un meccanisme girevole per facilitare | cambi di posizione e deve poter

essere spostalo agavolmente secondo le necessita dell’utibizzatore. essere di tipo girevole, saldo contro
slittamento e rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cingue punti di appoggio:

* Un poggiapiedi sara messo a disposizione di coloro che lo desidering per far assumers una postura
adeguatas agli arti inferiori. Il pogglapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.

Verifiche preliminari: in un amblente di lmeero che contenge otfrezzoture con wadeoterminali occorre valutare afeur
fattor’ di cul eleuni soro comund con tutti g ambienti & ufficio cosi come | rumore, § microcimg lo spazio e
Fifaminprinne,

Lilluminezione artificiale dell'ambiente deve essere realizzata con lampade prowiste di schermi ed ssenti da sfarfallin,
poste inmodo che siano &l di fuori del campe visive degli operateri; in caso di lampade a soffitte non sehermate, la linea
tra Vocchio e [ lampada deve formare con Corizzonte un angolo nen infediore 3 6051 deve evitare comungue
Fabbaghiamento dell’operatore e ka presenza di riflessi sullo schermo qualungue sia |a lore erigine

Per il personale di segreteria da considerare come videoterminalista:

Probabilita evento Gravita del danno

Stima dal Rischio 2 2 LIEVE

Per il personale restante:

Probabilitd evento Gravita del danno

Stima del Rischio 1 1 BASSO
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FATTORI PSICO-SOCIALI E RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

L'E attobre 2004 & stato firmato un accordo europeo sullo stress sul lavoro. Sinteticamente i principl:
. Lo stress da lavoro & considerato, 2 livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai datori
di lzworo che dai lavoratarl
- Lo stress & uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che
consegue dal fatto che le persone non $i sentono in grado di superare | gap rEspeto alle richieste o alle

attese nel loro confronti,
Vindividuazione di un problema di stress da lavoro pud avwenire attraverso un‘analisi di fattor, quall.

Forganizzazione e i processi di favere, le condizioni e Fambiente di lavoro, la comunicazione e | fattori
sOEEELtiv,

Tutti i datori di lavaro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratort. Questo dovere

riguarda anche | problemi di stress da lavore in quanto costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza

Tale accordo, recepito dall'ttalia con il DLgs. B1/08, impone al Datore di Lavoro di valutare il rischio da stress

correlato al lavaro e integrare tale valutazione nel sistema di gestione della sicerezza nell'azienda e/o scuola.

Lo stress individuale presenta fattori di variabilita devuti alla specifica condizione soclale e familiare, oftre

che lavorativa, alla capacita soggettiva di reazione, alle relazioni interpersonall costruite. Di fatto, un

lavoratore non pud scegliere | colleghi, né separare completamente la vita privata da quella professionale,

né tantamend tentare di cambiare | propri atteggiamenti connaturati.

Le tre ranifestazioni dei rischi psicosociale sono ko stress, || mobbing & burn-out,

Lo stress riguarda Fequilibrio tra un organismo e 'ambiente, tra gli stimoli dell organizzazione del lavora

forniscono alfindwidun e le reazioni delt'individuo e quanto guesti stimoli permettano di conservare o

permetiere un benessere fisico, psicologico & sociale.

Con il termine mobbing ci si riferisce ad un insieme di compartamentt riconducibili a molestie e aggression|

fisiche & morali che intendono portare |a vittima a cessare || rapporto di lavoro. Gli effetti del mobbing sulla

salute sono molbo simili a guello dello stress.

Il Bun-out & una forma di stress caratteristico del lavori che implicane una “relazione di aiute”

{insegnanti infermierl, operatori sociali ecc.) nei guall il soggetto € cggetto di un eccessive carico di

aspettative,

Per prevenire, eliminare o limitare questi problemi, listitute adotta le seguenti misure collettive ed

imd beiduali:

« Misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi e |l ruolo di ciascun lavoratore, di
assicurare un sostegno adeguate da parte della direzione ai singoli individui & 2l team di lavore di portare
a conascenza responsabilitd e controllo sul lavoro,di maglorare Forganizzazione, | processl, le cendizion
& I'ambiente di lawaro,

+ La formazione de lavaratori per miglicrare |a loro consapevelezza e la loro comprensione nei confronti
dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontario /o per adatiarsi al cambiamento,

s Uinformazione e la consultazione dei lavoratorsi e/o del loro rappresentanti in conformita alla legislazione
europea e nazionale, ai contratti collettivi & alle prassi.

Per ls valutazione del rischio si # tenuto conto dell'assenteismo efo dei ritardi sistematici, dei dati della
sorvegliznza sanitaria, del feedback nelie attivita formative delle segnalazioni fatte al D.5., al DSGA, al R5FP
g al RLS e dei problemi conness| con le relazioni, e delle segnalazioni pervenute dai genitorl.

In base alla valutazione effettuata, nella scusla non ¢l sono condizioni che portino a fattori di rischio psico-
sociali,

Probabilita Gravita del
evento danno
Stima del Rischio 1 1 BASS0
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RISCHIO PER LE LAVORATRICI MADRI

Generalita

La valutazione del rischio per la sicurezsa e la salute delle lavoratrici madri, prevista dallart. 11 del 0, Lgs.
15172001, nellambito e per gl effetti delfart, 28 del D. Lps. 81,/2008 e s.m.L., deve avvenire contestualmerite
alla valutazione dei rischi generali
Infatti detta valutazione consente al datore di lavero d'informare le lavoratricl, prima ancora che SOpraggiunga
una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egh ritlene di
dover adottare in caso di gravidanza di una dipendente e quindi dell'impertanza che le stesse dipendent|
comuniching tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essers valutati con immediatezza b rischi
specifici e la conseguente opportunita di spostare la lavoratrice ad altra mansione compatibile con 1a
gestazione e pol con il periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.
Al Capo Il del D. Lgs 1512001 sono riportate le misure per la tutela dells sicurezza e della salute delle
lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di eta del figlio, che hanno informata il Datare
di lavoro del propric stato,
Dette misure possono essere cosi riassunte:
= lalavoratrice & addetta ad altre mansioni per il perioda per || guale & previsto il divieta;
la lavoratrice @ spostata ad altre mansioni nei casi in cui | servizi Epettivi accerting che ke condizioni dl
laworo o ambientali sono pregiudizievell alla salute delia donna:
- la lavoratrice adibita a mansion| inferleri conserva la retribuzione corrisposta precedentemente la
gravidanza e la qualifics originale;
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettive competente per
territorio pud disporre l'interdizione dal lavore per tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi
detd del figla,
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Percorso per la valutazione dei rischi e I'adozione delle mizuwre di tutels

L m e e

LAVORATRICE IN GRAVIDAN LA

Non essinns rischiper
Ia gravidenza = per
il pericdo post parto
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RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI SCALE A MAND

RISCHI

* Cadute di persone dall’alto durante I"'esecuzione dell’attivita lavorativa
*  Cadute di persone dall’alto durante la salita o |a distesa dalla scala
» Cadute di attrezzature o materiali dall'alto

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Idoneita strutturale: le scale utilizzate saranno conformi alla normativa vigente e quindi:

dotate di pledini antisdrucciolevali,

rezlizzate in materiale resistents,

con i piofi incastrati sui montanti, se realizzate in legno,

le scale doppie saranno dotate di un dispositive che eviti Fapertura oltre il limite e nos dovranno mai
essere utilizzate come scale a picli

Le scale devona rispondere alle specifiche tecniche previste dalla norma EN 131; per le scabe gia in possesso
prima dell'uscita della norma, sard obblige metterle In regola attraverso una certificazione (soltoscritta da
una istituzione pubblica o privata autorizzata).

Ogni scala dovrd essere accompagnata da un libretto o un documento recante:

- ilnumero di identificazione della scala stessa

- una breve identificazions sul materiall di cul & costituita la scala

- |eindicazioni per un impiego corretto

- e istruzioni per la manutenzione & conservazione una procedura di sicurezza

Utilizzo delle scale;
scegliers la scala pli idonea in retazione al dislivello da superare in modo da consentire un cormetto
posizicnamento dell' operatore; scale froppo alte o troppo basse incrementans i rischia di Infortunio

prima di utilizzare le scale portatili assicuratevi che le stesse siano provviste di disposithvi antlschvolo alla
base dei montanti (gommini o cuffie);

prima di utilizzare be scale portatili assicuratevi che i pioli siano robasti, integri e debitamente incastrati ai
mgntanti;

prima di wtilizzare le scale doppie assicuratevi che le stesse skano provviste di idonel dispositivl di
bloccaggio nella posizione di massima apertura (catenelle, incastri del pianerottolo di sommita,.);
verificate la stabilith, [ complanaritd degli appoggi ¢ la portata di una scaka prima di salirci sopra;

prima di utilizzare una scale portatile verificare che gli scalini siano pulitl, asciutti & non siano bagnati da
acqua, oli grassi, vernlcl o aktrl lhguidi utilizzati per le pulizie;

Iz scale a mano devono essere wtilizzate solo per passare a rone di differente quota, per questo non
devano essere implegate come strutture sulle quali eseguire lavori;

devano essere facilmeante reperibili, per evitare I'utilizze di sedie o quant’altro non risulti idones;

le scale a ploli non vengono generalmente utilizzate in ufficio, ma se capitasse tale occasiomne, si rammenta
che deve essere appoggiata ad una parete con un angelo di circa 75" con il pavimenta;

Iz scala wa posizionata in modo sicuro, successivamente dewve essere adeguatamente assicurata o
trattenuta al piede da un'altra persona;

& wistato utilizzare scale costruite con materiali di fortuna;

durante |a salita e |a discesa dalle scale, le mani devono essene libere per poter consentire una salda presa;
qualora =i devesse movimentare del materiale & opportuna la presenza di unz seconda persona che lo
aiuti da terra;
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w sulla scala dewe salire un solo operatore per volta, ey

s« il carico mavimentato sulle scale non deve essers superiore a 3 Kg; ‘ Lﬁj ‘ \

s sulle scale doppie non si deve stare a cavalcioni;

« Non salire mal su una scala portatile indossando calzature aperte @ @ @ @
(roccoli o clabatte] ocalzature con tacchi alti;

» Non salire o scenders su una scala con abbigliamento inadatto (es. con 1"
lace o indumenti che possono impigliarsi o finire satto | pledi); @ @ . @

& Mon salire mai su una scala doppia che non sia completamente aperta \-E‘j‘ @

{| dispositivi di bloccaggio per Vapertura dei montanti in tale
configurazione non funzionano),

= &necessario controllare la buona condizione della seala stessa, Inottre,
i =i deve assicurare che essa sia di lunghezza e robusterzs idones al
lavore da svolgere,

s Rendere inutilizzabili ke scale dannegglate,

= non & ammessa |a presenza di un [avoratore sulla scala quando se ne
effettua lo spostamento

s wverificare sempre che via sia gualcuno sul lwogo di lavoro per prestare
soccorsa in caso di infortunio @ per alutarvi durante lo svolgimento
dell attivita;

« wverificare il proprio stato di salute: se si soffre di vertigini, capogiri,
pressione bassa, dolor muscolari od ossei, se si & stanchi o si hanno
problem| alla vista, se si & assunto medicinall, alcocl od altro, si
raccomanda di non salire sulle scale portatili o sugh sgabelli;

» salire e scendere dalla scalza con la fronte rivolta sem pre verso gl scaling;

# salire (o scendere) un gradino per volta, con le mani aggrappate ai montanti;

« la stabilita laterale di una scala portatile si riduce man mano che si sale in alto; evitare quindi di sporgersi
lateralmente per raggiungere “zone distantl”; in assenza di un guarda corpo di elevata altezza, non salire
mai sul pianercttolo di sommita di una scala doppia (I'altezza del giro vita della persona non deve mai
superare || guarda corpo della scala;

« non salire ad altezze superiori ai 1,80 m. (rispetto al pavimento);

= e non riuscite a “raggiungere” la zona d'interventa con la scala che avete in dotazione, desistete, evitate
di sporgervi, evitate di “perdere” Fequilibrio, spostate la scala oppure utilizzare pulitori ad asta per | punti
pil inaccessibili;

» evitare di appoggiare sul ripiano di sommita di una scala portatile secchi, contenitori pesanti, oggett!
appuntiti [es. forbicil;

s+ evitate di salire sul riplano pio aito di una scala portatile. Tall accorgimenti consistong in dispositivi (o
ganci) di trattenuta superiore dei montantl. In ogni caso richiedere ad un collega di “tenere” |a scala
impugnando sakdamente | montanti;

« se vi cade un oggetto mentre slete su una scala, non cercate di afferrarlo, lasciatelo cadere;

» non applicare sforzi eccessivi con gli attrezsi da lvoro in quota: ka scala potrebbe srhvolare o ribaltarsi;
una sforze eccessivo mal coordinato potrebbe inoltre far perdere |'equilibrio.

Probabilita evento Gravita del danno
Stima del Rischio 2 2 BAS50
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UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE

RISCHI
# Elettrocuzioni per inadatto lsolamento

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Verifico di conformitd per e opporecchioture elettriche: le attrezzature messe a disposizione del lavoratori
saranno adeguate al lavore da svolgere, Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettricl efe
componentistica di natura elettrica sl fark intervenire esclusivamente persenale tecnico competente.,

Utilizzo delle opparecchioture elettriche: gli impaanti elettrici saranno collegati a terra _
e protetti con interruttori differenziall adeguatamente dimensionati. | cavi di Uz TONEA - 0VE
alimentaziane saranno difesi contro | dannegglamenti meccanic e chimici.

Tutte le apparecchiature elettriche devono riportare una targhetta che specifica i dati

essenziali per ke corretta alimentazione elettrica; in particolare, olire al nome del
produttone, saranno riportati | principall parametri elattrici come ad esempio:

+ tensione di alimentazione (voltaggio): es. 220 W

# freguenia della tensione: es. 50 Hz

+ potenza elettrica assorbita; es, 500 W

Altri simbaoli gratici che possono essere stampigliati in targa sono:

Istituto Maliano del Marchio di Qualita. Guesto simbolo, anche se non obbligatorio,
contraddistingue il materiale elettrico che ha subito severi controlli e che certaments
risponde alle norme di sicurezza vigentl. 51 raccomanda di accertare Pesistenza di quedto
marchio (o altriequivalenti in ambito europeo), prima di acquistare un apparecchio elettrice,
Marcatura CE. Tale marcatura, obbligatoria su tutte le apparecchiature e componenti
elektrici, indica che il prodotio soddizfa ai requisit minimidi siourezza stabiliti dalle Direttive
Europee applicabill. Tale simbole, certamente meno garantista del precedente ma
obbligatorio, costitulsce una sorta di passaporto del prodatto stesso per essere liberamente
vanduto in tutti | Paesi Comunitari in quanto |a sua sicurezza & accettabile a livello Europeo.
Dopple iselamento, Il prodotta elettrico che riponta gueste simbedo in targa rappresanta
un'apparecchiatura che puo, anzi deve funzionare senza collegamento a terra, in quanto
intrinsecamente sicura sotto il profilo della protezione contro la scossa efettrica provocata
da cedimenti delf'isalamento principale. Trattasi quindi di apparecchi costruttivamente
diversi da quelli predisposti per Il collegamento a terra, ma altrettanto sicur.

Gli apparecchi a doppio isolamento sone caratterizzati da una spina di alimentazione con due soli spinotti
{manca quelio centrake di terra).
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Use e gestione delle apparecchiature elettriche

Le apparecchioture elettriche in dotatione alla scuole devono essere censite ed inventariate a cura di un
responsabile operante nel plesso in cui sone In vso. Le stesse potranno esiere conservate in un opposito
locale, oppure potranno essere mantenute nei locali di utilzzo purché saldomente posirionate.

5i rammenta che non & generalmente ammesso limpiege di opparecchioture elettriche personali [Es.
Stufe elettriche).

il responsablle dello gestione delle apparecchioture elettriche avrd cura di verificare periodicamente lo
stoto di conservazione & Fiategritd delle apparecchioture in questione, compresi | cawi di alimentarione e
le relative spine, segnolande tempestivamente ol Datore di Lovoro eventuali anomalie rilevate fes.
apparecchi donneggioti, cow sguoinoti, ecc. ).

Uneo verifico specialistica sotto il profile della sicurerzo delle opparecchioture dovrd essere offidoto o
personale tecnico qualificate e progrommate almeno ogni sei mesi; tele verifica dovrd essere
docurenteta.

Accessar! per Fulilizzo delle ppparecchioture elettriche
Ualimentazione elettrica delle apparecchigture in guestione pud richiedere Putilizzo di covi prolungatori,
riduzioni, odetiator, prese multiple, ecc.

Limpiego di questi accessori, o volte indispensabile per Falimentazione, pud generare situazioni a rischio
se non correttomente impiegati.

Particolare attenzlone & richiesta per Falimentasione di
apparecchioture dotate di spine dl tipe schuko [sping tonda),
che non pud essere direttomente inserita in una presa ad
alveali alfineati, pena le manconza di collegamento o terra.

In questi casi, fro sping & presa doved essere interposto un
apposite adattatore, come da figure acconto.
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RISCHI DERIVANTI DALLA SCARSA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI O DI
CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA

Riportiomo a titolo informetive | possibill rischi dervanti do una scorso monutenzione dellimpionto
termoidrowlico o dei sistemi di trattamento dell“aria.

RISCHI
LEGHOIMELLOS!

Cos'é: grave forma di polmonite causata da batteri appartenenti al genere Legioneila.

Dove s frova; Leglomelie & un microrganismo ubiguitario, assocsto principaimente afla presenza di acgua.
Concentrazioni elevate possono essere rilevate In siktem) di acqua condottata, sottoposti ad inadeguata
manutenzione, ¢ in impianti di climatizzazione dell"aria costituiti da torri di raffreddamento, condensator
evaporativi o umidificatori dell’aria.

Sintami: la malattia in genere si manifesta inizialmente con febbre, brividi, cefalea e dolori muscolari, seguiti
da tosse secca e difficolta respiratoria, che in alcuni casi progrediscong fing a una polmonite grave. Quasi
un terzo delle persone colpite presenta anche diarrea o vomito e circa il 50% confusione mentale e delirio,
La letalith & del 10-15%.

Periadn df incubazione: | periodo di incubazione nermalmente oscilla dai due al diecl ghorni e | sintomi si
manifestano madiaments tra i tre ¢ | sei giorni dopo 'esposiziona.

Vie di trasmissione; viene normalmente contratta per wia respiratoria, mediante inatazione o
microaspirazione di aerosal in cul & contenuto il batterio. L'aerosol si forma attraversa le minuscole
gocce generate dallo spruzzo dell’acqua o dall'impatto dell"acqua su superfici solide. Pl ke gocce sono
piceole pil sono pencolose.

Il rischio di acquizsizione delia legionellosi dipende da:

1. la presenza e |la carica di Legéonello;

2. le condizioni ideali per la moltiplicaziene del microrganismao (ad esempio: temperaturs compresa
tra 20 e 50°C, presenza di una fonte di nutrimento come alghe, calcare, ruggine o altro materiale
arganico);

3. la presenza di tubature con flusso d'aogua minimo o assente;

I"uftifizzo di gomma e fibre naturall per guarnizioni e dispositivi di tenuta;

5, la presenza di impiant in grado di formare un aerosol capace di veicolare la legioneila {un
rabinetto, un nebulizzatore, una doccia, una torre di raffreddamento, ecc.j;

6. la presenza (e il numero} di soggetti sensibili per abitudini particolar {es. fumatori} o caratteristiche
peculan (eta, patologie cromiche, eoc).

Misure di prevenzione e protezione dal rischi
Tutti | gestori di strutture racettive devono garantire Fattuazione delle seguenti misure di controllo, alcune
delle guali devono essere effettuate da persenale opportunamente addestrato, che indossi, soprattutto per
quelle operazioni che generang aerosol, onel dispositivi di protezione individuale:
- Mantenere costantemente I acgua calda & una temperatura superiore ai 50°C alf erogazione, L'acqua
In uscita da tuiti | rubinetti deve essere maolto calda al tetto (non deve essere possibile tenere ke mani
sotto 'acqua corrente per pis di qualche seconde). 51 raccomanda di mettere degli avvisi accanto ai
rubinetti e alle docoe o, in alternativa, sl possono utilizzare rubinetti a valvola termostatica.
- Mantenere costantements 'acgua fredda ad una temperatura inferiore a 20°C. 5S¢ non & riesce a
raggiungere questa temperatura, e se una qualsiasi parte dellimpianto dell’'zacqua fredda o delle
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uscite si trova al disopra di questa temperatura, si deve prendere in considerazione un trattamento
che disinfetti I'acqua fredda.

Fare scorrere 'acqua (sia calda che fredda) dai rubinetti e dalle docce delie camere non occupate,
per alcuni minutl almeno una volta 2 settimana e comungue sempre prima che vengano ocoupate.
Mantenere le docce, | diffuson delle docce ed i rompigetto dei rubinetti puliti e privi di incrostazionl,
sostituendoli all'occarrenza.

Pulire e disinfettare regolarmente (almena 2 wvolte Fanno] le torn di raffreddamento ed i
condensatori evaporativi delle unita di condizicnamento dell’ aria.

Svuotare, disincrostare ¢ disinfettare i serbatoi di accumulo dell’acgua calda [compres) gl scalda
acqua elettricl) almeno 2 valte all'anno e ripristinarne il funzionamento dopo accurato lavaggio
Disinfettare il circuito dell'acqua calda con cloro ad elevata concentrazione (clore residuo libero pari
# 50 ppm perun’ora o 20 ppm per 2 oref o con gli altri metodi di com provata efficacia dopo interventi
sugli scambiatori di calore e all'inizic della stagione turlstica.

Fulire e disinfettare tutti i filtri dellacgua regolarmente ogni 1-3 mesi.

Ispezionare mensilmente | serbatol defl’acqua, le torm & raffreddaments e le tubature wisibili,
Accertarsi che tutte e coperture siano intatie & correttamente posizionate,

Se possibile, ispezionare linterno dei serbatol di acqua fredda, & comungue disinfettare almeno 1
volta all’anne con 50 mgdl di cloro per un’ora. Nel caso ci siano depositi o sporcizia, provwedere prima
alla pulizia. La stessa operazione deve essere effetiuata a fronte dilavori che possono aver dato luogo
a contaminazioni o a un possibile ingresso di acgua nan polabile,

Accertarsi che eventuali medifiche apportate all'impianto, oppure nuove installazioni, non creino
bracci morti o tubature con assenza di flusso dell’acqua o flusso intermittente. Ogni qualvalta si
proceda a operazioni di bonifica, ocoorre acoprtarsi che subiscana il trattamento di bonifica anche |
bracci morti costituiti dalle tubazioni di spurge o prelieve, le valvole di sovrappressione e i rubinetti
di bypass presenti sugli impianti.

In presenza di attrezzatune per idromassaggio, ocoorme assicurarsi che le stesse slano sottopaste al
controlle da personale esperto, che deve provwedere alla effettuazione e alla registrazione delle
operazioni di pulizia e di correita prassi igienica come: sostitulre almens metd della massa di acqua
ogni givmo, trattare continvamente I'acqua con 2-3mg/| di cloro, pulire e risclacquare giormalmente
| filerl per o sabbia, controllare almeno tre voite al giorno la temperatura e la concentrazions del
cloro, assicurare una aperazione di disinfezione accurata almens una volta alla settimana.

Ogni struttura deve istituire un registro per la documentazione degl interventi di valutazione del rischio e di
manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione,

Piano di miglioramento

Manutenzione impianto idrico da perte dell'Ente proprietario,

Fare scorrere periodicamente lacqua da tutti | rubinetti per almeno 10 minuti, una volta ogni 15 gg.
Pulizia dei filtri dei termoconvettorn e dei condizionatori,

Arieggiare perlodicamente | locall umidi

Probahilitd evento

Stima del Rizchio 1
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RISCHI DERIVANTI DALLA PERMANENZA IN AREE CONOSCIUTE COME INFESTATE
DA ZECCHE

RISCHI
= BORRELIOSI DI LYME

Vettore: responsabili della trasmissione della malattia sono le recche appartenenti alla famigla “Ixodidae”
e con la boro puntura trasmettono alfvomo la Borrelia, agente eziclogico defla malattia.

Aree o rischio: e ecche sono parlicolarmente freguenti in zone ad altitudini non troppo elevate,
caratterizrate dalla presenza di boschi cedul, non abbondante sottobosco e terreno riceo di bumus, Le 2one
maggiormente a rischio sono i sentieri poco battuti, in cui @ maggiore la possibilitd di frequenza di fauna
salyatica.

Evolurione dello molartio: la malattia, se non trattata, evolve in tre stadi Il prima stadio @ caratterizzato
dalla comparsa di eritema cronico migrante, evidenziate da chiazze rosse sulla cute, che con 8 tempo si
espandono ad anello, per poi regredire progressivamente fino a sparire. La besione presenta margin
lievemente rilevati, & calda ma non dolente, Leritema & spesso eccompagnato da febbre, cefalea, modica
rigidita nucale, brividi, dolord agh artl, ingrossamento del linfonodi. La sintomatologia regredisce
generalmente in poche settimane. Mel secondo stadio che si manifesta akcune settimane dapo Finizio della
malattia, si ha Finteressamento del cwore e del sistema nenvoso, A fivello cardiacs, i csservano percarditl
e miocarditi, Linteressamento neurclogico & caratierizzato da meningitl efo meningoencefaliti con
associate 3 voite paralsi di nervi periferici come | facciale, Anche il quadro clindco sirisolve spontaneamente
dopo alcune settimane, ma song possibili recidive soprattutto a carico del cuore. || terze stadio compare
aleuni mesi dopa "eritema cronico migrante ed & caratterizzato da un'artrite a carico prevalentemente di
spalle, ginocchia di tipo rcorrente. Possono essere presenti inoltre sintomi neuralogici che vanne da guadr
aspecifici con disturbi della memaria e dell attenzione fino a quadni pii gravi di forme neurclogiche.
Perioda of incubozione; il periodo di Incubazione dura da tre a trenta giomi.

Misure di prevenzione dai rischi

In caso di permanenza in aree conosciute come endamiche per malattia di Lyme, o comungue infestate da
recche, dovranno essere indossati indumenti di foggia e tessuti adatti, ovvero resistenti agll strappl e dl colore
chiaro per rendere evidente la presenza di 2ecche. 5i consighano maniche & pantaloni lunghil.

[ importante cercare di evitare la possibile penetrazione dei parassiti negli interstizi tra gamba e calza, magari
impiegando elastici alle cavighe per chiudere |a parte bassa ded pantaloni. Le calzature debbona essere chiuse
¢ alte suble caviglie: & altamente consigliabile 'uso di guanti. 5 consiglia Mapplicazione, sulle parti scoperte
del corpo e sugli indumenti, di prodatti repellenti per gl insetti contenent DEET {n,n.dietil-m-toluamide) da
applicare sugli indementi o su parti di cute esposta, & permetrina [che uccide le zecche al solo contatto)
esclusivamente sugli abiti, In caso di lavoro o sosta in aree conosciute come infestate, @ opportuno procedere
a periodiche [ogni 3-4 ore) ispeziont degli indumenti e defle parti scoparte per rimuovere eventuali recche,

Misure di protezione dai rischi

Le recche vanno rimosse al plo presto, non utilizzare sostanze a base di petrofio, olecse o aghi arroventati, o
altri prodottl per accelerare la rimozione, in quanto cio determinerebbe i rigurgito della recca e quindi una
pit probabile trasmisione dell'agente infettante eventualmente presente nell’insetio direttamente alla
cute; utilizzare pinzette molto appuntite per aggrappare la zecca e rimuoverla senza creare rotture di
continuitd della cute & cercande di non far fimanere I'apparato boccale delllinsetto nella pelie; detergere
Farea esposta con disinfettante, Fondamentalmente & che i lavoratori a rischi, qualora avvertano i primi
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sintom| di malattia, si rivolgano tempestivamente al medico curante per impostare al pil presto un’adeguata
terapia, che permette la guarigione dellindividuo ed impedisce be complicazioni. Il trattamento con
antibictici appropriati @ raccomandato per tutti gli stadi della malattla, futtavia Fefficacia & sicura se esso &
imiziato nelle fasi precoci,

Piano di miglioramento

5 consiglia lutilizzo indumenti resistenti agli strappl, di colore chiaro, con elasticl alle cavighie; calrature
chiuse & alte sulle caviglie; guanti. Terminata la passeggiata controllare che sugll Indumentl non vl sla la
presenta oi guesti parassiti

Probabilitaevento |  Gravita del danno

&

Stima del Atschio

RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DELLA ZANZARA TIGRE

La zantara tigre, importata dall'Asia probabilmente attraverso il commercio di copertoni usati, si & diffusa
negli ultimi 20 anni anche in Europa, Le sue puniure provocano gonfior @ irritazioni persistenti, spessa anche
dolorosi, Non sono per forfuna vettort di malaria; Sono perd vettorl potenziall di febbre gialla, dengue,
chikungunya.

Il virus chikungunya provoca una infezione virale dall'andamento benigne e la malattia (detta anche CHIE] sl
risoive spontaneaments in pochl gioml senra terapia specifica. | sintomi sona: Tfebbre, mal di testa o
importanti dolori articolari e muscolarl. Spesso @ presente anche un'eruzicne cutanea @, In alcuni casl, anche
sintemi gastroantestinali. La zanzara Tigre [Asdes albopictus) ha un carpo nero con bande trasversall blanche
sulle rampe e sull’addome e una striscia bianca sul dorso e sul capo.

Vacqua gioca un ruclo fondamentale nel ciclo vitale della ranzara tigre. Dalla primavera all’autunno la
zanzara adulta depone le uova nelle parti asciutte di piccoll contenitorl, E sufficiente che e uowva siane
sommerse da una minima guantita d'acgua perché si schivdano e nascano e larve, Perché il ciclo 31 completi
e nascang gh adulti & perd necessario che il ristagno perduri per alcuni giorni. Durante | mesi caldi, i zanzara
tigre si rifugia nei cespugl e nei giardini @ punge anche in pienc giorno, soprattutto nelle ore fresche e
gl ombra.

COME E QUANDO COMBATTERLA

L'ente proprietario dovrebbe eseguire trattament! preventivi o di bonifica, tutth gl ambienti dove possona
essere presenti le larve (sottovasi, vasche, contenitori lasciati all' aperto, grondaie intasate] vanno trattati da
Aprile a Movembre con prodotti larvicidi, reperibili con facilita e a costo limitato, seguendo accuratamente le
indicazioni riportate in etichetta, Per evitare la puntura delle zanzare si consiglia di westirsi evitandao i colori
scuri, coprendosi il pid possibile, e di usare spray e spstanze repellent] per gl Insett] sulla pelle esposta. La
lotta alke ranzare, in ambiente urbano, si basa sul controllo delke acque stagnanti, allo scopo di uccideme la
larve. E necessario evitare qualsiasi ristagno d'acqua.
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WVIRLUIS WEST NILE
Da Giugnoe 1022 continuano a crescere il numero di casi umani di infezione da F:' SR T
1

o
West Nile Virus. Generalmente il virus causa sintami lievi che possono anche e
passare inosservati, tuttavia nelle persone anziane o a rischio pud provocare

una malattia grave e a volte mortale. £ trasmesso dalla puntura delle zanzare II
comuni (Cubax pipiens), attive al crepuscolo & durante la notte. Ha come L JII -,
serbatolo gh uccelll selvatici, £ presente in Halia & in moltl Passi europed & di / '
altrl continenti.
PERSOME A MAGGIOR RISCHIO

=  Persone anziang

= Persone con disturbi immunitari

& Persone con patologle croniche, come turmor, diabete, partensione, malattie renali

Persone soltoposte 3 trapianio

INCUBAZIONE E SINTOMI

I periodo di incubazions dal momento della puntura della zanzara infetta varia fra 2 & 14 giorni, ma pud
esserg anche di 21 giorni nei soggetti con deficit a carico del sistema immunitario. La maggior parte delle
persong infette non mostra alcun sintfomao. Fra | casd sintomaticl, circa Il 208 presenta sintoml leggert: febbre,
mial di testa, nausea, vomito, infonod| ingrossath, sfoghi cutanel, Questi sintomi pessene durare pechi gliomd,
In rarl casi qualche settimana, & possono variare molto a seconda dell’etd della persona. Mei bambini & pid
frequente una febbre leggera, nei giovani la sintomatologia @ caratterizzata da febbre mediamenta alta,
arrostamento degli occhi, mal di testa e dolon muscolari, Megl anziani @ nelle persone debilitate, invece, a
sintomatologis pul essere pil grave, | sintomi pid gravi i presentang in media in meno dell'1% delle persone
infette {1 persona su 150}, e comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare,
disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convukioni, fino alla paralsi e al coma. Alcuni effetti
neurologici possono essere permananti. Nei casi pio gravi (circa 1 su mille] il wirus pud causare un’encefalite
letale. Se hai almeno uno di questi sintomi rivolgiti immediatamente al medico o recati in una struttura
ospedaliera.

Misure di prevenzione dai rischi
Dal momento che ad oggi non sono deponibill vaccini o teraple preventive, |'unico modo per evitare
Finfezione & non farsi pungers dalle zanzare nelle ore serali/notturne. Ecoo aleuni suggarimenti:

*  indossa abiti dicolore chiaro che coprano 1o maggior parte del corpo;

o uza repellenti cutanei sulla pelle esposta, seguendo attentamente le mdicazioni riportate nella
confezione, Chiedi al tuo farmacista qual & il prodotto pio adatto alle tue esigenze;

# proteggi la tua casa con zanzariere a porte e finestre; proteggiti durante il sonno dotando il tuo letto di
UNa ranzarera; se in casa sono presenti zanzarae, utilizza spray a base di piretro o aktri insetticidi per uso
domestics, oppure diffusor di insetticida elettrici, areando bene | locali prima di sogglomarvi & seguendo
attentamente le istrutioni per 'uso;

= pvita le attivita all'aperto nel tardo pomeriggio, soprattutto lungo i corsi d'acgua e i canali, le visite ai
cimiteri, lavori negli orti, ece., oppure proteggiti dalle punture di zanzara,

Probabilita evento Gravita del danno  Classedirischio
Etima del Rischio 1 1
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RISCHIO DA PEDICULOSI DEL CAPO

RISCHI
Comparss di pediculosi del capo

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

informarioni sullp pediculosi del copo

Il pidecchio & un insetto molto piceoto (lungo 2-3 mm), di colore grigio sparco o grigio breno. Non vola, non
safta, ma s sposta velocemente, attaccandosi ai capelli con gl uncinl con cui terminane ke sue zampe. Vive
e sl ripraduce soio sulla testa dellf'vomo, succhiando il sangue attraverso la cute. Si trasmette faciimente
attraversa il contatlo diretto “testa a testa” o, pil difficilmente, attraverso 'uso di oggetti-veicolo come,
pettini o spaziole, biancheria da letto, capelfi, sciarpe, ecc. Al di fuori della testa | pidocchi soprawhvono 1-
& giorni e guindi ia disinfeziong dell"ambiente non & necessaria. || pldocchio del capo non & portatare di
malattie. Ogni perscna pud prendere | pidocchi: il pidocchio non fa distinzione di colore o tipa di capelli,
razza, pulizia o ata,

Come & identifica una infestazione attiva

5i basa in primo luogo sulla ricerca dell'insetto e solo in secondo luage sulla ricerca delle uova [lendini):

* vié certezza di infestazione quando si trovana insetti sul capa. Non é facile comungue vederdi perché
si spostano rapidamente sul cunio capeliuto;

* vié probabilita di infestazione se si trovano lendini a meno di un centimetro dalia base dei capelii o se
gueste sano in numers molto elevato. Le lendini si trovano pid frequentemente distro le arecchie &
sulia nuca.

Un sintomo caratteristico & il prurito, anche se pud comparire qualche settimana dopo Tinkzio

dell'infestazione,

Come trovare gli insettl

Il metodo migliore per cercare gli insetti & da eseguirsi sul capelli bagnati, con questo procedimento:

e inumidine | capelli;

* applicare un comune balsama, con lo scopo di rendere pib difficili gh spostamenti degli insetti. Con un
pettine normale togliers | nodi dai capelli

*  passare un pettining a denti fitti a partire dalla radice del capelli fino alla punta, avendo cura di toccare
il cuoio capelluto (distanza tra | denti del pettine inferlore a 0,3 millimetri)

= controllare il pettining ad ogni passata per vedere se ci sono insetti: pud essere d'aluto una lente:;

= ripetere in tutte le direzioni fino ad avere pettinato tutti | capelll, Le zone in cui porre maggiore
attenzione $0no la nuca e la zona sopra e dietro alle orecchie;

* sesitrovano pidecchi, pulire il pettinino passandolo su un tessute o sciacquandolo prima di passarlo
nuovamente tra i capalli

* risciacquare il balsamo @ ripetere nuovamente la ricerca sul capelil.

L'operazione richiede circa 15 - 30 minuti, a seconda delle dimensioni della capigliatura. i solo lavaggio dei

capelli con uno shampoo non & sufficiente per rilevare la presenza di pldocchi. Questa operazione pud

essere eseguita anche sui capelli asclutti per quanto possa risultare pid fastidiosa,

Come si previene la pediculosi

Non & facile. Per guanto | bambini abbiano frequenti contatti direttl ¢ prolungati tra e loro teste e
frequente possa essere lo scambio di oggetti personali, non & consigliabile ricorre a provvedimenti restrittivi
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della normale convivenza scolastica che avrebbero come conseguenza l'induzione di un clima di sospetio e
di emarginazione inutile oltre che controproducente.
E EFFICACE il contralln settimanale dei capelli da parte dei genitori per identificazione precoce det casi.
E CONTROINDICATO l'uso di insetticidi a scopo preventlwo: & una pratica dannosa che va scoraggiata,
Aumenta infatth la probabitita di effetti avwersi al prodotti utilizzati e favorisce Finsorgenza di resistenze ai
trattament,
E UN COSTO INUTILE Puso di prodottl “che prevengono le infestazioni”. Non vi sono prove di efficacia di
queste sostanze ed | genitorl possono essere indotti a pensare che non sia necessario || controlio
settimanale della testa.
ATTENZIONE: song disponibili sul mercato numeros) prodotti coadivvanti per la pediculosi, ma che non
hanno attivita specifica contro di essi & sono classificati come “complement! casmetici™. | Genitori vanno
avvisati di porre attenzione negll acquist| parché alcuni di questi prodotti differiscono di poco, nel neme o
nella confezione, da quelli che contengono i veri principl attivi per il trattamento,
Gli studi disponibill hanno dimostrato che fa ricerca a scuola delle lendini (screening] non é efficace nella
ridurione dellincidenza della pediculosl. Lo screening scolastico non pud guindi sostituire il controlle
regelare da parte dei penktor,
Per la freguenza a scucla:

® & necessario avere effettuato il trattamento antiparassitano;

= ¢ preferibile avere tolto tutte le lending,

Come fare se e lNinfestazione attiva

= eseguire il trattamento con i prodotti antiparassitar consigliati dal medico o dal farmacista seguendo
attentamente be istruzioni del foglietto illustrativo;

» controllare | conviventi (e le persone che hanno avuto con loro contatti stretti) e trattare anche lora,
solo e infestati;

s bonificare pettini, spazzole, fermacapelll, ecc. in acqua calda (S0-60°) per 10 minuti poi lavarii con
detergente;

» non serve disinfestare gll ambienti o lavare spesso i capelli. E preferibile concentrarsi sul costante
controllo dei capelli & sul corretto traftamentc pluttosto che su una esagerata Iglens ambientale;

= togliere le lendini aiutandosi con un pettining a dents fitti passato su tutte le parti del cape;

» rlapplicare il trattamento dopo 7-10 glorni (& il tempe necessario per Fapertura delle vova che I
trattamento precedentemente effettuato potrebbe non avers inattivato)

Come comportarsi in caso di comparsa o sespetto di pediculosi del capo
Cuiando, per la prima volta, venite a conoscenza che nella vostra classe/sezione, si sono presentali casi
di pediculosi del capo, consegnate ai genitori dei ragazzl Favviso ed eventualmente un velanting
informativo,

- Difronte a casl sospetti, | genitori possona contattare il propric pediatra per ettenere una conferma
di pediculos e le indicazioni per Il trattamento idoneo. Se il bimbo freguenta la scuola o asilo, la
Pediatria di Comunita che ha ricevito una segnalazione, provwede ad informare i3 classe della scuola
interessata. |l vostro attegglamento nei confronti di questa Infezione & determinante nel favorire
comportamenti correttl nelle famiglie e fra i ragazzl, e per évitare atteggiamenti emotivi sproporzionati
alla situarione, Per la riommissione o scuclo non & pil necessorio i certificato di ovvenuto
trottomento [Legge regionale 16 luglio 2015 n. 8, art. 36).
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- 5e siete venutl a contatto con casi di pediculosi del capo, & opportuno che vi facciate controllane i
capelll, infattl anche se il contatto diretto “testa a testa” & meno frequente tra alunni ed insegnanti,
ed & bassa fa possibilita di trasmisskone, non i pud escludere a priori di non essere statl contagiati

L PFrobabilita evento
Stima del Rischia 1

RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA’ DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE

RISCHI

Durante I"attivitd di pulizia dei locali ci pud essere | rischio di scivolamento dovueto alla pavimentazione
bagnata oppure di contatto can prodatti chimici. | rischi sono:

* Scivolamenti e cadute

= LUrti e contusioni

=  Contatto con prodotth chimic

Misure di prevenzione e protezione dai rischi
La pavimentazione presente a scuoks dovrebbe essere realizzata in materiale antisdrucciolo & in maodo da non

presentare rischi d'inciampa, ma in situazioni di pavimentazione bagnata o sporca si pregiudica la resistenza

alla scivolamento anche di una pavimentazione antisdrucciclo, di conseguenza & importante che le zone in

cui sl effettuana le pulizie siano segnalate dal cartelli appositi ed eventualmente delimitarhi,

Per evitare scivolamenti e cadute & altresl importante:

= che sul pavimento & sui percorsi di lavoro non ©i siano ostacoli:

- the la societa appaltante assicuri durante le attivitda di pulizia una buena illuminazione e che il
funzionamento delle |uci sia tale da garantire che tutto il pavimento sia illuminato uniformemente 8 che i
potenziaki pericoli, ad esempio ostacoli o fuoriuscite accidentale di liguidi, siano chiaramente visibili;

- controflare pericdicamente che i pavimenti non siano dannegglati @ chiedere, se necessario, che vengano
effettuati gli intervent| di manutentions necessari. Gli elementi su cui si pud facilmente scivolare e cadere
sona: buche, avvallamenti, crepe, tappeti e tappetini;

Per evitare il contatto accidentale con | prodatti chimici da parte dei bambini & necessario che | prodotti non

siano lasciatl Incustoditl, collocare | carrelli per le pulizie In locall chiusi a

chiave e conservare | pradotti chimici in armadi con ke refative cchede di

sicurezra agpiomate.

In caso di fuorivscita accidentale di liquidi chimici & necessario delimitare

I'area e pulire immediatamente secondo quanto prescritto dalle Schede di

sicurezza.

I lavoratori che effettuano le pulizie del locali devono essere dotati di

calzature chiuse con suole antiscivolo, di puanti proteftid, mascherina

protettiva & grembbule,

Man utilizzare prodotti per le pulizie pericolosi, non mscetarli @ non travasarli

in bortiglie,

Per | DPI [dispositivi di protezione individuale) da utilizzare fare comungue

riterimento al Documento di valutatione dell’esposizione dei lavoraton ad

agenti chimici,
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RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI DITTE ESTERNE O APPALTI

In caso di laveri di manutenzione sia ordinar che straordinari il Datore di Lavoro (Dirigente scolastico) &
obbligato ad attenersi allarticolo 26 del D. Lgs 81/2008 e sm.i, quindi verficare lidoneita tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi

l punte 3 del D, Lgs, B1/2008 & 5.m.i. sancisce che il Datore di Lavoro ha I'obbligo di elaborare un documento
di valutazione del rischi {DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non & possibile, ridurre
al minimo i rischi da interferenza.

Il DUVRI non si applica ai servizl di natura intellettuale, alle mere forniture di materiall o attrezzature nonché
ai lavari o servizi kol durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essinon comportino rischi derivanti
dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particotarn di cul
all’allegato XI.

Mei casi in cui non & previsto il DUVRI & comungue necessario che i Dirigente scolastico st informi sul tipo di
lavoro che si andrd ad esegulre, le tempistiche, le modalita e Parea di intervento, al fine di poter vietare il
transito degh alunni e del personale della scuola nella zona interessata dai lavori |l Dirigente scolastico &
tenuto altres] ad avvisare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il guale effettuera un
sopralluogo e valuterd insieme al Dirigente quali misure di protezione applicare,

RISCHIO SU USO DI ALCOOL, STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

Come stabilite dall' intess Stato Regiont del 16 Marzo 2006 “Attivita lavorative ad ebevato rischio infortuni”

che riporta le attivith lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la

sicurezza, incolumitd o la salute dei terzi in refadone 8l divieto di assunzione di bevande alcoliche &

superalcoliche ai sensi dall'art 15 della legge 30 marzo 2001, . 125, si riportano i contenuti del'Allegato | al

Proveedimento 16.3.2006.

Tra le attivita lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavero owwero per la sicurezza,

Fincolumith o la salute dei terzi, '8 anche la mansione di:

- vighatrice di infanzia o infermiere pediatrico ¢ puericultrice, addetto al nidi matemni e ai reparti per neonati
g immaturi; mansioni sociali e socko-sanitarie svolte in strutture pubbliche & private;

-attivita di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine ¢ grado.

Prevenzione:

1 - Informazione e formazione dei lavoratori

2 - Sorveglianza sanitaria

3 — Carteflonistica

4 — Infarmare la gestione della mensa aziendale di non somministrare bevande
alcoliche.

5 — macchine distributrici non debbone distribuire bevande alcoliche.
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RISCHI LEGATI AL FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO

All'interna dells Scuols e negli spazi di sua pertinenza vige | divieto di fumo, anche con sigarette elettroniche.
Il divieto riguarda ovwiamente tutti: studenti, dacentl, personale ATA, genitori, ecc.

Misure di prevenzione generali:

1 =Informazione ¢ formazone dei lavorator

2 = Cartellonistica di sicurezza

3 - sensibilizzazione durante |a sorveghanza sanitaria
4 - Wigilanza e sanzioni

Ricordarsi che anche be autovetture sono luoghi di lavoro,

B9 1S
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Al sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in considerazione dei rischi che non POSSOND BSsere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di profesione collettiva, da misure,
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, saranno adottati con obbligo d'uso dispositivi di
pratezione individuali, conformi a quelli previsti dall'allegato VIl del D.lgs. 81/08 e s.m.i, | DPI saranno
conformi alle norme di cul al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475,
| P inottre avranno le seguenti caratteristiche (art. 76, comma 1 DUigs. 1/08 e s.m.i):

- saranno adeguati al rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore

- saranng adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

- saranno scelli tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del laveratore

- potranno essere adattati all'utilizzatore seconda le sue necessita
Nel caso fosse necessario adottare DPI) multipdi, questi saranna tra foro compatibili e tali da mantenere, anche
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confrontt del rischio e dei rischi corrispondenti {art. 76, comma
2, DrLgs. 81708 e s.m.d).

Obblighi del Datore di lavaro

Al sens| dell'art. 77 comma 1, D. Lgs. B1/08 e s.m.i., il datore di lavero ha scelto | DP) avendo:

- effettuato I'analisi @ @ valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altr mezzi;

- individuato le caratteristiche dei DP| necessarie affinche questi siano adeguati al rischi valutati, tenendo
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DRI

- valutato, sulla base delle Informazioni e delle norme d'uso fomnite dal fabbricante a corredo dei DBI, Ie

caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con quelle individuate al punto precedente

- aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negll elementi di valutazione.

Il datore di lavoro, in base all'art. 77 comma 2, del D. Lgs. B1/08 & £.m.i., ha individuato le condiziani in cui un

DFI deve essere usato, spacie per quanto riguarda la durata dell’'uso, in funzione dell'entita’. frequenza ed

esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e prestazioni del DP)

Inaltre, |l datere di lavoro in base all’art. 77 comma 4 D. Lgs. 81/08 e s.m.l:

- mantiene in efficienza | DP1 ¢ ne assicura ke condizioni d'igiene, mediants la manutenzione, le riparazioni
& le sostituzioni necessarie;

- provvede a che i DPI siano utilizzath soltanto per gli usi previstl, salvo casi specifici ed eccezionall,
conformemente alle informazioni del fabbricante;

- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

- destina ogni DI ad un uso personake e, qualora le circostanze richiedano I'vso di uno stesse DPI da parte
di piis persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e iglenico
al vari utilizzateri;

- informa preliminarmente il lavoratore del rischi dai quali il DP1 lo protegge;

- rende disponiblle nell'azienda ovvero unita produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

- Assicura una formazione adeguata e organizza, se necessano, uno specifico addestramento circa M'uso
corretto ¢ ['utilizzo pratico dei DRI,

Obblighi dei lavoratori
| lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavora,
| lavorator] utiizzano | DPI messi a loro disposizione conformemente all‘informazione e alla formazione
ricevute @ al’addestramento sventualmente organizzato, Inoltre hanno cura dei DP| messi g loro disposizione
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e non vi apportane modifiche di propria iniziathva fart. 78 comma 3 D. Lgs. 81/08 e smii). Al termine
dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI ¢ segnalano
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiass difetto o inconveniente da essi
rilevata nei DP1 messia loro dizposizione |art, 78, comma 4 @ 5, [ Lgs. 81/08 e s.ml |

DFI in dotazione
Per attivita lavorative che sottopongono il lavoratore a determinati rischi, non eliminabili o riducibili entro
limiti di accettabilith con altre misure, si fard uso dei DPI. In generale ghi Addetti al Primo Soccorso dovranno
utilizzare guanti in lattice di categoria 2.
| DPI che devono essere utilizzati a seconda delle mansioni sono riportati nelle tabelie seguenti.

DPI MANSIONI
e DFI | Norme di riferimenta
: Gasanti monouso categora 2
Insegnante di sOstegno |re s bl 1 Faveratore sccudisca | Bambani}
DPI Norma di riferimento

Guanti monguso categoria 2

Caméce o indumenti da lavora

S =

Oochiali di protezione LUMNIEN 166:2004

e NI EN 149:2000
Collaboratore scolastico Mascherina FFP1 o altra protezione secondo 505 .

Scarpe antnfortunistiche con suala antiscivalo & puntale

in resina - tipo 5 {100J] * Ul EN 150 20346:2008

* i casi i cul debba provvedere allo spostamenta di carichi e
mlil attivika dh pulicia

Guanti antitagko contro | rischi meccanici LN EN 3RB:Z004
|niel caso In cul B lavwoeraicre svolgas sttvikh di piocols manibersores)

DPI MNorme di riferimento
Addetto amministrativo/
Collabaratore scolastico Guanli monouso categoria 2
durante H cambaa dal tarer Maschering FEP1 EM 145 00

iL DATORE Of LAVORSD £/0 IL PREPOSTO DEVOMD CONTROLLARE E VERIFICARE CHE | DPI VENGAND INDDSSATI DA

LAVORATOR! [N BASE ALLE NECESSIT. 51 RICORDA CHE DEVOND ESSERE COMPILATI, FIRMATI £0 ALLEGATI | RELATIVI
BEODLL D CONMSEGHA DEI DE| PER QoM SINGOLD LAVORATIHE.

IL DATORE OF LAWORD E/O IL PREPOSTO S'IMPEGNAND AD INFORBMARE | LAVORATORI CIRCA LA REGOLARE
MANUTENZIONE E CONTROLLD DE| DRI,

DI COMSEGLUENZA | LAVORATORI SOMND TEMNUT! AD EFFETTUARE LA WEREFICA PEREDDICA SULLC STAT D4 UISUIRA D4 TaLl
DEBPOSITIVG,
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SEGNALETICA DI SICUREZZA

Nei luoghi di lavore dovrd essere posizionata la segnaletica di sicurerza di seguito riportata, conforme al
Titoko V artt. 161-164 del D.Lgs. B1/2008 & s.m.L e relativi allegati,

51 ricorda che [a segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimitd del pericolo ed in luogo ben
wvisibile, I segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischo a cui o stesso si
riferisce.

Cartelln informazione Cartello Infarmazione Cartello Inforrmazkome
cartelln cartello cartello
Vietato Lawafi in corsa. Deieto di
Fingressa agii Mon effettuars wtilizza di
estranai Manoure fiammae libere

Vietato ﬂu Attenzione area
arramplcarsi 4 pericolosa

Wietato fumare

VIETATD FUMARE

S e P B e
A
B

l iy Uscita di . | 2 Uscita di Seala di
| EfMErgenta -ﬂ | Emergenza emergenza
Scata di Intermutione
Punto di raccolta elettricn
BFFErEEn LY
generale
Punte médico con
Via di asoda in l i
o i cassebta i pronto F"ulslmnl: d
rerge < allarme
Presenza di | y Prasenea di ; ﬁlmﬁ!
e s pilereellazions
gas
p— 1Y-ceonrees
BONOLOED Paricodo di | HOM USARE | Melle vicinanze
- PERICOLO seivalamento LASCEMEDRE | dell’ascensare

Yerl oo USARE
e — o L LE BCALE
Pe di ® Nefie vicinanze
dei quadri

fedgorazions I Oy LA AR
i e ehettrici
CORAENTE hoa
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RISCHIO INCENDIO

Definizioni per la valutazione del rischio di incendic

PERICOLO INCENDIO: proprietd o qualitd intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di
metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentanao il potenziale di
causare un incendio,

RISCHIO INCENDIO: probabilita che sia raggiunto il ivello potenziale di accadimento di un incendic g che 5
verifiching conseguenze delllincendio sulle persone presenti

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio inoun luogo di
lavaoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio

PREMESSE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Criteri di assoggettabilith al sensi del DPR 151/11

= Categoria
M. Attivita (DPR 151/11) a B - C
i ¥
Scunle :H. ogni ordine, grado e tipo, mlle_g-.. Fino a 150 Oltre 150 perione e Oltre 300
67 | accademie con oltre 100 persone presanti; i fine a 200 persone

¥ Asili nido

Asili nido con oltre 30 persone presenti .perscnne

CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE in refazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibill di
alunni, personale docente e non docente, ai sensi del DM 26/08/92
¥ tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
tipo 1: scuale con numerno di presenze contemporanes da 101 a 300 persone,
tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 parsong;
tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 300 periong;
tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanes da B01 a 1.200 persane;
¥ tipe 5: scuole con numero di presenze contemporange oltre le 1.200 persone.
Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purche non comunicante con altriedifici, rentra nella
categorla riferita al proprio affollamento,

L

Individuazione dei pericoli di incendio
Aule destinate ad attivita didattiche
Materiale immagazzinato & manipolato: Arredi, carta, prodotti delle pulizie non infiammabili
Attrezzature presenti nel luogo di lavoro: Computer, proiettori

Fresenta di potenziall inneschi; Malfunzionamenti elettricl

Determinazione di quantith e tipologla degli occupanti esposti al nschio d'incendio

G occupanti espesti al rischio incendio sona Bambini, insegnanti, insegnanti di sestegne, cellaberatori
seolastici & addetti amministrativi,

T i 1
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Individuazione dei beni espostl al rischio d'incendio

| beni espostl al rischio incendio sono Attrezzature didattiche, arredi,

Carico di incendio

Al fine della determinazicne del carico di incendio della scuola in esame i sono utilizzati | dati contenuti nel
programma applicative "ClaRaF 3.0" per |l caleobo del carice di incendio specifico. S & utilizzato il seguente
valore di densita del carice di incendio specifico per attivita;

SCUOLA -» 348 M)/m?

Impianti tecnalaglicl di servizio
Soeno presenti | seguenti impianti tecnologict di servizio:
¥ Impianto elettrico
¥ impiante di messa a terra
¢ Impianto di luminagione
¥ Impianto di spegnimento a idranti
¥ Ascensore

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

I 0P, 0 15172011 suddivide le attivita soggette a controllo dei VVF in tre categorie in relazione al livello di

rischio ad esse attribuibibe;

= CATEGORIA A: Appartengono alla Categoria A fe attivitd che non sono suscettibili di provecare rischi
significativi per l'incolumitd pubblica e che sono contraddistinte da un Hmitato livello di complessita e da
norme tecniche di riferimento.

— CATEGORLS B Rientrano nella Categoria B le attivitd caratterizzate da una media complessitd e da un
medio rischlo, nonché le attivitd che non hanno normativa teenica di riferimento e non sono da ritenersi
ad alto rischio.

— CATEGORIA C: Nella Categoria € rientrano tutte le attivita ad alto rischio e ad alta complessita tecnico-
Eestionale,

La scucla in esame, avendo un affollamento superiore a 100 persone, rientra come da DPR 01/08/2012
n*151, tra le attivita soggette alle visite di prevenzione incendi da parte del Comande Provinciale dei Vigili
del Fupco competente & nello specifico rlsulta:

ATTIVITA NUMERD &7 Scudle gl ogm ardine @ grodo e Hpo collegi, oocodemie con alfre 100 perione presenti
Asill pida con oltre 30 persone present
Affollamento presente nella scuola

L'affollamenta presente allinterno della sceola, dato dalla presenza contemporanea di Personale
amministrativo, insegnanti, insegnanti di sostegno, collaboratorl scolastici e alunni, @ pari a: 314 persone
L'attivitd risulta appartenente alla CATEGORIA € come indicato dal DPR 01/08/2012 n*151.
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Assegnazione dei profili di rischio

Al fine di identificare & valutare [l rischio di incendio delattivita sono state analizzate le seguent)
vulnerabiita:
Res - profila di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana.

Riesi — profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economicl.

Rirburse —2 profilo di rischio relativo alla tuteda dell'ambiente
il profilo di rischic R, # stato attribuite per ciastun compartimento dell’attivith, come indicato al paragrafo
6.3.2 del D.lgs.139/2015. | profili di rischio Rae € Rursess 5000 stati, invece, attribuiti per Fintera attivita,
come indicato nei paragrafi 5.3.3 e G.3.4.

Attribuzione del Profilo di rischio R

Il profila di rischio R.e, & stato identificato in relazione ai seguenti fattori:

1. Byecaratteristiche prevalenti degli occupantl che si trovano nel compartimento antincendio;

2. By velocith caratteristica di crescita dell'incendio riferita al tempo ta in secondi impiegate dalla potenza
termica per raggiungere il valore di 1000 kW,

Dalle tzbelle G.3-1 & G.1-7 sono stati selezionati | valorl dei fattori Bpe & &y di seguito @ illustrata la parte

della tabella G.3-1 di interesse per I'attivita in progettoc

o revalens Segi . -
A U8 otupantl tone i stako & veglis ed hanna famBarits con | USico senes deossso pubhiico, scomla, autorimenss privita, JiThits
Fedifidn, prodsttne in genere, depositi, capasnoni industriali
Aftkitd commerciale, autorimesia pubblica, amivits espostud e di
H s T_:mmlﬂnu » W e e T publlico apeitacoio, centro congressi, wifitio kpsrto al pubblica, bar,
= . ristorarie, Mudia medc, ambulaiora medico, o i spective
1] G4 nEcigEnt possono sere addermancai
i al Attt ediacdaala @ lunga durata; Cdie abu:zh:m:___ |
) Dormhiorio,  resdlends,  FUOanian,  FESIdemnE peT  pETRONE
cil Bl inatthith geatas of bega duraka; automamicient.
Ell cl s aithith gestia o breve curats Alnerga, rHHI:l Hahic
nﬁpcr'm oopedalarh, 1era@a In0eENE, E-H oEerEtedin, FRAGSINTI por
d GE acoupanti FicevDng furd médiche persone son autcssflicienti & con assistanma sankara,
E_ | Otcupandiin iransta Smlune fesrirdaria, aeraparto, Aazione metrapolilana

[1] Giandeo nel preserie docnmiente & © la refativa Indicaziane & vahda per i, CF, CiF
o Tabeila 1 - Corataratiche prevakns oegh oooupant (Tabesa 631 el So PO

Velookl caratieritica

a o crekita Esompi
ﬂw

Ambiti di atiisith con canico diingeraie apecificn gl s 200 MY, eppure o sane praseanps evaiemements
rneseiak o g conbustibil che condr brescena i fida trasodrabikeallincesda

Smmbird chi #iTieith Ove siano m prevalengemen i materai o akr mﬂm:ﬂh{h che conLileesoonoin modo
moderalo all inoeectic.

ArEih con pesania di sgnificetive gueedith Ol materal  plasbo  impdlasi,  prodotzl fessii
Sntrtic, apparece ity SleTiTiche ¢ Eettroniche, mateni sl comBsnitii non dassificati perresciong al fucco
{rapitolo 5.1) Ambit ove gveangs impilamanin verticale & upndiative guantith 4i materall comibotthikeon
i 150 Ragida 0w 50m 2|

Sipcraggl dassificali HHES oppure attivits ctasdificats HHPL, tatondo (3 norma UNeER 1X845. Ambiti con
wngianti becnalopic! o di processe cia implegana Sgnicatie quasliva | matesaicombustll,

At g canlamparanes presencs di satenad combustioli e |pwnrariond perioalods w EnadeCincERl D
Al ow awvenga mplaments wertizale di signficative quastith i meenall combustibfloon B> 58 m
[2]5t0ccapsl classilicati HHS cppure aitarth elisaificate HHPZ, HERL o W8P, seoceda lrorma UKL EN
& 5 Limra-rapids 12845 Ambith ove sano preseoal o in lavorasioee signficitye quantitd di sostanze o misosks perizaloceai finl
deilincendio, appure matersli gastic celufar{espassl o schiume combustibdinnn cassificat per b reaziang
il faaec,

Tabela 2 - VelaCha caratterislica prevalkense di Crescia Sellncerdlo [Tabeils & 3-1 dal La.Pi)

1 LN Lent s

t 300 Mpdin
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In relazione alie caratteristiche prevalenti degli occupanti e alla velocits di crescita dellincendio risulta
Brocr = A o Gli eccupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarita con "edificio

G,=2 ] Velocita caratteristica di erescita dell’incendio: Media

In applicazione delle indicazioni della tabella G 3-3 del Co.P.1. & tenendo conto dei valor assegnati a fo. e
b., Il profilo di rischio R.., & pari ad A2 come da tabella che segue

Webocith di crescita deldl incendio £,
Caratteristiche prevalenti degli cocupantl $a, :

A G potupant sono n statodi veglia ed hared Familarcid can fedificio

B | Gl accupantl Sond ie stetodi veglis & non hanne famEancs oon 'ecificio BE B 3 Siom ammasso 1]
C | G oxupanh possono eswere addormantal ci £z o | fem ommesso 11|
E Orrupssti in transio E1 £2 E3 Non premesso [1]

[1] Par ragERingere un valors ammaessn, By il essere ndetio o un (eeo come SpecFealn o comena 4, |2} Quando nel 18503 & usk wno el
vakari L1, 2. C3 |a reative indicarone & vaida rispotthaments nes Cit, €3, 013 o 011, 012, Gi3 o i, Cid, £3i3
Tabeba 3. Duterminaticrs o feits | [Tabela 5.3.3 det Co 1))

Il rischio vita individuato & aderente a quello indicato nella tabella Tabella G.3-3 del Co.P.l. in cui & riportato
Profile di rischio Ry per alcune tipologie di destinazione d'usg,

__ Tipologse di destinanone d'uso Rvits.
Palucirs soolastics ]
HAidonmezsa privata il
I..Ifﬁ-l:ﬁ:l-nul'llp-iﬂ.ﬂllpl.ﬁhhtl,l-ﬂ mensa, duka Seolkitica, vals rluniond arlendate, ardhlio, deposita Bbrano, centra Aas
Attiiia commeroiale mon apentes ui;mhlm;u alfingrosss, . p A3
Labarannrad srolasiios, wals senmr A3
Attt proctier, A0hvts afipanell, mopsantl di processe, bibemlers & roem, magazzing, oM rurercanica &144
Depossi sostanas o misgiks F-Ql'ini;m_- L]
Galena d"lrli.i-ll-l!lcl"al:lrsl_,_rﬁ_prﬂl., Audig medic, smbulatorio medo Bl-HZ
Avtyrimessa pobbica [LF
LT svertin il pudniocey, centro sportieg pulbldico, sals conlerenees operta al pebbdicn, distitecs, musen, teatra, -
Eineme, fcale di Tratissiment, aren keturs o bibboteca, anivics @spostive, sutoiakine
ATiivita Coemike Ciake anerla & pubblico fes. al deraghs, ] R2-d [3]
Civile phi#ppiane Ciz-£id
Desmitedo, resldence, studentate, nikalinss per perone sulosuliicions Ciiz-Ciis
Camera 0'aksrga ; CHiz-cied
Regenza aspediabers, ferapia intansdva, ksl aperatoris, resid enza per pemone non selnsufficent Boon aesaenes b2
wmniiaria
Ataeiange fermoierts, peroporio, shadione melropoltana {3
L1] Per rapmungere un wiore ameseio fra guall indicst alls tabella 533, Bo pu esssee ridolto diun sefocome speciicane nel ganema 3 del
paragrafo G.3.2.1

Tabeta & Profio di rischio Ryitn per ainsse pologer 4 dedingson s usa (Tabela G.3-4 o6l Co,P |

Attribuzione del Profilo di rischio Ryeni

L'attribuzione del profilo di rischio Re. @ stata compiuta per Iintera attivita in funzione del caratiere

strategico dell’'opera da costruzione (non & tale per norma di kegge o in considerazione di planificazioni di

soccorso pubblico e difesa civile] e dell'eventuale valore storico, culturale, architettonico o artistico della

stessa e dei benl in essa contenuti. L'attivita, percid, non ha carattere strateglco e non & un'o pera vincolata,
Rieni = 1

i 10k
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Opera di costruzions Vincolata
Mo i
NO K =1 Ru.=3
Opera di costruzions Strategica B vk i

Tab=is 5 Oepermunacins gl Rheni [Tabela G3-5 d=l o, P}

attribuzione del Profile di rischio Rasties

|| profilo rischio ambientale (K,muee) 51 valuta, in caso di incendio, secondo i criteri che seguona:
1. Il rischio di danno ambientale pud ritenersi mitigato dallapplicazione delle misure antincendio
connesse al profill di rischio R, ed R,
2. Leoperation di soccorso condotte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non sonc state considerate
nela valutarione del rischio di danno ambientals,

Pertanto, ne consegue che:
Rarsmse = o0 significativo

Plzure di prevenzione & protezions

Misure di Prevenzions

o Impianti elettrict realizzati a regola d'arte

o Manutenzione periodica ascensore/montacarichi

& Messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche
& Aerazione naturale degll ambienti

o Ordine e pulizia degli ambienti

o Programmi di manutenzione impianti

o Diveeto di fumo

o Informazione e formazione dei lavoratori sul rischio incendi
o Adozigne del plano di emergenza

o Esercitazionl di evacuazione,

Misure di Protéziona

o Vie di esodo conformi alla normativa e dimensionate secondo gh affollamenti massimi previstl, dotate di
segnaletica g Hluminazione di emergenza conformi

o Presenza di estintori

o Presenza di rete drica antincendio

Classificazione del rischio incendio

Sulla base di quanto riportato in precedenza in base al limitato carico d'incendio presente ed alle tipologie
delle sastanze stoccate, agli impianti di protezione attiva previstl, si ritiene appropriato classificare il luogo &l

lavaro come attivita a rischio di incendio MEDIO,
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Allegati

ALLEGATO 1: NORME DI PRIMO SOCCORSO

G scapd del prime soccorso sottendono a:

= salvare la vita;

s prevenire un ulteriore peggioramento delle lesioni;

*  giutare la ripresa del pazients;

= walutare la gravita.
Il soccorritore deve mantenere la calma, fare una rapida valutazione ambientale e della dinamica
dellincidente ed Iinfine valutare il numero dei feriti e le loro condizioni

I ecomportamenti da gssumere 5ono | seguenti.

DISINFEZIONE D FERITE

Disinfettare subito anche le piccole ferite: nessuna ferita anche se piccola pud essere toccata se non con |e
mani accuratamente pulite con acqua e sapone. Lavare la ferita allontanande con garza la polvere o le
schegge. Applicare il disinfettante: acqua ossigenata o liquidi medicinali. Applicare una garza sulla ferita e
tasciare con una benda senza stringere troppo per non ostacolare la circolazione del sangue.

EMORRAGIE

Se Femorragia & di lieve entita lasciar defluire un po” di sangue poi coprire la ferita con gorsa & cotone
idrofile e bendare. Se 'emorragio & notevole opplicore una fasciature stretta o, se non basta, il loceio
emaostatico (in ossenza, usare cinture ¢ bretelle o strisce di gomma). Uuscita del songue dal naso si ferma
in genere tenendo il copo plegate in avant! & ponendo del ghiaceio sulla radice del naso.

CRISI EFILETTICHE

Le crisi epilettiche vanno da unassenza momemanes senza perdita di cosclenza [piccalo male) alle
convulsionl e contrazieni [grande male),

Piccolo male: il malato pud sembrare immerso in un sogno ad ocehi aperti, o avera lo sguardo fisso nel vuoto,
In tal caso non occorre fare nulla, ma allontanare le altre persone, proteggere i malato da ogni pericolo e
parlargh con calma.

Grande male: il malate perde improvwisamente conoscenza, cade a terra, diventa rigido per alcuni secondi,
il respiro si arresta, be labbea diventano clanotiche e vi & congestione del volto e del collo. Pol | muscali si
rilassano & vl somo movimenti convulsivi che sono talvolta vielenti,

Dccore far fuoriuscire la lingua e fare attenzione che, durante |a crisi, Finfortunato non batta la testa e
cercare di allentare ghi abiti attorng al collo,

COMTUSIONI

Apporre impecchi con acqua fredda sulla parte schiocciate. Lo commezione cerebrale produce perdito di
coscienza, respirarione debole, poliore intenso, rilassemento muscolare, Porre il colpito in posizione
arizzontole ¢ spruzrargli acqua fredde sul vise e opplicare impacchi freddl sul capo. La commarione
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toracice produce tosse con espettorate songuigno, difficeltd di respiro, dolori ocuti al petto. Distendere il
colpito col torace un po’ riclzato e opplicore impacchi freddi sul terace.

DISTORSIONI
Avvengono quasi sempre ol polso o al celle del plede. Applicare impacchi freddli e store in ripaso can Farto
sollevato.

PUNTURE D& INSETTI
Non & opportune utilizrare olcool bensi ammaoniaca o meglio lavare la ferita con ocqua ¢ sopane &
scigequare con molto oogua.

LUSSATIONI
Provano lo spostomento delle due ossa dell‘articolazione. Fare impacchi freddi in atresa del medico,

STRAPPI MUSCOLARI
Sono cousati do sforzi vialenti o brusche contrezioni. Frizionare la porte ¢ fosciare strettamente.

FRATTURE
Si riconoscono dalla deformazione della parte & dal dolore violento, Ai colpiti € bene somministrare 1é o caffe.

ASFISSIE

Da strangolamento: liberare la gola e praticare la respirazione artificiabe.

Per azione della corrente elattrica: togliere la tensione prima di intervenire sul colpito, o isalarsi con assi o
panni asciuttl, Spostare il conduttore con un bastone o materiale isolante. Oppure afferrare per i vestiti il
colpita con le mani ricoperte con parecchi strati di stoffa e spostario dal contatto di partl sotto tensione con
un mowimento rapido e deciso, Impiegando possibilmente sole una mang, Eventualmente praticare la
respirazione artificiale & il massaggio cardiaco, fino all’arrivo del medico.

Da corpe esiranec o da cibo: rimuovere la causa di ostruzione, porre l'infortunato ching in ava nti & con il
palmo della mano battere tra ke scapole colpi secchi. 5¢ non funziona nel modo indicata, occorre ricorrere al
metodo HEIMLICH che consiste nel praticare una serie di spinte alla bocea dello stomaca (se linfortunato &
incosciente occorre porre bo stesso sul dorso @ porsi a cavalcioni sulle gambe).

Per un bambing & doveroso seguire la stessa procedura: sedersi su una sedia e disporre il bimbe con la testa
in gt {nel caso di colpi secchi tra le scapole) oppure prendere (| bambino in grembo e premere |a booca della
stomaco con il pugno della mano e sostenere la schiena con Faftra mana.

INGESTIOMNE DI CIBI AVARLATI
Occorre provecare il vomito ¢ per guesto & pecessario somministrare ooqua colda salata (un cucchizio di
sale in un litro di ocqua) € stimolare il fondo della gola con due dita o con il manico di un cucchiaio.

USTIONI
Ogni bruciature anche se apporentemente lieve, deve essere sempre sottoposte al medico.

Nan toccare |a parte lesionata. Se necessario, lavarsi le mani con acqua & sapone @ se possibile disinfettarle.
Se ba bruciature sono arrossate e provocano dolore, coprire la parte con garza sterjle ¢ ovatla e bendare.
Mal aprire le vesciche, Nell'applicare la garza evitare di toccariz nel punto in cul werra a contatto con i@

bruciatura.
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ALLEGATO 2: CONTENUTO MINIMO PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO

CONTENUTI MINIMI DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO previsti dal D.Lgs. 388/2003 All.1
- & poio o giani! monodso in vinile o in lattice;

= I wisiera parasclize;

- 1 flecone gl lpdiopovidone soluzione cutanea do 1 fitra;

- 3 flecani of soluzione fislologica isodio clorurs —0,9%) do 500 mJ.;
- 1 scatole da 10 compresse di gorzd sterile I0x10 in buste singole;
- 2 compresse di gorzo stenle 18x40 in buste singole;

- & pinpette stenil monowsa,;

= & tedi sterli monouseo;

= I confezione di rete elastica (misura media):

= I confezione di cotame idrafile;

- & confezioni al eeratti pronti al'uso [essoribl];

-2 rotell di cerotte oo 2,5 o

- 1 poia di forbici;

- 2 conferioni of ghiaccio pronto uso;

-2 sacchetti monouse per o raccolta dei riffuli sanitan;

- termoymeto;

- 3 lagel ewmostaticl;

= 1 opparecchio per misUrere (i aressione orrerkoso.

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DV MEDICAZIONE
- F poig geanti steeili monowss
= 1 flacane di soluzione cutanes di lodepovidone ol 10% di fodio da 125 m!
- 1 flacene di soluzione fisislogica (sodio doruro- 0.9%) da 250 m|
« 3 compresse di gorza sterile 10 x 10in buste singole
= I compresso dl garza sterile 18 x 40 in buste singale
= 1 pinzetto sterill mommess
- confezione df cotone idrafilo
- confezione di cerafti pronti alfuso (dif varle misure)
- rotolo ai benda orlota aita cm 10
- rotedo of caratia alta e 2.5
- 1 polo of forkiei
- 1 facrio emostatico
- conferione di ghigocio “pronto usg”
- socchetio monowso per o raccalia dif ffive sanitan

MATERIALE CONSIGLIATO da integrare ol presidi indicati dal decreto 388/03
sapone Nguide, guanti di vinile o in lottice non sterili, confezione di ocque ossigenota f.u, 10 volumi, Pocket
mask {facciall predispostl per it “bocca o bocen ™)

I materiale contenuto nefle cassette di pronto soccorso deve essere mantenuto in busno stoto di pirlizier,
ripristinato dopo ogni utilizre, conservata in uno cassette lavabile contrassegnata con o croce bionca su
fonde verde, facilmente visibile e accessibile a chiungue, | presidi devono essere controllati
periodicamente € rinnovati qualora risulting scaduti. Nello cassetta deve essere presente uno stompoto
che illustro i contenuti e lo modelitd di utilizzo.
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ALLEGATO 3: PROCEDURA PREVENZIONE MALATTIE A TRASMISSIONE
EMATICA

(Do affiggere allinterno delia cassetta di Pronto Soccorso)

SCOPOD
Procedura Operativa utile ad evitare rischi di trasmissione di malattie ematiche durante le

operationi di soccorso, disinfezione di ferite.

» DESCRIZIONE DELLEATTIVITA
Al fine di evitare il contagio di malattie che si trasmattono con liquidi organici infetti, in particolare

sangue (epatite B - epatite C - AIDS etc ), si forniscono le seguenti indicazioni:

o & necessario indossare guanti monouso ognl volta si préveda di venire in contatio con liquidi
organici dl altre persone (s, per medicazioni, igiene ambientale]

o gli strumentl didattici taglient| {forbici, punteruoli, cacciaviti ecc.) devona essere preferibilmente
personali @ comungue, gualora sl imbrattino di sangue, devono essere opportunaments

disinfettatl,
& il disinfettante da utilizzare per le superfici a/o | materiali imbrattati di sangue o altri houidi

organici & una soluzione di cloro attivo allo 0,5% che si ottiene diluenda 1 parte di candeggina in
9 parti di acqua [es 1 bicchiere di candeggina in 9 di acqua)

Per la disinfezione delle superfici @ delle attrezzature si procede come indicato di seguito;

1 indossare guant: Monouso
2 allontanare il liguide organico dalla superficie con carta assorbente

1 detergere la superficie con soluzione detergente
4 disinfettare con una saluzione di cloro attivo allo 0,5% preparata come sopra riportato e lasciare

agire la soluzione per un tempo minimo di 10minutl

5 sciacqguare con acgua
& allontanare tutto il materiale utiizzate direttamente nel sacchetto apposito per la raccolta dei rifiutl

sanitari
7 togliere i guanti, gettarll nel sacchetto porta-rifiuti, chiudere il sacchetto contenente i rifiuti @

smaltirlo
E lavarsi accurataments le mani con acqua & sapone

N.B.: & necessanio controllare la composizione del prodotto a base di lpoclorito di sodio
a dizpasizione ed assicurarsi che abbia una concentraziong di cloro attivo al 5-6%.
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ALLEGATO 4: DOCUMENTI RICHIESTI DAL D.M. 18/12/1975 DA ALLEGARE

COLLAUDO STATICO
Rif. Mormativo: DA 18/12/1978 sunte 5.5,
Viene rilasclato dall'Ufficio Tecnico dell'Ente Proprietarie, E opportuna una sua verifica decennale,

CERTIRICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.L)
Rif. Mormortiae: L 549 del 2351 2596,
Viene rilasciato dal Comando Provinciale VV.F su richiesta dell’Ente proprietario. Il Dirigente scolastico ha
Febbligo di richiederne i rilascio all'Ente proprietario e verificarne la validita. Inoltre ha I"abblige di accertare
che slano stati messi in atto | provvedimenti minimi di sicurezza,

E prevista la tenuta di un registro dei controli pericdicl da aggiormare con Fannotazione:

* delle prove pericdiche di evacuazione {almeno due all'annol,

o della ispezione semestrale del mezz) fissi @ mobill,

® della conformita della segnaletica di sicurezza (D, Lgs. n, 81 del 09/04/08 & 5. m.i, Titols ¥ ed allegati),

CERTIFICATO [M AGEBILITA IGIENICO-SANITARIA £ AUTORIZZATIONE SANITARIA ALL ESERCIZIO MERSA | 5E PRESENTE)

Aif. Normativo: D. Lgs. B1/2008 e s.m.|, - L. B33/78 — L. 104/92 - 0. Lgs, 155/97 soggetto a sempiificazione stabifite
dalle delibera defla Reglone Emilio Bomogna n. 71 7/2000,

Viene rilasciato dall'Ufficic di lgiene Pubblica della ASL competente. |l Dirigente scolastico ha Fobbligo di
nichiederne il rilascio al’'Ente proprietario.

CERTIRCATO D COLLAUDO CLETTRICH

fif. Normativa: D. Lgs. BI/2008 e s.m.f — L I86/88 - L. 791/77 - 1, 26/590,

Viene rilasciato dall'impresa che ha eseguito | lavori in conformita al modello pubblicato con DM, 20/02/82 11
Dirigente scolastico ha 'obbligo di richiedere alfEnte proprietario copia della dichiarazione di conformita

comprensiva della documentazione prevista.

COLLALDHD IMPIANT| D MESSA A TERRA
Rif. Mormaotive: 0. Lgs, B1/2008 & 5000 — Nerme CET 11-8 & CEl §4-8 - L, 59782 - fl.lgs. 452401
Viene rilasciato dall’ASL.I Dirigente scolastico ha I'obblige di richiederne copia all'Ente proprietario, E

opportuna sollecitarme, nel tempo, una verifica della funzionalita,

COLLAUDD DISPOSITVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSEERICHE

Rl Normativo: O, Lgs. 81/2000 ¢ s.m.d, = L. 597783,

Viene rilasciato dalla ASLI| Dirigente scolactico ha I'obbligo di richiederne copla alFEnte proprietario.be
Fedificio lo richiede (in rapporto alla tipologia di struttura), ogni due anni ne va fatta verifica (Art. 40 DP R
547/55]

COLLAUDD IMPIANTD TERMICO
Rif. Mormative: DA, O01/12/75 Artt. 18 & 22

Viene rilasciato dalla ASL che, per impianti con potenzialita > 100,000 Keal/h, ne verifica 1a validits agni 5 anni
(Art. 220,11 Dirigente scolastico ha Fobbligo di richiederne copia allEnte proprietario,

RELAZIONE INSTALLATOONE TERMICA A GAS 04 RETE
Rif. Mormotive! Ore. Min, int. 26/11/59
Viene rilasciata dallimpresa che ha eseguito | lavori Il Dirigente scolastico ne richiede copla allEnte

proprietario. Al'inizio dell'anno scolastico va richiesta una attestazione sullefficienzs dell'impianta,

B2 i 1
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PIANTE E SEZRONT DELL EDIFICIO E DELLA CENTRALE TERMICA

Rif, Normative; DA, IB/12/75 punte 5.5,
Vengono rilasciate dall'Ufficio tecnico dell’Ente proprietario su richiesta del Dirigente scolastico.

RELATIOMNE TECHICA RIASSUNTIVA

Rif. Normativo: Art. 3 L 46/90,

Consiste in una dichiarazione complessiva di conformita degh impianti esistenti nell'edificio scolastico e
viene rilasciata dall'Emte proprietario su richiesta del Dirigente scolastico,

LER TR
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ALLEGATO 5: DOCUMENTI OBBLIGATORI Al SENSI DEL D.LGS. B1/2008 & s.m.i,

= Morminativi ded lavoratori con le relative mansioni,
schiede disicurezza delbe sostanze utilizzate o con cuivi puo essere contatta.
- Valutazione del rischdo rumaore,
= Libretti di uso & manutenzione delle macchine ed attrezzature di lavoro,
Dichiarazione di conformita degli impianti di sallevamento (ascensori @ montacarichi)
- Elenco & caratteristiche DPEin wso,
. Nomine degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

- Piang di eliminazione o superamento delle barrlere architeitoniche,
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ALLEGATO 6: MODELLO DI CONSEGNA DPI

I/ 12 SOtOSCREOfE oo, lavoratore della Scuola Primaria SERRI PINI con sede in Viale
Marconi, 115 - 47011 CASTROCARC TERME (FC)

DICHIARA
A)Di ricevere, in data odierna, in dotazione il materiale antinfortunistico qui di seguite contrassegnato
ed indumenti da lavoro per fa prevenzione degli infortuni e defle malattie professionali.
O Scarpe antinfortunistiche
O abbigliamento da lavero
O Cechiali di proterione
O Corpetto alta visibilita
O Mteprotettor
OO Maschera [Tip0. . weimemmmrn
O Guanti da lavoro
R i b v :
B} Di impegnarsi a
- utilizzare con cura il materiale che gli viene fornito, | disposithi di sicerezza e gh altri mezzi di
proterione appositamente predisposti;

. far presente immediatamente i difetti riscontrati nelle attrezzature  nei sistemi di sicurezza
e di protezione, eventuali difficoltd di corretto utilizzo in base alle disposizioni avute, nonche
qualsiasi altra eventusle condizione di pericolo;

= non asportare o cambiare i dispositivi e gl alkri mezzi di sicurezza &f/o di protezione senza
averne ottenuta Favtorizzazione dalla direzione;

- non effettuare, di propria iniziativa, lavori o manovre non di propria esclusiva compelenza g
che possano comprometters 1a sua sicurezza e quella degh altri addetti

C] Di essere stato istruito e addestrato sul corretto utilizze di suddettl DRI

Luogo & daka, ...coeceiminns

Per ricevuba, il laveratore
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ALLEGATO 7: MODELLO RILEVAMENTO RISCHI

Alla c.a. del Dirgente Scolastico

Al

[ —

Opgetto: SEGNALATIONE RISCHIO PER LA SICUREZTA (0. 1gs. 81,08 & s.m.i.]

Data:

DOVE: Plesso Scolastion

ClEdificio CCortile

Localizzazione dettagliata:

Rischi trasversali

Rischi di natwra igienico ambientale

Rischi di natura infortunistica

iganizrazions del lavoro

Apent! blologlol |wirus, batteri)

Strutture=impéant - Macchine

| Fattor psicologici

Fattorl ergonormscl

Agent fisici (CEM* rumare, vibrazioni)

Impianti elestric

Agenti chimici [poleen, fuml, gas|

Soalanze pericolase

Condizigni di avoro difficili

Microclima

Incendio-Esplosioni

Nello specifico

Segnalazione effettuata da /nome ¢ cognome):

gualifica
DOCEMTE

ASS.TECNICO

n]

PREPOSTC

=

o ASS AMMINISTRATIVO

ALUNND

O

data

Indirizzo Email a cui inviare il modulo

COLLABORATORE SCOLASTICO

Flrma
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IC VALLE DEL MONTONE SERRI PINI
ALLEGATO 8: RIFERIMENTI NORMATIVI
e princi i ne e sicur i i lavoro;
Rif.ts Normotim
e Laglslativo. CONTENUTO WOTE RWFERTMIENT]
BOCURAENTED
DAL AR2STS | indica  gquali  devonae | In particclare vengono flesati
name Fecniche | guen le mratiedatichs |+ 0 cnberi perwral Falatiel ala Bocafrpazions ed e
oppmnae ipenicc-aantarie & di drengione della sosala;
riklive o sicurezza delle struftune | & le corateratiche geneali e di doweaza del’area;
addiphe wcloshrn | edibige ad attwtth | & b mewme rdedite s allcgera In geneale ch agh spagi
didaigiche. relztiel @ unith pedepo@ca, nsegnamenio specialicodtn,
laborasarl afficing, informradone, a8t b parascoiastvine e
niegrative, slucazione Tisice = sporiiva, Seraiio senitaio,
mensy, anminalradiong, detnbamore, wErvizl g @
ggnglizenl;
=l norme rebbre alfaredamento oo alke attrerrabune;
& e norme relstie plle candiroed of dbitabfith- scustcke, o
Hluminarione & colone, lermi-granetrche e & pureza
dallafin, dlsi:uu“zmmwnlhmndlzlnnl.d'um.
DuMA, 26 Vergoaa Indicat] | crten | 1| decreto perende m esame le carabieridicha costrattive,
Ko gy di Eicurercs astincemdio | comportsrmento 8l luoge del matesio®, lo comgarlimantationa
e Ty da agplcare negh edifici @ | degsedfio & e misure di evacoazionas in (250 O EME/RENLS |25
inceae pet nal locall adibiti @ scuole, | Purssrn @ rghezea dells iacte], gl spari @ dadie specifico, gl
FeoWizia scofnsten | di guakiail Hpo, ondine & | impiendl sheltricl e | sstemi & ofarme, | mesn per Pestindicng
grada. gl Incendl, |8 segpnaelics o sosres, I norme di eserciic.
DUP.R. EL1L/6T | Comtiens norma relative Dispone che | camuil | consor | ke ammiristragioni prosingiat, | Repolamento per e
m, 1518. ai soriln dF  medicing | eeiTamzioo detla rspettiva compstenta i matena di edilick | sppScaging Sl TNl ged
Novme rebtae o | iealistica: ieatasrics, fornecano | Iocali ionei (&5 ambulaierol per 8 | QPR 1LAU61 0. 264
ErWE O medichen Sanyiria di ediciea Soeacica, che & norms delbong avans
s - alfinbesma deiedificio scolastien. .
Clrg. Ministers | Contlene = phica. Cinooiane hMmstern 2anita
Sanith 10{7/85 | intercento &  misure PR L O B
n4s FEnichs per L 257 del 130400]
flaeriod Findiviguacione L] [T =TT
conteneatl Faliminazione del riachia
oo negi connassy  slfimpiego dl
evhfici noiastad | materiall coeTlErsnt|
amiamin im0 eddil
peolagtid  wd  ospadall
pubblic & privali.
L 108371 L& narme LINI C8G fissano | Ked lam comgdesse quanto inrferfmento o saged compenantl
rpan v gl i requisiti di idoneid degll | fiscaco | parametn di  skudIa ol devonn rispondere e
dstnbuzione del | implanli  destingtl ad '! i alaziond di caldabe murall, apgarscohi o coflen, apparecchi
e utiizzare gas | per ls produrions rapida di acqua calds fusooranti § gas.
Morma M CIG comuibile,
| 7129792
[ FE
3/8i2007 5
Amivith  soggette e | Attiizh i BT scooke con ohire 100 perione DR
DPR. 15572001 viits di  prevendoee | Aftwdh n, T4 impiant termid o polendlaliE supetione @
InceEnds 100000 kxaliin
w65 locali di spetiscolo & di inrinsenimento in genere,
o CApIeTa sUpericre 3 100 poati
Critaei generall di | Crganizzazone @ formazione debe spsadre  antincendio,
DB 2792021 | sicurene  sntimcendio & | valutations del fschin Boomdio, missre 8 pRevBArCed @
per Ia pesthsna | peotazione
dull'amergenza nei luoghi
o Lo,
L I0/4F52 n.283 | Autoriccedane Sanitaria m.ucuqu':l.i?iinduu dil Cormune n cul & obecatn Fedifices ral
& jun regalamine caso In cul aFinterna dells dcuph wngn effetiuxia @
O.P.R. 26,880 prepararione 2 la soremend shrazionse o gt (2 nammenia che
nIEY gh addeti atla distrivurione del pastl devono sssers munti 4
ibretba ol idoneitl saniara).
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Fl_re Warmmth

e Legisinrho, CONTENU D NOTE RAFERTRAES T

DOCUMENTD ) e v

Dulps. 47592 | Attuarions  dela  direttiva | 1| presante decto recepece dinettive sui DF in relppcres alle
Dispositivl o | #SGBR/CEE del Consighs dul | loro cateporie, 3 requisilh nsseewiali o6 sicureres, plla marcabers

Prodesicne 2 dicensbre 1089, in matera | CE.

mdiauake & rmavwkingmenio  delle
legislazioni degh S4ati membri
relative ol dhposithe i
Ehnl g heidasali.

DR, 1600997 | Definigore ool casl
riduzion: della Trequenta dalla
visha degli ambients di Beoro
da parts el meidEcn
tompetente

OUP.H. FD3/EE Lar @frickiage prodokbe ded borabord scolasticl, coe rigpandendi al

O, 26750 punta 14 dellh fabefls aligsts sl DP.R. 2577791, sono
demmant in oonsiderate tra b pithith od mgpnaments atrdslenog EEEr]
amasfens ‘ sigrificativa e perisio non richiedone slou sugorzmzione,

Eeentamimente e Regicnl  possong  prevedere. e una

romumcazione Suls scarss sipnificetivitd Incudnante o el

emrdion| =0 imeate ol seroee Erologia @ Cave della Proseca i

cﬁﬂnlum
L 397 # owatta & una fegpe o [ Megolamesta gl scarichi di quastiasi Nipo proverientl cagh | Evantuall regoiament locab i
L. 65076 [=TFTL T genersle  che | insediomend] sortl dopge 1906 Tult gl scarichi dovena o s iiene dei sngok Communi che
Zcanohi Flguarda la tutela delle acgue | autasiprali e Secacn, previa domanda inolirala allo Slesis, | perd concordans oo |

dallmquinamento. Ber poter essere autanizzan gl scanichi deunnn possedere | | e siti dele tabee delfa L

requisiti facceTtabilng) di oo sle specifiche tabollo 8,8 & Cdwla | n, 21970,

L 31878

Andards di norma In foagaaturs, gl soarichl o scolasticl

dowrabbars repstiang | parametdella tob. ©. 51 bergta praviete

tha gl seanchi dei lsborabon dovreblern ossers sparati dagli

mkri bipd di scarico Jsevied igenici, e | del'insecamento.

DUPR. DISME | Classificarione ded rifluti sefidl, | Wertre per | ifual di tipe wriang non & richiedong pertiocear | La raccnka del sl P o
efurtesuve e tre grandi cxbigorie: wibanl, | sdempiment ), perquell ol e boasion-rochd (prossient s | sSoicapeio & opporiunc sia
detbere dal pnsiak o tosrico-nochd, 5. gai fabaraton | bisogreas ricomdare che per 10 STOCCAGRC: | abtusta seroedo | crican

Comilasa Lo stoccagRio provisodiaed I | & riffunl speciali fon oocome sotoraragiono indicati reslla Daliberarone
miemministeriale | lorg smaltimenta, ®  rifffut] cossheo-nociu plrche i rdpett no ke conotaions di cul | IntstminEtenale del 270784,
Inerenti a o al'art, 34, o1, ded DL IT3/55, non ocrorre nutor i pascres
tacniche ger b bisingra perd dere comunicarons s Regions 30 gg. prima
v appicazione. delinino deilo stoccaggio, Tee otmunicadions dowrd

ffivr REREFR SCCAMpagnaty dsla Srranrons di cul 6 daseng
dal'am. 14 inpradtaio |:IEr|I:I SRASLTIRAENTC
riffurtd speciali & fnsples-mechd: deeine sssere ntvall da ditle
iparisinate ed autarizzabe fisirgte I appnitg  glenon
figianaie). Ve & obiligo per @ scunla oF tenare un regivtrg di
ranoolwanio per | At toasoo-necih (0.1 SISO A, 14),

On.MA. ERESES Pregoraices tncniche | indics Iz norme tecniche par 'diminacione dele Bardens | L SPURE 13

Frulbyihy defie | necessarie @ parangire | prohitettioniche megh edilici pubklicl & praat apert! ol esndcn

strutiure do povte | Facteanibilita, I'sdaitabisd e i & N Braspe e pubblicl

ool pesione cow | wvishabilith  degll  edRfiel |

fomoicop. prtuati & di edilits retgenriale

pubblics  sovwenrionata &
apewofata, al  NMni del
updfamaitn delle  Bariers
arghitetboniche,

UM, 25/8/B9 & Moeme di suresra par la

D8 LRME TS | costruzlone & Pesercizio &

Pogpstre per Impianti spanivi

St SponTi
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IC VALLE DEL MONTONE SERRI PINI
Rif 4o Narmotvo
/s Legisiotivo, CONTERUTED NOTE RIFERIMENTI
O.igs B1 = Tesla wvios iptagratn dal Bbrogate DA ﬁr;ﬂ,;rn :E.';’IDFH
afafIcca DioLgs, D0 303 /SE [sabe et G4)L D.LRS -
A LORonE [ Lgs G254 DLy 93,006 On.Lgs
' 25 /o [ LEs TAT/05: an 3o enE
Iﬂ; ||M:;u:": 1-2 Dh 233506 conw. in L 248/06: arls, -
R 5T L2307
apasic KT !
REER T
tufein o i
o deiT souredm
et ol i
ko,
A, kY 2008
mardimg delle
ispizani i
e ia @F arthdnd
d inErariarssae
fmpigni
afliiterm g
i
DPE, a2y01
Bpgoiaments
mphfiranions
do precethirmerdn
v b denuncia &
inrtolkasiam &
spositiv o
predizions confm
iz anariche
atmaosfenche, &
avspoEine o
e AT O
fpant el
& unploadi
| et pavicoios!
DML IEEF 2003
Dapmidioal sul
PTEFRD So0carsd
DT,
O B2 05101 | Criter par 2 gestions Sai
jusghl di lavoro @
esercieia e in
Wt FPRATa ®
casptinridicke detia
speciicn  aerizio i
PrAVEREIDNE ]
profegione  antincendio,
@ sensi dellarticolo 46,
comess 3, lethera &,
puntn 4 & bettera hj dal
decrets leghlalivae 9
aprile 2008, n KL (50
ndd dil 4102021}
004 03092081 | Criteei  pesermll &
progelerione,
maakorpinms pd giErcien
didla sleureiia
antincendi par leoght di

lavord, @l AEAEl dall'are
| &6, c. 3, leth. a), punsi i@
%, del & igs. O aprde
2008, n, §1 {GU 0. 159 ded
29.10-2021}

"elenco non & da considerarsh esaustive,
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Scuola Primaria “SERRI PINI”
Viale Marconi, 115— 47011 CASTROCARO TERME (FC)

Il seguente Documents di Valutazione dei Bischi & stato redatto, in base alllast=17, e 1. ket a) ded
a

ol 1 el
e - L

Ll gsBidel2008, dali g

s
-y v

s r .h'-y.
Il Datare di Lavoro {Dirgente Scolastico): ln‘r 5 ";-.*" - A
Dort. Antonio Enrico Pantales Citro Nt Falap ( i, _:;
) :

'

—_—
-

& In collaborazione con:

Il Responsabile Servizio Preventione & Protezione: o

Dott. Mario Padroni

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

Prof.ssa Anna Fiuzai rfit_ﬂzbﬂ,,:{; Ry el

Il Medico competente:

Dott. Froncesco De Domenico

CASTROCARO TERME (FC), 17/01/2024
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DATI ISTITUTO SCOLASTICO
Denominazione Istituto Comprensivo Statale Valle del
Manione
indirizzo | viate Guglielma Marconi n.123
Citth Castrocare Terme Terra del Sole
CAP 47011
Sede tepals Provincia .Fuﬁt-fesena
Istituto Comprensiva Tel 0543,/767183
Fax 0543/769154
a-mail foicBOR00l @istruzione.it
PEC FoicB0B00I @pec.istruzione. it
CFE G2046490402
Sito WEB https://www.icsvalledelmontone. edu. it
Denominazione Scuola Primaria Dott. Silvie Serri Pini
Indirizzo Viale Guglielmo Marconi n115
Citta Castrocars Terme Terra del Sole
et koo ‘AP a7011 o
 Provincia Forfi-Cesena
Tel. 543767339

Plessi Istituto Comprensivo

Stuwola Primaria Castrocang
Scuola Secondaria Castrocaro
Scuols dell'infanzia Castrocaro
Scuota Primaria Dovadola
Scuola Secondaria Dovadaola
Scuola dell’infanzia Dovadola

Scuola Primaria Rocca San Casciano
stuola deil'infanzia Rocca San Casciano
Scuola Secondaria Rocca San Casclano
stuola Primaria Portico

Scuoka dell infanzia Partico

Ente Proprietario plesso
[nome e contatti del Referente)

Comune di Castrocara Terme Terra del Sale

Ul 144
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IDENTIFICAZIONE FIGURE ORGANIGRAMMA

Datore di Lavoro [;Ll- l

IH-ume e Lognome Antanio Enrico Pantaleo Citro

el rualo di DIRMGENTE SCOLASTICO a seguito di accettazions di incarico di presidenza pressa la sede
pooolastich attuale

Responsabile del Servizlo di Prevenzione & Protezione [R.5.P.F.)

Mome e Cognome }Vlaritr Padroni
Indirizzo: Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna (RA] Tel, 0544 465 437

Medico Competente

Nome ¢ Cognonms

Francesco De Domenico

o hiale Roma, 1168, 47121 Forli FC
= 3475154461

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

tmm& g Cognome F.nna Fiuzzi J
| Referente Tecnico dellEnte proprietario dell’immobile:
[uome & Cognome Ffurn. Ernilio Aquiling
Recapito telefonico !osqa?ﬁfﬁas
llndirilm mail ]ern'-hu.aqx.itmﬂmum.mtrmrmmq-mnndem.lc.lr
Preposto di segreteria
hume e Cognome Paole Uccello
kmaﬂ dsga @icvalmontone. struzioneerit

]r.ﬂ ruclodi  D.S.GA.

kto designatn dal Datore di Lavars, pub aszare il Vice Preside, il Responsabile di sedi
Preposto del plesso istaccate, i Responsabile di laboratorio, atc

r\!nme e Cognome Barbara Ravaioli

iEmail b ravaioli@icvalmomtone.istruzioneerit

rwl rusle di Referente di plesso per la sicurezza
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Preposto del Laboratorio/Aula Spedaledl .., P A e e P L

|Mume eCogrome | ... TET L)

IE_m_aiI ................................

Preposto del Laboratorio/Aula Speciale dl ...

h&m: B LOETROHIE. | i

Email ey oy e

Preposto del Laboratorio/Aula Speciale dl Informatica

Lﬁameg Cognome Jﬂarhara Ravaioli
#mail r?-malﬂit@'tﬂlmummne.htrmjm!eﬁit

Freposto della palestra

|H¢m¢ 2 COENOME [ e .

k_mali ........................... =l

Altro (se sono stati nominati altri prepasti o figure facent! parte del Servizio di Prevenzione e
P ETTRBINONIBL i i S MRS s s M e T b i g o

o o 0 Y 0 L 1 om0 1 10 00 L0 PR 50 58 0 e e 1 00 0 10 B it o s i 00 B B8 56 5 5 et P st s 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e e B e T B e o e o o o 0 LA B8 65 ey o o 1 10 700 100 0 00 8 -8 i i e mord Pt o8 8 0B e e mns

SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI IN USD

Inviare, quando disponibill, lelenco delle SOSTANZE e PRODOTTI® chimici in use, con le relative schede di
sicurezza, distinguendo in:

Pulizie dei locali in wse ai
Collzboratort scolastici,

2 Labaratari, docenti, alunni,

TIPOLOGIA DI LABORATORI PRESENT]

Elencare le varie tipologie di laborator) presenti nel plesso:
Laboratorio di informatica

“ Le sehede di sicurezzn dei prodoni devono essere messe # disposizione dei lavorator,

B i 1R
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RILEVAZIONE POPOLAZIONE ESISTENTE

Presenre totali relativi all’anno 2023/2024

e e
32 4 7 & 265 7
Mumero alunni per pianc

PIAND p::l;l“::n di cui -ﬁ::::;i:::m ahbili
SEMINTERRATO B B
TERRA i
PRIMO ) 153 2
SECONDO & 3
TERZO
Eec...
TOTALE 264 7
Sono presenti alunmi H con gravi disabilita che rendono necessaria -
I'azsistenza in fase di evacuarione d'emergenza? .

Mumero in dettaglio del lavoratori
Mumero

Dirigente {se praviste nel plesso)
Perzonale amministrative (ze previsti nel plessop
Insegranti 28
Insegnantl dl Sestegno 4 .
Asgistenti Tecnic di Laboratorio
l:nl-lahur:tu:i scolastici 1
Educatori 2
Personale Cooperativa o altro appalto sorveglianza/pulizia 1
Altro 3
TOTALE 45

G5 102
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Numero alunni per classe e plano

N° aula : :
Com. | bermen b G R | e
1% 3 1* 26
1*B - 18- 18BIS | 2° - 1".; | 1
na - B i [l - G | B
i | 2 I_"__ 1 I8
anc T s i 2 ; 25 1
ELN) .t- I [® | 23
ing E I3 | 2;"' - 20 2
A58 - '-J;-]ﬂ : 1" - 2iy o .I
"B I 5 - r l 24 | _I:
s | 7 | 21 |
578 1 5 . | I* I i .
snc 14 | 2 | 20 | |
si consiglia di numerare ke aule per una corretts (demificazions ¢ mantenere gmﬂg: MUMETazhnne
indipendentomants dalla classe ospitats nell'snnc scolasticp in cerse, atfinché possa essere riportata nella
planimetria demedgenza dill'sdificio.
AFFOLLAMENTO
N'iﬂ'l'.l:lﬂ'

MNUMERD TOTALE DI PRESEMZE POSSIBILE NEL PLES5D
(decenbiddocentl spsfegno+C5 + ARV TRATIVI+Alunn ] scc., |

314

T i DK




IC WVALLE DEL MONTOMNE

smulit'ﬁna\arla

SERRI PINI

1 pagEni G di |0

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI RICONOSCIUTE NELLA SCUOLA

attrerrature di lavoro-macchine, Sl ”:::’“E
MANSIONE Descrizions Mansione apparecchi, utensili, ed impianti (di er e L Bt
produzione & servizia) ks
e S di lavarazions
Poters i gestions, décisionall e di
Dirigente Ipesa per tutti gli !nte.r'm'.-il .a.tl Videoterminadl, -'-'l-lﬂrll'lpiﬂh Carts & cancelleria
Lrolastico eccezione 0 quelll impiantistici & fotocoplatrici
Struitusal
P Lazioni didmti:::}:ﬁ interno delle LM Bttty
= Seguire ragazi con peoblemi
lnkupiante &l earatteriali, di comportamanta & Carth w cancesietia
sostepnd fisics
Personake EI;I.}IPr;ui:rne 11:3;3:;1 g Videsterminali, stamganti, Carts & canoelieria Cartucoe
Armministrativo COERARHHy WARTS, fotocopiatrici e toner
pracedurs burocratiche —=.
Collaboratore Puliria e igiene degll ambient! di | Fotocopiatori, carveill per matenale | Prodotti per pulitie, taner,
Scolastica {evore, pocoglienza persone esharng| pulizia carta
Seguire ragazzi con problemi |
Educatore caratteriali, di compartamento Carta e cancelleria
fisiel | E
[ Quuali delle seguent] attivith sono affidate ai collaboratori scolastiel? (cliccare sul quadretting sijno)
Eierunlu ol pulizie sixn | no O
orvizio di vigilanza abunni 51 | mo O
pervizio di distribuzlone pasti 5100 | mox
Lp-ns.tamentu di arredi Slx | NOOI
ollevaments alunni disadil| sid| MOX
Loy SO . sid| w0
) 52 Si, indicare quall: = ]
Litilizrane  atfrerzature edettriche [sspirapolverne, Evatrice
macching lvapavimenti, pcc..] o altre attremature A 5l -
olire & quelle manuali ardinare (carrelio multivso o =
ROP, cecehin, soopa, MOP, deragnatosi, scc...) D NO fgln:uplalrute
| Quali delle seguenti attivith sono affidate a ditte esterne?
SERVIZIO DI PULIZIE SI0 | NOXx

G 8 5l Indicare:

Ragione Sociale Impresa

Sede legale

Tel

Fo

Quanti sona | Wvaratori che eseguons ke pulizie nella scucla

97 i 16
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| Quali delle seguenti attivita sono affidate a ditte esterne?

|smu1m DI VIGILANZA ALUNNI S0 | NoX

|5E e 5 indicare:

[Ragione Sociale Impresa ]

Gede legale

Tel. [Fax

Cwanti sono i lavoraton che eseguono sobo sorveglianza nella scuola ...,

| Quali delle seguenti attivith sono affidate a ditte esterne?

sERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA Six | NO DD
ke € 5l indicare:pre scucla
gione Sociale Impresa fﬂnmunn di Castrocaro Terme e Terra del Soke
sede legale: Vigle Guglielmo Marconi n81
wl, 0543767101 [Fax
Cuanti sone | lveratori che eseguono solo sorveglianza nella scuala 1

[ Quali delle seguenti attivita sono affidate a ditte esterne?

DISTRIBUZIONE PASTI Six | NO O

e & 5l indicare; sporzionamento pasti

Ragione Sociale Impresa F}emns Societa Cooperativa

Sede legake Via della Punta o2 1- 48018- Faenza [RA)

Tel. 0R46 BO0OTI1 Fu

flluanti sona i lavoratori che eseguano la distribuzione dei pasti nella scuola:3

[ Sona presenti altre attivita scolastiche o lavorative nell'edificio [ad es. altri plessi, CPIA ece. )7

CONDIVISIONE 5PAZI six (w00 |
Be & §l indicare quale attivith sportive pomeridiane e serali

lone Sociale Impresa [Comune di Castrocare Terme e Terra del Sole
Gede legale: Viale Guglielma Marconi 81
Fel. 0543767101 Fax 1

e si & necessario prevedere un Plano di Emergenza Coordinato

| Nel plesso ci seno lavaratori eon limitazioni alla mansione o ad attivita lavorative particolari?

S0 NOX

Se Slindicare:
i MAMNSIONE CERTIFIHCATD DA MEDICO COMPETENTE O
(mon nome e cognome) i b ALTRO MEDICO [anche colegiala) ?

Ol da 10
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Il D5GA ha tenuto conto delle prescrizioni e/ limitazieni per Il mansionario Oz COme |
il preposto di plesso @ il DSGA \rlgiianu sul rispetto da parte del laveratore/lavoratrice
delle limitazioni/preserizioni a LuifLai impartite al fine di tutelare |a Sua sicurezza e s Dng
Efutvﬂ |
[1 lavorater| can limitazioni alla mansione fanne parte delle squadre di emergenza?
s | woDd

Se Sl vorificare con il medico compatente se il lavoratore é idoneo a ricoprire questo ruelo di

addetio alle emergenze.

9 di 1
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BREVE DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Mumera di piani fspeeificars pane seminterrato, tera, priso, ) l
Mumera punti di raccolta e ubicazione 4 (vedere planimetric)
£ presente un ascensore? sl O nNo
E presente un Impianta Fotovoltaico? s O nNo
. M.1 FRIMO PlAND EX INFERMERLA
Numero cassetie pronto soccorso e ubicazione N.1 SECONDO PIAND CORRIDOIO
Ubicazione valvola di intercettazione del gas [Glardino scuola
E iy OnND xSl
presente un DAE? S¢ 3§, chi & il proprietario? Ercsictonid:s

i irrorrnakesa
Quali aule o laborateri speciali sono presenti? {sula aula di pttyrs
informatica, peicomatricith, lab, Sdenze,...) wly i scategno

Eilﬂtli. eblialeca, tre refetion

| 1l plesso & in possesso del C.P.L? |E* necessaria se v sono nelledficio i dh 100 prosenze)

g1 |moxd

| 5& “SI" & stata fatta richiesta di riceverne copia all’Ente Proprietario

uli

s1x | NoO

| ll/La Dirigente Scolastico/a ha preso visione delle prescrizioni tecniche di esercizio riportate nel GR.I,

| 5% | mo O
| Six | NG O

—

Indicare in modo specifico cosa si utilizza come allarme [ordine) di evacuazione in caso di emergenza
allinterno del plesso (allarme sonore impianto allarme, tromba nautica, eamparnella,...|
Tromba nautica (terramoto) o campanella {incendio)

| Nel plesso & presente Fimplanto di allarme antincendio?

| Nel plesso sono affisse e planimetrie con il piano di evacuazione

|5|:|HI::EI

Le planimetrie corrispondono a quelle presentate al Comando Provinciale del VW.F. di pertinenza nella
richiesta di C.P.l. [dove previsto)

[Chiedere conferma al REFERENTE dellEnte Proprietario) | 5i K | no O

Data di redazione delle planimetrie
201920

| Le planimetria ﬂlplﬁ-l:l.‘-l'lkﬂ'l-ﬂ la situazione architettonica attuale

I Sl | wo O
| Per raggiungere |a palestra & necessario affettuare un percorse estemb al plesso? {imidove srevista sttwh in palesiva]

|ill:l[uu:

| Sano previste attivita sportive esterne al plesso? (come per e3 piscing, lezioni ditennis . )
S0 | mox

110 i 1118
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro
DS Antonio Enrico Pantaleo Citro
R.5.PF Medico Competente
Mario Padroni Francesco e Domenico
PREPOSTO DI PLESSO R.LS.
Barbara Ravaioli Anna Fluzzl
Lavaratori

ADDETTI AL DAE ADDETTI ANTINCENDIO ADRETTY PRIMO
SOCCORSO
Barbara Ravaioli Betti Roberta Barbara Ravaioli
Franca Turchi ; _ _
Claudia Camporesi De Biase Anna Claudia Camporesi
Daniela Campaoresi

100 i FOH
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COMPOSIZIONE SQUADRE DI EMERGENZA

Siricorda alla scuola di controllare la validita degli attestatl degll addettl alle emergenze (validita triennale
per il primo soccorso, Validitd quinguennale per Fantincendio e validita biennale per il DAE)

Home Cogriome

Mome Cognome

De Biase Anna Maria

Ravaioli Barbara

Betti Roberta

Earham.ﬁ;avaiuli (da f.urrrmrel '

e

Camporasi Daniela

Lamporesi Claudia

Claudia Campores| [ da formare)

Incaricati alla compilazione del registro della sorveglianza antincendio e defle manutenzioni

Mome & Cograrme

Barbara Ravaioli

Incaricati alla sorveglianza @ manutenzione ordinaria defibrillatore [DAE) [se presente DAE, oltriment!

cancellore tabella)

Mome ¢ Cognomea

Barbara Ravaioli

Franca Turchi

Campeoresi Claudia

102 di 10K
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| §

i Addetti Referenti H : sicurezza ed evacuazione alunni “"H”

E.Il:lme e LCognoma Erica Baertoni

Korme & Cognome Pplanics Ofivucol

i Eﬂindr;ﬂf Olivera Cerasa/ Silvia Campana |a rotazions a |

econda defl'srario di servizio)

Mome & Caghorme

i s@ it
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SCHEDA DEGLI INCARICHI NELLUEMERGENZA

Compiti e responsabilith

Designazione

Firma per Presa Visione

1. Coordinatore dolfemengenta
emana Fordineg di evacuazione

|Barbara Rawaioki

I Fersona mcancath alla diffssione
dell®allarme generale o dell'ordine di
ENaCLaTinne

fofahoratone di [urno

3. Persona incaricata al coatrollo
delie aperazion di svacuazione

Caollabaratcee di tufig

4 Parsana incaricata ad effettuare le
chiarmate al sooopres estarni

lCollaboratare & tur i

&, Persona incaricsta afle werifica
dall’'abbandona delfedifico da parte
delle persone

Collabomtone di turmo

Dincente per 18 propria classs

B.Persana addetta allassistenta del
portator di handicap

Doesnte s procente o collaboratons al
piana

7. Parsona incaricata alia messa in
sheirezza degli impiants
{mterrugione dell’'energia elettrica,
oef gas e dellacqua)

ICoilaboratore o ferno

B. Persanale addetto al'apertura
gunticiana dele uscite di sicureza
ed al controllo della praticabélity del
percorsi i fuga mterni ed esterni
all'odificio

Caollabaratore di turno

4, Persana incaricata dell’apertura
e cancelll automatic 47 accelso @l
cortibe interna (laddove presentil

|0 o8 FOOK
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Compiti ¢ responsabilita Designazione

Firma per Presa Visione

Collaboratore di surndg

1. Persona incarieata dellattesa dei

SACCAr

11. Coordinatore del/del punto di KCemsborstare & turna o addetto i segreteria
Raccolta fx o pii o wn puvto O O, foils sedg

nownane | oonrckmonon’ S skegolr sl o
rarooite & f Coordinedong geasral fhe polrebbe

comogeTe qan N Cpondviptore  deVemergenia

el pum i [ sl presenfe fabeis)

12, Parsonale addetts alla sorveglianza

priegidi antincandio

13, Persona imcsricats al controfp |[PCTE Reberta

perisdico dei prosidi medicl contenull ipe Bigee Anna Maria

nella cassetta di prims soceorso

iCamporesl Claudia
14.a. Personale addetto al pronto )
SOCCOTS0 AT I

Plﬂill Harharas

*mﬂ OTEANEramma
14.b. Personale addetia |
allantincendio

rl"lﬂ'ﬂllﬁ.lrllﬂﬂ'll
15, Personale addetio allutilizze del L-ul

organigram

defibrillatare i

16. Addetto alla sorveglianza periodica e sorone precedente

del gefibrill atore

17, Altr compiti

Incaricato alla custodia dei documenti relativa alla sicurezza

Iﬂ-:nme & Cognome Farham Favaloh

Dove sono conservati i Eﬁ;ﬂ..ll'l‘l-ﬂl'lﬂ relativi
alla sleurezes (v eiempie cossstio, armadia ...

Armadietto fentranza primo piano

TURNAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
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ADDETTI ANTINCENDIO
LUNEDY' MARTEDY MERCOLEDI’ GIOVEDY VENERDI' |
£.15 - (¥.1% B.15 -08.15 15 -049.15 BI5=0915 215 -D09.15
Rarvaiali Raeadali Rasaicdi Ravamiali Ravaial
Collabaratrice & Collabosatrice a Collabaratrics 2 Collakaratrice & toltaboratrice &
MHazane rotazionn Tl B L rofarione EELETITES
8.15 - 10.15 815 -10.15 9.15- 10.15 T8.15- 1015 9.15 - 10.15
FRavainh Haraing Eavainli Ravaioh Rawmioli
Colshoratrice a Collabaratrics a Collsheeatrice o Cofaboratrice a Collabpratrice a
rotazions rakazians rotarione mlarione retazione
10151115 10.15 -11.15 10,15 =11, 15 10.15 -11.1% 10,15 =11.15
Harwasali Farvaauli Harmicli Rawaiali Havaioli
Callaboratrice a Collaboratrice a Callabaratrice 3 Collabaratrice & Collabaratrice a
rmiazne rotacicne ratazione Az ratazione
11.15-12.15 11,15 =-12.1% 11.15-12.15 1115 =12.18 11.15-12.15
Rayvaioi Ravaiali Colfshorairici a Ravaicd Reeaioli
Colaboratrice a Collabaratiice & retazione Cefaforatrice a Collabpeatrice a
ratatione roLazRg e rotazione rotazicne
12.15-13.15 1215 -13.15 12.15-13.15 12.15-13.1% 12.15-13.15
Reararaiali Ravaiali Caollabaratric a Rasaioli Collabaratrici &
Collabaratrics a Collabpratrice o rolaziame {ollabaratreoe 2 LT EH T
rofazione retarione T ELESTE]

13,15 =14.15 13,15 - 14,15 13.15=14.15 13.15-14.15 13.15 - 14.15
Coflsborstrici o Callabaratncl a Collaboratrici & Crellabpratrici a Collabarairici a
mitazicne ratacione rotazinne rotEgicae roda s e
14,15 - 15,15 1415 - 1515 1415~ 1%1% 14,15 -15.15 14.15-1%1%
Callabaratii a Coflaboratrici a Collabarabea a Callabaratric a Collaboratricl a
rafaane FETATEAE ratazicne rotaziane rokazicme
1515 - 16.15 15,15 = 16.18 15.15- 16.15 -1.5_15- 16.15 15.15 < 16.05
Colishoratrici a Collaboratrici a Coliaboratrici a Collaboratrici Collabaratricia
rotarione rataticng rotaziane relagicng rotazres

1 turno delle collaboratrici ruota su 5 settimane ed in una di queste la collaboratrici seno nello
stesso tumo e una di queste ha svolge un orane pari-time

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

LLULX RIS
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LUNEDI' MARTEDI' MERCOLED!’ GIOVED/' VENERDI" |
8.15 = 05,15 B15-04.15 B.A5-00.15 8.15=09.15 815 -0mas
Hareaiaali Ravajali Ravaali Feancaiol Farwganli
Beetti Collaboratrice a Beti Bari Bt
Crdlsboratrice a roazicne Coflaboratrice 3 Callabaratrice a Cofahoratrice &
FolazionE rotacione Tk e rotazicne
9,15 - 10.15 5.15 - 10,15 9,15 - 10.15 8.15 = 10.15 9,15 - 10.15
Haraaioli Ravaioh Hawaiali Fanvaioli Rarwaicli
Betti Collaboratrice & Betti Bekti Benii
Codaboratrice a rotazione Collaboratice 8 Collsbaratrige a Cofaboratrice &
folagione rotdzione ratazians rotazicnn
10.15 -11.15 1018-11.15 1015 -11.15 10.15-11.15 10,15-11.15
Rareaiali Ravaicli Rawaicli Ravaiali Rawgioli
i Collaboratrice a Bt Botti Bami
Cobaboratrice a rotaricne Cofaboratice a Collsboratrice o Collaborairice
rotaziong rolacicne rrtaA e AT ione
1L15=1215 11.1%§=132.15 11.15-12.15 11.15=12.15 11,15 -12.15
Batti Rgvminli Ravalcd
Rawaiall Ravaloli Collabarathio & =Tl Betu
Bpthi Collaborsince o rotazicng Collabaratrice a Coflaboratrice a
Colahorarice a rotazione ratazians rotarione
rotazicna
1215-13.15 12.15-13.15% 12£15=13.15 1215 -13.1% 1215=13.15
Favaioli Bavainl| Bt Farvainh Be=tti
Entti Codsharstrice o Collabaratrici a Berti Collabaratric &
Collabaratrice » rotations ratazione Callabaratrics & rolazione
ratagne fatazians
13.15-14.1% 13.15-14.15 13.15-1a.1% 13.15=]14.15 13.15-14.15
Collabhoratic] a Betti Callabceatrici a Colflshoratnd a Collabgeratrici a
miazione Collabaratrici & relatiane rotazione rokadhane
rataricre Eiurzzi
14.15 = 15,15 14.15-15.1% 14,15 - 1515 14.15 - 15,15 14.15 - 15.15
Callabaratrici & Baiti Cedlaboratrici a Collabaratric & Collaboratricl a
ratagicns Collaboratrici a rotazisae raotazions rodazione
TOMATIINe Bartistini
15.15— 16,15 15,15 - 16,15 15.15 - 16.15 15.15 - 16.15 15.15 —16.15
Collaboratrici a Bedti Collaboratrici a Callabaratrici a Colahoratnc a
robarkane Crdabioratricl a rotagicne FOLR NS e rotazicnn
rolazione Battisting

I turna delle collaboratrici ructa su 5 settimane ed in una di queste la collaboratrici sono nello
stesso tuno e una di queste ha svolge un orario pari-time |

RECAPITI DI EMERGENZA

BT oli 1OR




Scucla Primaria
IC VALLE DEL MONTONE SERRI PINI pagina (08 di (08
SERVIZI ED ENTI ESTERNI

ENTE NOMINATIVO Bl RIFERIMENTD TELEFOND
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Soccorso Pubblico di Emergenza 113 .
Carabinieri 112
Comando Prov. VWL i s
Carabinieri Corpo Forestale 1515
Municipalizzata Gas - Acqua
ENEL
Guardia Medica (Notturno e Festive)
ASL = Medicing del Lavoro
Datore di Lavoro 0.5 0543767183
RSPP Mario Padroni 0544/465497
RLS Anma Fiuzzi 3803065689
Medico Competente Francesco De Domenico 3475154461
Referente Ente Proprietario Emilio Aquilino 0543767101

Barbara Ravaioli 3396037557
Preposti

B0H i EOH




